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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr DI.7031.15.2015 z dnia 4 maja 2015r.

zawarta pomiedzy Gming Zator, Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator —

Zamawiajgcym, a Firmg Inzynierskg ARCUS Jerzy Bajer, ul. Kuznicy Kofttgtajowskiej
17i/37, 31-234 Krakow — Wykonawca.

Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 98)
z dnia 19 sierpnia 1997 roku poz. 602 z pézniejszymi zmianami,

Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( tekst jednolity —
Dz. U. Nr 71 z dnia 29 sierpnia 2000 roku , poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw nr 43 , poz. 430 z dnia 14
maja 1999 roku,

Rozporzgdzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku, w sprawie znakdéw i sygnatow
drogowych, Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393, z dnia 12 pazdziernika 2002
roku,

Zatgcznikow nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku, w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw — zatgcznik do Nr
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku,
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2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu na
odcinku przebudowywanej drogi powiatowej Graboszyce - Gtebowice o dtugosci 965m.
Droga zlokalizowana jest w wojewodztwie matopolskim, w powiecie oswiecimskim, na

terenie gminy Zator.

3. Opis stanu istniejacego

Droga powiatowa posiada przekréj drogowy, jednojezdniowy z dwoma pasami
ruchu o szerokosci okoto 2.5m z poboczami gruntowymi o zmiennej szerokosci.

Stan techniczny jezdni jest zty — widoczne uszkodzenia powierzchniowe, taty oraz
spekania. Nawierzchnia wizualnie nie zachowuje wymaganych parametréw po wzgledem
rownosci podituznej oraz poprzecznej. Stan techniczny poboczy gruntowych jest
niezadawalajgcy, w szczegdélnosci brak wymaganej szerokosci oraz wymaganych
spadkow poprzecznych.

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadki poprzeczne oraz podtuzne. Na
odcinku przebudowywanej drogi wystepujg obustronne rowy trapezowe. Stan techniczny
rowow jest zty, brak wymaganej szerokosci dna oraz wymaganych spadkow podtuznych
dna. W km 0+505.1 wystepuje lewostronne skrzyzowanie z drogg gminna.

Wzdtuz drogi przebiegajg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

= elektryczna napowietrzna,

= teletechniczna napowietrzna oraz doziemna,
= gazowa,

= wodociggowa,

= sanitarka,
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4. Opis stanu projektowanego

Przedmiotowa inwestycja polega na:

= przebudowie nawierzchni jezdni wraz z jej poszerzeniem,

= wykonaniu prawostronnego chodnika,

= wykonaniu lewostronnego pobocza z kruszywa,

= remoncie istniejgcych zjazddw,

= wykonaniu  urzagdzen = Bezpieczenstwa Ruchu  Drogowego  (bariery
zabezpieczajgcej ruch pieszych progéw zwalniajgcych) i oznakowania,

*= remoncie istniejgcych przepustéw pod zjazdami,

= remoncie istniejgcych rowdw,

* remoncie istniejgcego urzgdzenia wodnego — wylotu do rowu,

» budowie odwodnienia drogi — kanalizacji deszczowej oraz $cieku trojkatnego,

»= budowie oswietlenia ulicznego,

» regulacji wysokosciowej i zabezpieczenia urzgdzen podziemnych.

5. Podstawowe parametry techniczne drogi

Wartosci parametréw niezbednych do wykonania przedmiotowej dokumentacii
projektowej przyjmowano zgodnie z publikacjami przytoczonymi w punkcie 1 niniejszego
opracowania:

= Kategoria drogi: powiatowa,

» Klasa drogi: Z — zbiorcza,

» Predkos¢ projektowa: 40km/h

= Kategoria ruchu: KR 3,

»  Przekroj: daszkowy 2%, 1x2

= Szerokos¢ pasa ruchu: 3.00m,

= Szerokos¢ pobocza: 1.00m,

= Szerokos¢ chodnika: 1.50 - 2.00m

» Pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe - 2%

= Pochylenie poprzeczne pobocza: 6%,
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= Nachylenie skarp nasypu/wykopu: 1:1.5.

6. Uksztattowanie sytuacyjne

Poczatek i koniec opracowania dowigzano do stanu istniejgcego. Projektowana o$
drogi powiatowej sktada sie z odcinkéw prostych oraz tukéw kotowych o promieniach:
R1=30m, R2=350m, R3=250m, R4=500m. Z uwagi na wartos¢ tuku R1 zastosowano
poszerzenie pasa ruchu wg wzoru z Dz. U. nr 43. Pochylenie poprzeczne jezdni na
odcinku prostym przyjeto jako daszkowe o wartosci 2%. Pochylenie to ulegto zmianie na
odcinku tuku R1, na ktorych zastosowano pochylenie jednostronne. Zmiane pochylenia
jezdni na wymaganag przepisami przechytke zaprojektowano na krzywych przejsciowych
o dtugosciach: 15m. W ciggu drogi zaprojektowano przebudowe istniejacych wjazdéw na
droge w formie zjazdéw indywidualnych oraz publicznych wraz z budowg i przebudowag

rowow krytych w postaci przepustow.

7. Uksztaltowanie wysokosciowe

Poczatek i koniec opracowania wysokosciowo dowigzano do stanu istniejgcego.
Projektowana niweleta drogi posiada¢ bedzie odcinki o pochyleniach podtuznych od
minimum 1.23% do maksimum 4.86%. Powstate zatomy w profilu zostaty wyokraglone
tukami pionowym: wklestym o promieniu R=1200m i tukiem pionowym wypukiym o
promieniu R=1000m, co jest zgodne z wymaganiami dla drogi jednojezdniowej o

predkosci projektowej Vp=40km/h.

8. Przekroje typowe

Dla przebudowywanej drogi przewiduje sie przekrdj pétuliczny jezdnojezdniowy
dwupasowy o szerokos$ci pasa ruchu 3.00m. W przekroju poprzecznym przewiduje sie
prawostronny chodnik o szerokosci 1.50m-2.00m oraz lewostronne pobocze ulepszone o
szerokosci 1.00m. Za poboczem zaprojektowano row trapezowy. Odcinkowo w ramach

pobocza zaprojektowano Sciek trojkatny i zrezygnowano z rowu.
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9. Wyposazenie techniczne drég
9.1. Urzadzenia odwadniajgce i odprowadzajace wode

Odwodnienie powierzchniowe projektowanych drog zostanie zapewnione poprzez
zastosowanie odpowiednich pochyleh podtuznych i poprzecznych nawierzchni. Woda
opadowa odprowadzana bedzie wzdtuz kraweznika, poprzez scieki trojkagtne, wpusty,
przykanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Obliczenia maksymalnych odlegtosci miedzy projektowanymi wpustami ulicznymi
wyznaczono positkujgc sie ,Wytycznymi projektowania ulic” Generalnej Dyrekcji Drog
Publicznych:

= warunek nie przekraczania przyjetej szerokosci strugi wody d=0.8m na wlocie

do studzienki Sciekowej

I = a-i®’
w-q-y

gdzie:

a — wartos¢ zalezna od przyjetej szerokosci strugi wody, spadku poprzecznego
jezdni oraz innych parametréw,

w — szerokos¢ zlewni [m],

Y — spadek podtuzny dna $cieku [-]

= warunek zdolnosci przepustowosci kraty wodosciekowe;j

_ B-10*
weq-y

I

gdzie:
B — wartos¢ zalezna od spadku podtuznego dna $cieku oraz sposobu
posadowienia kraty wodosciekowej
W przypadku, gdy projektowane korytko trojkatne przecina istniejgcy zjazd,
zaprojektowano na szerokosci zjazdu korytko przykryte krata.
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Odcinkowo pozostawiono istniejgce odcinki rowow trapezowych korygujgc ich
parametry:
»  Gtebokos¢é minimalna rowu — 0,5m
= Szerokos¢ minimalna dna rowu — 0,4m
= Nachylenie skarp —1:1.5

Na odcinku zjazdéw w ciggu rowdw przewiduje sie remont przepustow.

10.0pis projektowanego oznakowania pionowego

Rozwigzanie docelowej organizacji ruchu przedstawiono na zatgczonych
rysunkach.

Dla drogi powiatowej nalezy stosowacC znaki drogowe z grupy srednich, na
podktadzie z blachy ocynkowanej gr. min. 1.5 mm. Tarcza musi by¢ réwna i gltadka bez
odksztalcen, krawedzie tarczy znaku muszg by¢ rowne i nieostre o krawedziach
podwojnych zaginanych. Strony czotowe znakdw zawierajgce ich tres¢ nalezy wykonac z
samoprzylepne;j folii odblaskowej o wtasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych
typy 1 (dla znaku A-7 typu 2).

Odcinek drogi powiatowej przebiega w terenie zakwalifikowanym jako
zabudowany.

Oznakowanie przebudowywanego odcinka drogi ogranicza sie do oznakowania
przej$¢ dla pieszych znakami D-6 (na przejsciu w km 0+053 dodatkowo znak wyposazono
w pulsujgce lampy ostrzegawcze), skrzyzowania w km 0+505 znakami D-1 oraz A7,
dojazdu do progow wyspowych znakami B-33 oraz A-11a z tabliczkg T-1 oraz granicy
gminy, miejscowosci, obszaru zabudowanego odpowiednio znakami F-3a, E-17a i E-18a
oraz D-42 i D-43. Na wlotach drog wewnetrznych zastosowano oznakowania D-46 i D-47.

Dodatkowo zlikwidowano znaki B-43 oraz B-44.

Wszystkie istniejgce znaki nalezy wymieni¢ na nowe.
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11.0pis projektowanego oznakowania poziomego

W opracowaniu zaktada sie wykonanie oznakowania poziomego w postaci znakéw
poprzecznych P-10 wraz z P-14 na przej$ciach dla pieszych w km 0+053 oraz km 0+483.
Ponadto skrzyzowanie z drogg gminng w km 0+506.0 oznakowano linig P-13 oraz P-4.
Skrzyzowania z drogami wewnetrznymi na przedtuzeniu krawedzi jezdni oznakowano

linia P-7a. Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

12.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach opracowania przewidziano montaz tablic naprowadzajgcych U-3a, U-3b
oraz U-3e na tuku w km ok. 0+150.
Dodatkowo przewidziano montaz barier:
= segmentowych U-11a na koncach chodnika w rejonie przej$cia dla pieszych
w km 0+053,

= fancuchowych na odcinku od km 0+129 — 0+170.

13.Urzadzenia uspokojenia ruchu

Na dojezdzie do przejscia dla pieszych w km 0+483 zastosowano progi wyspowe.

Dojazd do progébw oznakowano znakami B-33 oraz A-11a wraz z tabliczkg T-1.

14.Uzasadnianie zmiany organizacji ruchu

Konieczno$¢ wprowadzenia organizacji ruchu zwigzana jest z przebudowg odcinka

drogi w zakresie opisanym w pkt. 4.

15.Termin obowiazywania organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu to przetom Il i lll
kwartatu 2016 roku.
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16.Charakterystyka ruchu na drodze

Na przebudowanej drodze wystepuje mate natezenie ruchu samochodowego
i pieszego. Wystepowacé gtéwnie ruch lokalny, przewiduje sie wystgpienie komunikaciji

zbiorowe;.

17.Uwagi koncowe

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okotfo 5 stopni w kierunku jezdni.

Znaki na poboczu nalezy umieszczac tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi korony
drogi byta nie mniejsza niz 0,5m. Sposdb rozmieszczenia znakdédw powinien by¢ zgodny z
zatagcznikiem do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, Dziennik
Ustaw — zatgcznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku.

Krakow, wrzesien 2015r.

Sporzadzit:

mgr inz. Jerzy Bajer
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