STUDNIA REWIZYJNA 91000

WIDOK Z GORY

Przejscie szczelne

Poz. Wyszczegdlnienie Mat.
1 Zwezka bet.
2 | Waz zeliwny zeliwo
3 | Kreg posredni 25/50/75/100 bet.
4 | Kreg z wylotem bet.
5 Podstawa wpustu z osadnikiem bet.
6 | Stopnie stalowe stal

STUDNIA REWIZYJINA 81000 Z OSADNIKIEM

PRZEKROJ POPRZECZNY

Przykanalik 820

Plyta fundamentowa

z betonu C 8/10

PRZEKROJ POPRZECZNY

UWAGI:

1. W gruntach spoistych suchych

i mokrych oraz skalistych pod
dnem studni nalezy ufozy¢
podsypke piaskowq grub. 15 c¢m

. Zewnetrzne sciany studni nalezy

zaizolowa¢ bitizolem R-2P
lub innym lepikiem asfaltowym

100, 75, 50 lub 25 cm

o $rednicy 200 mm

. Dtugos¢ elementu 3 moze wynosi¢

. Nalezy stosowa¢ przykanaliki z rur PVC-u

5. Kregi betonowe powinny by¢ fqczone za
pomocq wbudowanych uszczelek

6. Przejscie przykanalika przez sciang studni
powinno by¢ uszczelnione przez fabrycznie
osadzone tuleje

7. Przebicie wylotu przykanalika przez sciang kregu
powinno by¢ uszczelnione przy uzyciu
specjalnych uszczelek gumowych lub
kitu/lepiku asfaltowego

2 8 2 89
80 80
625 62.5
._ i Rzwlozu
, N
. = 7
\\\ P& \\\ L/ \\ Lﬂ
7 . /[ e 7z "
\\\ 7 /S,
7 s 7
7 \\ \\
\\ 7/ o \\
. . ~ 7/
4 \\ \\ \\ 4
s 7 V
7 7 > 7
7 \\ 7
BZ ] =F S j Y =
E\ §\
12 100 12 12 100 12
q%\ 77 u\l.\\\\ . s
\\ m \\\ 9 \\ m \\ g
\\ — w \\ u \\ —t w \\\
G - ¢ 7/ \\\\ N \\\
Y \ " - ) 7, 9
g w \\ \\ Te] 7/
\\\ &~ \\ - \\ ~ \\ %
7 \\ \\ m 7 \\ \\ -
/ e
; 7 I \\\\ \\\\ \\\
v </ /S, /|
\\\ N 7 \\\ \\\
7 o \_\ \\\~ o \\\
\- 1 \- 1
124 124
12 100 12 Przejscie szczelne 12 100 12
/|
! L 4 [ 4
\\\ \ N \
i% o \\\ i%
— N \\\ 3 3
\\
4
v, [=3) -/
2! ZEN Przykanalik 920
130 150
15 100 15 15 100 15
\\ \W i\ \V.
\\\\ \\ \\ \\\\ \\\\\
7/
\\ 7 \\ 7 m \\ \\ 7 \\
% 7 7/ 0/
) 7, 7/ 9
7 7/ ) 77 7
7/, \\\ 77, 2
\\\\\ Y 7 e [ 7, \\\\ M
% 0, & \\\ Rzwylotu |- \\\ ~
7 7 s 7 Lz ” - ” - nk
7, 7 ~ v s =
7/, s 7, v
7/
’ / 7
y iy \\ . .
Uszczelnienie % 0 Uszczelnienie
A I 7 7 g
zaprawq cementowq ) | \\ zaprawq cementowq
2/, 7/
7/ 7 4
\\ e \\ ” \\\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\ -
2 77, \\\\\\ \\\\\\ - \\\\ \\\\\\ \\\\\\ s .
T [ I L B L
, el , - - K \ \ CoT [
> Plyta fundamentowa
160 z betonu C 8/10 150

WPUST DESZCZOWY KRAWEZNIKOWO JEZDNIOWY
PRZEKROJ POPRZECZNY

WPUST ULICZNY D500
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SZCZEGOLY WPUSTU DESZCZOWEGO
KRAWEZNIKOWO JEZDNIOWEGO

dstawa betonowa

PRZEKROJ TYPOWY
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WPUST DESZCZOWY ULICZNY
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* W przypadku przekrycia mniejszego niz 1
warstwq piasku o qr. 10 c¢cm, nastepnie obsypac 20cm warstwg

keramzytu
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