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TECHNIKA SPREZONEGO POWIETRZA

KARTA KATALOGOWA

DMUCHAWA LOTUS model DE 10/5.5/B
LOTUS DE 10/5.5/Z wyposazony w stopiern dmuchawy DI - 10

MIEJSCE PRACY Stacja uzdatniania wody
MEDIUM Powietrze atmosferyczne
PARAMETRY" WARTOSC JEDNOSTKA

- napiecie zasilania 400 \4
- czestotliwo$é pracy 50 Hz
— nadci$nienie robocze wg DIN 1945 ? 700 mbar
— wydajnos¢ odniesiona do parametréw na ssaniu ¥ 170 m*h
— moc zainstalowanego silnika 5.5 kw
— zapotrzebowanie mocy (rzeczywiste zuzycie mocy) 4.5 kw
— predkos¢ obrotowa watu dmuchawy 3718 obr / min
— predkos¢ znamionowa silnika 2925 obr / min
— temperatura na wylocie z dmuchawy 94 °c
— poziom hatasu bez zastosowania obudowy / z obudowaﬁ’ 96/75 dB
— kréciec ttoczny DN 50 DN

1)

ci$nienie na wlocie dmuchawy 1013 mbar abs., ciezar wtasciwy gazu na wlocie dmuchawy 1.2 kg /m?, temp. Powietrza na wlocie 20 oc

2 uwzglednia réznice cisnienia na wlocie i wylocie z agregatu (okoto 50 mbar nadwyzki sprezu)
% poziom hatasu + 2 dB (A)
9 wydajnosé + 5%

W zakres standardowej dostawy dmuchawy LOTUS DE wchodzg nastepujace elementy jej sktadowe:

v/ Stopien sprezajgcy dmuchawy DI

v' Ttumik wlotowy z filtrem ssania i wskaznikiem stanu zanieczyszczenia filtra na ssaniu
v' Ttumik wylotowy zespolony z ramg konstrukgji i systemem naciggu paséw
v' przektadnia pasowa z ostong

v silnik elektryczny przystosowany do wspoétpracy z falownikiem

v\ zawor bezpieczenstwa

v’ zawor zwrotny — klapowy

v przytgczeniowy kréciec wylotowy z przytgczem elastycznym

v wibroizolatory

v' manometr

v instrukcja obstugi DTR wraz z kartg gwarancyjng i warunkami gwarancji
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Schemat 1. Wymiary dmuchawy LOTUS 10/5.5/B

EKO-SiN Technika Sprezonego Powietrza

53-608 Wroctaw, ul. Robotnicza 50

RZETELNA Fil'ma Tel. +48 71 348 21 15, f?X +.48 71796 44 40, kom. +48 600 87 90 78
e-mail: biuro@dmuchawy.pl , www.dmuchawy.pl

NIP 576 143 79 02, REGON 932 907 589,




wyposazenie oczyszczalni sciekow N

TECHNIKA SPREZONEGO POWIETRZA

2400 Fan
: : — =
lerca SV
[T
£
— fia] 295
sl
=5
=
[] o o (s
% e
900
55 643
k| N vy
™ | Schemat 2. Wymiary obudowy do dmuchawy LOTUS 10/5.5/Z2
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