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1.

Zatadunek i roztadunek zbiornika:

Zatadunkiem i roztadunkiem zbiornika powinna zajmowac¢ sie wykwalifikowana,
posiadajgca odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie jednostka, specjalizujgca sie
w zatadunku wielkogabarytowym.

Zbiornik nalezy podnosi¢ (przy poziomym ustawieniu osi gtdwnej) za pomocg zurawia
0 odpowiednim wysiegu i udzwigu.

Podnoszenie odbywa sie za pomocg minimum dwoch lin podwieszajgcych mocowanych
na przeciwlegtych koncach zbiornika.

Liny podwieszajgce zbiornik zapina sie do uchwytéw bedacych czescig integralng
zbiornika lub wiasciwie ustawionych tasm opasajgcych jego ptaszcz.

Uktad tasm opasajgcych zbiornik i sposéb ich zamocowania nie moze pozwala¢ na ich
przesuwanie sie podczas podnoszenia zbiornika oraz nie moze powodowac uszkodzen
zbiornika.

ZABRANIA SIE: owijania tasm lub lin podwieszajacych wokdt wystajgcych rur i kréécow.
Elementy te nie sg zaprojektowane na obcigzenia powstajgce w wyniku podnoszenia
zbiornika za nie i mogag ulec uszkodzeniu.

Jako tasm do opasania zbiornika podczas zatadunku i roztadunku zbiornikéw nalezy
uzywac wytgcznie specjalnych paséw parcianych lub ptéciennych.

ZABRANIA SIE: uzywania paséw lub fancuchdéw metalowych do opasywania zbiornika

podczas zatadunku i roztadunku. Ich zastosowanie moze prowadzi¢ do jego
uszkodzenia.
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a) Zawieszenie za krocce b) Niestabilne zawiesie

Schematy 1 — nieprawidtowe sposoby podnoszenia zbiornika i ich konsekwencje
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Schematy 2 — prawidtowe sposoby podnoszenia zbiornika
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e Wszelkie informacje dotyczace ksztattu i masy zbiornika potrzebne do ustalenia
sposobu podnoszenia zbiornika i udzwigu zurawia uzyskuje sie od dziatu
konstrukcyjnego Producenta.

M
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Schemat 3 — rozstaw zawiesia i wymiary graniczne zbiornika przy podnoszeniu

e Podwieszony zbiornik nalezy kierowa¢ za pomocg lin prowadzacych. Liny trzymane sg

przez pracownikéw znajdujgcych sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego
zbiornika.

Liny
prowadzace

B :Obszar, w ktérym nie powinien znajdowac sie pracownik

Schemat 4 — roztadunek zbiornika z pomoca lin prowadzgcych

e UWAGA: wszelkie uszkodzenia zbiornika powstate w czasie roztadunku i zatadunku
moga prowadzi¢ do utraty gwarancji.

2. Transport drogowy zbiornika:

e Transportem (duzych) zbiornikbw powinna zajmowac sie jednostka uprawniona do

przewozu tadunkéw duzego gabarytu, a matych jednostka z doswiadczeniem w tego
typu transporcie.
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e Transport zbiornikéw powinien odbywac sie odpowiednio przystosowanym do transportu
pojazdem. Dla zbiornikbw o duzym gabarycie transport powinien odbywac¢ sie za
pomocg samochodu ciezarowego 2z naczepg hiskopodtogowg z odpowiednim
zabezpieczeniem zbiornika przed uszkodzeniem.

e Jesli zbiornik posiada duzy gabaryt to operacja jego transportu moze wymagaé
specjalnych uzgodnien drogowych umozliwiajgcych przewdz duzych tadunkdw,
uzgodnien z policjg i zaplanowania catej operacji logistycznie.

e W czasie transportu zbiornik musi byé zamocowany do naczepy pasami w sposob
uniemozliwiajgcy jego przemieszczanie w czasie jazdy.

e Pasy zastosowane do mocowania zbiornika muszg by¢é zgodne z wytycznymi
dotyczgcymi paséw uzywanych do podnoszenia zbiornika (patrz pkt 1).

e Przy napinaniu pas6w mocujgcych nalezy mie¢ na uwadze, ze ich nadmierne napiecie
moze uszkodzi¢ zbiornik.

e Podczas transportu podtoze naczepy wytozy¢é odpowiednim materiatem ochronnym
(np. pasy gumowe), aby zapobiec uszkodzeniom zbiornika i jego przesunieciom.

e Alternatywnie zbiornik moze by¢ transportowany na wyprofilowanych kotyskach lub na
podktadkach klinowych.

Odpowiedni materiat ochronny

Pasy mocujgce

— | \
g 5

=

)
o F=t{o

Schemat 5 — przyktadowy pojazd do transportu Schemat 6 — podktad klinowy
zbiornika o mniejszym gabarycie

Rozstaw ~1 m

e UWAGA: wszelkie uszkodzenia zbiornika powstate w czasie transportu mogg prowadzi¢
do utraty gwaranciji.

3. Sktadowanie zbiornika:

e Zaleca sie, aby harmonogram prac byt zaplanowany w taki sposéb aby zbiornik zostat
dostarczony i zamontowany w wykopie w jak najkrétszym odstepie czasu w celu
skrdcenia lub eliminacji czasu sktadowania na placu budowy.

e Na placu budowy zbiornik mozna skladowaé wytgcznie na réwnym, ptaskim
i utwardzonym podtozu pozbawionym obiektdw moggcych go uszkodzi¢ (ostrych
kamieni, korzeni, elementow ostrych).
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e Zbiorniki z reguty sktaduje sie na placu budowy ustawione tak jak bedg zamontowane:
zbiorniki poziome — poziomo na dnie, pionowe — pionowo na dennicy.

e Dla zbiornikbw pionowych o duzej wysokosci dopuszcza sie skiadowanie przez
potozenie na boku, szczegblnie w sytuacjach gdy stojgcy na placu zbiornik moze zbytnio
zacienia¢ plac budowy jak i sasiednie dziatki, co moze prowadzi¢ do konfliktow
pomiedzy wykonawcg a wiascicielami sgsiedniej dziatki.

e Zastosowanie podkfadek dystansowych pod sktadowany zbiornik jest wymagane tylko
w przypadku gdy nie jest on zdolny leze¢ ptasko ze wzgledu na wystajgce z niego
elementy (np. zbiorniki pionowe majg dennice o srednicy wiekszej niz $ciany - ptaszcz).

e Podktadki dystansujgce pod zbiornik powinny by¢ utozone w rozstawie maksymalnie
1m.

Schemat 7 — rozstaw podktadek pod zbiornikiem

e W czasie skltadowania zbiornik powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwg utratg
statecznosci — przewr6ceniem sie lub tez przetoczeniem.

e UWAGA: wszelkie uszkodzenia zbiornika powstate w wyniku btedéw w sktadowaniu
mogg prowadzi¢ do utraty gwarancji.

4. Pionowanie zbiornika:

e Zbiornik pionowy moze by¢ transportowany na plac budowy lezgc poziomo, dlatego
przed montazem wymagane jest postawienie zbiornika pionowo.

e Pionowanie zbiornika nalezy wykonywac z zastosowaniem dwoch dzwigow:
— pierwszy dzwig podnoszacy zbiornik za uchwyty gérne, bedgce czescig zbiornika,

— drugi dzwig podnoszacy zbiornik za pomocg pasu owinietego wokot dolnej czesci
zbiornika.

e Zuraw pierwszy (podnoszgcy zbiornik za uchwyty goérne) musi mieé¢ tak dobrany
udzwig, by mogt podnies¢ zbiornik bez pomocy drugiego zurawia.

¢ Pionowanie przeprowadza sie utrzymujgc zbiornik w powietrzu, jednoczesnie asekurujac
go linami prowadzgcymi.

e Pionowanie zbiornika powinna przeprowadzac¢ wykwalifikowana i doswiadczona firma
przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.
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Schematy 8 — pionowanie zbiornika

e UWAGA: wszelkie uszkodzenia zbiornika powstate w wyniku btedéw w pionowaniu
moga prowadzi¢ do utraty gwarancji.

5. Zatozenia do montazu podziemnego zbiornika:

e Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zwigzanych z montazem zbiornika nalezy
upewni¢ sie, ze prawidtowo ustalono potozenie zbiornika i wykonano obliczenia
sprawdzajgce grunt pod kgtem nosnosci, wptywu wyporu wody i jesli stosuje sie Scianki
szczelinowe, to czy zostaty one sprawdzone pod kgtem statecznosci.

e Przed przystgpieniem do realizacji (zamdwienia zbiornika) obowigzkiem zamawiajgcego
jest poda¢ wszystkie wymagane parametry zamawianego urzgadzenia. Zalicza sie do
nich:

— warunki geologiczne (poziom wéd gruntowych, rodzaj gruntu, wptyw eksploataciji
gérniczej),

— rodzaj medium i parametry pracy medium (np. temperatura, gestosc),
— wymiary zbiornika i pojemnos$¢ zbiornika,
— rozmieszczenie kroécow,

— sposoOb uzytkowania przestrzeni nad i wokot zbiornika (ruch pieszy — teren zielony,
ruch kotowy - teren najazdowy).

e Zbiorniki dzieli sie ze wzgledu na spos6b montazu na:

a) poziome w petnym wykopie — zbiornik jest utozony poziomo i zakopany
(zasypany) tak ze caty znajduje sie ponizej poziomu gruntu i wystajg tylko kominki
rewizyjne;

b) poziome w czesciowej obsypce — zbiornik jest utozony poziomo, czesciowo
zakopany (zasypany) w gruncie, pozostata czes¢ powyzej poziomu gruntu jest
ukryta w pryzmie gruntowej tak ze wystajg tylko kominki rewizyjne;

c) pionowe w petnej obsypce — zbiornik stoi pionowo na dennicy i jest zasypany
gruntem tak ze z naziomu wystaje kominek rewizyjna;

d) pionowe w czesciowej obsypce — zbiornik stoi pionowo na dennicy i jest obsypany
gruntem tak ze z naziomu wystaje ,czubek - zwienczenie” zbiornika;
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b) zbiornik poziomy w czesciowej obsypce d) zbiornik pionowy w czesciowej obsypce

Schematy 9 — sposoby montazu zbiornika

e Zbiorniki pionowe dodatkowo dzieli sie tez na zwykte i posiadajgce komore docigzajgca
(patrz pkt 8).

6. Prace ziemne:

e Prace ziemne zwigzane z posadowieniem zbiornika powinny by¢é wykonywane przez
wykwalifikowang i doswiadczong ekipe przy uzyciu sprawnego  sprzetu,
z uwzglednieniem szczegdlnych wymagan i odpowiednich zaleceh lub przepiséw
krajowych z zakresu prawa budowlanego, wytycznych oraz przepisow technicznych
dotyczgcych montazu, w tym kategorii szkéd gérniczych oraz warunkéw geologicznych.

e Przed rozpoczeciem prac nalezy upewnic sie, ze wykonanie wykopu nie doprowadzi do
uszkodzenia okolicznych budynkéw i budowli.

¢ Projektowany zbiornik powinien znajdowaé sie co najmniej 3 m od obiektéw i budowli
istniejgcych jak i projektowanych.
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Schemat 10 — konsekwencje zbyt Schematy 11 — prawidtowa odlegto$¢ zbiornika
matej odlegtosci zbiornika od budowli od budowli i budynkéw
i budynkow

W przypadku, gdy w gruncie stwierdzono wysoki poziom zwierciadta wéd gruntowych
przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy obnizy¢ poziom wody w gruncie do 40 cm
ponizej poziomu dna wykopu (patrz pkt 8).

Wymiary wykopu muszg by¢é dobrane do wymiarow zbiornika i do poziomu
posadowienia wlotu zbiornika. Dno wykopu wykona¢ o wymiarach co najmniej 1 m
wiekszych od wymiarow zbiornika.

W sytuacji, gdy wymagane jest wykonanie ptyty pod zbiornikiem, wymiary wykopu
dostosowac do niej (patrz pkt 7).

Gtebokos¢ wykopu zalezy od projektowanej gtebokosci posadowienia dna wykopu,
grubosci i rodzaju posadowienia.

Podczas przyjmowania gtebokosci zbiornika nalezy mie¢ na uwadze jakiej wysokosci
bedzie naziom nad zbiornikiem. Wymagane wymiary to:

— minimalna wysokos¢ 0,30—1,00 m,

— maksymalna 3 m (dopuszczalne sg wieksze wysokosci, ale tylko po konsultacji
z Producentem).

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznosé skarp i $cian wykopu.
Zalecane nachylenia skarp podano w tabeli 1.

TABELA 1 — nachylenia skarp
Rodzaj gruntu Na(?_:“_llf)n e
. 1,001 0,50
grunty spoiste
skaly spekane, rumosze, grunty .
zwietrzelinowe 1,00:1,00
zwiry, ilaste piaski i pospétki, .
oyly i lessy 1,00:1,25
Grunty . Schemat 12 — nachylenia skarpy
. ; 1,00: 1,50
niespoiste
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e ZABRANIA SIE: przemieszczania i stawiania ciezkich pojazdéw i sktadowania
materiatdw przy krawedziach wykopu. Grozi to obsunieciem sie scian wykopu, co moze
prowadzi¢ do:

— opdznienia sie prac ze wzgledu na potrzebe poprawy/naprawy wykopu,
— przemieszczenia zbiornika,
— uszkodzenia zbiornika, jesli zostat on zamontowany,

— zagrozenia zdrowia i zycia pracownikdw znajdujgcych sie w rejonie obsuniecia,

Schematy 13 — mozliwe konsekwencje obsunigecia sie skarpy

e W sytuaciji, gdy na placu budowy jest mato miejsca na odpowiedni (oskarpowany) wykop
dopuszcza sie zastosowanie $cianek szczelinowych jako zabezpieczenia Scian
wykopdw pod warunkiem, ze zostaty wykonane dla nich obliczenia statecznosci.

e UWAGA: Wymagane jest, by w obliczeniach $cianki podano maksymalne dopuszczalne
obcigzenie naziomu.

e UWAGA: Jesli nastepuje wymiana gruntu, obliczenia s$cianki muszg uwzglednia¢
rzeczywistg gtebokos$¢ wykopu, czyli to, ze jego dno znajduje sie ponizej warstwy
wymienianego gruntu (patrz pkt 7).

e Jezeli zbiornik jest osadzany w gruncie spoistym (glina, it), to istnieje ryzyko mieszania
sie gruntu i obsypki. W takiej sytuacji zaleca sie wysypac¢ dno i sciany wykopu grubym
kruszywem.

7. Posadowienie i montaz zbiornika:

e Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan zewnetrzny i wewnetrzny
zbiornika, stan miejsc szczegOlnie narazonych na uszkodzenia w czasie transportu
i magazynowania i potwierdzi¢ czy zbiornik nadaje sie do montazu.

e Zbiornik, w zalezno$ci od sytuacji gruntowej moze by¢ posadowiony:

— bezposrednio na gruncie rodzimym — podioze naturalne: grunty sypkie, suche
(o normalnej wilgotnosci), piaszczyste, zwirowo—piaszczyste.

W takich warunkach gruntowych zbiornik nalezy posadowi¢ na dnie wykopu
z wykonang warstwg wyréwnawczg z gruntu rodzimego. Warstwa powinna mieé
grubos¢ 10—-15cm i by¢é dobrze zageszczona. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren
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wiekszych niz 20 mm,;

— na odpowiednio zaprojektowanym podtozu wzmocnionym lub ptycie w przypadku gdy:

a

O T

)
)
)
)

o

e)

f)

naruszono grunty rodzime, ktére miaty stanowi¢ podtoze naturalne,
wystepujg grunty skaliste, rumowiska, ity gliny lub grunty pylaste,
wystepujg grunty o niskiej nosnosci,

wystepujg inne grunty dla ktérych dokumentacja projektowa wymagata
zastosowania wzmocnien,

wystepujg inne warunki (np. duzy gabaryt lub dtugo$¢ zbiornika),

wystepuje koniecznos¢ zastosowania ptyty docigzajgcej z uwagi na wysoki
poziom wod gruntowych

e Wzmocnienie podtoza mozna uzyskac poprzez:

a)

dla naruszonych gruntéw rodzimych i gruntéw skalistych, nalezy wykona¢ tawe
piaskowg o grubosci 0,15-0,25 m odpowiednio zageszczong. tawe mozemy
wykonac¢ z piasku grubo, srednio i drobnoziarnistego, mieszanego bez frakciji
pylastych i ziaren powyzej 20 mm,

dla gruntu stabonosnego o gtebokosci zalegania do 1 m nalezy dokonaé¢ wymiany
gruntu, czyli usuniecia zalegajgcego gruntu stabego i zastgpienie go tawag
ttuczniowo—piaskowg w stosunku objetosciowym (1:0,3) lub ttuczniowo—zwirowg
(1:0,6), zageszczona,

dla gruntéw o niskiej nosnosci, nalezy wykonac¢ ptyte zelbetowg zbrojong o
grubosci co najmniej 0,20 m oraz o wymiarach wiekszych od obrysu zbiornika
min. 0 0,30 m (chyba, ze wymiary obliczenia gruntu wykazg inaczej). Ptyte
wykonuje sie rowniez dla zbiornikbw o znacznej diugosci, aby zapobiegac
nierbwnomiernemu osiadaniu,

e Na wzmocnieniu dodatkowo wykonuje sie poduszke z zageszczonego piasku
(0,90-0,95 w skali Proctora) o grubosci 20—30 cm, jako warstwe poziomujgca.

e Usuniecie gruntu stabonosnego przy wymianie gruntu mozna wykonaé¢ na dwa sposoby:

a)
b)

wykonujgc wykop na takg gtebokos¢, aby zej$¢ ponizej warstwy stabonosnej,

wykonujgc wykop do poziomu posadowienia zbiornika (uwzgledniajgc warstwe
poziomujgcg), a nastepnie wymieniajgc grunt i zageszczajgc naprzemiennie
matymi polami (wielkos¢ pdl uzgadnia geotechnik).
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1l Poduszka z zageszczonego piasku ﬁ I -

]

Poduszka z zageszczonego piasku

Warstwa wyréwnawcza

“Watstwa wyréwnawcza

Schematy 14 — posadowienie na gruncie rodzimym Schematy 15 — posadowienie na fawie
z warstwg wyréwnawczg ttuczniowo—piaskowej z usunieciem stabego gruntu przez
gfebszy wykop
Poduszka z zao;ggt‘:‘;onego piasku & ” H H ‘l WHHW A—IMI—G

Y

zCzonegdo piasku

Grunt

Poduszka z zageszczonego piasku Poduszka z zageszczonego piasku
stabonogny - Ml : S| J . :

‘>/

J
- / \’// ~

. \ Plyta zelbetowa ' » ‘X'Plﬁa Zélbetowa ;
Schematy 16 — posadowienie na tawie Schematy 17 — posadowienie na plycie zelbetowej

ttuczniowo—piaskowej z usunieciem stabego gruntu przez zbrojonej
wymiane polami

e Zbiorniki o wiekszych dtugosciach mogg przyjezdzaé na plac budowy podzielone przez
producenta na dwa lub wiecej modutéw. Elementy tgczy sie wg technologii stosowanej
przez producenta — procedura tgczenia na budowie i jej warianty wg oddzielnego
opracowania.

e Wykonane potgczenie musi posiada¢ parametry mechaniczne i wytrzymatosciowe
rowne parametrom przekroju tgczonego.

e Potgczenia mozna wykonywacé bezposrednio w wykopie lub w jego poblizu (obok
wykopu, przed witozeniem zbiornika do wykopu).

e Potgczenia moze tylko wykonywaé uprawniona do tego jednostka po uprzednigj
konsultacji z producentem zbiornika.

e Jesli w wykopie uktadany jest wiecej niz jeden zbiornik, minimalna odlegto$¢ pomiedzy
nimi powinna wynosi¢ co najmniej 0,80 m.
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Schematy 18 — odlegto$¢ minimalna pomiedzy zbiornikami

8. Wptyw wody na roboty ziemne i zbiornik:

e W chwili osadzania zbiornika w wykopie, dno wykopu musi by¢ pozbawione wod
gruntowych lub opadowych. Prace mozna kontynuowac¢ wytgcznie po odpompowaniu
wody z wykopu i ustabilizowaniu gruntu.

e Sposdb odwodnienia gruntu powinien zosta¢ zaprojektowany przez wykwalifikowang
jednostke projektows.

¢ Przyktadowe metody odwadniania to: igtofiltry, Scianki szczelne, studnie chtonne, dreny
itp.

m Naturalny poziom z.w.g. m Naturalny poziom z.w.g.

.-} Obnizony poziom z.w.g. -~

a) za pomocag igfofiltrow b) za pomocg drenu na dnie wykopu
Schematy 19 — obnizenie poziomu z.w.g.
e Jesli zbiornik jest osadzany w gruncie o wysokim poziomie zwierciadta wod gruntowych
wymagane jest sprawdzenie obliczeniowe wptywu wyporu wody na zbiornik.
e W sytuacji wystepowania duzego wyporu, ktérego nie rownowazy ciezar naziomu nad
zbiornikiem, moze pojawic sie potrzeba jego docigzenia.
¢ Dla zbiornikbw poziomych rozwigzaniami docigzenia sa:
— w sytuacji dobrej nosnosci gruntu wykonanie dwéch blokéw betonowych réwnolegtych

do osi zbiornika, do ktérych zamocowano odpowiednio dobrane tasmy obejmujace
zbiornik,

— w sytuacji, gdy zaprojektowano pod zbiornikiem ptyte zelbetowa, spiecie ptyty i
zbiornika pasami.
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e Dla zbiornikbw pionowych stosowanym rozwigzaniem jest wykonanie w zbiorniku
komory docigzajacej.

Liczba i rozstaw paséw dla obu rozwigzan podana jest przez producenta lub osobe
uprawniong do wykonywania obliczen wptywu wyporu.

Ze wzgledu na materiat dopuszcza sie opaski mocujace :
— poliestrowe,

— stalowe o przekroju prostokgtnym z podktadkami gumowymi na styku z zbiornikiem.

Minimalna szerokos¢ opasek — 5cm.

Doktadne wymiary opasek dobiera sie w oparciu o dziatajgcg na zbiornik site wyporu
wody.

ZABRANIE SIE: zastosowania pretow stalowych jako opasek mocujgcych.

e Gdy sytuacja wodno—gruntowa budzi watpliwosci, dopuszcza sie zastosowanie
dodatkowego wzmocnienia w postaci warstwy geowtdkniny owinietej wokot gory
zbiornika i zakotwionej w gruncie obok.

e Parametry technologiczne geowtokniny (wytrzymatosé, gramatura, wymiar poréw,
dlugos¢ zaktadow itp.) ustala sie geotechnikiem.

1. Wykona¢ zasypke do 0,25 D 2. Rozwing¢ wtdknine 3. Wykona¢ zasypke do 0,75 D 4. Zawing¢ geowtdknine i

(rozwijajgc dalej geowtoknine) dokonczy¢ zasypywanie
zbiornika

Schematy 20 — technologia wykonania wzmocnienia geowtoknina
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.. Pasy mocujgce Pasy mocujace

\_O

S5

. Plyta Zelbetowa :

-\ Bloki dociazajace

a) bloki docigzajace b) plyta docigzajgca

Drugie dno wykonane . ,Warféfwa geowidkniny h
po wylaniu betonu N ’
Beton balastujgc ()

¢) komora docigzajgca d) docigzenie przez zastosowanie geowtdkniny

Schematy 21 — sposoby zabezpieczania zbiornika przed wyporem

9. Technologia zasypywania zbiornika:

Obsypka jako praca zanikajgca podlega odbiorowi przez uprawniong osobe — inspektora
nadzoru.

Wykonanie nad zbiornikiem narzutu naziomu nizszego od wynikajgcego z obliczeh
moze prowadzi¢ do uszkodzenia zbiornika podczas uzytkowania powierzchni ponad nim
(np. ruch samochodoéw, sktadowanie materiatéw, nasypy).

Dla wiasciwej pracy zbiornika w gruncie wykonuje sie woko6t niego obsypke
zageszczona.

Obsypke wykonuje sie poprzez ukladanie i zageszczanie cienkich warstw, ktérych
grubosc¢ zalezy od rodzaju zageszczanego gruntu i uzywanego sprzetu.
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TABELA 1 — Sprzet i grubo$¢ warstwy przy zageszczaniu obsypki

Maks. grub. warstwy przed Min. grub. llo$¢ przejazdéw przy
Cies zageszczeniem [m] warstwy zageszczaniu
. iezar .
Rodzaj sprzetu K ochronnej nad
kal 2wir, piasek it, glina, mutek zbior. Do 85% Do 90%
s s ’ [m] ZMP ZMP
Geste udeptywanie - 0,10 - - 1 3
Reczne ubijanie 15 0,15 0,10 0,3 1 3
Ubijak wibracyjny 50-100 0,30 0,20-0,25 0,5 1 3
Wibrator plytowy o 50100 0,20 - 05 1 4
rozdzielnej ptycie
. 50-100 0,15 - 0,50 1 4
W;g;z;t(;r Z*zx"y 100-200 0,20 - 0,40 1 4
praszczyznowy 400-600 0,40 0,20 0,80 1 4

e Uwaga: w czasie zageszczania zasypki nie wolno uzywac¢ wibratorow i ubijakéw w
sposéb powodujgcy bezposredni kontakt z zbiornikiem oraz zabrania sie uzywania ich
do zageszczania zasypki w obszarze bezposrednio nad zbiornikiem. Niedostosowanie
sie do powyzszych zasad moze doprowadzi¢ do uszkodzenia zbiornika i utraty
gwarancji.

e Zageszczanie gruntu wokot zbiornika moze prowadzi¢ do jego przemieszczania sie w
poziomie. Aby temu zapobiec zasypke wykonuje sie cienkimi warstwami (wg. tabeli 1) i
w odpowiedniej kolejnosci, w zaleznosci od rodzaju zbiornika:

— zasypke dla zbiornikbw poziomych wykonuje sie poprzez naprzemienne uktadanie i
zageszczanie warstwy po lewej i prawej stronie zbiornika.

Obszar ktérego NIE WOLNO zageszcza¢ maszynowo

16/
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Schemat 22 — schemat zageszczania dla zbiornikéw poziomych

— W czasie zageszczania zasypki wokét zbiornika poziomego zabrania ze uzywaé
maszyn do zgeszczania strefy nad zbiornikiem (patrz schemat 22), kitdrg nalezy
zageszczad recznie (np. udeptac).

— dla zbiornikbw pionowych zasypke wykonuje sie poprzez uktadanie i zageszczanie
warstw na przeciwlegtych polach wokét zbiornika.
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ool I

Schemat 23 — schemat zageszczania dla zbiornikéw pionowych (numery oznaczajg kolejne segmenty warstw obsybki)

e Jedli jest to wykonalne zaleca sie jednoczesne wykonywanie przeciwlegtych warstw
wokot zbiornika

e Nalezy szczegdblnie uwazaé przy zageszczaniu obszaru ponizej zbiornika (moze dojsé
do wypchniecia).

e UWAGA: dobor sprzetu do zageszczania uzgodnic¢ z geotechnikiem.

10. Uzytkowanie placu budowy wokot zbiornika:

e Grunt wokot wiazoéw nalezy uformowac w taki sposéb, aby zapobiec gromadzeniu sie
wokoét nich wody.

DOBRZE

Schematy 24 — sposob wykonczenia gruntu wokdt wlazu

e ZABRANIA SIE: zrzucania mas ziemi z samochoddw, przyczep i nasypow przy
wykopie.

o ZABRANIA SIE: stawiania i przemieszczania sie ciezkiego sprzetu w obszarze
zbiornika jesli nie zostata wykonana nawierzchnia lub wtasciwa ptyta odcigzajgca.
Rozwigzanie to musi by¢ dodatkowo zaprojektowane na odpowiednig klase obcigzenia.

e Dla bezpieczenstwa zaleca sie obszar, w ktérym zakopany zostat zbiornik wydzieli¢ co
najmniej tasmami informacyjnymi.
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ZLE DOBRZE

Schematy 25 — ruch pojazdow wokot zainstalowanego zbiornika

11. Rodzaje nawierzchni nad zbiornikiem:

Nad zbiornikiem definiuje sie nastepujace rodzaje ruchu:
— Ruch pieszy (teren zielony);
— Ruch kotowy (najazdowy);

Projektowaniem nawierzchni nad zbiornikiem powinna zajmowac sie wykwalifikowana
jednostka.

Dla ruchu pieszych:

— projektuje sie lekkie nawierzchnie typu kostka brukowa, sciezka rowerowa itp.
— przykrycie rodzimym gruntem;

W przypadku ruchu kotowego:

— projektuje sie nawierzchnie asfaltowe lub betonowe duzych grubosci itp.

Zbiornik montowany ponizej nawierzchni drogowych wymaga dodatkowych srodkéw
zabezpieczenia ze wzgledu na duze obcigzenia wystepujace podczas konstrukcji i
eksploatacji nawierzchni.

Jednym z tych rozwigzan jest ptyta odcigzajgca. Wykonuje sie jg jako ptyte zelbetowg o
grubosci co najmniej 0,20 m i wymiarach o 1 m wiekszych od obrysu zbiornika (chyba,
ze obliczenia wykazg inaczej). Ptyta powinna by¢ zaprojektowana w ramach projektu
drogowego (odrebne opracowanie od projektu zbiornika) przez wykwalifikowane biuro
projektowe.

Istnieje mozliwos¢ zabudowy zbiornikdw bez ptyty odcigzajgcej, jednakze wymagane
jest przeprowadzenie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych w celu doboru sztywnosci
zbiornika oraz okreslenia minimalnej grubosci naziomu nad zbiornikiem
zabezpieczajgcego go przed obcigzeniami od budowanej nawierzchni. Obliczenia
powinno przeprowadzi¢ wykwalifikowane biuro projektowe.
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12.  Wykonczenie zbiornika:

e Studzienki rewizyjne do zbiornika zwiencza sie:
a) wilazem z polietylenu PEHD (dla ruchu pieszych — teren zielony),
b) wilazem zeliwnym typu lekkiego (dla ruchu pieszych - teren zielony),

c) wiazem zeliwnym typu ciezkiego (do 40t — w zaleznosci od klasy wtazu — ruch
kotowy pojazdow).

| |
f i il . . : :

a) b) ©)
Schematy 26 — wtazy zwienczajgce studzienki
e Dla wtazu typu ciezkiego wymagany jest montaz pierécienia odcigzajgcego studzienke.
Pierscien nie jest wymagany w sytuacji zastosowania ptyty odcigzajgcej zbiornik.
e Podtgczeniem zbiornika zajmuje sie firma projektujgca instalacje i to ona podaje
wytyczne dotyczgce wszelkich prac z tym zwigzanych.

13. Odbidr i gwarancja zbiornika:

e Gwarancja zbiornika jest udzielana przez producenta wg warunkéw szczego6towo
podanych w karcie gwarancyjne;.

14. Postepowanie w przypadku uszkodzenia zbiornika:

e Jesli zbiornik ulegt uszkodzeniu nalezy niezwtocznie skonsultowac sie z producentem
w celu uzgodnienia sposobu wykonana naprawy.

15. Uzytkowanie i konserwacja zabudowanego zbiornika:

e Uzytkownik powinien prowadzi¢ karte eksploatacyjng, w ktérej odnotowuje sie wszelkie
prace konserwatorskie i serwisowe.

e Zaleca sie wykonywanie regularnych przegladow zbiornika nie rzadziej niz zaleca to
ustawa (przeglady roczne i piecioletnie).

e Podjecie i prowadzenie prac wptywajgcych na konstrukcje szczelnos¢ zbiornika na
zbiorniku moze nastgpi¢ jedynie na podstawie pisemnego pozwolenia Producenta, lub
na wiasng odpowiedzialnosc.

e UWAGA: nad pracami w zbiorniku nalezy zapewni¢ staty nadzor.

e Osoba wydajgca polecenia prac powinna sprawdzi¢ czy przygotowania organizacyjne
i techniczne zapewniajg pracownikom bezpieczenstwo pracy.

e Przed przystgpieniem do prac wymagajgcych wejscia do zbiornika przez pracownikéw
osoba kierujgca nimi jest zobowigzana do poinformowania ich o:
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— zakresie pracy jaki majg wykonac,

— rodzaju zagrozen jakie mogg wystgpic,
— srodkach ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz o sposobie ich stosowania,
— sposobie sygnalizacji pomiedzy pracownikami wewnagtrz i na zewnatrz zbiornika,

— postepowaniu w razie zagrozenia.

Nie wolno prowadzi¢ prac na zbiorniku bez uprzedniego oznaczenia i odgrodzenia
obszaru wokoét wtazu, jesli jest on w miejscu fatwo dostepnym dla postronnych ludzi.

Zbiornik przed rozpoczeciem prac musi byé dobrze przewietrzony. W sytuacji, gdy
zbiornik stuzy do sktadowania substancji mogacych produkowaé szkodliwe opary, zaleca
sie odczekaé okoto pét godziny pomiedzy otwarciem a wejsciem do zbiornika.

Wszelkie prace na zbiorniku powinny by¢ prowadzone przez co najmniej 2 osoby,
z czego jedna ma zadanie asekuracji na zewnatrz osoby (lub oséb) pracujgcych we
wnetrzu.

Osobie pracujgcej w zbiorniku nalezy zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia natychmiastowej
pierwszej pomocy w razie nagtej potrzeby lub wypadku.

Osoby pracujgce w zbiorniku muszg by¢ wyposazone w:
— odpowiednie $rodki ochrony drég oddechowych,

— szelki bezpieczenstwa umocowane do odpowiednio wytrzymatego elementu
konstrukcji zewnetrznej,

— hetm i odziez ochronna.

UWAGA: wyposazenie osoby asekurujgcej z zewnatrz jest identyczne z wyposazeniem
0soby pracujgcej we wnetrzu zbiornika.

Rezygnacja z odpowiednich srodkéw ochrony drug oddechowych jest mozliwa tylko gdy:
a) zawartosc¢ tlenu wewnatrz wynosi minimum 20% w catej objetosci zbiornika,

b) nie wystepuja w nim substancje palne, w stezeniu stwarzajgcym realne
zagrozenie wybuchem lub zapaleniem,

c) stezenie substancji szkodliwych dla zdrowia nie przekracza dopuszczalnych
wartosci zawartych w normach bezpieczenstwa,

d) zapewniono dostateczng wymiane powietrza (grawitacyjng lub mechaniczng),

Whnetrze zbiornika w czasie prac musi by¢ dobrze oswietlone swiattem elektrycznym
0 bezpiecznym napieciu.

Jezeli istnieje mozliwos¢ powstania stezen wybuchowych substancji w zbiorniku, nalezy
zastosowac $rodki zapobiegajgce wybuchom.

Transport narzedzi i innych przedmiotdw wewnatrz zbiornika powinien odbywac sie
w sposdb niestwarzajgcy zagrozen i nie ucigzliwy dla osob dla pracujgcych tam oséb.

e Jezeli w czasie wykonywania prac wewnatrz zbiornika bedg materiaty ptynne lub sypkie,
w ktérych istnieje mozliwos¢ utoniecia lub zasypania pracownika, niezaleznie od
zastosowanych srodkéw ochrony indywidualnej, pracownik powinien byé opuszczany do
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wnetrza na pomoscie lub innym urzgdzeniu umozliwiajgcym bezpieczne wykonywanie
pracy.

16. Uwagi koncowe

e Instrukcja dotyczy ogoéinych warunkéw posadowienia. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci dotyczgcych montazu wymienionych w/w instrukcji prosimy o kontakt z
dziatem technicznym Producenta.

17.  Dokumenty odniesienia:

e GDDIK, ISBN 83-911213-8-0, Zmigréd, 2006 - ,Zalecenia projektowe i technologiczne
dla podatnych drogowych konstrukcji inzynierskich z tworzyw sztucznych”

e Zenon Witun, Warszawa 2013 — ,Zarys geotechniki”

e Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414), Stan prawny na dzieh
28 czerwca 2015 roku.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75,
poz. 690).
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