
Opis systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody Graboszyce. 

Modernizowana stacja uzdatniania wody opisana w projekcie budowlanym oraz w 

SIWZ obj ęta ma być rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu 

(HydroScada) w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i 

funkcjonuje w  ZGK Zator. Oprogramowanie ma być zintegrowane i kompatybilne z 

istniejącym  systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez 

naniesienie nowych urządzeń/sygnałów na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji 

Dyspozytorskiej mieszczącej się u Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że 

istniejący i funkcjonuj ący  system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową 

transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również 

możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i 

monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji obiektów.  

Dodatkowo w ramach modernizacji SUW Graboszyce należy przewidzieć przeniesienie 

istniejących szaf sterowniczych służących do wizualizacji pracy obiektu wraz z ich wyposażeniem 

do miejsca wskazanego przez projekt budowlany. Następnie należy uruchomić urządzenia aby 

przywrócić sprawności i działanie oprogramowania. 

Integratorem systemu HydroScada jest firma Hydro-Partner Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie ul. 

Gronowska 4a.  

 

Poniżej opis zasady działania systemu: 
1. Technologia komunikacji i sterowania - system oparty jest na dwukierunkowej transmisji 

danych poprzez sieć GSM/GPRS/EDGE. Komunikacja działa w  trybie zdarzeniowo 

czasowym, co oznacza, że zmiana stanu któregokolwiek z monitorowanych sygnałów 

spowodowuje uaktualnienie informacji w aplikacji wizualizacyjnej. Stacja Bazowa umożliwia 

automatyczne odpytanie obiektu w określonych odstępach czasu. Dodatkowo w każdej chwili 

operator może sam wysłać zapytanie do obiektu o jego stanie.  

Jednostką realizującą proces monitorowania obiektu (pomp głębinowych, zestaw hydroforowy 

itd.) jest  sterownik  z  modułem komunikacyjnym GSM/GPRS/EDGE.  

 

2. Wymagana funkcjonalność systemu. 

- Funkcja zdarzeniowo-czasowa – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna 

powodować wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo 

stacja monitorująca może zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie 

w/w statusu z danego modułu telemetrycznego. Inaczej mówiąc, w momencie wystąpienia 

dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. załączenie pompy, otwarcie drzwi 



szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorującej zostaje wysłany aktualny 

stan obiektu (stany na wszystkich wejściach i wyjściach modułu telemetrycznego). 

Dodatkowo niezależnie od powyższego, stacja monitorująca może czasowo (np. co 1 godzinę) 

odpytywać moduły telemetryczne o ich aktualny stan wejść/wyjść.  

- Funkcja - Główne okno synoptyczne – powinna umożliwiać podgląd graficzny wszystkich 

monitorowanych obiektów pod względem np: 

 

o wizualizacji poziomu wody w zbiorniku retencyjnym dla każdego zbiornika 

indywidualnie, 

o wizualizacja pracy danej pompy,    

o wizualizacja awarii danej pompy,  

o wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączana w 

automatycznym cyklu pracy,  

o wizualizację zamknięcia lub otwarcia zaworów z napędami elektrycznymi, 

o wizualizacje włamań na obiekty, 

o wizualizacja alarmów na wszystkich obiektach lub urządzeniach w formie tabeli 

alarmów bieżących, alarmy powinny być podawane z następującymi informacjami: 

data wystąpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu, w jakim 

czasie alarm został potwierdzony przez operatora. 

 

- Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – powinna umożliwiać na 

przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych 

kompetencjach ma prawo tylko do przeglądania obiektów bez możliwości ich zdalnego 

sterowania, natomiast operator-administrator ma pełne prawa dostępu wraz z prawem 

zdalnego sterowania urządzeniami. 

 

- Funkcja alarmów historycznych – powinna umożliwiać przeglądanie archiwalnych zdarzeń 

alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanych obiektach za dowolny okres czasu 

wraz z funkcją filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadać możliwość 

uzyskania informacji kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora. A także 

umożliwiać wykonanie wydruku sporządzonego zestawienia. 

 

- Funkcja alarmów bieżących – powinna umożliwiać wizualizacje w postaci tabeli wszystkich 



bieżących (niepotwierdzonych) stanów alarmowych z monitorowanych obiektów lub 

urządzeń. W jednoznaczny sposób identyfikować, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie 

(kolor: czerwony-alarm krytyczny, ), czy już ustąpił (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego 

alarmu przez operatora zostaje powinien on zostać umieszczony w pamięci systemu i 

powinno się posiadać możliwość przeglądania go za pomocą funkcji alarmów historycznych. 

Dodatkowo w momencie wystąpienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub 

urządzeniu powinien aktywować się sygnał dźwiękowy, którego będzie można wyłączyć po 

potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, co powala na 

wykonywanie przez operatora innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą,  

 

- Zapis danych – System monitoringu powinien umożliwiać zapis wszystkich odebranych 

danych w bazie danych SQL wraz z narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania do 

pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Excel. 

 

- Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi obiektami lub urządzeniami – 

system monitoringu powinien umożliwiać informowanie operatora o czasie ostatniego 

odczytu danych 

 

- Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – system powinien umożliwiać 

rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujęć 

głębinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej). W 

momencie rozbrojenia obiektu nie są wysyłane z niego sygnały alarmowe – funkcja 

testowania obiektu bez przesyłania fałszywych informacji oraz dodatkowo pozwalająca na 

oszczędność w ilości wysłanych/odebranych danych GPRS – oszczędność w kosztach 

eksploatacji. 

 

- Alarm włamania – system powinien wywołać na stacji monitorującej alarm włamania po 

określonym czasie od jego wystąpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulegać 

skasowaniu po czasie. System powinien wymagać zdalnego skasowania alarmu przez 

operatora, w ten sposób informując go o swoim wystąpieniu. 

 

- Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej z poziomu stacji 

monitorującej. 



 

- Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 

monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danego obiektu lub 

urządzenia. 

 

- Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji 

monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. 

Informacje te są przechowywane lokalnie w pamięci modułu telemetrycznego, a nie w stacji 

monitorującej (zabezpieczenie przed utratą danych w momencie wyłączenia stacji). 

 

- Funkcja kasowania zegarów – operator ma możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy 

pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni 

np. równomierne zużycie pomp w ciągu miesiąca. 

 

- Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać tylko 

jeden rozkaz (np. załącz pompę nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. 

Jest to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili. 

 

- Wykresy szybkiego podglądu – pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii pomp, prądu 

w okresie ostatnich 2 godzin. 

 

- Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, prądu na dokładnej 

skali czasu w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania 

wydruku sporządzonego wykresu. 

 

- Raporty – możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, ilości 

awarii, czasu awarii pomp, przepływu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W 

każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia. 

 

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy na 

wybranym obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji 

monitorującej 



 


