Opis systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody Gaboszyce.

Modernizowana stacja uzdatniania wody opisana w priekcie budowlanym oraz w
SIWZ objeta ma by¢ rozbudows istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu
(HydroScada) w oparciu o pakietovs transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i
funkcjonuje w ZGK Zator. Oprogramowanie ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z
istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowsystemu naléy zrealizowa poprzez
naniesienie nowych urgdzen/sygnatéw na istniejcej mapie synoptycznej w Stacji
Dyspozytorskiej mieszcgcej sie u Zamawiajacego. JednocZmie Zamawiajacy zastrzegaze
istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o palktowa
transmisje danych GPRS nie m@e by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza giréwniez
mozliwosci wspétdziatania dwoch czy wicej odmiennych systeméw sterowania i
monitoringu z uwagi na koszty przysziej eksploatacjobiektow.

Dodatkowo w ramach modernizacji SUW Graboszycemgbezewidzi€ przeniesienie
istniejgcych szaf sterowniczych siacych do wizualizacji pracy obiektu wraz z ich wypzniem
do miejsca wskazanego przez projekt budowlany.ddagt naleéy uruchomé urzzdzenia aby
przywrock sprawndci i dziatanie oprogramowania.

Integratorem systemu HydroScada jest firma Hydndrea Sp. z 0. 0. z siedzilbiv Lesznie ul.

Gronowska 4a.

Ponizej opis zasady dziatania systemu:

1. Technologia komunikacii i sterowania- system oparty jest na dwukierunkowej transmisji

danych poprzez sie GSM/GPRS/EDGE. Komunikacja dziata w trybie zdaiawo
czasowym, cO oznaczae zmiana stanu ktéregokolwiek z monitorowanych ay@m
spowodowuje uaktualnienie informacji w aplikacjizwalizacyjnej. Stacja Bazowa uitivia
automatyczne odpytanie obiektu w atomych odst¢pach czasu. Dodatkowo widej chwili

operator mge sam wysté zapytanie do obiektu o jego stanie.

Jednostk realizupca proces monitorowania obiektu (pomplgjhowych, zestaw hydroforowy

itd.) jest sterownik z modutem komunikacyjnhym@&PRS/EDGE.

2. Wymagana funkcjonalrié systemu.

- Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna
powodowac wystanie petnego statusu wej$é/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo
stacja monitorujgca moze zdalnie w okreslonych odstepach czasowych wymusié przestanie
w/w statusu z danego modutu telemetrycznego. Inaczej mdéwigc, w momencie wystgpienia

dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zatgczenie pompy, otwarcie drzwi



szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej zostaje wystany aktualny
stan obiektu (stany na wszystkich wejsciach i wyjsciach modutu telemetrycznego).
Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujgca moze czasowo (np. co 1 godzine)
odpytywaé moduty telemetryczne o ich aktualny stan wejs¢/wyjsé.

Funkcja - Gtéwne okno synoptyczne — powinna umozliwiaé¢ podglad graficzny wszystkich

monitorowanych obiektéw pod wzgledem np:

0 wizualizacji poziomu wody w zbiorniku retencyjnym dla kazdego zbiornika
indywidualnie,

0 wizualizacja pracy danej pompy,

0 wizualizacja awarii danej pompy,

0 wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest zaftgczana w
automatycznym cyklu pracy,

0 wizualizacje zamkniecia lub otwarcia zawordw z napedami elektrycznymi,

0 wizualizacje wtaman na obiekty,

0 wizualizacja alarméw na wszystkich obiektach lub urzadzeniach w formie tabeli
alarmoéw biezgcych, alarmy powinny by¢ podawane z nastepujgcymi informacjami:
data wystgpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustgpienia alarmu, w jakim

czasie alarm zostat potwierdzony przez operatora.

Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujacej — powinna umozliwiaé¢ na
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych
kompetencjach ma prawo tylko do przegladania obiektdw bez mozliwosci ich zdalnego
sterowania, natomiast operator-administrator ma petne prawa dostepu wraz z prawem

zdalnego sterowania urzadzeniami.

Funkcja alarméw historycznych — powinna umozliwia¢ przegladanie archiwalnych zdarzen
alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanych obiektach za dowolny okres czasu
wraz z funkcjg filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadaé mozliwo$é
uzyskania informacji kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez jakiego operatora. A takze

umozliwia¢ wykonanie wydruku sporzgdzonego zestawienia.

Funkcja alarméw biezgcych — powinna umozliwia¢ wizualizacje w postaci tabeli wszystkich



biezagcych (niepotwierdzonych) standéw alarmowych z monitorowanych obiektow lub
urzadzen. W jednoznaczny sposob identyfikowaé, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie
(kolor: czerwony-alarm krytyczny, ), czy juz ustgpit (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego
alarmu przez operatora zostaje powinien on zosta¢ umieszczony w pamieci systemu i
powinno sie posiada¢ mozliwos¢ przegladania go za pomocg funkcji alarméw historycznych.
Dodatkowo w momencie wystgpienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub
urzadzeniu powinien aktywowac sie sygnat dzwiekowy, ktérego bedzie mozna wytaczy¢ po
potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarméw biezgcych, co powala na

wykonywanie przez operatora innych czynnosci niezwigzanych ze stacjg monitorujacg,

Zapis danych — System monitoringu powinien umozliwiaé¢ zapis wszystkich odebranych
danych w bazie danych SQL wraz z narzedziem do jej przeglgdania oraz eksportowania do

pliku csv, ktory jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Excel.

Kontrola potaczenia stacji monitorujgcej z monitowanymi obiektami lub urzadzeniami —
system monitoringu powinien umozliwia¢ informowanie operatora o czasie ostatniego

odczytu danych

Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system powinien umozliwiaé
rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocg stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujeé
gtebinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujgcej). W
momencie rozbrojenia obiektu nie sg wysytane z niego sygnaty alarmowe — funkcja
testowania obiektu bez przesytania fatszywych informacji oraz dodatkowo pozwalajgca na
oszczednos¢ w ilosci wystanych/odebranych danych GPRS — oszczedno$é w kosztach

eksploatacji.

Alarm wtamania — system powinien wywotaé na stacji monitorujgcej alarm wtamania po
okreslonym czasie od jego wystgpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulegac
skasowaniu po czasie. System powinien wymagac¢ zdalnego skasowania alarmu przez

operatora, w ten sposéb informujgc go o swoim wystgpieniu.

Funkcja zdalnego wylaczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej z poziomu stacji

monitorujace;j.



Funkcja odswiezenia obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujgcej aktualnego statusu wejsé¢/wyjsé modutu telemetrycznego danego obiektu lub

urzadzenia.

Funkcja odswiezenia zegaréow - umozliwia na Zzyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujacej aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci zataczen danej pompy.
Informacje te sg przechowywane lokalnie w pamieci modutu telemetrycznego, a nie w stacji

monitorujacej (zabezpieczenie przed utratg danych w momencie wytgczenia stacji).

Funkcja kasowania zegarow — operator ma mozliwo$¢ wyzerowania zegardw czasu pracy
pomp wraz z licznikami ilosci zatagczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni

np. rwnomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.

Funkcja blokady wystania kilku rozkazéow — operator w danej chwili moze wykona¢ tylko
jeden rozkaz (np. zatgcz pompe nrl). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonac kolejny.

Jest to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilosci rozkazow w jednej chwili.

Wykresy szybkiego podgladu — pozwalaja na podglad: pracy, spoczynku, awarii pomp, pradu

w okresie ostatnich 2 godzin.

Trendy historyczne — mozliwos$¢ sporzadzania wykreséw: stanu pomp, pradu na doktadnej
skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ wykonania

wydruku sporzadzonego wykresu.

Raporty — mozliwosé sporzadzania raportéw odnoscie: czasu pracy, ilosci zataczen, ilosci
awarii, czasu awarii pomp, przeptywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W

kazdej chwili istnieje mozliwos$¢ wykonania wydruku sporzgdzonego zestawienia.

Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy na
wybranym obiekcie lub urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji

monitorujgcej






