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ETB 100-080-160 GG AV10D201502  B PD2M Numer wersji: 1

Pompa wirowa niskoci nieniowa Etabloc

Dane hydrauliczne

Wykonanie

Zadana wydajnosc 125,00 m³/h
Zadana wysokosc
podnoszenia

25,00 m

Medium tloczone woda
Czysta woda
Materialy chemicznie i
mechanicznie nie agresywne.

Temperetura otoczenia 20,0 °C
Temperatura 20,0 °C
G sto  cieczy 998 kg/m³

Wydajno 125,16 m³/h
Wysokosc podnoszenia 25,06 m
Sprawnosc 68,0 %
MEI (wska nik min.
sprawno ci)

 0,70

Moc pobierana 12,55 kW
Pr dko  obrotowa pompy 3000 rpm
NPSH wymagane 7,56 m
Dopuszczalne cisnienie pracy 16,00 bar.r

Wspólczynnik 1,00 mm²/s
Maksymalne ci nienie
nap ywu.

0,00 bar.r

Wydajnosc masowa 34,70 kg/s
Max moc na krzywej 14,19 kW
Min. dopuszcz. wydajno  dla
stabilnej pracy ci g ej

30,85 m³/h

Punkt "0" wysokosc
podnoszenia

27,68 m

Cisnienie koncowe 2,45 bar.r
Min. dopuszcz. przep yw
masowy dla stabilnej pracy
ci g ej

8,55 kg/s

Max dop wydajnosc masowa 71,21 kg/s
Wykonanie Pompa pojedyncza 1 x 100%

Brak; tolerancja zgodnie z
ISO 9906 klasa 3B

Pompa normowa EN 733
Wykonanie Zabudowa blokowa
Typ ustawienia horyzontalne
Srednica nominalna krócca
po stronie ssacej

DN 100

Cisnienie nominalne krócca
po stronie tlocznej

PN 16

Ustawienie krócca ssacego osiowy
Ko nierz ssawny nawiercony
wg normy

EN1092-2

rednica nominalna kr ca
t ocznego

DN 80

Nominalne ci nienie t oczenia PN 16
Ustawienie krócca tlocznego góra (0°/360°)
Ko nierz t oczny nawiercony
wg normy

EN1092-2

Uszczelnienie walu Pojedyncze uszczelnienie
mechaniczne

Producent KSB
Type 1
Kod materialowy Q1Q1X4GG

Kod 10
Plan uszczelniania Mechaniczne uszczelnienie

jednostronnego dzia ania z
wentylowan  komor
(pokrywa korpusu typu A,
otwór sto kowy)

Komora uszczelniania Stozkowa przestrzen
uszczelniajaca (pokrywa typu
A)

Oslona z
Pierscien korpusu Pierscien korpusu
Srednica wirnika 143,0 mm
Wielko  wolnego przelotu 15,1 mm
Kierunek obrotów patrzac od
strony naedu

Zgodnie z ruchem zegara

Montaz pompy bez silikonu Tak
Konstrukcja korpusu
lozyskowego

Zabudowa blokowa

Wielkosc korpusu
lozyskowego

25

Typ lozyskowania Lozyska walcowe
Rodzaj smarowania strona
nap dowa

Smar

Kolor Niebieski ultramaryna (RAT
5002) niebieski KSB
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Pompa wirowa niskoci nieniowa Etabloc

Naped, osprzet

Materialy  G

ogólne kryteria dla analizy wody: pH >= 7 ; zawarto : chlorków
(Cl) <= 250 mg/kg, chloru (Cl2) <= 0,6 mg/kg.

Typ napedu Silnik elektryczny
Norma nap du
mechanicznego

IEC

Producent KSB SuPremE®
Producent typoszergu
silników

SuPremE B2

Naped dostarcza Silnik standardowy dostarcza
KSB - montuje KSB

Rodzaj budowy V15
Wielkosc silnika 160M
Klasa sprawnosci Klasa sprawno ci IE4 wg

IEC/CD60034-30 Wyd.2 
bez magnesów. Wsp czynnik
sprawno ci silnika jest
równie  > 95 % sprawno ci
nominalnej przy 25 % mocy
znamionowej na
charakterystyce kwadratowy
moment obrotowy  pr dko
obrotowa.

Zaprojektowane dla
wsp pracy z przetwornic
cz stotliwo ci

Tak

Predkosc obrotowa silnika 3000 rpm
Czestotliwosc 100 Hz
Napi cie zmierzone 400 V
Moc mierzona P2 15,00 kW
Dost pna rezerwa 19,52 %

Prad mierzony 32,0 A
Klasa izolacji F do IEC 34-1
Ochrona silnika IP55
Cosinus fi przy obciazeniu 4/4 0,79
Sprawno  silnika przy
obci eniu 4/4

93,5 %

Czujnik temperatury 3 termistory
Ustawienie skrzynki
zaciskowej

0° (góra)

Patrzac od strony krócca
ssacego

Uzwojenie silnika 400 V
Sposób zalaczania Gwiazda
Sposób ch odzenia silnika Ch odzenie powierzchniowe
Material silnika Aluminium
Poziom d wi ku silnika 71 dBa
Driver colour Z oty per owy (RAL1036)

Wskazówka 1

korpus spiralny (102) EN-GJL-250/A48CL35B
Pokrywy ci nieniowej (161) EN-GJL-250/A48CL35B
Noga (183) bez
Wal (210) Stal do ulepszania cieplnego

C45+N
Wirnik (230) EN-GJL-250/A48CL35B
Podstawa napedu (341) EN-GJL-250/A48CL35B

Uszczelka p aska (400) DPAF uszczelnienie bez
azbestu

Pierscien korpusu (502.1) Zeliwo szare/ staliwo
Pierscien korpusu (502.2) Zeliwo szare/ staliwo
Tuleja walu (523) Stal CrNiMo
Szpilka (902) Stal 8.8
Nakretka (920.01) 8+A2A/  8+B633 SC1 TP3
Nakretka (920.95) Stal 8
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Dane techniczne

PDRV2 _015K00M_KSUPBE4P2_MOOOO
Modu owa przetwornica cz stotliwo ci z ch odzeniem samoczynnym, umo liwiaj ca zmieniaj c si w sposób ci g y regulacj
pr dko ci asynchronicznych i synchronicznych silników reluktancyjnych.

Opcje monta owe:
Montowana na silniku, na cianie lub w szafce.

Funkcje zabezpiecze :
- Pe na ochrona za pomoc  ogranicznika nadmiarowo-pr dowego oraz monitorowanie oraz za pomoc  termistora PTC;
- Automatyczna redukcja pr dko ci po wyst pieniu przeci enia i nadmiernej temperatury.
- Zabezpieczenie przed zanikiem fazy, zwarciami, nadnapi ciowe/podnapi ciowe;
- Zabezpieczenie przed przeci eniem silnika;
- T umienie cz stotliwo ci rezonansowych;
- Monitorowanie ci g o ci przewodu (uk ad live zero");
- zabezpieczenie przed prac  na sucho lub blokad  hydrauliczn  (bezczujnikowo, poprzez krzyw  (funkcj ) uczenia si );
- sterowanie krzyw  charakterystyki.

Sterowanie w uk adzie otwartym/zamkni tym:
- Sterowanie w uk adzie otwartym poprzez ustawianie warto ci zadanej (wej cie analogowe, wy wietlacz, szyna field bus ).
- Definiowana przez u ytkownika warto  pr dko ci maksymalnej (od 0 do 70 Hz lub 200 Hz);
- Sterowanie w uk adzie zamkni tym poprzez zintegrowany regulator PID z automatycznym zadawaniem parametrów
sterowania;
- Zmienne regulowane: ci nienie, r nica ci nie  delta-p (sta a) lub delta-p (zmienna), temperatura, poziom cieczy, pr dko
przep ywu;
- Bezczujnikowe sterowanie r nic  ci nie ;
- Bezczujnikowa dynamiczna kompensacja ci nienia od strat na tarcie w rurach (krzywa DFS), umo liwiaj ca wi ksze
oszcz dno ci energii;
- Szacowanie pr dko ci przep ywu.

Funkcjonowanie i wy wietlanie danych:
- wy wietlanie warto ci mierzonych i alarmów, a tak e ustawianych parametrów, w cznie z histori  b dów, pokazywanie
warto ci licznika godzin pracy (silnika, przetwornicy cz stotliwo ci);
- licznik oszcz dno ci energii;
- optyczny interfejs us ugi do pod czenia si  do narz dzia serwisowego KSB Service Tool.

Funkcje przetwornicy cz stotliwo ci PumpDrive:
- programowane rampy rozruchowe i powrotne
- sterowanie wektorowe z wybran  metod  regulacji (ASM, SuPremE);
- automatyczne dopasowanie silnika, nadpisywanie warto ci w trakcie parametryzacji;
- tryby pracy praca r czna  0  praca automatyczna";
- tryb stand-by  (tryb u pienia).

Opcje monta owe:
- Modu  M12 do po czenia inteligentnego czujnika ci nienia PumpMeter z magistral  typu field bus  oraz do pracy w trybie
pompy podwójnej lub konfiguracji wielopompowej (maks. do sze ciu pomp);
- Modu  bezprzewodowy do komunikowania si z urz dzeniem iPhone;
- Wy cznik g wny.

Klasa eliminacji zak ce
EN61800-3:2005-07 C1 / EN 55011 Klasa B / D ugo  przewodu < 5 m, silnik <= 11 kW
EN61800-3:2005-07 C2 / EN 55011 Klasa A1 / D ugo  przewodu < 50 m, silnik >11 kW

Interfejs obs ugi: optyczny

Napiecie sieci 3x380 V AC -15 % do 480 V
AC +10 %

Czestotliwosc sieci: 50 / 60 Hz

Zasilacz wewn trzny 24 V DC +10 %, max. 600 mA
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2x wej cia analogowe, 0/4-20 mA
1x wyj cie analogowe, 0/4-20 mA

Wej cia cyfrowe:
1 wej cie umo liwiaj ce pod czenie sprz towe
5 wej  parametryzowanych

Wyj cie przeka nikowe:
2 zestyki prze czne, parametryzowane

Note regarding Outdoor installation: Provide the frequency inverter with suitable protection when installed outdoors to prevent
condensation on the electronic equipment and exposure to excessive sunlight.

Housing:
Heat sink: die-cast aluminium
Housing cover: die-cast aluminium
Control panel: Polyamid, glass fibre reinforced

Wykonanie

IP Klasa ochrony IP55
Temperetura otoczenia -10 - +50°C
Wzgledna wilgotnosc
powietrza

max 85% , bez zroszenia

Producent KSB
Typoszereg PumpDrive 2

Modu  M12 z
Praca zdalna bez
Fieldbus bez  podpory
Wy cznik g wny bez
Montaz MM - zamontowane na silniku

Moc nominalna 15,00 kW
Maks. dopuszczalny pr d 34,5 A
Wielkosc korpusu PumpDrive D
Waga 28 kg
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PumpMeter Numer wersji: 1

Inteligentny uk ad monitorowania PumpMeter z przetwornikiem ci nienia,
wy wietlaj cy na miejscu informacje o parametrach pracy pompy.

Opis ogólny:

Uk ad PumpMeter jest inteligentnym przetwornikiem ci nienia z
funkcj  wy wietlania na miejscu monta u instalacji danych
pomiarowych oraz roboczych pompy. Jest dostarczany
fabrycznie ca kowicie zmontowany i skonfigurowany dla
Pa stwa konkretnej pompy, gotowy do pod czenia za pomoc
z cza M12 i gotowy do natychmiastowego uruchomienia.
Uk ad PumpMeter rejestruje profil obci enia pompy w trakcie
jej pracy w celu - je li dotyczy - dostarczenia informacji
dotycz cych mo liwo ci oszcz dno ci energii lub te
zwi kszenia dost pno ci.
Wy wietlacz montowany w terenie:

Wy wietlacz z pod wietlaniem, przeznaczony do wy wietlania
w terenie danych pomiarowych oraz danych roboczych pomp, z
intuicyjnymi i mi dzynarodowo zrozumia ymi ikonami, z
mo liwo ci  obrotu co 90 stopni.

Wy wietlane warto ci:

ci nienie ssania, ci nienie wlotowe pompy w barach, ci nienie
manometryczne
ci nienie wylotowe, ci nienie na wylocie pompy w barach,
ci nienie manometryczne
r nica ci nie pomi dzy wlotem i wylotem pompy w barach,
jako ciowe wskazania punktu pracy
Pod czenie modu u wy wietlacza za pomoc z cza (M12x1;
5-stykowe, dla zasilania i interfejsu komunikacji). Alternatywnie
dost pne:
warto  pomiarowa ci nienia t oczenia - sygna  analogowy 4 
20 mA
obliczona warto  r nicy ci nie  - sygna  analogowy 4  20
mA
wszystkie wy wietlane warto ci dost pne poprzez interfejs
szeregowy RS 485 (Modbus RTU).

Interfejs serwisowy RS232, s u cy do konfiguracji.
Fabryczna konfiguracja dla ka dej pompy.

Czujniki:
Dwa przetworniki ci nienia manometrycznego,  fabrycznie
zamontowane po stronie ssawnej i t ocznej pompy. Pod czone
wtyczk  do urz dzennia wskazuj cego.
Dok adno  pomiaru (b d ca kowity w odniesieniu do zakresu
pomiarowego):
±1%   dla temperatury cieczy w zakresie -10  100 °C
±2.5% dla temperatury cieczy w zakresie -30  -10 °C oraz
100  140 °C
Materia  celi pomiarowej: stal nierdzewna (nie dotyczy
zewn trznej uszczelki)
Dost pne zakresy pomiarowe:

-1 ...10 bar (ci n. wzgl.)
-1 ...10 bar (ci n. wzgl.)

Warunki otoczenia:
Stopie  ochrony: IP 65
Temperatura otoczenia:
-30°C  80°C (podczas transportu, sk adowania)
-10°C  60°C (podczas pracy)
Temperatura cieczy: -30°C  140°C

Odporno  materia u na:
Promieniowanie ultrafioletowe ( instalacja na zewn trz)
Odporno  na wi kszo rodków czyszcz cych
Odporno  na dzia anie mg y olejowej

Dane elektryczne:

Zasilanie:
24V DC ± 10%, min. 140 mA
Interfejs, alternatywne u ycie:
4  20 mA, 3- y y (ci nienie t oczenia i r nica ci nienia)
RS485, Modbus RTU (Slave)
Interfejs serwisowy: RS232
EMC:
EN 61326 (Odporno : rodowisko przemys owe)
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Pompa wirowa niskoci nieniowa Etabloc
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Przeplyw

Dane krzywej

Obroty 3000 rpm
G sto  cieczy 998 kg/m³
Wsp czynnik lepko ci 1,00 mm²/s
Wydajno 125,16 m³/h
Zadana wydajnosc 125,00 m³/h
Wysokosc podnoszenia 25,06 m
Zadana wysokosc
podnoszenia

25,00 m

Sprawnosc 68,0 %
MEI (wska nik min.
sprawno ci)

 0,70

Moc pobierana 12,55 kW
NPSH wymagane 7,56 m
Numer krzywej K1311.452/40
Efektywna srednica wirnika 143,0 mm
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Pompa wirowa niskoci nieniowa Etabloc
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Schematy nie sa wg skali Wymiary w mm

Silnik Przy cza

Waga netto

Przewody nalezy podlaczac bez napiecia! Plan do dodatkowych przylaczy
patrz na rysunek

Dostawca silnika KSB
Wielkosc silnika 160M
Moc silnika 15,00 kW
Liczba biegunów silnika 2
Obroty 3000 rpm
Pozycja skrzynki
zaciskowej

0° (góra)

Patrzac od strony krócca
ssacego

Nominalna rednica ssawna
DN1

DN 100 / EN1092-2

rednica nominalna DN2
kr ca t ocznego

DN 80 / EN1092-2

Nominalne ci nienie ssania PN 16
Ci nienie nominalne strona
t oczna

PN 16

Pompa 51 kg
Silnik 1 kg
Ca kowite 52 kg
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Pompa wirowa niskoci nieniowa Etabloc
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Pompa wirowa niskoci nieniowa Etabloc
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Rysunek uzupe niaj cy dla PumpDrive
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Pompa wirowa niskoci nieniowa Etabloc

Przy cza

Wariant korpusu pompy XX48
1 M.2 Manometr -
podlaczenie

G 3/8 Zamontowany czujnik ci nienia dla PumpMeter

1M.1 / 6D przy cze
manometru lub
nape nianie/odpowietrzanie

G 3/8 Zamontowany czujnik ci nienia dla PumpMeter

6B opróznianie cieczy
tloczonej

G 3/8 Owiercony i zatkany

6D Ciecz tloczona -
napelnianie/odpowietrzanie

G 3/8 Owiercony i zatkany

11E wejscie cieczy pluczacej DN 8 Z cze rurowe z gwintem.
5B odpowietrzenie Owiercony i zatkany
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Pompa wirowa niskoci nieniowa Etabloc

Pozycja Ilosc Tekst do specyfikacji przetargowej.
100 1 ETB 100-080-160 GG AV10D201502  B PD2M

Pozioma, jednostopniowa pompa z korpusem spiralnym o
parametrach i g wnych wymiarach wg normy EN 733, z
podstaw o yskow , konstrukcja blokowa. Osiowy króciec
ssawny, króciec t oczny promieniowo do góry. Wa  w
obszarze uszczelnienia powinien posiada  wymienn  tulej .
Spiralny korpus i wirnik z wymiennymi pier cieniami
szczelinowymi. Korpus pompy z odlewanymi apami w
wykonaniu C. Wirnik dostosowany do energooszcz dnego
punktu pracy.
Typoszereg Etabloc spe nia obowi zuj ce od 01.01.2015
wymagania dyrektywy UE nr 547/2012 dla znormalizowanych
pomp wodnych. Na bazie dyrektywy ErP 2009/125/EWG
wska nik MEI min.  0,4 jest podawany na tabliczce
znamionowej pompy i w specyfikacji technicznej.

Zintegrowany inteligentny przeka nik ci nienia PumpMeter z
jednostronnym wy wietlaczem warto ci ci nienia ssania,
ci nieniem t oczenia, r nicy ci nienia i jako ciowym punktem
pracy pompy ze wskazaniem intuicyjn  i mi dzynarodow
symbolik .
Ustawienia fab
Typ pompy Etabloc (Frankenthal)
Medium tloczone woda, Czysta woda
Maks. temp. cieczy 20,0 °C
Max granica temperatury dla
wybranego wykonania
materialowego

60,0 °C

Gestosc 998 kg/m³
Wsp czynnik lepko ci 1,00 mm²/s
Wydajno 125,16 m³/h
Wysokosc podnoszenia 25,06 m
Moc pobierana 12,55 kW
NPSH wymagane 7,56
Króciec t oczny ci nienie
nominalne

PN 16

Nominalne ci nienie dop ywu PN 16
Srednica nominalna krócca
po stronie ssacej

DN 100

Króciec tloczny srednica
nominalna

DN 80

Wielkosc mechaniczna silnika 160M
Praca z przetwornic
cz stotliwo ci

Tak

Czestotliwosc 100 Hz
Napiecie pracy 400 V
moc pobierana z sieci P1 16,04 kW
Moc mierzona P2 15,00 kW
Maks. pr d nominalny 32,0 A
Obroty 3000 rpm
Czujnik temperatury 3 termistory
Izolacja silnika F do IEC 34-1
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Pompa wirowa niskoci nieniowa Etabloc

Pozycja Ilosc Tekst do specyfikacji przetargowej.
Ochrona silnika IP55
Sposób rozruchu silnika Gwiazda
Rodzaj pr du trójfazowy (3~)
Uzwojenie silnika 400 V
Klasa sprawno ci silnika IE4 wg normy IEC 60034-30

Ed.2, bez magnesu
Ochrona silnika bez
Klasa temperatutrowa silnika bez
Dostawca silnika KSB
Warstwa wierzchnia lakieru akryl dyspersyjny,

wodnorozcienczalny
Kolor Niebieski ultramaryna (RAT

5002) niebieski KSB
Calkowita grubosc powloki (w
przyblizeniu).

100 µm

Wykonanie materia owe G
Pierscien korpusu (502.1)
Materia

Zeliwo szare/ staliwo

Pierscien korpusu (502.2)
Materia

Zeliwo szare/ staliwo

Wal (210) Materia Stal do ulepszania
cieplnego C45+N

Wirnik (230) Materia EN-GJL-250/A48CL35B
Szpilka (902) Materia Stal 8.8
Nakretka (920.01) Materia 8+A2A/  8+B633 SC1 TP3
Nakretka (920.95) Materia Stal 8
Tuleja walu (523) Materia Stal CrNiMo
Pokrywy ci nieniowej (161)
Materia

EN-GJL-250/A48CL35B

korpus spiralny (102) Materia EN-GJL-250/A48CL35B
Uszczelka p aska (400)
Materia

DPAF uszczelnienie bez
azbestu

Podstawa napedu (341)
Materia

EN-GJL-250/A48CL35B

Noga (183) Materia bez
Rodzaj uszczelnienia walu Pojedyncze uszczelnienie

mechaniczne
Producent uszczelnienia wa u KSB
Producent uszczelnienia
mech.

1

Materia  uszczelnienia wa u Q1Q1X4GG
Rodzaj uszczelnienia wa u Mechaniczne uszczelnienie

jednostronnego dzia ania z
wentylowan  komor
(pokrywa korpusu typu A,
otwór sto kowy)

Komora uszczelniania Stozkowa przestrzen
uszczelniajaca (pokrywa
typu A)

Typ ustawienia horyzontalne
Waga 51 kg
Ca kowite 52 kg
Typ: Etabloc (Frankenthal) 100-

080-160



Tekst do specyfikacji przetargowej.

Nr pozycji klienta:
Data zamówienia: 2016-07-04 Liczba: ES 4433398
Numer dokumentu: SUW Graboszyce Numer pozycji:100

Ilosc: 1 Data: 2016-07-04
Stona: 14 / 19

ETB 100-080-160 GG AV10D201502  B PD2M Numer wersji: 1

Pompa wirowa niskoci nieniowa Etabloc

Pozycja Ilosc Tekst do specyfikacji przetargowej.
Producent KSB
Grupa cenowa P18



Tekst do specyfikacji przetargowej.

Nr pozycji klienta:
Data zamówienia: 2016-07-04 Liczba: ES 4433398
Numer dokumentu: SUW Graboszyce Numer pozycji:110

Ilosc: 1 Data: 2016-07-04
Stona: 15 / 19

PDRV2 _015K00M_KSUPBE4P2_MOOOO Numer wersji: 1

Pozycja Ilosc Tekst do specyfikacji przetargowej.
110 1 PDRV2 _015K00M_KSUPBE4P2_MOOOO

Modu owa przetwornica cz stotliwo ci z ch odzeniem
samoczynnym, umo liwiaj ca zmieniaj c si w sposób
ci g y regulacj  pr dko ci asynchronicznych i
synchronicznych silników reluktancyjnych.

Opcje monta owe:
Montowana na silniku, na cianie lub w szafce.

Funkcje zabezpiecze :
- Pe na ochrona za pomoc  ogranicznika nadmiarowo-
pr dowego oraz monitorowanie oraz za pomoc  termistora
PTC;
- Automatyczna redukcja pr dko ci po wyst pieniu
przeci enia i nadmiernej temperatury.
- Zabezpieczenie przed zanikiem fazy, zwarciami,
nadnapi ciowe/podnapi ciowe;
- Zabezpieczenie przed przeci eniem silnika;
- T umienie cz stotliwo ci rezonansowych;
- Monitorowanie ci g o ci przewodu (uk ad live zero");
- zabezpieczenie przed prac  na sucho lub blokad
hydrauliczn  (bezczujnikowo, poprzez krzyw  (funkcj )
uczenia si );
- sterowanie krzyw  charakterystyki.

Sterowanie w uk adzie otwartym/zamkni tym:
- Sterowanie w uk adzie otwartym poprzez ustawianie
warto ci zadanej (wej cie analogowe, wy wietlacz, szyna
field bus ).

- Definiowana przez u ytkownika warto  pr dko ci
maksymalnej (od 0 do 70 Hz lub 200 Hz);
- Sterowanie w uk adzie zamkni tym poprzez zintegrowany
regulator PID z automatycznym zadawaniem parametrów
sterowania;
- Zmienne regulowane: ci nienie, r nica ci nie  delta-p
(sta a) lub delta-p (zmienna), temperatura, poziom cieczy,
pr dko  przep ywu;
- Bezczujnikowe sterowanie r nic  ci nie ;
- Bezczujnikowa dynamiczna kompensacja ci nienia od strat
na tarcie w rurach (krzywa DFS), umo liwiaj ca wi ksze
oszcz dno ci energii;
- Szacowanie pr dko ci przep ywu.

Funkcjonowanie i wy wietlanie danych:
- wy wietlanie warto ci mierzonych i alarmów, a tak e
ustawianych parametrów, w cznie z histori  b dów,
pokazywanie warto ci licznika godzin pracy (silnika,
przetwornicy cz stotliwo ci);
- licznik oszcz dno ci energii;
- optyczny interfejs us ugi do pod czenia si  do narz dzia
serwisowego KSB Service Tool.



Tekst do specyfikacji przetargowej.

Nr pozycji klienta:
Data zamówienia: 2016-07-04 Liczba: ES 4433398
Numer dokumentu: SUW Graboszyce Numer pozycji:110

Ilosc: 1 Data: 2016-07-04
Stona: 16 / 19

PDRV2 _015K00M_KSUPBE4P2_MOOOO Numer wersji: 1

Pozycja Ilosc Tekst do specyfikacji przetargowej.
Funkcje przetwornicy cz stotliwo ci PumpDrive:
- programowane rampy rozruchowe i powrotne
- sterowanie wektorowe z wybran  metod  regulacji (ASM,
SuPremE);
- automatyczne dopasowanie silnika, nadpisywanie warto ci
w trakcie parametryzacji;
- tryby pracy praca r czna  0  praca automatyczna";
- tryb stand-by  (tryb u pienia).

Opcje monta owe:
- Modu  M12 do po czenia inteligentnego czujnika ci nienia
PumpMeter z magistral  typu field bus  oraz do pracy w
trybie pompy podwójnej lub konfiguracji wielopompowej
(maks. do sze ciu pomp);
- Modu  bezprzewodowy do komunikowania si z
urz dzeniem iPhone;
- Wy cznik g wny.

Klasa eliminacji zak ce
EN61800-3:2005-07 C1 / EN 55011 Klasa B / D ugo
przewodu < 5 m, silnik <= 11 kW
EN61800-3:2005-07 C2 / EN 55011 Klasa A1 / D ugo
przewodu < 50 m, silnik >11 kW

Interfejs obs ugi: optyczny
2x wej cia analogowe, 0/4-20 mA
1x wyj cie analogowe, 0/4-20 mA

Wej cia cyfrowe:
1 wej cie umo liwiaj ce pod czenie sprz towe
5 wej  parametryzowanych

Wyj cie przeka nikowe:
2 zestyki prze czne, parametryzowane

Note regarding Outdoor installation: Provide the frequency
inverter with suitable protection when installed outdoors to
prevent condensation on the electronic equipment and
exposure to excessive sunlight.

Housing:
Heat sink: die-cast aluminium
Housing cover: die-cast aluminium
Control panel: Polyamid, glass fibre reinforced

Napiecie sieci 3x380 V AC -15 % do 480 V
AC +10 %

Czestotliwosc sieci: 50 / 60 Hz

Zasilacz wewn trzny 24 V DC +10 %, max. 600
mA

IP Klasa ochrony IP55
Temperetura otoczenia -10 - +50°C
Wzgledna wilgotnosc
powietrza

max 85% , bez zroszenia

Producent KSB
Typoszereg PumpDrive 2



Tekst do specyfikacji przetargowej.

Nr pozycji klienta:
Data zamówienia: 2016-07-04 Liczba: ES 4433398
Numer dokumentu: SUW Graboszyce Numer pozycji:110

Ilosc: 1 Data: 2016-07-04
Stona: 17 / 19

PDRV2 _015K00M_KSUPBE4P2_MOOOO Numer wersji: 1

Pozycja Ilosc Tekst do specyfikacji przetargowej.

Wykonanie
Modu  M12 z
Praca zdalna bez
Fieldbus bez  podpory
Wy cznik g wny bez
Montaz MM - zamontowane na

silniku
Moc nominalna 15,00 kW
Maks. dopuszczalny pr d 34,5 A
Wielkosc korpusu PumpDrive D
Waga 28 kg



Tekst do specyfikacji przetargowej.

Nr pozycji klienta:
Data zamówienia: 2016-07-04 Liczba: ES 4433398
Numer dokumentu: SUW Graboszyce Numer pozycji:120

Ilosc: 1 Data: 2016-07-04
Stona: 18 / 19

PumpMeter Numer wersji: 1

Inteligentny uk ad monitorowania PumpMeter z przetwornikiem ci nienia,
wy wietlaj cy na miejscu informacje o parametrach pracy pompy.

Pozycja Ilosc Tekst do specyfikacji przetargowej.
120 1 Inteligentny uk ad monitorowania PumpMeter z

przetwornikiem ci nienia, wy wietlaj cy na miejscu
informacje o parametrach pracy pompy.

Opis ogólny:

Uk ad PumpMeter jest inteligentnym przetwornikiem ci nienia
z funkcj  wy wietlania na miejscu monta u instalacji danych
pomiarowych oraz roboczych pompy. Jest dostarczany
fabrycznie ca kowicie zmontowany i skonfigurowany dla
Pa stwa konkretnej pompy, gotowy do pod czenia za
pomoc z cza M12 i gotowy do natychmiastowego
uruchomienia. Uk ad PumpMeter rejestruje profil obci enia
pompy w trakcie jej pracy w celu - je li dotyczy - dostarczenia
informacji dotycz cych mo liwo ci oszcz dno ci energii lub
te  zwi kszenia dost pno ci.
Wy wietlacz montowany w terenie:

Wy wietlacz z pod wietlaniem, przeznaczony do wy wietlania
w terenie danych pomiarowych oraz danych roboczych pomp,
z intuicyjnymi i mi dzynarodowo zrozumia ymi ikonami, z
mo liwo ci  obrotu co 90 stopni.

Wy wietlane warto ci:

ci nienie ssania, ci nienie wlotowe pompy w barach, ci nienie
manometryczne
ci nienie wylotowe, ci nienie na wylocie pompy w barach,
ci nienie manometryczne
r nica ci nie pomi dzy wlotem i wylotem pompy w barach,
jako ciowe wskazania punktu pracy
Pod czenie modu u wy wietlacza za pomoc z cza (M12x1;
5-stykowe, dla zasilania i interfejsu komunikacji).
Alternatywnie dost pne:
warto  pomiarowa ci nienia t oczenia - sygna  analogowy 4

 20 mA
obliczona warto  r nicy ci nie  - sygna  analogowy 4  20
mA
wszystkie wy wietlane warto ci dost pne poprzez interfejs
szeregowy RS 485 (Modbus RTU).

Interfejs serwisowy RS232, s u cy do konfiguracji.
Fabryczna konfiguracja dla ka dej pompy.
Czujniki:
Dwa przetworniki ci nienia manometrycznego,  fabrycznie
zamontowane po stronie ssawnej i t ocznej pompy.
Pod czone wtyczk  do urz dzennia wskazuj cego.
Dok adno  pomiaru (b d ca kowity w odniesieniu do zakresu
pomiarowego):
±1%   dla temperatury cieczy w zakresie -10  100 °C
±2.5% dla temperatury cieczy w zakresie -30  -10 °C oraz



Tekst do specyfikacji przetargowej.

Nr pozycji klienta:
Data zamówienia: 2016-07-04 Liczba: ES 4433398
Numer dokumentu: SUW Graboszyce Numer pozycji:120

Ilosc: 1 Data: 2016-07-04
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PumpMeter Numer wersji: 1

Inteligentny uk ad monitorowania PumpMeter z przetwornikiem ci nienia,
wy wietlaj cy na miejscu informacje o parametrach pracy pompy.

Pozycja Ilosc Tekst do specyfikacji przetargowej.
100  140 °C
Materia  celi pomiarowej: stal nierdzewna (nie dotyczy
zewn trznej uszczelki)
Dost pne zakresy pomiarowe:

Warunki otoczenia:
Stopie  ochrony: IP 65
Temperatura otoczenia:
-30°C  80°C (podczas transportu, sk adowania)
-10°C  60°C (podczas pracy)
Temperatura cieczy: -30°C  140°C

Odporno  materia u na:
Promieniowanie ultrafioletowe ( instalacja na zewn trz)
Odporno  na wi kszo rodków czyszcz cych
Odporno  na dzia anie mg y olejowej

Dane elektryczne:

Zasilanie:
24V DC ± 10%, min. 140 mA
Interfejs, alternatywne u ycie:
4  20 mA, 3- y y (ci nienie t oczenia i r nica ci nienia)
RS485, Modbus RTU (Slave)
Interfejs serwisowy: RS232
EMC:
EN 61326 (Odporno : rodowisko przemys owe)


