Arkusz danych technicznych

Nr pozyciji klienta:

Data zaméwienia: 2016-07-04
Numer dokumentu: SUW Graboszyce

llosc: 1

ETB 100-080-160 GG AV10D201502 B PD2M
Pompa wirowa niskocisnieniowa Etabloc

Dane hydrauliczne

Zadana wydajnosc
Zadana wysokosc
podnoszenia
Medium tloczone

Temperetura otoczenia
Temperatura
Gestosc cieczy

Wspdlczynnik
Maksymalne cisnienie
naptywu.

Wydajnosc masowa
Max moc na krzywej

Min. dopuszcz. wydajnosc¢ dla

stabilnej pracy ciggtej
Punkt "0" wysokosc
podnoszenia

Wykonanie

Pompa normowa
Wykonanie

Typ ustawienia

Srednica nominalna krécca
po stronie ssacej

Cisnienie nominalne krécca
po stronie tlocznej
Ustawienie krécca ssacego
Kotnierz ssawny nawiercony
wg normy

Srednica nominalna kroéca
ttocznego

Nominalne cisnienie tloczenia

Ustawienie krécca tlocznego
Kotnierz ttoczny nawiercony
wg normy

Uszczelnienie walu

Producent

Type
Kod materialowy

125,00 m3/h
25,00 m

woda
Czysta woda
Materialy chemicznie i

mechanicznie nie agresywne.

20,0 °C
20,0 °C
998 kg/m3

1,00 mm?/s
0,00 bar.r

34,70 kg/s
14,19 kW
30,85 m3/h

27,68 m

EN 733

Zabudowa blokowa
horyzontalne

DN 100

PN 16

osiowy
EN1092-2

DN 80

PN 16
gora (0°/360°)
EN1092-2

Pojedyncze uszczelnienie
mechaniczne

KSB

1

Q1lQ1X4GG

ksB .

Liczba: ES 4433398
Numer pozycji: 100
Data: 2016-07-04
Stona: 1/19

Numer wers;ji: 1

Wydajnosé

Wysokosc podnoszenia
Sprawnosc

MEI (wskaznik min.
sprawnosci)

Moc pobierana

Predkos$¢ obrotowa pompy
NPSH wymagane

Dopuszczalne cisnienie pracy

Cisnienie koncowe

Min. dopuszcz. przeptyw
masowy dla stabilnej pracy
ciggtej

Max dop wydajnosc masowa
Wykonanie

Kod
Plan uszczelniania

Komora uszczelniania

Oslona

Pierscien korpusu
Srednica wirnika

Wielko$¢ wolnego przelotu
Kierunek obrotéw patrzac od
strony naedu

Montaz pompy bez silikonu
Konstrukcja korpusu
lozyskowego

Wielkosc korpusu
lozyskowego

Typ lozyskowania

Rodzaj smarowania strona
napedowa

Kolor

125,16 m3h
25,06 m
68,0 %
20,70

12,55 kW
3000 rpm
7,56 m
16,00 bar.r

2,45 bar.r
8,55 kg/s

71,21 kgls

Pompa pojedyncza 1 x 100%
Brak; tolerancja zgodnie z
ISO 9906 klasa 3B

10

Mechaniczne uszczelnienie
jednostronnego dziatania z
wentylowang komora
(pokrywa korpusu typu A,
otwor stozkowy)

Stozkowa przestrzen
uszczelniajaca (pokrywa typu
A)

z

Pierscien korpusu

143,0 mm

15,1 mm

Zgodnie z ruchem zegara

Tak
Zabudowa blokowa

25

Lozyska walcowe
Smar

Niebieski ultramaryna (RAT
5002) niebieski KSB



Arkusz danych technicznych

Nr pozyciji klienta:

Data zaméwienia: 2016-07-04
Numer dokumentu: SUW Graboszyce

llosc: 1

ETB 100-080-160 GG AV10D201502 B PD2M
Pompa wirowa niskocisnieniowa Etabloc

Naped, osprzet

Typ napedu

Norma napedu
mechanicznego
Producent

Producent typoszergu
silnikow

Naped dostarcza

Rodzaj budowy
Wielkosc silnika
Klasa sprawnosci

Zaprojektowane dla
wspotpracy z przetwornicg
czestotliwosci

Predkosc obrotowa silnika
Czestotliwosc

Napiecie zmierzone

Moc mierzona P2
Dostepna rezerwa

Materialy G

Wskazéwka 1

Silnik elektryczny
IEC

KSB SuPremE®
SuPremE B2

Silnik standardowy dostarcza
KSB - montuje KSB

V15

160M

Klasa sprawnosci IE4 wg
IEC/CD60034-30 Wyd.2 —
bez magneséw. Wspoétczynnik
sprawnosci silnika jest
réwniez > 95 % sprawnosci
nominalnej przy 25 % mocy
Znamionowej na
charakterystyce kwadratowy
moment obrotowy — predkosé
obrotowa.

Tak

3000 rpm
100 Hz
400 vV
15,00 kw
19,52 %

ogolne kryteria dla analizy wody: pH >= 7 ; zawarto$¢: chlorkéw
(Cl) <= 250 mg/kg, chloru (CI2) <= 0,6 mg/kg.

korpus spiralny (102)
Pokrywy cisnieniowej (161)
Noga (183)

Wal (210)

Wirnik (230)
Podstawa napedu (341)

EN-GJL-250/A48CL35B
EN-GJL-250/A48CL35B

bez

Stal do ulepszania cieplnego
C45+N
EN-GJL-250/A48CL35B
EN-GJL-250/A48CL35B

ksB .

Liczba: ES 4433398
Numer pozycji: 100
Data: 2016-07-04
Stona: 2/19

Numer wers;ji: 1

Prad mierzony

Klasa izolacji

Ochrona silnika

Cosinus fi przy obciazeniu 4/4
Sprawnos¢ silnika przy
obcigzeniu 4/4

Czujnik temperatury
Ustawienie skrzynki
zaciskowej

Uzwojenie silnika

Spos6b zalaczania
Spos6b chiodzenia silnika
Material silnika

Poziom dzwieku silnika
Driver colour

Uszczelka ptaska (400)

Pierscien korpusu (502.1)
Pierscien korpusu (502.2)
Tuleja walu (523)

Szpilka (902)

Nakretka (920.01)
Nakretka (920.95)

32,0A

F do IEC 34-1
IP55

0,79

93,5 %

3 termistory
0° (gora)

Patrzac od strony krécca
ssacego

400 V

Gwiazda

Chtodzenie powierzchniowe
Aluminium

71 dBa

Ztoty pertowy (RAL1036)

DPAF uszczelnienie bez
azbestu

Zeliwo szare/ staliwo
Zeliwo szare/ staliwo

Stal CrNiMo

Stal 8.8

8+A2A/ 8+B633 SC1 TP3
Stal 8



Arkusz danych technicznych
ksB D.

Nr pozyciji klienta:

Data zaméwienia: 2016-07-04 Liczba: ES 4433398
Numer dokumentu: SUW Graboszyce Numer pozycji: 110
llosc: 1 Data: 2016-07-04
Stona: 3/19
PDRV2 _015K00M_KSUPBE4P2_MOOOO Numer wersji: 1

Dane techniczne

PDRV2 _015K00M_KSUPBE4P2_MOOOO
Modutowa przetwornica czestotliwosci z chtodzeniem samoczynnym, umozliwiajgca zmieniajgcg sie w sposob ciagly regulacje
predkosci asynchronicznych i synchronicznych silnikéw reluktancyjnych.

Opcje montazowe:
Montowana na silniku, na $cianie lub w szafce.

Funkcje zabezpieczen:

- Petna ochrona za pomoca ogranicznika nadmiarowo-pradowego oraz monitorowanie oraz za pomoca termistora PTC;
- Automatyczna redukcja predkosci po wystapieniu przecigzenia i nadmiernej temperatury.

- Zabezpieczenie przed zanikiem fazy, zwarciami, nadnapieciowe/podnapieciowe;

- Zabezpieczenie przed przecigzeniem silnika;

- Thumienie czestotliwosci rezonansowych;

- Monitorowanie ciggtosci przewodu (ukfad ,live zero");

- zabezpieczenie przed praca na sucho lub blokada hydrauliczng (bezczujnikowo, poprzez krzywa (funkcje) uczenia sie);
- sterowanie krzywa charakterystyki.

Sterowanie w uktadzie otwartym/zamknietym:

- Sterowanie w ukfadzie otwartym poprzez ustawianie wartosci zadanej (wejscie analogowe, wyswietlacz, szyna ,field bus”).
- Definiowana przez uzytkownika warto$¢ predkosci maksymalnej (od O do 70 Hz lub 200 Hz);

- Sterowanie w uktadzie zamknietym poprzez zintegrowany regulator PID z automatycznym zadawaniem parametrow
sterowania;

- Zmienne regulowane: ciénienie, réznica cisnien delta-p (stata) lub delta-p (zmienna), temperatura, poziom cieczy, predko$é
przeptywu;

- Bezczujnikowe sterowanie réznica cisnien;

- Bezczujnikowa dynamiczna kompensacja cisnienia od strat na tarcie w rurach (krzywa DFS), umozliwiajgca wieksze
oszczednosci energii;

- Szacowanie predkosci przeptywu.

Funkcjonowanie i wyswietlanie danych:

- wys$wietlanie warto$ci mierzonych i alarméw, a takze ustawianych parametréw, wigcznie z historig btedéw, pokazywanie
wartosci licznika godzin pracy (silnika, przetwornicy czestotliwosci);

- licznik oszczednosci energii;

- optyczny interfejs ustugi do podigczenia sie do narzedzia serwisowego KSB Service Tool.

Funkcje przetwornicy czestotliwosci PumpDrive:

- programowane rampy rozruchowe i powrotne

- sterowanie wektorowe z wybrang metoda regulacji (ASM, SuPremE);

- automatyczne dopasowanie silnika, nadpisywanie wartosci w trakcie parametryzaciji;
- tryby pracy ,praca reczna — 0 — praca automatyczna";

- tryb ,stand-by” (tryb us$pienia).

Opcje montazowe:

- Modut M12 do potaczenia inteligentnego czujnika cisnienia PumpMeter z magistralg typu ,field bus” oraz do pracy w trybie
pompy podwadjnej lub konfiguracji wielopompowej (maks. do sze$ciu pomp);

- Modut bezprzewodowy do komunikowania sie z urzgdzeniem iPhone;

- Wytacznik gtowny.

Napiecie sieci 3x380 V AC -15 % do 480 V
AC +10 %
Czestotliwosc sieci: 50/60 Hz

Klasa eliminacji zaktocen

EN61800-3:2005-07 C1 / EN 55011 Klasa B / Dtugo$¢ przewodu < 5 m, silnik <= 11 kW
EN61800-3:2005-07 C2 / EN 55011 Klasa Al / Dlugo$¢ przewodu < 50 m, silnik >11 kW
Zasilacz wewnetrzny 24V DC +10 %, max. 600 mA

Interfejs obstugi: optyczny
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Nr pozyciji klienta:

Data zaméwienia: 2016-07-04

Numer dokumentu: SUW Graboszyce
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PDRV2 _015K00M_KSUPBE4P2_MOOOO

2x wejscia analogowe, 0/4-20 mA
1x wyjécie analogowe, 0/4-20 mA

Wejscia cyfrowe:
1 wejscie umozliwiajace podtaczenie sprzetowe
5 wejs¢ parametryzowanych

Wyjscie przekaznikowe:
2 zestyki przetaczne, parametryzowane

IP Klasa ochrony IP55

Temperetura otoczenia -10 - +50°C

Wzgledna wilgotnosc max 85% , bez zroszenia
powietrza

ksB .

Liczba: ES 4433398
Numer pozycji: 110
Data: 2016-07-04
Stona: 4/19

Numer wers;ji: 1

Note regarding Outdoor installation: Provide the frequency inverter with suitable protection when installed outdoors to prevent
condensation on the electronic equipment and exposure to excessive sunlight.

Housing:

Heat sink: die-cast aluminium

Housing cover: die-cast aluminium

Control panel: Polyamid, glass fibre reinforced

Producent KSB
Typoszereg PumpDrive 2
Wykonanie

Modut M12 z

Praca zdalna bez

Fieldbus bez podpory
Whytgcznik gtéwny bez

Montaz MM - zamontowane na silniku

Moc nominalna 15,00 kW
Maks. dopuszczalny prad 345A
Wielkosc korpusu PumpDrive D

Waga 28 kg
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Nr pozyciji klienta:

Data zaméwienia: 2016-07-04

Numer dokumentu: SUW Graboszyce
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PumpMeter

ksB .

Liczba: ES 4433398
Numer pozycji: 120
Data: 2016-07-04
Stona: 5/19

Numer wers;ji: 1

Inteligentny uktad monitorowania PumpMeter z przetwornikiem ci$nienia,
wyswietlajgcy na miejscu informacje o parametrach pracy pompy.

Opis ogolny:

Uktad PumpMeter jest inteligentnym przetwornikiem ci$nienia z
funkcja wyswietlania na miejscu montazu instalacji danych
pomiarowych oraz roboczych pompy. Jest dostarczany
fabrycznie catkowicie zmontowany i skonfigurowany dla
Panstwa konkretnej pompy, gotowy do podtaczenia za pomoca
ztacza M12 i gotowy do natychmiastowego uruchomienia.
Uktad PumpMeter rejestruje profil obcigzenia pompy w trakcie
jej pracy w celu - jesli dotyczy - dostarczenia informacji
dotyczacych mozliwosci oszczednosci energii lub tez
zwiekszenia dostepnosci.

Wyswietlacz montowany w terenie:

Wyswietlacz z pod$wietlaniem, przeznaczony do wyswietlania
w terenie danych pomiarowych oraz danych roboczych pomp, z
intuicyjnymi i miedzynarodowo zrozumiatymi ikonami, z
mozliwoscig obrotu co 90 stopni.

Wyswietlane wartosci:

ci$nienie ssania, ci$nienie wlotowe pompy w barach, ci$nienie
manometryczne

cisnienie wylotowe, ci$nienie na wylocie pompy w barach,
ci$nienie manometryczne

réznica cisnien pomiedzy wlotem i wylotem pompy w barach,
jakosciowe wskazania punktu pracy

Podtgczenie modutu wyswietlacza za pomocg ztgcza (M12x1;
5-stykowe, dla zasilania i interfejsu komunikacji). Alternatywnie
dostepne:

warto$¢ pomiarowa cisnienia ttoczenia - sygnat analogowy 4 ...
20 mA

obliczona wartos¢ réznicy cisnien - sygnat analogowy 4 ... 20
mA

wszystkie wyswietlane warto$ci dostepne poprzez interfejs
szeregowy RS 485 (Modbus RTU).

Interfejs serwisowy RS232, stuzacy do konfiguracji.
Fabryczna konfiguracja dla kazdej pompy.

Czujniki:

Dwa przetworniki cisnienia manometrycznego, fabrycznie
zamontowane po stronie ssawnej i tocznej pompy. Podiaczone
wtyczkg do urzadzennia wskazujacego.

Doktadno$¢ pomiaru (btad catkowity w odniesieniu do zakresu
pomiarowego):

+1% dla temperatury cieczy w zakresie -10 ... 100 °C
+2.5% dla temperatury cieczy w zakresie -30 ... -10 °C oraz
100... 140 °C

Materiat celi pomiarowej: stal nierdzewna (nie dotyczy
zewnetrznej uszczelki)

Dostepne zakresy pomiarowe:

-1 ...10 bar (ci$n. wzgl.)
-1 ...10 bar (ci$n. wzgl.)

Warunki otoczenia:

Stopien ochrony: IP 65

Temperatura otoczenia:

-30°C ... 80°C (podczas transportu, skladowania)
-10°C ... 60°C (podczas pracy)

Temperatura cieczy: -30°C ... 140°C

Odpornos$é materiatu na:

Promieniowanie ultrafioletowe ( instalacja na zewnatrz)
Odpornos$é na wiekszos$¢ srodkéw czyszczacych
Odporno$é na dziatanie mgty olejowej

Dane elektryczne:

Zasilanie:

24V DC £ 10%, min. 140 mA

Interfejs, alternatywne uzycie:

4 ... 20 mA, 3-zyly (ci$nienie ttoczenia i réznica cisnienia)
RS485, Modbus RTU (Slave)

Interfejs serwisowy: RS232

EMC:

EN 61326 (Odpornos¢: srodowisko przemystowe)



Krzywe hydrauliczne
ksB D.

Nr pozyciji klienta:

Data zamoéwienia: 2016-07-04 Liczba: ES 4433398

Numer dokumentu: SUW Graboszyce Numer pozycji:100

llosc: 1 Data: 2016-07-04
Stona: 6/19

ETB 100-080-160 GG AV10D201502 B PD2M Numer wers;ji: 1

Pompa wirowa niskocisnieniowa Etabloc
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Dane krzywej

Obroty 3000 rpm Sprawnosc 68,0 %
Gestos¢ cieczy 998 kg/m3 MEI (wskaznik min. >0,70
Wspotczynnik lepkosci 1,00 mm?/s sprawnosci)

Wydajnosé 125,16 m3/h Moc pobierana 12,55 kW
Zadana wydajnosc 125,00 m3/h NPSH wymagane 7,56 m
Wysokosc podnoszenia 25,06 m Numer krzywej K1311.452/40
Zadana wysokosc 25,00 m Efektywna srednica wirnika 143,0 mm

podnoszenia



Wymiary agregatu

Nr pozyciji klienta:

Data zaméwienia: 2016-07-04
Numer dokumentu: SUW Graboszyce

llosc: 1

ETB 100-080-160 GG AV10D201502 B PD2M
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Liczba: ES 4433398
Numer pozycji:100

Data: 2016-07-04
Stona: 7/19

Pompa wirowa niskocisnieniowa Etabloc
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Schematy nie sa wg skali
Silnik Przytacza
Dostawca silnika KSB Nominalna $rednica ssawna
Wielkosc silnika 160M DN1
Moc silnika 15,00 kW Srednica nominalna DN2
Liczba biegundw silnika 2 krééca ttocznego
Obroty 3000 rpm Nominalne ci$nienie ssania
Pozycja skrzynki 0° (gora) Cisnienie nominalne strona
zaciskowej ttoczna
Patrzac od strony krécca
ssacego
Waga netto
Pompa
Silnik
Catkowite

Przewody nalezy podlaczac bez napiecia!

Wymiary w mm

DN 100 / EN1092-2
DN 80 / EN1092-2

PN 16
PN 16

51 kg
1kg
52 kg

Plan do dodatkowych przylaczy

patrz na rysunek



Wymiary agregatu
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Pompa wirowa niskocisnieniowa Etabloc
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Wymiary agregatu
ksB D.

Nr pozyciji klienta:
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ETB 100-080-160 GG AV10D201502 B PD2M Numer wersji: 1

Pompa wirowa niskocisnieniowa Etabloc
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Schematy nie sa wg skali

Rysunek uzupetniajacy dla PumpDrive



Wymiary agregatu
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Pompa wirowa niskocisnieniowa Etabloc
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Plan przylaczen

ksB .

Nr pozyciji klienta:

Data zaméwienia: 2016-07-04 Liczba: ES 4433398
Numer dokumentu: SUW Graboszyce Numer pozycji:100
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ETB 100-080-160 GG AV10D201502 B PD2M Numer wersji: 1
Pompa wirowa niskocisnieniowa Etabloc
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Przytacza
Wariant korpusu pompy XX48
1 M.2 Manometr - G 3/8 Zamontowany czujnik ciénienia dla PumpMeter
podlaczenie
1M.1/ 6D przytacze G 3/8 Zamontowany czujnik cisnienia dla PumpMeter
manometru lub
napetnianie/odpowietrzanie
6B oproznianie cieczy G 3/8 Owiercony i zatkany
tloczonej
6D Ciecz tloczona - G 3/8 Owiercony i zatkany
napelnianie/odpowietrzanie
11E wejscie cieczy pluczacej DN 8 Ztacze rurowe z gwintem.

5B odpowietrzenie Owiercony i zatkany



Tekst do specyfikacji przetargowe;.

Nr pozyciji klienta:

Data zaméwienia: 2016-07-04
Numer dokumentu: SUW Graboszyce

llosc: 1

ETB 100-080-160 GG AV10D201502 B PD2M

Pompa wirowa niskoci$nieniowa Etabloc

ksB .

Liczba: ES 4433398
Numer pozycji:100
Data: 2016-07-04
Stona: 12 /19

Numer wersji: 1

Pozycja

llosc

Tekst do specyfikacji przetargowej.

100

1

ETB 100-080-160 GG AV10D201502 B PD2M

Pozioma, jednostopniowa pompa z korpusem spiralnym o
parametrach i gtbwnych wymiarach wg normy EN 733, z
podstawa tozyskowa, konstrukcja blokowa. Osiowy krociec
ssawny, krociec ttoczny promieniowo do gory. Wat w
obszarze uszczelnienia powinien posiada¢ wymienna tuleje.
Spiralny korpus i wirnik z wymiennymi pierscieniami
szczelinowymi. Korpus pompy z odlewanymitapami w
wykonaniu C. Wirnik dostosowany do energooszczednego

punktu pracy.

Typoszereg Etabloc spetnia obowigzujgce od 01.01.2015
wymagania dyrektywy UE nr 547/2012 dla znormalizowanych
pomp wodnych. Na bazie dyrektywy ErP 2009/125/EWG
wskaznik MEI min. = 0,4 jest podawany na tabliczce
znamionowej pompy i w specyfikacji technicznej.

Zintegrowany inteligentny przekaznik cisnienia PumpMeter z
jednostronnym wyswietlaczem warto$ci ci§nienia ssania,
cis$nieniem ttoczenia, réznicy cisnienia i jakosciowym punktem
pracy pompy ze wskazaniem intuicyjng i miedzynarodowsa

symbolika.

Ustawienia fab

Typ pompy

Medium tloczone

Maks. temp. cieczy

Max granica temperatury dla
wybranego wykonania
materialowego

Gestosc

Wspoitczynnik lepkosci
Wydajnosé

Wysokosc podnoszenia
Moc pobierana

NPSH wymagane

Kréciec ttoczny cisnienie
nominalne

Nominalne cisnienie doptywu
Srednica nominalna krécca
po stronie ssacej

Kréciec tloczny srednica
nominalna

Wielkosc mechaniczna silnika
Praca z przetwornica
czestotliwosci
Czestotliwosc

Napiecie pracy

moc pobierana z sieci P1
Moc mierzona P2

Maks. pragd nominalny
Obroty

Czujnik temperatury
Izolacja silnika

Etabloc (Frankenthal)
woda, Czysta woda
20,0°C

60,0 °C

998 kg/m3
1,00 mm?/s
125,16 m3/h
25,06 m
12,55 kW
7,56

PN 16

PN 16
DN 100

DN 80

160M
Tak

100 Hz

400 V

16,04 kW
15,00 kW
32,0A

3000 rpm

3 termistory

F do IEC 34-1
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Ochrona silnika

Sposoéb rozruchu silnika
Rodzaj pradu

Uzwojenie silnika

Klasa sprawnosci silnika

Ochrona silnika

Klasa temperatutrowa silnika
Dostawca silnika

Warstwa wierzchnia lakieru

Kolor

Calkowita grubosc powloki (w
przyblizeniu).

Wykonanie materiatowe
Pierscien korpusu (502.1)
Materiat

Pierscien korpusu (502.2)
Materiat

Wal (210) Materiat

Wirnik (230) Materiat
Szpilka (902) Materiat
Nakretka (920.01) Materiat
Nakretka (920.95) Materiat
Tuleja walu (523) Materiat
Pokrywy cisnieniowej (161)
Materiat

korpus spiralny (102) Materiat
Uszczelka ptaska (400)
Materiat

Podstawa napedu (341)
Materiat

Noga (183) Materiat
Rodzaj uszczelnienia walu

Producent uszczelnienia watu
Producent uszczelnienia
mech.

Materiat uszczelnienia watu
Rodzaj uszczelnienia watu

Komora uszczelniania

Typ ustawienia
Waga
Catkowite

Typ:

IP55

Gwiazda
tréjfazowy (3~)
400 vV

IE4 wg normy IEC 60034-30

Ed.2, bez magnesu

bez

bez

KSB

akryl dyspersyjny,
wodnorozcienczalny
Niebieski ultramaryna (RAT
5002) niebieski KSB

100 pm

G
Zeliwo szare/ staliwo

Zeliwo szare/ staliwo

Stal do ulepszania
cieplnego C45+N
EN-GJL-250/A48CL35B
Stal 8.8

8+A2A/ 8+B633 SC1 TP3
Stal 8

Stal CrNiMo
EN-GJL-250/A48CL35B

EN-GJL-250/A48CL35B
DPAF uszczelnienie bez
azbestu

EN-GJL-250/A48CL35B

bez

Pojedyncze uszczelnienie
mechaniczne

KSB

1

Q1Q1X4GG

Mechaniczne uszczelnienie
jednostronnego dziatania z
wentylowang komorg
(pokrywa korpusu typu A,
otwor stozkowy)

Stozkowa przestrzen
uszczelniajaca (pokrywa
typu A)

horyzontalne

51 kg

52 kg

Etabloc (Frankenthal) 100-
080-160
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Producent KSB
Grupa cenowa P18
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110

PDRV2 _015K00M_KSUPBE4P2_MOOOO

Modutowa przetwornica czestotliwosci z chtodzeniem
samoczynnym, umozliwiajaca zmieniajacg sie w sposéb
ciggly regulacje predkosci asynchronicznych i
synchronicznych silnikow reluktancyjnych.

Opcje montazowe:
Montowana na silniku, na $cianie lub w szafce.

Funkcje zabezpieczen:

- Petna ochrona za pomocg ogranicznika nadmiarowo-
pradowego oraz monitorowanie oraz za pomoca termistora
PTC,

- Automatyczna redukcja predkosci po wystapieniu
przecigzenia i nadmiernej temperatury.

- Zabezpieczenie przed zanikiem fazy, zwarciami,
nadnapieciowe/podnapieciowe;

- Zabezpieczenie przed przecigzeniem silnika;

- Thumienie czestotliwosci rezonansowych;

- Monitorowanie ciggtosci przewodu (uktad ,live zero");
- zabezpieczenie przed pracg na sucho lub blokada
hydrauliczna (bezczujnikowo, poprzez krzywa (funkcje)
uczenia sie);

- sterowanie krzywa charakterystyki.

Sterowanie w uktadzie otwartym/zamknigtym:

- Sterowanie w ukladzie otwartym poprzez ustawianie
wartosci zadanej (wejscie analogowe, wyswietlacz, szyna
Jield bus”).

- Definiowana przez uzytkownika warto$¢ predkosci
maksymalnej (od 0 do 70 Hz lub 200 Hz);

- Sterowanie w ukfadzie zamknigtym poprzez zintegrowany
regulator PID z automatycznym zadawaniem parametrow
sterowania;

- Zmienne regulowane: ci$nienie, réznica cisnien delta-p
(stata) lub delta-p (zmienna), temperatura, poziom cieczy,
predkos¢ przeptywu;

- Bezczujnikowe sterowanie réznica cisnien;

- Bezczujnikowa dynamiczna kompensacja cisnienia od strat
na tarcie w rurach (krzywa DFS), umozliwiajaca wieksze
oszczednosci energii;

- Szacowanie predkosci przeptywu.

Funkcjonowanie i wySwietlanie danych:

- wyswietlanie wartosci mierzonych i alarméw, a takze
ustawianych parametrow, wigcznie z historig btedow,
pokazywanie wartosci licznika godzin pracy (silnika,
przetwornicy czestotliwosci);

- licznik oszczednosci energii;

- optyczny interfejs ustugi do podtaczenia sie do narzedzia
serwisowego KSB Service Tool.
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Funkcje przetwornicy czestotliwosci PumpDrive:

- programowane rampy rozruchowe i powrotne

- sterowanie wektorowe z wybrang metoda regulacji (ASM,
SuPremE);

- automatyczne dopasowanie silnika, nadpisywanie wartosci
w trakcie parametryzacji;

- tryby pracy ,praca reczna — 0 — praca automatyczna";

- tryb ,stand-by” (tryb u$pienia).

Opcje montazowe:

- Modut M12 do potaczenia inteligentnego czujnika cisnienia
PumpMeter z magistrala typu ,field bus” oraz do pracy w
trybie pompy podwdjnej lub konfiguracji wielopompowej
(maks. do szesciu pomp);

- Modut bezprzewodowy do komunikowania sie z
urzadzeniem iPhone;

- Wytacznik gtéowny.

Napiecie sieci 3x380 V AC -15 % do 480 V
AC +10 %

Czestotliwosc sieci: 50/ 60 Hz

Klasa eliminacji zaktécen

EN61800-3:2005-07 C1 / EN 55011 Klasa B / Dtugo$¢

przewodu <5 m, silnik <= 11 kW

EN61800-3:2005-07 C2 / EN 55011 Klasa Al / Dlugos$é

przewodu < 50 m, silnik >11 kW

Zasilacz wewnetrzny 24V DC +10 %, max. 600
mA

Interfejs obstugi: optyczny

2x wejscia analogowe, 0/4-20 mA

1x wyjscie analogowe, 0/4-20 mA

Wejscia cyfrowe:
1 wejscie umozliwiajgce podigczenie sprzetowe
5 wej§¢ parametryzowanych

Wyijscie przekaznikowe:
2 zestyki przetaczne, parametryzowane

IP Klasa ochrony IP55

Temperetura otoczenia -10 - +50°C

Wzgledna wilgotnosc max 85% , bez zroszenia
powietrza

Note regarding Outdoor installation: Provide the frequency
inverter with suitable protection when installed outdoors to
prevent condensation on the electronic equipment and
exposure to excessive sunlight.

Housing:

Heat sink: die-cast aluminium

Housing cover: die-cast aluminium

Control panel: Polyamid, glass fibre reinforced
Producent KSB
Typoszereg PumpDrive 2
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Wykonanie

Modut M12 z

Praca zdalna bez

Fieldbus bez podpory
Whytgcznik gtéwny bez

Montaz MM - zamontowane na

silniku
Moc nominalna 15,00 kW
Maks. dopuszczalny prad 345A

Wielkosc korpusu PumpDrive D
Waga 28 kg




Tekst do specyfikacji przetargowe;.

Nr pozyciji klienta:
Data zaméwienia: 2016-07-04
Numer dokumentu: SUW Graboszyce

llosc: 1

PumpMeter

ksB .

Liczba: ES 4433398
Numer pozycji:120
Data: 2016-07-04
Stona: 18 /19

Numer wersji: 1

Inteligentny uktad monitorowania PumpMeter z przetwornikiem cisnienia,
wyswietlajacy na miejscu informacje o parametrach pracy pompy.
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Tekst do specyfikacji przetargowej.

120

1

Inteligentny uktad monitorowania PumpMeter z
przetwornikiem ci$nienia, wy$wietlajacy na miejscu
informacje o parametrach pracy pompy.

Opis ogolny:

Uktad PumpMeter jest inteligentnym przetwornikiem ci§nienia
z funkcjg wyswietlania na miejscu montazu instalacji danych
pomiarowych oraz roboczych pompy. Jest dostarczany
fabrycznie catkowicie zmontowany i skonfigurowany dla
Panstwa konkretnej pompy, gotowy do podtgczenia za
pomoca zfacza M12 i gotowy do natychmiastowego
uruchomienia. Uktad PumpMeter rejestruje profil obcigzenia
pompy w trakcie jej pracy w celu - jesli dotyczy - dostarczenia
informacji dotyczacych mozliwosci oszczednosci energii lub
tez zwiekszenia dostepnosci.

Wyswietlacz montowany w terenie:

Wyswietlacz z pod$wietlaniem, przeznaczony do wyswietlania
w terenie danych pomiarowych oraz danych roboczych pomp,
z intuicyjnymi i miedzynarodowo zrozumiatymi ikonami, z
mozliwoscig obrotu co 90 stopni.

Wyswietlane wartosci:

cisnienie ssania, ci$nienie wlotowe pompy w barach, cisnienie
manometryczne

cisnienie wylotowe, ci$nienie na wylocie pompy w barach,
cis$nienie manometryczne

réznica cisnien pomiedzy wlotem i wylotem pompy w barach,
jakosciowe wskazania punktu pracy

Podtaczenie modutu wyswietlacza za pomocy ztgcza (M12x1;
5-stykowe, dla zasilania i interfejsu komunikacji).
Alternatywnie dostepne:

warto$¢ pomiarowa cisnienia ttoczenia - sygnat analogowy 4
... 20 mA

obliczona warto$¢ réznicy cisnien - sygnat analogowy 4 ... 20
mA

wszystkie wyswietlane warto$ci dostepne poprzez interfejs
szeregowy RS 485 (Modbus RTU).

Interfejs serwisowy RS232, stuzacy do konfiguracji.
Fabryczna konfiguracja dla kazdej pompy.

Czujniki:

Dwa przetworniki ci$nienia manometrycznego, fabrycznie
zamontowane po stronie ssawnej i tocznej pompy.
Podtaczone wtyczka do urzadzennia wskazujacego.
Doktadno$¢ pomiaru (btad catkowity w odniesieniu do zakresu
pomiarowego):

+1% dla temperatury cieczy w zakresie -10 ... 100 °C
+2.5% dla temperatury cieczy w zakresie -30 ... -10 °C oraz
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100... 140 °C

Materiat celi pomiarowej: stal nierdzewna (nie dotyczy
zewnetrznej uszczelki)

Dostepne zakresy pomiarowe:

Warunki otoczenia:

Stopien ochrony: IP 65

Temperatura otoczenia:

-30°C ... 80°C (podczas transportu, skladowania)
-10°C ... 60°C (podczas pracy)

Temperatura cieczy: -30°C ... 140°C

Odpornosé materiatu na:

Promieniowanie ultrafioletowe ( instalacja na zewnatrz)
Odpornos$é na wiekszos¢é srodkdéw czyszczacych
Odpornosé na dziatanie mgty olejowej

Dane elektryczne:

Zasilanie:

24V DC £ 10%, min. 140 mA

Interfejs, alternatywne uzycie:

4 ... 20 mA, 3-zyly (cisnienie ttoczenia i ré6znica cisnienia)
RS485, Modbus RTU (Slave)

Interfejs serwisowy: RS232

EMC:

EN 61326 (Odpornos¢: srodowisko przemystowe)




