Sprawozdanie z wykonania testu skuteéenonapowietrzania

| oczyszczania wody z zastosowaniem systemu flFerynaway.

Instalacje zmontowano na terniecip Graboszyce przy istnigej studni w
ocieplonym blaszaku. Skiad instalacji :

- pompa zatapialna o wydagw ok. 3m3/h

- przeptywomierz impulsowy

- zbiornik testowy Fermaway o wydagud ok.2-3m3/h

- zbiornik pdgredni (akwarium) o poj. 0,4m3

- pompa podara wod na filtr piaskowy

- przeptywomierz impulsowy

- filtr cisnieniowy zasypany piaskiem kwarcowym o wyddmalo 2 m3/h

- rejestrator przeptywdw w czasie rzeczywistym.

Instalacje uruchomiono 12.04.2016 na parametrach:

- wydajna¢ wody pobieranej na zbiornik testowy Fermaway 2.8m3

- ilo$¢ wody podawanej na filtr 1,3 m3/h.

Analiza wody w dniu startu instalaciji:

12.04.2016 Woda ze studnj  Po zb.Fermaway Po filtrze Wg PN
odczyn 7,2 7,4 7.4 6,5-9,0
Zelazo 210ug/l 20Qug/l 20Qug/l 20Qug/l
mangan 100Qug/l 100Qug/I 100Qug/I 50ug/l

Wg pomiarow i rejestracji ustabilizowany przeptya instalacji wynosit:

- pobor wody ze studni

2,33-2,34m3/h

- filtracja wody na filtrze 1,31-1,33m3/h

Przez caly czas testu.

Pobor wody do analizy po 2 tygodniach w dniu 28046

28.04.2016 Woda ze studnj Po zb.Fermaway Po filtrze Wg PN
odczyn 7,2 7,4 7.4 6,5-9,0
Zelazo 200ug/I 20Qug/I 12Qug/l 20Qug/I
mangan 990ug/l 100Qug/I 83Qug/I 50ug/l




Pobdér wody do analizy dniu 7.05.2016

7.05.2016 Woda ze studn| Po zb.Fermaway Pofiltrze | Wg PN
(_)dczyn 7,2 7,4 7.4 6,5-9,0
Zelazo 220ug/l 23Qug/| 50ug/I 20Qug/|
mangan 100Qug/I 100Qug/I 28Qug/l 50ug/|
Pobor wody do analizy w dniu 27.05.2016

27.05.2016 Woda ze studnj Po zb.Fermaway Po filtrze | Wg PN
(_)dczyn 7,2 7,4 7.4 6,5-9,0
Zelazo 180ug/| 14Qug/I 60ug/I 20Qug/l
mangan 110Qug/l 110Qug/I 10ug/l 50ug/l

Uzyskany efekt oczyszczania zgodny z wymaganiami PN

W dniu 31-05-2016 zlecono wedlo analizy w OBIKS Katowice.

Analiza w zagczeniu, potwierdzita wyniki badan polowych.

Whioski:

System napowietrzania Fermaway daje zahe efekty usuwanizelaza i manganu z
wody przy filtracji cénieniowej na ztau kwarcowym.

Uzyskano obeizenie zt@a zgodne z oczekiwaniami — ok. 18m3/m2/h.
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