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CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wakresie instalacji elektrycznych

ogolnobudowlanych i technologicznych oraz automiagyéciji uzdatniania wody w Graboszycach.

2. Podstawa opracowania

*Wizja lokalna w SUW Graboszyce

» Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlaneksttjednolity Dz. U. Z 2006 r, nr 156, poz.
1118z p&niejszymi zmianami).

* Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i GospodamMdorskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlan@o.U Z 2012 R, , POZ 482 p&niejszymi
Zmianami.

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®d(® R. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagdldudynki i ich usytuowanieDZ.U nr75, poz. 690 z pn.
zmianam.

*Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane i przywotane normy

« PN-EN 12464-Kwiatto i oswietlenie - Gwietlenie miejsc pracy - G&é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach,

* PN-HD 60364-4-41: Instalacje elektryczne niskiegpigcia - Cz$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przed paeniem elektrycznym,

* PN-IEC 60364-4-43 - Instalacje elektryczne w okaektbudowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa - Ochrona przedqatem przegzeniowym,

* PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w otaek budowlanych - Dobér i morita
wyposaenia elektrycznego - Obkyzialnas¢ pradowa diugotrwata przewodow,

* PN-EN 60529- Stopnie ochrony zapewnianej przez owydkod IP),

* PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa <£iz1: Zasady ogolne,

* PN-EN 62305-2 - Ochrona odgromowa <£&z2: Zarzdzanie ryzykiem,

* PN-EN 62305-3 - Ochrona odgromowa <£iz3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagenie
zycia

* PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne niskiegpigtia -- Cz$¢ 7-701: Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Ponzezenia wyposane w wang
lub prysznic,
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3. Zakres opracowania:

Projekt instalacji elektrycznych obejmuje swoim izdem nasgpujace zagadnienia :
» Demontae istniegcych instalacji elektrycznych,

» Demontae rozdzielnic i skrzynek sterowniczych,

* Instalacje éwietlenia,

 Instalacje gniazd ogolnych, gniazd remontowych,
 Instalacje gniazd na potrzeby ogrzewania i przygatva CWU,
* Instalacje zasilage i AKP uradzen technologicznych,

* Instalacg uziemiajco wyréwnawcaz,

* Rozdzielnice gtowa RG-1,

» Rozdzielnie ogélnobudowlasp RO-1

* Rozdzielni¢ technologicza RT-1

OPIS TECHNICZNY

1.1 Parametry techniczne

Napkcie zasilania: 400/230V, 50Hz

Uktad sieci w budynkach:  TN-S

Ochrona od poteen: samoczynne wyktzenie zasilania w systemie TN —-S
Moc zapotrzebowana: 94,0kwW

Tabela nr 1 Rozdzielnica potrzeb wiasnych RO-1

Obwod Nazwa Nr pom. Pi kz Po
kW] | - [KW]

1 Oswietlenie hala filtrow 3 0,306 0,5 0,153
Oswietlenie hala pomp i

2 komunikacja 1+2d 0,36 0,5 0,18

3 Odwietlenie pom. socjalne 4+2+2c 0,147 0,6 0,0735
Oswietlenie pomieszczenia

4 odczynnikéw 2a+2b| 0,06 0,5 0,08

5 Qdwietlenie zewgtrzne na budynku2a+2b+1 0,04 0,5 0,02

6 Rezerwa rezerwa 0,5 0,5 0,25

7 Rezerwa rezerwa 0,5 0,5 0,25

8 Gniazda 230V pom. socjalne 2c+2d 15 0|5 0/75

9 Gniazda remontowe pom. filtry 3 11 0,2 2,2

10 Obwdd ogrzewania hala filtrow 3 2 0,% 1

11 Obwdd ogrzewania hala filtrow 3 2 0,% 1

12 Obwadd ogrzewania hala pomp 1 2 0,5 1
Pojemndciowy podgrzewacz wody

13 |CWU 4 1,5 0,5 0,75
Obwod ogrzewania pomieszczenie

14  |socjalne 2C 2 0,2 0,4
Ogrzewanie i nawiew

15 |pomieszczenie 2a 2a 1,3 0,6 0,78
Ogrzewanie i nawiew

16 |pomieszczenie 2b 2b 1,3 0,6 0,78

17 Osuszacz OP1 3 1,3b 0,5 0,675
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18 Osuszacz OP2 3 1,3b 0,5 0,675
19 Wentylator pom. chlorowni 2a 0,15 0,% 0,0[75
Wentylator pom. magazynu
20 |KMnO4 2b 0,15 0,5| 0,075
21 Obwaod sterowniczy 1 - 0,01 1 0,01
22 Obwdd oprawy awaryjne - 0,1 1 0,1
Zasilanie i sterowanie detekcja
23 |gazow - 0,05 1 0,05
Razem 29,7 11,3
Tabela nr 2 Rozdzielnica technologiczna RT-1
Ozn.
Lp. Nazwa tech. Pi kz Po
[kw] - [kW]
1 Pompasciekdw poptucznych PS1 1% 0,5 0,75
2 Pompasciekdéw poptucznych PS2 1,5 0,5 0,7%
Zestaw hydroforowy podagy na
3 filtry PH1 16 0,7 12
4 Dmuchawa DM1 9,2 0,1 0,92
5 Dmuchawa DM2 9,2 0,1 0,92
6 Pompa ptuczna KSB1l 7, 0,1 0,75
I Pompa ptuczna KSB2 7, 0,1 0,75
8 Pompa ptuczna KSB3 15 0,1 1,5
9 Pompa pluczna KSB4 15 0,1 15
Zestaw hydroforowy podagy na
10 siet PH2 60 0,5 30
11 Lampa UV uvl 1,44 1 1,44
12 Lampa UV rez. uv2 1,44 0 0
13 Pompa dozujaca Pd1 0,55 1 0,55
14 Pompa dozujaca Pd2 0,55 1 0,55
15 Pompa dozujaca rez. Pd3 0,55 0, 0,11
16 AKPIS RT-1 0,5 1 0,5
Razem 147,0 67,5

Tabela nr 3 Rozdzielnica technologiczna RP —egica Rozdzielnica zasilania studni

Lp. Nazwa Pi Kj Po

[kW] - (kW]

1 Studnia 1 4 1 4
2 Studnia 2-1 4.5 1 4,5

3 Studnia 2-2 4,5 0 0
4 Rezerwa 11 0,5 55

5

Razem 24 14

Tabela nr 4 Rozdzielnica gtébwna RG-1
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Lp. Nazwa Pi Po
[kKW] [kW]

1 Rozdzielnica RO-1 29,7 11,3
2 Rozdzielnica RT-1 147 67,5
3 Rozdzielnica RP 24 14
4 Qswietlenie terenu 0,66 0,66
5 Kontener Fermaway 0,5 0,5
Razem 201,7 94,0

Moc zapotrzebowana catkowita — 94,0kW
1.2 Zasilanie

Modernizacji podlegajinstalacje elektryczne wewtnzne liczc od zaciskéw istniggego
przehcznika si€-agregat w kierunku instalacji odbiorczej. Istaeg zhcze kablowo-pomiarowe
energetyki zawodowej, uktad pomiarowy, pgoinik si€-agregat oraz agregatgdotwdérczy na

tym etapie projektu pozostdpez zmian i niegprzedmiotem niniejszej dokumentaciji.

Przed uruchomieniem SUW w nowym uktadzie koniedgesezwekszenie moc z ZE,
dostosowaniu uktadu pomiarowego, modernizacja gezatka SZR i agregatu. Schemat zasilania
przedstawiono na rys. nr 13.

1.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacg elektryczn zaprojektowano w uktadzie sieciowym TN-S. Jakogtadovg ochrore od
porazen pradem elektrycznym stosujegsizolacg robocz i ochronm kabli, przewodéw i urgdzen.
Jako system dodatkowej ochrony przed pengem pgdem elektrycznym w instalacji 400/230V,
zastosowano samoczynne wozenie zasilania. Wytzenie jest zrealizowane za pomoc
wytacznikdw nadmiarowo pdowych i wktadek bezpiecznikowych topikowych zakiezpajcych
poszczegoblne obwody odbiorcze. Jako uzupetnierieooy podstawowej zastosowanozek
wytaczniki réznicowopgdowe o pgdzie zadziatania 30 mA.

1.4 Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicach obiektowych RG-1 i RO-1 zastoséwehronniki przepic¢ kl. B+C stosowanych
do wyréwnywania potencjatdéw w obiekcie i ogranidaaprzepé¢ w instalacjach
elektroenergetycznych pochadych od bezpaedniego i péredniego uderzenia pioruna.

1.5 Ochrona odgromowa

Budynek jest wypos@any w instalagi odgromow. Instalacja odgromowa nie podlega
modernizacji.

2. Instalacje elektryczne ogélnobudowlane

2.1 Rozdzielnica zasilajca RG-1

Na potrzeby zasilania rozdzielnicypednich RO-1, RT-1, RP zaprojektowano rozdzieliRé-1.
Rozdzielnie zasil¢ z odptywu istnigjcego przejcznika sié-agregat. Z rozdzielnicy zasili
rozdzielnie RO-1, rozdzielni¢ technologicza RT-1, rozdzielni¢ studni RP oraz séeoswietlenia
terenu. Schematy rozdzielnicy przedstawiono na ny48.

38



2.2 Rozdzielnica RO-1

Na potrzeby zasilania obwodow odbiorczych zaproekino rozdzielnic RO-1. Rozdzielni¢
zasilic z odptywu RG-1. Z rozdzielnicy zasilobwody odbiorcze svietleniowe, obwody gniazd
wtykowych, gniazd remontowych, gniazd grzejnikoventylacji. Obwody odbiorcze zabezpieézy
wytacznikami nadpdowymi instalacyjnymi modutowymi oraz wagznikami
réznicowopgdowymi. Schematy rozdzielnicy przedstawiono na. 1gs

2.2 Instalacja gniazd wtykowych i remontowych

W poszczegdélnych pomieszczeniach zaprojektowanalatg gniazd wtykowych 230V
przeznaczonych do celéw ogoélnych. Ngleastosowaosprzt o stopniu ochrony IP55. Wszystkie
gniazdka powinny posiaddolce ochronne, do ktérych nayepodbczye przewdd ochronny PE.
Instalacg gniazd wtykowych nale/ wykona: przewodami YDY¥.0 3x2,5mni 450/750V.

Instalacje prowadzijako natynkowe w korytach kablowych metalowychgarzaczonych dla
instalacji zasilajcych i sitowych. Do gniazd pojedynczych gniazd prady prowadzi w rurkach
ochronnych bezhalogenowych typu RLHF fi 28mm. W mmnczeniach dozowania odczynnikéw
instalacje wykonajako podtynkow. Gtowne trasy kablowe przedstawiono na rys. nr 15

W pomieszczeniu filtréw i pomp przewidziano zesgviazd remontowych 1szt 3x400V 32A +
1szt. 3x400V 16A + 2szt. 1x230V 16A. Instatadp zestawu gniazd wtykowych remontowych
nalezy wykona przewodami YD¥o0 5x6mnf 450/750V.

Wszystkie obwody gniazd wtykowych gsabezpieczone w rozdzielnicach zagtggh
wytacznikami nadpgdowymi i réznicowopgdowymi o czutéci 30mA. Rozmieszczenie gniazd
wtykowych przedstawiono na rys. 14

2.3 Instalacja Gwietlenia podstawowego i awaryjnego

Do ciwietlenia pomieszczezaprojektowano oprawy zeddtami LED.Srednie nagzenie
oswietlenia dla poszczegolnych pomieszcpezyjeto wg normy PN EN 12464-1. Wymagania te
zostaly spetnione przy zastosowaniuddia typdw opraw okréonych na planach instalacji.
Oprawy naley rozmigci¢ zgodnie z rysunkiem nr 14. Oprawy mocaviezpdrednio do stropu.
Zasilanie obwodow @avietlenia odbywa sie bedzie z rozdzielnicy RO-1. Sterowani@&etleniem
odbywa s¢ przy pomocydcznikow klawiszowych 1-biegunowych. Do sterowanpaaavami
zewretrznymi nad wejciami do obiektu zastosowazujniki obecnéci zintegrowane z czujnikiem
zmierzchowym. Instalacjeswietlenia ogéinego wykoriaprzewodem typu YD¥o 3x1,5 mm i

YDY zo0 3x2,5 mm 450/750V. Instalacje do wagznikéw i opraw prowadziw rurkach ochronnych
bezhalogenowych typu RLHF fi 28mm.

2.5 Gswietlenie terenu

Teren dookota budynku SUW jestvaetlony istniepcymi oprawami sodowymi rozmieszczonymi
na 6 stupach (po dwie oprawy na stupie). W ramaobamizacji przewidziano wymiaropraw na
oprawy wykonane w technologii LED, wymiatabliczek przydczeniowych w stupach oraz
okablowania wewsgtrz stupa. Sié opraw dwietlenia terenu zasdiz rozdzielnicy RG-1.
Zastosowa sterowanie przekaikiem zmierzchowym.

2.6 Instalacja ogrzewania, CWU, osuszaczy

Obiekt wyposaono w ogrzewanie elektryczne zgodnie z projekteamtyrinstalacyjnej. W
rozdzielnicy przewidziano obwody do zasilania gn#ag)w elektrycznychciennych (obwody 10,
11, 14, 12). Grzejniki mugzposiada wiasne termostaty. Na potrzeby pojertiowego
podgrzewacza wody przewidziano gniazdo w pomiesdazanitarnym nr 4 (obwaéd nr 13).

W pomieszczeniach dozowania odczynnikow chemiczipyzbwidziano grzejniki i nawiewniki z
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grzejnikami przydczone na state (obwody 15, 16). Nawiewniki posiagdasne termostaty i
elementy grzewcze ceramiczne samoreguaéyj

W pomieszczeniu filtréw przewidziano gniazda doypyezenia osuszaczy (obwody 17 i 18).
Przewody do osuszaczy prowadad gory. Osuszacze posiagajtasny czujnik wilgotnéci i
sterownik. Rozmieszczenie gniazd wtykowych dla grikéw i osuszaczy przedstawiono na rys. nr
14.

2.7 Instalacja uziemiapco-wyrownawcza

Pod rozdzielnig RG-1 wykon& gtowrg szyre wyrownawcz obiektu. Do szyny przgtzy¢
istniejgca instalacg uziemiajca obiektu, kontur wyrbwnawczy.

Urzadzenia i wyposzenie technologiczne znajdiglych s¢ w obibie pomieszczenia ofipgo
ochrory, musza tworzy¢ wspoélny, ekwipotencjalny obwdd elektryczny. W camazliwienia
latwego i skutecznego przgzenia urgdzen technologicznych do instalacji wyrownawczej rigle
w pomieszczeniu filtrow, pomp i dozowania odczyrwikchemicznych wykortakontur
uziemiapco-wyrownawczy w postaci ptaskownika FezZn 30x4yadzonego na uchwytach na
wysokdaci 0,5m nad posadzkPtaskownik pomalowaw pasy zielong:bite.

Do konturéw uziemiajco-wyréwnawczych przykczy:

Bednarlg FeZn 20x3:

- ramy zespotéw pompowych,

- zbiorniki filtrow,

- konstrukcje wsporcze metalowe,

Przewodem YLYo 6mnf :

- korpusy silnikow, pomp, dmuchaw, ramy zestawowpowych hydroforowych,

- obudowy osuszaczy,

- korpusy lamp UV,

- trasy kablowe,

- szyny PE rozdzielnic RG-1, RO-1, RP, baterii kemshtorow BK-1,

Przewodem YLYo 4mnflub 2,5mnfjezeli pokczenie jest chronione przed uszkodzeniem
mechanicznym przykzye:

- armatue rurochggéw technologicznych, zawory, przepustnice,calgp

- czujniki i elementy AKPIS,

- szyny PE szafek monitoringu GPRS

Duze obiekty przydczy¢ do konturu uziemiggo-wyréwnawczego w dwoch punktach.
Polczenia wykonéprzy pomocy typowych zaciskédw dostosowanych dekn@ow przewodow i
przylaczanych elementéw.

Elementy przewodge instalacji i urgdzen technologicznych uzier@iw taki sposob, aby
rezystancja przegia migdzy nimi oraz rezystancja w stosunku do uziomupneekraczat Rmax =
10Q. Stan i skuteczrio polgczen instalacji uziemiajco-wyrownawczej naley kontrolowa zawsze
po dokonaniu jakichkolwiek zmian w instalacji teckogicznej. Na potrzeby uziemienia instalacji
wyrownawczej wykonapofczenie z istnigicym uziomem, oraz dodatkowy uziom zexvany
pionowy szpilkowy. Plan prowadzenia instalacji gizawiono na rys. nr 16.

2.8 Instalacja wentylacji mechanicznej

Zgodnie z projektem br. instalacyjnej, z pomiesaad@zowania odczynnikéw (2a, 2b)
przewidziano wentylagjmechaniczg Zastosowawentylatory wycggowe chemoodporne
zalgczane ¢cznie przy wejciu do pomieszczenia i zakzane automatycznie razie przekroczenia
najwyzszego dopuszczalnegestnia chloru w pomieszczeniach. Dogzaienia automatycznego
zastosowaczujniki niebezpiecznychgten gazéw w powietrzu wspotpracige z modutem
alarmowym. Przekroczenie pierwszego proguestia uruchamia wentylagjprzekroczenie
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drugiego uruchamia alarm do systemu nedinzgo.

2.9 Zasilanie kontenera uradzenia napowietrzapcego

Zgodnie z projektem br. instalacyjnej, ngleasilc kontener urgzdzenia napowietrzagego.
Kontener gdzie wyposaony w fabryczg instalacg wewretrzng oswietlenia i gniazd. Instalacje
nalery zasil¢ rozdzielnicy RG-1. W kierunku kontenera i§6 2szt. rur ochronnych DVR 75

jedm dla kabli sterowniczych, dragglla zasilajcych. Wzdhi trasy kabli zasilacych utary¢

bednark FeZn 40x5. Bednagkprzylaczy¢ do projektowanego uziomu szpilkowego przy budynku
SUW. Szafk sterownicz urzagdzenia Fermaway nalg zasil¢ z rozdzielnicy technologicznej RT-
1. Wykon& uziom kontenera w postaci uziomu szpilkowego 4x3m.

3. Instalacje elektryczne technologiczne

2.1 Rozdzielnica zasilajca technologiczna RT-1

Na potrzeby zasilania wdzen elektrycznych technologicznych zaprojektowano rieidice RT-1.
Rozdzielnig zasil¢ z odptywu rozdzielnicy RG-1. W rozdzielnicy zaialsiwa: zabezpieczenia
nadpgdowe napdow, uktady tagodnego rozruchu typu softstart,cstetik PLC, aparatygr
taczeniowy. Na elewacji zainstalowgpanel dotykowy do obstugi instalacji.

2.2 Instalacje elektryczne technologiczne

Napedy pomp i dmuchaw przytzy¢ do listw zaciskowych rozdzielnicy RT-1 kablamiyami
wielodrutowymi typu YLYzo 0,6/1kV. Kable i przewody prowadzkorytkach metalowych
perforowanych. Wielkgci i typy koryt w poszczegdélnych punktach tras kabtch przedstawiono
na rys. nr 15. Przed nggami zainstalowarozigczniki remontowe spetnigge wymagania PN-EN
60204-1. Roziczniki do pomp ptucznych instalowaascianie za pompami. Zestawy hydroforowe
posiadaj rozigczniki fabryczne i nie wymagajozigcznikow dodatkowych. Roatzniki

remontowe dmuchaw ustatsa pionowych stupkach przy naggach. Kable zasilage i

sterownicze do pomp w zbiornikach zesranych prowadz w osobnych rurach ochronnych DVR
75. Kable zasilagce przy zbiornikach wprowadzdo skrzynek przyczeniowych ustawionych na
konstrukcjach wsporczych. Kahte skrzynki przydczeniowej do pompy prowadzw rurze
ochronnej DVR 75. Zewgtrzne trasy kablowe przedstawiono na rys. nr 17.

Uwaga: Trasy kablowe sterownicze i pomiarowe prai@ad osobnych korytkach kablowych.

4., Sterowanie

Przygto realizacje systemu sterowania bazuja sterownikach swobodnie programowalnych PLC.
Zastosowany system rawa podziek na trzy poziomy:

- poziom zarzdzania

- poziom automatyki

- poziom obiektowy

4.1 Poziom zaradzania

Stanowisko zardzania w oparciu o panel operatorski baeyjna graficznej prezentacji instalacji,
automatycznej obstudze alarmow oraz zapewoyegzeroki zakres ustug

dotyczacych analizy danych. Realizuje funkcje: ogst monitorowania, rejestracji danych

I budowania trendow, zagdzania alarmami, programowania nastaw.

System wizualizacji SCADA powinien:

- odczytywa funkcje i parametry algorytmow sterowania zatiweos$cig modyfikacji

nastaw;
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- monitorow& stan procesu uzdatniania wody wraz z pracadaes;

- monitorow& alarmy wraz z mdiwoscig ich obstugi;

- rejestrowa dane i prezentowaw postaci graficznej;

- realizowd zdalne sterowanie wdzer i zmiany wartéci zadanych;

Oprogramowanie wizualizacyjnedrie zabezpieczone przed dgsm osob postronnych
systemem logindw i haset. Panel dotykowy kolorowyrzelgtnej min. 12” zainstalowaelewaciji
rozdzielnicy RT-1. Front panela o stopniu ochroRg3.

4.2 Poziom automatyki

Uktad sterowania oparty o sterownik swobodnie pragywalny PLC. Algorytmy zabezpieczeg,
sterupce i regulugce, wynikajce z wymaga technologicznych, realizuje zaimplementowane
oprogramowanie sterownika PLC. Oprogramowanie meaizowa& petny zakres wymaganych
algorytmoéw sterujcych, monitorujcych i regulacyjnych, dla zapewnienia prawidtowej,
bezpiecznej i energooszanej pracy stacji uzdatniania wody. Sterownik zalosvano w
rozdzielnicy RT-1, do ktérej przaptzone g czujniki parametréw i elementy wykonawcze
obiektowe. W RT-1 zainstalowana jest aparaturzgsludo przetwarzania i kondycjonowania
sygnatéw przychodgych z obiektu. Do sterownika PLC wprowadzono sygpatwierdzenia
pracy i awarii napdéw. Sygnaty potwierdzenia pracy i awarii ngl@rzygotowa do
wprowadzenia do istniggego systemu monitoringu w oparciu o komunik@PRS. Szczegoty
wymiany sygnatéw nalg/ uzgodné z operatorem systemu.

4.3 Poziom obiektowy

W sktad uktadu sterowania w zakresie aparaturykbbveej wchodz: czujniki cinienia, czujniki
pomiaru parametrow fizykochemicznych, przeptywomgehczniki krahacowe potaenia zaworéw
I przepustnic (jeeli wystepuja), nagdy zaworow i przepustnic, czujniki poziomu, zestawy
sterownicze lokalne. Trasy kablowe do czujnikbéwipomri zbiornikdw zewstrznych prowadzi w
rurach ochronnych.

Uwaga: Trasy kablowe sterownicze i pomiarowe prai@a osobnych korytkach kablowych.

5. Demontaze

Demontaowi podlegaj istniegce rozdzielnice, skrzynkowawietleniowa RO-9 (ztbona z 7 szt.
skrzynek plastikowych 300x300), rozdzielnica skkaywa gtéwna (zteona z 38 szt. skrzynek
plastikowych 300x300). Zdemontowaalezy rowniez istniegce zdekompletowane oprawy
oswietleniowe (okoto 20 szt.) oraz osptelektroinstalacyjny (okoto 30 szt.).

6. Uwagi koncowe

Po ostatecznym zabudowaniu adze, a przed odbiorem roboét elektrycznych agleporadzic
dokumentagj powykonawc3. Projekt wykonano zgodnie z obaa&ujgcymi przepisami.
Wykonawe realizupcego projekt (wg niniejszego opracowania) obawje jego zakresie
przestrzeganie przepiséw i norm, w odniesieniuztzagotow, ktdre w niniejszym projekcie nie
zostaly ugte.

Prace instalacyjne naidg prowadz¢ pod kwalifikowanym nadzorem zgodnie z instrukcj
przygotowan przez Wykonawg W czasie eksploatacji wdzen i instalacji naley przestrzega
odpowiednich przepisow wydanych w tym zakresie.

Naprawy urzdzea i instalacji mog by¢ dokonywane w stanie beznagowym przy odpowiednim
zabezpieczeniu miejsca pracy pod wedgim bhp.
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7. Przelaczenie do pracy po modernizacji

Ze wzgkdu na konieczni@ utrzymania w ruchu stacji uzdatniania wody zalgeavykonanie
modernizacji w braky elektrycznej w nagpujacej kolejngci:

1.
2.
3.

©COoNOO A

Budowa tras kablowych zgodnie z projektem,

Wykonanie instalacji elektrycznych odbiorczych @py, gniazda), przgtzenie do RO-1,

Czgsciowy demonta istniegcej rozdzielnicy (cztery kolumny skrzynek od stramgjscia
do pomieszczesanitarnych) po uprzednim zidentyfikowaniu obwodiaptywowych i
tymczasowym ich zasileniu,

Montaz gotowych rozdzielnic RG-1 i RO-1

Przykczenie rozdzielnicy RO-1 do RG-1,

Przyhczenie RG-1 do istniggego zasilania,

Uruchomienie cgsci instalacji zasilanych z RO-1,

Likwidacja rozdzielnicy RO-9,

Likwidacja starej instalacji odbiorczej (przewoayprawy, gniazda),

10 Przehczenie istnigjcej szafy RP na zasilanie z RG-1,

11.Przykczenie tymczasowe szafy istnieych pomp ptucznych i pomp gtéwnych do RG-1,

12.Ustawienie i montarozdzielnicy RT-1,

13.Przyhczenie nowo projektowanych audzer do RT-1,

14.Przyhczenie RT-1 do RG-1,

15. Uruchomienie nowych zestawéw hydroforowych i poriycpnych,
16.Przehczenie sygnatéw do systemu monitoringu z szafegfeych do szafy RT-1,
17.Przehczenie istnigicych pomp ptucznych do szafy RT-1,

18. Likwidacja istniecej szafki pomp ptucznych i pomp gtéwnych,

19. Likwidacja istniegcego okablowania.
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C. OBLICZENIA

1. Dobor wybranych kabli zasilajacych

Zasilanie RO-1 przewéd YD 5x16mnf zastosowano zabezpieczenia nadpwe NH00 gG
63A

I, 21,21,
1450, =2 1,
Iz = 76A obcyzalncsé¢ diugotrwata przewodu (J*k ¢)
In = 63A pad znamionowy zabezpieczenia
g =43A pad obcizenia
l, =1,6 xIn gorny pgd probierczy
76=63=>43
110=100

Warunki prawidtoweqo doboru spetnione

Zasilanie RP przew6d YD26 5x16mnf zastosowano zabezpieczenia nadpwe NHOO gG 63A

L, =21 =1,
1450, =1,
Iz = 76A obcjzalnas¢ diugotrwata przewodu (J*k ¢)
In = 63A pad znamionowy zabezpieczenia
g = 30A pad obchzenia
[, =1,6 xIn gorny pgd probierczy
76=63=30
110=100

Warunki prawidtoweqo doboru spetnione

Zasilanie RT-1 przewo6d BIT 1000 Power 0,6/1kV 5@85tosowano zabezpieczenia ngdpwe
NH gG 125A

L, =21, 21,
1450, = 1,
Iz =317A obazalnas¢ dtugotrwata przewodu {§*Kk )
In = 160A pad znamionowy zabezpieczenia
g = 134A pad obchzenia
[, =1,6 xIn gorny pgd probierczy
317>2160=>134
460= 256

Warunki prawidtowego doboru spetnione

2. Sprawdzenie warunku skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Warunek samoczynnego vggizenia w ukfadzie TN-S jest spetniony gdy:
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U

- 0
Zc < deop - |
a

gdzie
Z; = Impedancja petli zwarcia
Uo = Spodziewane napiecie fazowe

Prad powodujgcy samoczynne wytgczenie urzgdzenia ochronnego
W wymaganym czasie.

2.1 W sieci TN-S dla obwodu zasilacego RT-1
Zabezpieczenie 125A gG t= 554230V, la= 712A
Zgop= 0,322
Parametry obwodu na zaciskach RT-1 Z = 0§112
Prad zwarcia jednofazowego Ik” = 1874A

Z<Zy,

011< 032
Warunki prawidtowego doboru spetnione

2.2 W sieci TN-S dla obwodu gniazda nr 10
Zabezpieczenie 16A cha-ka B t=0,2; 0,4; 5%;2B0V; la= 80A
Zgop= 2,812
Parametry obwodu w gnidzie obwdd nr 10 (grzejnik pom. 3) Z = @6
Prad zwarcia jednofazowego Ik” = 342A
Z<Zy

064< 287
Warunki prawidtowego doboru spetnione

3. Spadki napiec

Sprawdzenie spadku ngpia w wybranych obwodach:
* nakablu zasilagym rozdzielnie¢ RO-1 obw. 3fazowy:
Kabel — 5x16mrh dtugas¢ obwodu 5mb
Auy,=0,12%
» dla przewodzie zasilgtym gniazdo obwdd nr 10 obw. 1 fazowy:
Kabel — 3x2,5mrhdtugai¢ obwodu 30mb
Auy, = 1,6%
Catkowity spadek naptia Auy, = 1,72%
Dopuszczalny spadek (odcinek RG-1 do odbiornika) = 3%

Warunki prawidtowego doboru spetnione
D. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Materialy instalacyjne

Materialy instalacyjne

Lp. | Nazwa Przyktadowy typ Oznaczenie| ilosé
Oprawa FIBRA LED PX2040175

1| 2x3000K, IP66, 60W 1272x145mm PX2040175 1 9

2. |Oprawa FIBRA LED PX2040107 PX2040107
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1x3000K, IP66, 31W 1272x95mm
Oprawa FIBRA LED PX2040169

3| 2x3000K, IP66, 31W 662x145mm PX2040169 3 4
Oprawa MODENA LED PX3000206

4 3000K, IP66, 25W fi 400mm PX3000206 4 1
Oprawa MODENA LED PX3000220

5. |3000K, IP66, 25W fi 400mm z modutem PX3000220 5 4
awaryjnym 3h

g. |Reflektor XLed Home 20W LED 2 ST002695 PIR 2
czujnikiem zmierz. i ruchu

7 t acznik klawiszowy, jednobiegunowy, n/t ENT-1 i 10
250V, 16A, IP55 UV odporny AQUANT
Gniazdo pojedyncze z uziemieniem ) )

8. | AQUANT 16A 250V IP55 GNT-2P+Z 12
Zestaw gniazd remontowych RS 6-mod

9. |2x2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A nr 6240-00 - 2
kat. 6240-00

10. Puszk_a odgaﬁna IP65_z przettoczeniami KC 9045 i 16
ztaczki spezynowe 5 biegunowe

11. |Przewdd YDY20 3x1,5, 450/750V YDYo 3x1,5, 450/750V - 200mb

12. | Przewdd YDY20 3x2,5, 450/750V YDYo 3x2,5, 450/750V - 200mb

13. | Przewdd YDY.0 5x6, 450/750V YDYo 5x6, 450/750V - 30mb

14. | Szyna wyréwnawcza 5015650 - 1

15. | Bednarka FeZn 30x4mm FeZn 30x4mm 80mb

16. | Bednarka FeZn 20x3mm FeZn 20x3mm 40mb

17. | Bednarka FeZn 40x5mm FeZn 40x5mm 50mb

18. | Przewod YLYzo 1x6mnd YLY zo0 1x6mnt - 50mb
Rurka ochronna bezhalogenowa typu

19. RLHE fi 28mm RLHF28 - 60mb
Rurka ochronna bezhalogenowa typu

20. RLHE fi 37mm RLHF37 - 10mb
Korytko kablowe metalowe gr 1Imm

21. 50H50 KCJ50H50 - 66mb
Korytko kablowe metalowe gr 1mm

22. 100H50 KCJ100H50 - 15mk
Korytko kablowe metalowe gr 1mm

23. 200H50 KCJ200H50 - 36mh
Korytko kablowe metalowe gr 1Imm

24. 300H50 KCJ300H50 - 30mh

25. | Wspornikscienny do korytka szer. 50mm WEML50 - 60szt.

6. Wspornikscienny do korytka szer. WEML100 i 1557t
100mm

27 Wspornikscienny do korytka szer. WEML300 i 6052t
300mm

28. | Ceownik montaowy CWC 40H40 CWC 40x40 - 30mb

29. | Ceownik montaowy CWC 40H20 CWC 40x20 - 10mb

30. | Uziom szpilkowy kpl. dt. 3m ELKONOMIC - 16kpl.
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31. | Przewod do stupéw YKY 0,6/1kV 3x2,5 YKY 0,6/1kV 32 -

Tabliczka zaciskowa stupowa dla dwoch
32. | opraw wraz z wkiadkami TB-2 - 6kpl.
bezpiecznikowymi DO1 gL 6A kpl.

Oprawa uliczna LED 55W nitiwo$¢
ustawienia 5 przedziatow czasowych w
zakresie od 10 do 100% mocy
nominalnej,

33. Cuddle LED 55W - 12kpl|

34. | Rura ochronna fi 75 karbowana DVR75 200mb

35. | Piasek

36. | Folia niebieska 100mb

37 Obudowa 26x58 + kiesa&kablowa SSTN26x58/32+KKN+ETN ) 3kpl.
50cm+ fundament

38. | Puszka IP 65 z 5 zaciskami 1,5-4mm?2 RD9045 3kpl.

39. | Puszka IP 65 z 12 zaciskami 1,5-4mmZ RD9062 3kpl.

Uwaga:
1. Kable i przewody zasilage i sterownicze technologiczne wydano w dokumgintac
rozdzielnicy RT-1,
2. Zestawienia materiatow rozdzielnic RG-1, RO-1, R®rdz zestawOw sterowniczych i
przylaczeniowych znajdugjsic w czsci rysunkowej kadej z rozdzielnic.
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