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Katowice, 2016-06-09

Strona: 2/2
RAPORT Z BADAN NR 8049/LB/2016
Metoda badawcza Zakres metody
Y R Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt.7 5-700 mg/l Pt
Y Metnos¢ PN-EN ISO 7027:2003 0.2-800 NTU
Y pH PN-EN ISO 10523:2012 2.0-12.0
Y  Przewodnoéé elektryczna wiasciwa w 25°C PN-EN 27888.1999 10-99990 uS/em
Y Azot amonowy PN-EN ISO 11732:2007 0.20-100.0 mg/l
Y Jon amonowy PN-EN ISO 11732:2007 . 0.26-130.0 mg/l
Y Azotany PN-EN SO 13395:2001 0.89-445.0 mg/l
Y Azot azotanowy PN-EN ISO 13395:2001 0.20-100.0 mg/l
Y Azot azotynowy PN-EN ISO 13395:2001 0.020-2.50 mg/l
Y Azotyny ) PN-EN ISO 13395:2001 0.066-8.25 mg/l
Y Mangan PN-EN ISO 11885:2009 1.0-500000 ugll
Y Zelazo ogéine PN-EN ISO 11885:2009 4,0-1000000 g/l

KONIEC RAPORTU

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki zostaly podane przez Klienta, wyniki badan dotyczq%!ko dostarczonych probek, niepewnosé wyniku nie uwzglednia pobierania.
Jezeli nie podano inaczej dia probek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sa identyfikowalne u Klienta.

kredytowane, Y(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji podwykonawe,

Y — badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, N - badanie niea war 2 ' Za Y, .
y uzyskania rownowaznosci wynikow, R - zamieszczony na pienvszej stronie

NR) - badanie wykonane metods alternatywna dla metody wskazaneé'w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowod
omentarz do wyniku lub wynik poza akredytowanym zakresem metody.

Whyniki ponizej (<} i powyzej (>} zakresu metody (z wyjatkiem badan biologicznych) sg nieakredytowane.

ﬁrzedziai $redniej geometrycznsj, dia badari biologicznych podano jake przedzial niepewnosci pomi)am (wspdlczynnik rozszerzenia k=2,

Niepewnosé: dia bada sensorycznych podano jako ; W
reslono jako niepewnasé rozszerzong (wspdtczynnik fozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

prawdopodobienstwo 95%), dla pozostalych badar ol
Dia wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dia badar jakosciowych niepewnosci nie podaje sig.

‘ Daty wykonywania badari sq identyfikowalne w zapisach Laboratorium. . X . . .
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Procedurg Ogéing P-8  Rozpatrywanie skarg”. Raport moze by¢ powielany jedynie w caioscl.




