ZESTAW FILTRACYJNY
CISNIENIOWY DF FDN
Z DRENAZEM NISKOOPOROWYM

Zastosowanie

Zestaw filtracyjny cisnieniowy DF FDN z drenazem niskooporowym
stanowi nowoczesne rozwiazanie umozliwiajace prowadzenie procesu
filtracji ciSnieniowej z optymalna efektywnoscia.

Nowatorski uktad posredniego ptukania sprezonym powietrzem
wierzchniej warstwy ztoza filtracyjnego pozwala na maksymalne wy-
dtuzenie filtrocyklu bez pogorszenia jakosci filtratu. Zastosowanie dre-
nazu niskooporowego eliminuje koniecznoé¢ zasypywania filtra war-
stwa podtrzymujaca oraz posrednia, przez co w urzadzeniu moze by¢
zastosowane ztoze o wiekszej miazszosci bez powiekszania gabarytow
zewnetrznych.

Zasada dziatania

Woda wprowadzana jest do korony dystrybucyjnej urzadzenia kré¢cem
goérnym, skad nastepnie rozprowadzana jest po powierzchni ztoza fil-
tracyjnego. Przeptywajace przez materiat filtracyjny medium zostaje
oczyszczone ze zwiazkow zawartych w wodzie surowej. Odptyw filtratu
realizowany jest poprzez kréciec zlokalizowany w dolnej czesci urza-
dzenia. Zestaw filtracyjny wyposazony jest w niskooporowy drenaz z
wykonana ze stali nierdzewnej naktadka o szczelinie 0,20 mm lub 0,50
mm. Konstrukcja naktadki z drutu o przekroju tréjkatnym z podstawa
skierowana w kierunku ztoza filtracyjnego, zabezpiecza przed zaty-
kaniem oraz zarastaniem rusztéw czyniac je tatwymi w eksploatacji.
System zwezajacych sie ku gérze koryt dystrybucyjnych z oddzielnymi
okragtymi otworami stuzacymi rozprowadzaniu powietrza, oraz trdj-
katnymi dla wody ptuczacej zapewnia réwnomierny rozdziat medium
podczas ptukania ztoza filtracyjnego przy minimalnych stratach cis-
nienia. Zastosowany w urzadzeniu uktad posredniego ptukania spre-
zonym powietrzem zbudowany jest na bazie szesciokatnej konstrukgji
dystrybucyjnej o przekroju prostokatnym. Woda poptuczna z ptukania
posredniego odprowadzana jest przez zabezpieczony przed wydosta-
waniem sie ztoza poza urzadzenie kréciec odptywowy.

Wszelkie procesy wykonywane sa automatycznie, za ich kontrole oraz
odpowiednie nastawy odpowiada dostarczana w komplecie z urzadze-

dwumedialna belka rozdzielcza (opcja),
system utrzymania .,poduszki powietrznej” (opcjal,

komplet przepustnic z napedami pneumatycznymi, z orurowaniem

przy filtrze,

w petni autonomiczny system automatyki sterujacy praca
urzadzenia wyposazony w modut sterujacy w trzech wersjach
wykonania: basic, upper, pro,

szafa zasilajaco-sterownicza wyposazona w uktad sterujacy,
wizualizacje stanu pracy przepustnic oraz uktad rozdziatu
sprezonego powietrza,

okablowanie urzadzenia, zasilanie napedéw sprezonym
powietrzem,

ztoze filtracyjne dobierane indywidualnie w zaleznosci od
parametrow fizyko-chemicznych uzdatnianej wody,
wykonanie materiatowe: stal nierdzewna. Na zyczenie istnieje
mozliwosé¢ zastosowania innych materiatéw konstrukcyjnych.

Cechy produktu

nowatorskie rozwiazanie konstrukcji niskooporowego drenazu
filtracyjnego oraz uktadu posredniego ptukania sprezonym
powietrzem,

usuwanie zawiesiny, metnosci, barwy, jak réwniez zwiazkéw
zelaza, manganu, jonu amonowego i innych,

wydtuzenie filtrocyklu dzieki zastosowaniu uktadu posredniego
ptukania,

brak koniecznosci stosowania warstw podtrzymujacych oraz
posrednich (wieksza migzszo$¢ warstwy filtracyjnej),
mozliwos$¢ hydrodynamicznego ptukania ztoza filtracyjnego
(wyzsza efektywnos¢ procesu),

catkowicie rozbieralna konstrukcja drenazu,

niewielki spadek ci$nienia na drenazu,

wysoka odpornos¢ elementéw na uszkodzenia mechaniczne,
konstrukcja drenazu: stalowa ptyta denna wyposazona w
wielodrozny uktad hydrauliczny ustabilizowany, system
zwezajacych sie ku gérze koryt dystrybucyjnych z oddzielnymi
okragtymi otworami stuzacymi rozprowadzaniu powietrza, oraz

Filtracja

tréjkatnymi dla wody ptuczacej, nierdzewna naktadka o szczelinie
0,20mm lub 0,50mm wykonana z profilowanego drutu o przekroju
tréjkatnym z podstawa skierowana w kierunku ztoza filtracyjnego,
uszczelnienie systemowe uktadu drenazowego,

konstrukcja uktadu posredniego ptukania sprezonym powietrzem:
stalowa szesciokatna konstrukcja dystrybucyjna, tworzywowe
dysze ptuczace réwnomiernie roztozone na powierzchni filtra.

niem szafa zasilajaco-sterownicza.

niskooporowy drenaz filtracyjny ze stalowa naktadka o szczelinie
0,20mm lub 0,50mm,
uktad posredniego ptukania sprezonym powietrzem wierzchniej

warstwy ztoza filtracyjnego, www.dyna mikfiltr. pl



Rysunek techniczny
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Krocéce umiejscowione w ,belce”: wody surowej, poptuczyn, spustu pierwszego filtratu, wody uzdatnionej, powietrza do ptukania, wody do ptukania, spustu
oraz krééce wzruszania ztozem, napowietrzania, odprowadzenia zuzytego powietrza - zgodnie z wymaganiami projektanta.

Istnieje mozliwos$¢ indywidualnego dostosowania urzadzen do wymagan Inwestora.

Na zyczenie udostepniane sa rysunki gabarytowe urzadzen wykonane w programie AutoCAD.
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