
  1       HALA POMP

37.7m    LASTRICO

otwór wentylowany 10x10 cm
oś umieszczona na wys. +2,70 m

wlot 20 cm nad 
podłogą

O32

O32

  2     CHLOROWNIA 

4,4m   PŁ. KWASOODP.

  2     PRYSZNIC

2,7m   PCV

K

  2     SZATNIA 

5,1m   PCV

  2     DYŻURKA 

6,0m   PCV

 4     WC

2.8m   LASTRICO
± 0.00 = 237.20

   pompy płuczne /1 + 1/ 

Etanorm 50-125 /7,5 kW/

rurociąg 

φ 200 stal

rurociąg 

φ 200 stal
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   odpowietrznik

automatyczny φ 20
ZZ63

filtr ciśnieniowy φ 600

wyd. 20-25 m3/h

zbiorniki zarobowe
2 x 200l

         metalowa szafa 

magazynowa na KMnO4

dawkownik typ PB-MA 

wyd.max 12 l/h H=5 bar
sterowany przekaźnikiem
od wodomierza wody surowej

   odpowietrznik

automatyczny φ 20

lampa UV seria SUV-M 400
moc prom. 1040 [W]

φ100 st

φ150 st panel sterowania

ŚCIANY DO 
WYBURZENIA

POMPY DRUGIEGO STOPNIA

/2 +1/ Etanorm 40-200 /11 kW/ UWAGA:
rurociągi zewnętrzne 

zweryfikować po 

wykonaniu wykopów z 
uwagi na brak 
inwentaryzacji rurociągów

Obiekty do likwidacji:


