Burmistrz Zatora
DZ.6220.£ 2016 Zator, 2016-08-02

POSTANOWIENIE
O ODMOWIE WSZCZECIA POSTEPOWANIA

Na podstawie art. 6la § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz. U. z
2016r., poz. 23 ), po rozpatrzeniu wniosku Pana Stanistawa Zawadzkiego zam. ul. Krakowska
19 32-064 Brzezinka, pelnomocnika Inwestora - Gminy Zator w sprawie uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,,Przebudowa Stacji
Uzdatniania Wody Graboszyce wraz z modernizacja technologii uzdatniania wody,
montazem kontenera na urzadzenie napowietrzajace wode Fermaway, budowa
podziemnego zbiornika wody napowietrzonej oraz budows odcinka kanalizacji tlocznej
i grawitacyjnej odprowadzajacej wody z plukania filtréw SUW do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej ,,, planowanego do realizowana na dzialkach o numerach ewidencyjnych: 530/22,
530/24, 530/26, 530/34, 532/13, 513/14, 532/22, 532/23, 538/66, 538/68, 538/77, 742/2,
742/3,742/4, 742/5, potozonych w: obreb 0001 Graboszyce, gmina Zator.

postanawiam

odméwi¢ wnioskodawey wszezecia postepowania w  sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego pn.,
»Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Graboszyce wraz z modernizacja technologii
uzdatniania wody, montazem Kkontenera na urzadzenie napowietrzajace wode
Fermaway, budow3 podziemnego zbiornika wody napowietrzonej oraz budows odcinka
kanalizacji tlocznej i grawitacyinej odprowadzajacej wody z plukania filtréw SUW do
istniejgeej kanalizacji sanitarnej ,,, planowanego do realizowana na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 530/22, 530/24, 530/26, 530/34, 532/13, 513/14, 532/22, 532/23, 538/66,
538/68, 538/77, 742/2, 742/3, 742/4, 742/5, potozonych w: obreb 0001 Graboszyce, gmina
Zator, z uwagi na to, iz planowana realizacja przedsiewzigcia nie kwalifikuje sie do
przedsigwzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2016 .
poz, 71 3. 1.)

Uzasadnienie

W dniu 22.07.2016 do tutejszego organu wplynat wniosek Pana Stanistawa Zawadzkiego
zam. ul. Krakowska 19 32-064 Brzezinka, pelnomocnika Inwestora- Gminy Zator, w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajacego pn., ,Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Graboszyce wraz z
modernizacja technologii uzdatniania wody, montazem kontenera na urzadzenie
napowietrzajgce wode Fermaway, budowg podziemnego zbiornika wody napowietrzonej
oraz budowg odcinka kanalizacji tlocznej i grawitacyjnej odprowadzajacej wody z
plukania filtréw SUW do istniejacej kanalizacji sanitarnej,,, planowanego do realizowana
na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 530/22, 530/24, 530/26, 530/34, 532/13, 513/14,
532/22, 532/23, 538/66, 538/68, 538/77, 742/2, 742/3, 742/4, 742/5, polozonych w: obreb
0001 Graboszyce, gmina Zator



Do wniosku dofgczono, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko, karte informacyjna o planowanym przedsigwzieciu, wraz z
kopia mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktérym realizowane bedzie
przedsigwziecie oraz wypis z rejestru gruntow.

Po przeanalizowaniu zalaczonej do wniosku Karty Informacyjnej Przedsiewziecia
przedstawiajgca podstawowe informacje o przedsiewzieciu stwierdzam co nastepuje: .

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Przedsiewzigcie dotyczy przebudowy i modernizacji Stacji Uzdatniania wody Graboszyce —
gmina Zator. Gléwnym celem przedsigwzigcia jest dwukrotne zwiekszenie wydajnosci SUW
oraz zwigkszenie efektywnosci procesu uzdatniania wody na cele socjalne, zgodnie z
wymaganiami, szczegélnie w zakresie usuwania manganu i zelaza z wody surowe;.
Stacja uzdatniania wody Graboszyce zlokalizowana jest na wydzielonej dziatce nr 538/66 w
m. Graboszyce, w odleglosci okoto 200 m od studni. Powierzchnia dzialki wynosi okoto 0,6
ha. Teren inwestycji zlokalizowany jest na lewym tarasie rzeki Skawy.
Teren jest ogrodzony. Na dziatce znajduje sie:

- Budynek SUW;

- Podziemny zbiornik wody surowej o poj. 50 m®.

- Drogi dojazdowe, plac sktadowy, utwardzone dojscia.
Obecnie ujecie jest eksploatowane ze studni w Grodzisku w ilosci 58,3 m/h tj 1400 m’/d
zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym Nr S0S.6223/18.01 z dn. 7.09.2002. W celu
zaspokojenia rosngcych potrzeb socjalno-bytowych zwiazanych z rozwojem i rozbudowa
miasta planowane jest zwigkszenie wydajnosci SUW przez pobor wody z trzeciej i czwartej
studni w Grodzisku.
Planowana wydajno$¢ ujecia po modernizacji : 2880 m>/d

Zakres przedsiewziecia:

W ramach przedsiewzigcia planowany jest przebudowa budynku SUW - W ramach
planowanych prac nie projektuje si¢ zmian w zagospodarowaniu terenu ani zmian parametréw
technicznych budynku tj. wysokosci budynku, kubatury, powierzchni zabudowy, powierzchni
uzytkowe;.

Przebudowa budynku ma na celu wygospodarowanie powierzchni wewnatrz zabudowy, pod
montaz nowych urzgdzen w celu modernizacji technologii uzdatniania wody.

W ramach przedsigwzigcia planowana jest budowa zbiornika podziemnego wody

napowietrzonej o pojemnosci V = 50 m® na terenie stacji oraz montaz lekkiego kontenera o



wymiarach 4,0m x 25m x 3,5 m na urzgdzenie napowietrzajace zlokalizowane nad
istniejgcym zbiornikiem na terenie stacji.
Ponadto zostanie wybudowany odcinek kanalizacji o lacznej dtugosci L = 544,90 m.

Dlugos¢ projektowanej kanalizacii:

Rurocigg toczny 963 PE: L = 504,90 m — od projektowanej przepompowni poptuczyn do
projektowane] studzienki rozpreznej @1000 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 530/25 w
Graboszycach.
Rurocigg grawitacyjny €200 PVC: L = 40,0 m — od projektowane] studzienki rozpreznej
01000 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 530/26 w Graboszycach do istniejacej studzienki
kanalizacyjnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 530/34 w Graboszycach.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomos$ci, a takze obiektu budowlanego oraz

dotychczasowy sposob ich wykorzystywania i pokrycie szata roslinng.

Powierzchnia dzialki wynosi okoto 0,6 ha.

Budynek Stacji Uzdatniania Wody:

Powierzchnia zabudowy: 133,70 m”
Powierzchnia uzytkowa: 11,3 m*

Kubatura brutto: 458,3 m>

Zbiornik wody napowietrzonej:

Powierzchnia zabudowy: 45,3 m*

Pojemnos¢: 50 m”

Kanalizacja:
Ze wzgledu na liniowy charakter inwestycji projektowane] kanalizacji zajmowang

powierzchnie podano sumarycznie dla calego odcinka kanalizacji:

Powierzchnia:
rur. tloczny DN 63 szer rury x dt. rury 0,63 x 505,20 318,30 m’
rur. graw. DN 200 szer rury x dt. rury 0,20 x 40,0 8 m?
studnia  kanalizacyjna DN
1000 1szt.xnxD¥4  1x3,14x 1%*/4 0,79 m’
Catkowita powierzchnia kanalizacji: 327,10 m?



Projektowana inwestycja zlokalizowana jest gldéwnie na dziatkach gminnych, Skarbu Panstwa

oraz na kilku dziatkach prywatnych.

Opis istniejacego uzbrojenia oraz dotyczczasowy sposob wykorzystania terenu

Wzdluz terenu, kidry obejmuje przedmiotowa inwestycja wystepuja giéwnie pola uprawne

oraz zabudowa przedmiotowej Stacji Uzdatniania Wody.

Zgodnie z mapg zasadniczg oraz przeprowadzong wizja lokalng na terenie inwestycji znajduje

si¢ nastepujace uzbrojenie terenu:

Sie¢ wodociggowa;

Linie nadziemne energetyczne;

Linie podziemne energetyczne;

Linie teletechniczne;

Linie gazaciggowe.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

L.p. | Nr dzialki Dotychezasowy sposob wykorzystania nieruchomos$ci

L. 530 / 22 |pole uprawne/ zabudowa jednorodzinna

2. 530 / 24 |pole uprawne/ zabudowa jednorodzinna

3. 530 / 26 |pole uprawne/ zabudowa jednorodzinna

4. 530/ 34 |pole uprawne/ zabudowa jednorodzinna

5. 532/ 13 |pole uprawne/ zabudowa jednorodzinna

6. 532/ 14 |pole uprawne/ zabudowa jednorodzinna

7. 532 / 22 |pas drogi gminnej

8. 532/ 23 |teren komunikacji drogi gminne;

9. 538 / 66 |teren stacji uzdatniania wody

10. |538 / 77 |teren ushug z zakresu handlu i innych

11. |742 / 2 |teren ushig z zakresu handlu i innych/ teren zieleni nieurzadzonej
12. 1742/ 3 |teren uslug z zakresu handlu i innych/ teren zieleni nieurzadzone;j
13. |742 / 4 |teren komunikacji drogi gminne;j

o |em g% teren ustug z zakresu handlu i innych/ teren urzadzen zaopatrzenia w

wode




Wedlug zapiséw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator,

przeznaczenie w planie miejscowym pokrywa sie z faktycznym uzytkowaniem terenow.

Teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
W obszarze planowanego przedsigwzigcia wystepuje roznorodna szata roslinna, sg to drzewa
liSciaste i iglaste oraz krzewy. Inwestycja jest tak zaprojektowana aby nie kolidowata z
istniejacym drzewostanem oraz w odlegtosciach zapewniajacych ich ochrone.

Przedmiotowe przedsigwzigeie w minimalnym stopniu wplynie na zmiane zagospodarowania
terenu. Obiekty liniowe i studnie pe wykonaniu robot zostang zasypane, a teren przywrécony
do stanu pierwotnego. Pozostana tylko widoczne wiazy kanalizacyjne, Naruszone w trakcie
budowy nawierzchnie i inne elementy zagospodarowania terenu zostang odtworzone i
przywrocone do stanu poprzedniej uzytecznoscei, tereny zielone zostang obsypane mieszanka
traw.

Po zakonczeniu robdt budowlanych, zwazywszy na zastosowanie nowoczesnych materialow
0 wysokiej jakosci oraz przestrzeganie rezimu technologicznego, nie przewiduje sie
negatywnego oddzialywania na $rodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja jest zgodna =z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

W obszarze planowanego przedsigwzigcia wystepuje roznorodna szata roslinna, sa to drzewa
lisciaste 1 iglaste oraz krzewy. Kanalizacja jest tak zaprojektowana aby nie kolidowala z

istniejacym drzewostanem oraz w odleglosciach zapewniajacych ich ochrone.

3. Rodzaj technologii

Projektowana Technologia uzdatniania wody w SUW Graboszvce:

Po modernizacji proces uzdatniania bedzie oparty na wstgpnym intensywnym napowietrzaniu
w urzgdzeniu Fermaway z naturalnym biologicznym utlenianiem oraz filtracjg na ziozach
piaskowych filtréw istniejacych i nowych. W tym celu, na poczatku procesu woda studzienna
bedzie podawana bezposrednio na Farmaway — urzgdzenie bedzie zlokalizowane nad
istniejgcym zbiornikiem wody w ocieplonym kontenerze. Nastepnie po napowietrzeniu woda
z Fermaway grawitacyjnie sptynie do nowego zbiornika wody w celu przetrzymania
napowietrzone] wody i separacji wytraconych w postaci osadu zwiazkéw zelaza i manganu.
Opcjonalnie do zbiornika bgdzie podawany nadmanganian potasu. Ze zbiornika woda badzie

podawana przez nowe pompy na filtry ci$nieniowe — istniejgce i nowe — planowane w ramach



modernizacji. Na zlozu filtracyjnym wpracuje si¢ blona biologiczna, wspomagajaca filtracje
wody. Po filtracji woda zostanie zdezynfekowana podchlorynem sodu i przetrzymana w
istniejacym zbiorniku wody po filtracji. Nastgpnie zestaw hydroforowy bedzie podawaé wode
na sie¢ po wezesniejszej dezynfekcji UV. Punkt dozowania podchlorynu sodu za lampami UV
w celu okresowej zezynfekcji sieci.

Powyzsze rozwigzania kompleksowe zwigksza wydajnosc SUW Graboszyce oraz
efektywnos¢ uzdatniania wody z naciskiem na usuwanie znacznych ilosci manganu z wody
surowej. Technologie dobrano na podstawie analiz parametréw wody surowej oraz
wezesniejszych prob testowych potwierdzajacych zatozenia technologiczne -Sparwozdanie z
badan w zalgczniku do neiniejszego projektu. Dobrana technologia zapewni uzdatnienia wody
surowe] do wymaganego poziomu przy zachowaniu racjonalnych naktadéw inwestycyjnych i

ekspolatacyjnych.

Kanalizacja odprowadzajaca wody pluczne z phikania filtrow:

Przebieg sieci kanalizacyjnej zdeterminowaty lokalne warunki uksztattowania terenu, budowa
geologiczna oraz istniejace uzbrojenie terenu. Ze wzgledu na istnicjaca rzezbe terenu
zaprojektowanie kanalizacji grawitacyjnej bylo mocno ograniczone.

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie kompleksowe i kontrolowane odprowadzenie wod
poptucznych z budynku stacji uzdatniania wody Graboszyce w ramach modernizacji stacji i
technologii uzdatniania wody. Pophuczyny zostang odprowadzone do istniejacej kanalizacjia a
nastepnie do oczyszezalni Sciekéw. Zawarto$¢ manganu i Zelaza w pophuczynach nie bedzie
negatywnie wplywacé na prace oczyszczalni.

Zaprojektowana kanalizacja oraz przyjete rozwiazania techniczne nie maja wplywu na
Srodowisko naturalne, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Krotkotrwale oddzialywanie na
Srodowisko wystapi jedynie w trakcie realizacji robdt budowlanych. Oddziatywanie to bedzie
spowodowane glownie przez pracujgce maszyny i urzadzenia budowlane.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych, zwazywszy na zastosowanie nowoczesnych materialow
o wysokiej jakosci oraz przestrzeganie rezimu technologicznego, nie przewiduje sie
negatywnego oddzialywania na S$rodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw
projektowanycj obiektéw budolwanych i ich otoczenia.

Gloéwne projektowane urzgdzenia to przepompownia popluczyn zlokalizowana w istniejacym
zbiorniku poptuczyn na terenie stacji uzdatniania wody — na dz. nr ewid. 538/66 Graboszyce,

gmina Zator oraz rurociag tloczny i grawitacyjny odprowadzajacy wody pophiczne z plukania



filtrow do kanalizacji sanitarnej przez podtaczenia do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej na
terenie prywatnej dz. nr ewid. 530/34 — obreb 0001 Graboszyce.

Trasa projektowanej kanalizacji popluczyn przebiega przez teren SUW, dziatki gminne,
nieliczne dziatki prywatne oraz w obrebie i poboczu drogi gminnej. Uksztaltowanie
1 zagospodarowanie terenu powoduje, ze planowana kanalizacja bedzie przekraczaé droge
wewngtrzng na terenie stacji uzdatniania i asfaltows droge gminng.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest obiektem budowlanym liniowym, podziemnym. Po jej
wybudowaniu na powierzchni terenu beda widoczne jedynie wiazy studzienek
kanalizacyjnych.

Projektowane kanaly krzyzuja sig z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym tj. wodociagi,
gazociggami, kablami i liniami elektrycznymi oraz teletechnicznymi.

Kanalizacja zostata tak zaprojektowana aby nie kolidowata z istniejacym drzewostanem oraz

w odlegtosciach zapewniajacych ich ochrone.

Pompa zatapialna wod poptueznych — zlokalizowana w istniejacym zbiorniku poptuczyn (poj.

zbiornika 24 m®) Wydajnos¢ pompy Q = 7m’/h, Wysokosé podnoszenia H = 15 m.

Rurociag cisnieniowy:

Odcinek tloczny odprowadzenia popluczyn zaprojektowano z rury @63 PE o strukturze litej
klasy SNS.

Dlugos¢ odcinka grawitacyjnego wynosi:

@63 mm—L =504,90m

Zaglgbienie kanalizacji wynosi od 1,4 m do 2,0 m p.p.t (miejscowo do 3,6 m p.p.t.).

Rurociag grawitacviny:

Odcinek grawitacyjny odprowadzenia poptuczyn zaprojektowano z rury ©200 PVC o
strukturze litej klasy SN8.

Dlugos¢ odcinka grawitacyjnego wynosi:

0200 mm—-L =40m

Zaglebienie kanalizacji wynosi od 1,4 m do 1,9 m p.p.t.

Spadek kanatu wynosi 1 %.

4. Ewentualne warianty przedsiewzigcia

Nie przewiduje si¢ innych wariantdw przedsiewziecia.



3. Przewidywana ilo$¢ wykorzystanej wody, surowcéw, materialéw, paliw i energii

Zestawienie zbiorcze nowych urzadzen w ramach modernizacji SUW Graboszyce

L.p.| Nazwa Przeznaczenie Parametry techniczne Ilog¢ | jedn.
Podawanie wod
e poptucznych B me Bt . e G
L. Po_m pa Sciekowa w ptukania filtréw do Q=g 1 =15 m; BI2 15 1+1 |szh
zbiorniku poptuczyn . g kW, P2: 2,1kW
projektowanej
kanalizacji
Rurociggi
2. |technologiczne Transport wody PE 200, L =78,20 m 78,2 |m
Zewnetrzne
Pomieszczenie na
Kontener lekki urzqufame i Wymiary wew: 4,0 m x 2,5m
3. . napowietrzajace 1 SZt.
ocieplony .|X3,5m
Fermaway i
sterowanie
N — Wydajnoéé  100-200 m’/h;
4. | Fermaway PO wym. db: 1900 mm, szer: 950 |1 kpl.
$ciekow surowych
mm, wys:1980
Zbiornik wody po iitgncflzngfv?;;rezone' Poziomy podziemny walec;
5. |napowietrzaniu  w| " ooo Mapoy | PEHD, L=15,19 m, 02,2 m;|1 |szt.
sedymentacja e 3
Fermaway C i V=50m
zw1azkow manganu
Pompy podajace
6. |wodg ze zbiornika na
filtry
Srednica G 20 m.
- Filtr cisnieniowy DF |Fitracja wody na|Powierzchnia filtracji: ) i
" |FDN ztozu piaskowym 3,14m". Cisnienie robocze 8 Pl
atm. Stal nierdzewna
. Obstuga filtrow DF
8. | Szafa sterownicza FDN
9 Dmuchawy Phikanie ztoza | Q=170m3/h, sprez 700mbar, 141 |kl
" | bocznokanalowe filtracyjnego Moc 9.2 kW Pl
Plukanie filiréw Df|Q = 125 m’/h; Ci$nienie 0,5
10. | Pompy ptuczne DN bt Mo 1255 kW I+l [l
Podawanie _ e
11. | Zestaw hydroforowy |uzdatnionej wody na ?l—k\ljg()m/h, % 36 0. Wice 1 kpl.
sie¢
Lampa UV  ze . X Q=211 m’/h, moc
sterowaniem Dempuiecianedy promiennika 325 W : 4P
Osuszanie powietrza| 1520 W - przy 95% wilg.
Osuszacz powietrza X , P 1000m>/h,  35-99% wilg. |2 S7t.
w hali fitréw <,
Zakres temperatury 1°-35
Dawkowanie
Bk poschlorynu_ sodu i 9 i,
nadmanaganianu
potasu




Rurociggi
technologiczne Transport wody m
wewnetrzne
Sterowanie R
automatyka
L.p. | Zakres - odcinek kanalizacji cisnieniowej i tlocznej Warto$¢ | Jednostka
14 rurociag ci$nieniowy PE 100-RC SDR-11 @63 mm 504,90 m
2 rurocigg grawitacyjny ©200 PVC SN12 40,00 m
3 pompa zatapialna poptuczyn 1,00 kpl.
4. studnia PE 01000, gt. 1,40 m 1,00 szt.
5. kolumna z zaworen odpowierzajaco-napowictrzajgcym 1,00 kpl.
6. przekroczenia drog utwardzonych asfaltowych 2,00 szt.
i odtworzenia nawierzchni asfaltowych drég 18,00 m®
8. skrzyzowania z ogrodzeniami 2,00 Szt.
9. rura ochronna PE 150 L=3 m - wod. 4,00 szt.
10.  |rura ochronna PE 150 L=10 m - drogi 2,00 Szt.
11.  |rura ochronna PE 150 L=3 m - kable elektr. 5,00 szt.
12. |rura ochronna PE 150 L=4 m - kable teletech. 3,00 szt.

6. Rozwigzania chrenigce Srodowisko

Zaprojektowana kanalizacja oraz przyjete rozwigzania techniczne nie maja wplywu na
srodowisko naturalne, zdrowie ludzi i obickty sasiednie. Zwazywszy na zastosowanie
nowoczesnych materialdéw o wysokiej jakosci oraz przestrzeganie rezimu technologicznego,
nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania na $rodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Krétkotrwale oddzialywanie na $rodowisko wystapi jedynie w trakcie realizacji robét
budowlanych. Oddzialywanie to bg¢dzie spowodowane gtownie przez pracujace maszyny

1 urzadzenia budowlane.

W obszarze planowanego przedsiewzigcia wystepuje roznorodna szata roslinna, sg to drzewa
lisciaste i iglaste, krzewy oraz drzewka owocowe. Kanalizacja jest tak zaprojektowana aby
nie kolidowata z istniejacym drzewostanem oraz w odleglosciach zapewniajacych ich

ochrone.




7. Rodzaje i przewidywane iloSci wprowazdanych do $rodowiska substancji lub

energii przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych §rodowisko

W trakeie realizacji inwestycji wzrost emisji substancji do powietrza i hatasu do $rodowiska
zwigzany bedzie z pracg maszyn budowlanych i $rodkéw transportu. Ze wzgledu na
krotkotrwaty charakter, emisja ta w istotny sposob nie wplynie na jako$¢ powietrza i klimatu
akustycznego. Na etapie eksploatacji, ze wzgledu na charakter w/w inwestycji, poziom emisji
substancji i hatasu do $rodowiska nie zmieni si¢ w stosunku do istniejacego. Biorac pod
uwage stosowane technologie i rodzaj uzywanych materiatéw nie przewiduje sie mozliwosci
wystgpienia powaznej awarii w fazie realizacji. Ze wzgledu za$ na charakter przedsiewziecia,

nie przewiduje si¢ wystapienia powaznej awarii w fazie eksploatacii.

Podezas prowadzenia prac budowlanych odpady budowlane takie jak: opakowania, odpady
komunalne, resztki materiatow itp., sklasyfikowane w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001 roku (Dz. U. nr 39 z 2007 r., poz. 251 z pdzn. zm.) muszg byé przekazywane
wyspecjalizowanej firmie posiadajgcej wymagane prawem zezwolenia. Ponadto zgodnie
zwymogami okreslonym przez przepisy BHP wykonawca robot budowlanych musi
opracowa¢ zagospodarowanie terenu budowy, a w niektérych przypadkach plan BIOZ.
Zagospodarowanie terenu winno okresla¢ miedzy innymi sposéb urzadzenia pomieszczen
higieniczno-sanitarnych i socjalnych, sposéb doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
1 odprowadzenia lub utylizacji $ciekéw. Ponadto powinno by¢ okreslone dokladne miejsce

skladowania odpadow i ich spos6b i termin oprozniania.
8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko

Nie wystapi transgraniczne oddzialywanie na srodowisko.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody znajdujace si¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania
przedsiewziecia
Przedsigwzigeie zlokalizowane jest na terenie obszaru Natura 2000 o symbolu

PLB120005 ,,Dolina Dolnej Skawy”.

Jak wynika z formularza standardowego opisujacego charakter tego obszaru, zostal on
utworzony dla ochrony ostoi ptakéw zamieszkujacych najwicksze na obszarze gérnej Wisly

kompleksy stawow. Generalnie w obszarze PLB 120005 stwierdzono wystepowanie 17
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gatunkow ptakow wymienionych w zatgczniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. Sa to

wedlug kodow:

A021 - bak zwyczajny (Botaurus stellaris),

A022 - baczek zwyczajny (Ixobrychus minutus),

A023 - §lepowron zwyczajny (Nycticorax nycticorax),

A026 - czapla nadobna (Egretta garzetta),

A031 - bocian biaty (Ciconia ciconia),

A060 - podgorzatka (Aythya nyroca),

AO81 - blotniak stawowy(Circus aeruginosus),

All9 -kropiataka (Porzana porzana),

Al120 - zielonka (Porzana parva),

Al122 - derkacz (Crex crex),

Al76 - mewa czarnoglowa (Larus melanocephalus),

A193 - rybitwa rzeczna (Sterna hirundo),

Al196 - rybitwa biatowgsa (Chlidonias hybridus),

Al197 - rybitwa czarna (Chlidonias niger),

A234 - dzigciot zielonosiwy (Picus canus),

A272 - podrdzniczek (Luscinia svecica),

A338 - gasiorek (Lanius collurio),

Ponadto w formularzu standardowym uwzgledniono 24 gatunki ptakéw migrujacych nie
wymienionych w zalaczniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. W formularzu standardowym
nie wykazano ssakéw, plazéw, gadow, ryb, bezkregoweéw i roslin wymienionych

w zalaczniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Do gtéwnych zagrozen obszaru zaliczono zaniechanie lub intensyfikacje gospodarki
stawowej, likwidacje wysp na stawach, likwidacje szuwaréw i roslinnosci wodnej na stawach,
regulacje rzek i wycinanie zakrzaczen nadrzecznych, wprowadzanie masowej rekreacji

polgczonej ze sportami wodnymi na nieuzytkowanych zwirowniach.

Zgodnie z cytowanym formularzem standardowym obszaru Natura 2000 siedlisko pokryte

jest:
- wodami $rédladowymi (stojace i ptyngce) 28%
- siedliskami rolniczymi (ogdlnie) 45%

1

siedliskami tgkowymi i zaro§lowymi (ogdlnie) 18%

lasami mieszanymi 1%
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- lasami lisciastymi 7%

- innymi terenami (miasta, wsie, drogi, $mietniska, kopalnie, tereny przemystowe) 1%.
Oddzialywanie na obszar Natura 2000

Wptyw planowanej Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody Graboszyce | zaréwno
w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji, w odniesieniu do obszaru Natura 2000 opisano
w poszezegdlnych rozdziatach czedei dotyczacej oddziatywania planowanego
przedsiewzigcia. Z opisu jednoznacznie wynika , ze nie wystapi znaczace negatywne
oddzialywanie na gatunki chronione w ramach obszaru Natura 2000 PLB 120005 ,.Dolina
Dolnej Skawy™ oraz na sp6jnos¢ i integralno$é tego obszaru.

Reasumujac

Na podstawie powyzszych danych o przedsigwzieciu stwierdzono, ze rodzaj planowanego
przedsigwzigcia nie jest wymieniony w tresci §2 ani §3 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. 2016 1. poz. 71 j. 1.)

Jednoczesnie stwierdzam, ze przedsigwzigeie, wg oceny tuiejszego organu, nie jest
rowniez zdefiniowane ani w zatgczniku I ani w zatgezniku II w art. 4 II Dyrektywy Rady
85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny skutkéw wywieranych przez
niektore przedsigwzigcia publiczne i prywatne na $rodowisko naturalne (Dz. U.
UE.L85.175.40 ze zmianami).

Zatem mozna jednoznacznie stwierdzié, ze planowana inwestycja nie zostanie zaliczona do
mogacych zawsze znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko jak i mogacych potencjalnie
oddzialywa¢ na $rodowisko. Wobec powyiszego nie ma podstaw do przeprowadzania
postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Wobec tak wylozonej argumentacji odnosnie przytoczonych przepiséw ochrony srodowiska,
stosownie do art. Art. 61a. Kodeksu postepowania administracyjnego ktéry stanowi :

§ 1. Gdy zadanie, o ktérym mowa w art. 61, zostalo wniesione przez osobe niebedgcg strona
lub z innych uzasadnionych przyczyn postepowanie nie moze byé wszezete, organ
administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczecia postepowania.

Postanowilem odméwi¢ wnioskodawcy wszezecia postepowania

Na niniejsze postanowienie shuzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Krakowie za moim posrednictwem, w terminie siedmiu dni od dnia jego

doreczeni
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Stanistaw Zawadzki

UL Krakowska 19
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