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Zbiornik napowietrzajacy FERMAWAY®

Z pompa dla filtréw cisnieniowych Z pompa dla filtrow ci$nieniowych Bez pompy dla komér
(wydajnos¢ 100m3/godz) (wydajnos¢ <15m3/godz) otwartych/filtréw otwartych
(wydajno$¢ <200m3/godz)

Ogélny opis — wszystkich rodzajéw zbiornikéw napowietrzajacych FERMAWAY®

Funkcja

Zbiornik napowietrzajagcy FERMAWAY®, w potaczeniu z filtrami piaskowymi, w naturalny sposéb,
powoduje skuteczne oczyszczanie wody gtebinowej zgodnie z prawami panujgcymi w przyrodzie bez
uzycia substancji chemicznych. Proces uzdatniania jest potgczeniem intensywnego napowietrzania,
naturalnego biologicznego utleniania i filtracji poprzez filiry ze ztozami piaskowymi.

Wody gtebinowe charakteryzujg sie czesto wysokg zawartoscig zelaza (Fe), manganu (Mn),
siarkowodoru (H,S), agresywnego dwutleneku wegla (CO,) i azotu amonowego (NH4). W réznych
czesciach Swiata, jak np. w Szwecji wystepuje radioaktywny gaz radon, zanieczyszczajgc wody
gtebinowe.

Urzadzenia napowietrzajgce FERMAWAY® w potaczeniu z filtrami piaskowymi z doskonatym
rezultatem oczyszczajg wode z wszystkich tych zanieczyszczen zgodnie z wysokimi wymaganiami
norm UE zapewniajgc wysokg jakosé wody pitnej przy niskich kosztach inwestycji.

Wraz z wysokg jakoscig wody, koszt eksploatacji jest nizszy niz przy uzyciu innych systeméw, gdyz
uproszczona technologia wyklucza stosowania chemikaliéw utleniajacych a takze zapewnia nizszy
koszt zuzycia energii oraz niskie koszty utrzymania. Koszty inwestycji sg niskie dlatego, iz istniejgce
budynki, rury, zbiorniki cisnieniowe, filtry piaskowe i pompy mogg by¢ w dalszym ciggu uzywane.
Wystarczy tylko wymieni¢ urzadzenia napowietrzajgce, ktdre zapewniajg dalszy prawidtowy
jednostopniowy proces filtracji. Istniejgce zbiorniki ciSnieniowe mogg byé wykorzystane wraz z pompa
dystrybucyjng. Pozwala to zrezygnowaé¢ z dmuchawy lub sprezarki pozostawiajgc jedynie w filtrach
znajdujgcy sie tam zasypke piaskowaq.

FERMAWAY® urzadzenie napowietrzajgce sktada sie ze zbiornika i zestawu oxymixeréw, w ktérych
mieszane sg woda i powietrze. Zbiornik, oxymixery oraz zawory kulowe (reczne lub z napedami) sg
wykonane ze stali nierdzewnej EN 1.4404. Woda podczas procesu napowietrzania, jest wylgcznie w
kontakcie ze stalg nierdzewna.
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Wielkos¢, ksztat, montaz zbiornikdw napowietrzajgcych i liczba oxymixeréw zalezy od ilosci
przeptywajgcej wody i od poziomu zanieczyszczen w wodzie surowej.

Decyzje w sprawie rodzaju i wielkosci urzgdzen napowietrzajgcych ustala sie w oparciu o:
1. ilo$¢ uzdatnianej wody;

2. dostarczong analize wody surowej, dla firmy Fermaway AB; rekomendawane pH >7,0
3. warunki techniczne montazu

Zasadniczo kompletuje sie zbiornik napowietrzajgcy z jednym lub kilkoma filtrami piaskowymi. Jesli filtr
piaskowy jest cisnieniowy, uzupetnia sie dodatkowo zbiornik napowietrzajgcy pompg dystrybucyjna.

Jezeli filtr jest otwarty (komora) i znajduje sie ponizej zbiornika napowietrzajagcego, nie ma potrzeby
stosowania pompy w celu jego oproznienia, gdyz usuniecie z niego wody odbywa sie dzieki grawitaciji.

Jesli w wodzie surowej sg wysokie stezenia takich gazéw jak siarkowodoru (H,S), metanu (CH,) lub
radonu (Rn) aerator wyposaza sie w automatyczne sterowanie cyklem napowietrzania wtérnego. W
celu zneutralizowania nadmiernej zawartosci agresywnego dwutlenku wegla (CO;,) mozna rowniez
zastosowac napowietrzanie wtorne.

Proces

Istniejgce pompy gtebinowe wykorzystywane sg w celu wypompowania wody surowej ze studni do
zbiornika napowietrzajgcego poprzez jeden lub wiecej oxymixeréw. Do efektywnego mieszania wody z
tlenem zazwyczaj wystarczy cisnienie o 0,7 - 0,8 bara, dajgc bardzo dobre wyniki utleniania, jak
réwniez niskie zuzycie energii.

Gdy predkos$¢ wody wzrasta, w oxymixerach tworzy sie podcisnienie. Aby wyréwnac réznice cisnien
do cisnienia atmosferycznego, zasysane jest do wody $wieze, przefiltrowane powietrze z zewnatrz.
Woda, podczas bardzo silnej turbulenciji, rozbijana jest na mgte i skutecznie mieszana z duzg ilocig
powietrza bogatego w tlen atmosferyczny powodujac utlenianie dwuwarto$ciowego zelaza (Fe2+) i
natychmiastowe wytrgcanie tréjwartosciowego Zelaza (Fe3+).
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Podczas intensywnego mieszania wody z tlenem, nastepuje emisja gazow, takich jak siarkowodoér
(H,S), promieniotwérczy radon (Rn), metan (CH,;) z wody do powietrza, ktére nastepnie zostaje
odprowadzone na zewnatrz budynku. Siarkowodor (H,S) jest wysoce toksycznym gazem, ktory musi
zosta¢ usuniety z wody, by nie doszto do zatrucia dobrych mikroorganizmow, ktére przeksztatcajg azot
amonowy (NH,) w azotyny (NO,’) a nastepnie azotyny w azotany (NO3y).

Gdy przeksztatcanie w azotany nie jest w petni wdrozone, opdzni sie lub zatrzyma biologiczne
utlenianie manganu (Mn) w wyniku ktérego powstaje dwutlenek manganu (MnO,) i wéwczas woda nie
spetni wymaganych norm jakosci.

Poprzez redukcje agresywnego dwutlenku wegla (CO,) innymi stowy neutralizacje kwasnosci, pH
wody wzrasta.

Tlen w powietrzu ~ 20%, utlenia zelazo (Fe2+), z ktérego wytrgca sie nierozpuszczalny zwigzek
zelazowy (Fe3+). Whytrgcone zelazo osadza sie na piaszczystej powierzchni filtra poczym zostaje
usuniete podczas wstecznego ptukania filtra.

W filtrze piaskowym zostaje biologicznie utleniony mangan do dwutlenku manganu (MnO,), ktéry
osadza sie na powierzchni piasku, tworzgc naturalng btone biologiczng. Dwutlenek manganu
osadzony na ztozu pochtania mangan z wody surowe;j.

Aby uzyska¢ dobry wynik procesu uzdatniania, filtr piaskowy musi by¢ okresowo ptukany w réwnych
odstepach czasu wodg wolng od chemikaliow takich jak chlor, ktory zabija pozyteczne
bakterie/mikroorganizmy.

Podsumowanie procesu uzdatniania wody przyjazng srodowisku technologia FERMAWAY® krok po
kroku:

Aerator
1. Neutralizuje agresywny dwutlenek wegla (CO,) i podnosi pH;
2. Usuwa gazy: siarkowodor (H,S), radon (Rn) metan (CHy);
3. Utlenia w wodzie rozpuszczalne zelazo (Fe2+), wytragcajac je w zelazo (Fe3+);
4. Tworzy zdrowe $rodowisko dla dobrych bakterii, budujgcych naturalng btone mikrobiologiczng
na ztozach piaskowych.
Filtr piaskowy
. Mechaniczna filtracja zelaza (Fe3+) i innych wytrgconych metali i metnosci;
. Utlenianie organiczne azotu amonowego (NH,) do azotynéw (NO,);
o Utlenianie organiczne azotynéw (NO,') do azotanow (NOy3);
. Utlenianie organiczne manganu (Mn) do dwutlenku manganu (MnO5);
. Dwutlenek manganu (MnO,) pochtania mangan (Mn) i inne metale.

Specyfikacja techniczna FERMAWAY®

. Pojemnos¢ <200m3/h, w zaleznosci od typu zbiornika;

o Cisnienie wlotu wody ze studni >0,7 bara;

. Zbiornik napowietrzajgcy dziata pod cisnieniem atmosferycznym i zbiornik nie jest zbiornikiem
cisnieniowym;

. Zbiornik napowietrzajacy jest wykonany ze stali nierdzewnej EN 1.4404;

. Wielko$¢ i ksztatt zbiornika zalezy od ilosci oczyszczanej wody. Najwiekszy to, L1900mm,
B950mm, H1980mm. Wysokos¢ catkowita <3300mm zawiera stojak 300mm;
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W przypadku bardzo duzych instalacji, wykonywane sa indywidualnie zaprojektowane
konfiguracje;

Manualny zawér kulowy do oprézniania pod zbiornikiem;

Kazdy oxymixer na pokrywie zbiornika wyposazony jest w manualny lub napedzany silnikiem
zawor;

Inspekcyjny (service) otwdr na pokrywie zbiornika DN210mm;

Inspekcyjny (service) otwdr DN450mm na stronie zbiornika (tylko wieksze modele);
Doptyw wody surowej: podtgczeniowy kotnierz;

Wylot wody napowietrzonej: podtagczeniowy kotnierz;

Powietrze wprowadzane i wychodzgce: potgczenia DN125 mm,;

Zbiorniki zabezpieczone sg przed nadmiernym podci$nienien i nadcisnieniem;

Dane 0gdl

Gwarancja na funkcjonalnos$c¢ zbiornika: 2 lat, gwarancja oznacza, ze tlen zawarty w wodzie
po napowietrzaniu powinna by¢ >8 mg/l, a pozostate gazy w wodzie nie przekroczg wymaog
dyrektyw UE;

HK/W/0365/01/2013 Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
w Polsce;

€

Urzadzenia elektryczne napowietrzajacego zbiornika FERMAWAY® w potaczeniu z filtrem
ciSnieniowym, piaskowym.

Czujnik pozium: BPT288, przetwornik cisnienia, 0-2000mm, 4-20mA,;
Czujnik chronigcy zbiornik przed przepetnieniem i suchg praca: przetaczniki kontrolujgce
poziom Liquiphant FTL20-0010.

Wyposazenie i ksztalt zbiornikéw, jak opisane powyzej dodatkowe urzadzenia, mogg by¢ rézne dla
réznych typow urzgdzen oraz Fermaway AB ma prawo do zmiany specyfikacji technicznej i materiatéw
bez uprzedniego zawiadomienia. Przy sktadaniu ofert Fermaway AB okresla wybrang opcje.
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