PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. | llos¢ Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych STWIiORB D.01.01.01
1| KNR 2-01 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie km
d.1.1{ 0119-03 réwninnym
z.sz.2.3.399
0,5 km 0,500
RAZEM 0,500
1.2 Zdjecie warstwy humusu D.01.02.02.
2 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2
d.1.2| 0113-01 do 15 cm za pomoca spycharek
237,6 m2 237,600
RAZEM 237,600
3| KNR 2-01 | Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.2[ 0125-01 grubosci do 15 cm bez darni z przerzutem
59,4 m2 59,400
RAZEM 59,400
4 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d.1.2[ 0205-03 o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - humus na odktad
29,7 m3 29,700
RAZEM 29,700
5] KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.2[ 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosc = 4
29,7 m3 29,700
RAZEM 29,700
1.3 Rozbiorki elementow drog D.01.02.04.
6|/ KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1.3| 0802-07 kamiennego o grubosci 35 cm - jezdnia
0802-08
3005 m2 3 005,000
RAZEM 3 005,000
7] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
d.1.3| 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowyfadowczym na odlegtos¢ 5 km
3005 * 0,2 m3 601,000
RAZEM 601,000
8| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 cm na m
d.1.3] 0813-02 podsypce piaskowej
865 m 865,000
RAZEM 865,000
9] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
d.1.3| 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowyfadowczym na odlegtos¢ 5 km
51,9 m3 51,900
RAZEM 51,900
10| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
d.1.3[ 0812-03
81,5 m3 81,500
RAZEM 81,500
11| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.3| 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
81,5 m3 81,500
RAZEM 81,500
12| KNR 2-31 | Rozebranie porgczy ochronnych tancuchowych m
d.1.3[ 0818-03
28 m 28,000
RAZEM 28,000
13| KNNR6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdéw lub szt.
d.1.3] 0702-08 | drogowskazow




10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
14| KNR 4-051 | Demontaz przykanalikéw kanalizacji deszczowe;j m
d.1.3| 0316-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
15| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.3| 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowyfadowczym na odlegtos¢ 5 km
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
16| KNR 4-051 | Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o | kpl.
d.1.3] 0411-03 | ér. 500 mm
20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000
17| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.3| 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowyfadowczym na odlegtos¢ 5 km
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
1.4 Zabezpieczenie sieci teletechnicznych D.01.03.04
18| KNR 5-02 | Wykonanie zabezpieczenia sieci teletechnicznej rurg m
d.1.4] 0201-03 | AROT
28 m 28,000
RAZEM 28,000
1.5 Zabezpieczenie sieci gazowej D - 01.03.05
19| KNR 2-19 | Rury ochronne o $r.nom. 150 mm m
d.1.5 0119-02
11 m 11,000
RAZEM 11,000
1.6 Remont kanalizacji sanitarnej D.01.03.08
20| KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 | m3
d.1.6[ 0307-03 m o $cianach pionowych w gruntac(wykopy pod studnie,
analogia | wpusty, kolektory oraz przykanaliki)
960 m3 960,000
RAZEM 960,000
21| kalulacja Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych w m2
d.1.6|indywidualna| grunt.suchych kat.l-IV wraz z rozbior.
1920 m2 1920,000
RAZEM 1920,000
22| KNR 4-051 | Demontaz rurociggu betonowego o $rednicy nominalnej m
d.1.6[ 0316-03 300 mm o zlgczach na zaktad z opaska z zaprawy
cementowej i papy
480 m 480,000
RAZEM 480,000
23| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1.6] 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowyfadowczym na odlegtos¢ 5 km
48 m3 48,000
RAZEM 48,000
24| KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. kpl.
d.1.6] 0409-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
25| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
d.1.6] 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowyfadowczym na odlegtos¢ 5 km
13 m3 13,000
RAZEM 13,000
26| KNR 2-18 | Kolektor z rur PVC-u klasy SN8 - $rednica 315x9,2mm m
d.1.6| 0508-05
analogia
480 m 480,000
RAZEM 480,000
271 KNNR 11 | Odtworzenie istniejgcych przytaczy z rur PVC-u klasy m
d.1.6| 0505-06 SN8 o ér. nom. 200 mm

z.s2.3.10.




40 m 40,000
RAZEM 40,000
28| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne betonowe DN 1000mm z dnem z betonu |stud.
d.1.6[ 0613-01 C35/45 wraz z witazami zeliwnymi D400
13 stud. 13,000
RAZEM 13,000
29| kalkulacja | Podsypka obsypka i zasypka kanatéw rurowych m3
d.1.6|indywidualna| kanalizacji deszczowej i przytaczy i studni (piasek, pospotk
430 m3 430,000
RAZEM 430,000
30/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o m3
d.1.6| 0318-03 | szerokosci0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - grunt z
wykopu
530 m3 530,000
RAZEM 530,000
31| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nom. 315 mm m
d.1.6( 0804-04
analogia
480 m 480,000
RAZEM 480,000
1.7 Regulacja pionowa urzadzen podziemnych STWiORB D.01.05.01
32| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.7] 1406-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykonanie wykopdw w gruntach I-IV kat. D.02.01.01
33| KNNR1 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-lll - grunt na | m3
d.2.1| 0213-01 nasyp
170 m3 170,000
RAZEM 170,000
34| KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l m3
d.2.1( 0215-03 uprzednio odspojonych - za kazde rozp. 10 m przem.w
zakresie pow. 10 do 30 m - grunt na nasyp
170 m3 170,000
RAZEM 170,000
35/ KNNR1 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z m3
d.2.1] 0201-06 transportem urobku na odktad na odl. 1km - grunt na
odkiad
1067 m3 1 067,000
RAZEM 1 067,000
36/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.2.1| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - grunt na odktad
Krotnosc = 4
1067 m3 1 067,000
RAZEM 1 067,000
2.2 Wykonanie nasypéw D.02.03.01.
37 KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m m3
d.2.2( 0407-01 spycharkami w gruncie kat.I-Il
170 m3 170,000
RAZEM 170,000
38| KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony m2
d.2.2[ 0503-06 nasypow - droga gminna
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
3 Odwodnienie korpusu drogowego
3.1 Kanalizacja deszczowa D-03.02.01. oraz D-03.02.02.
39] KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 | m3
d.3.1 0307-03 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l
analogia (wykopy pod studnie, wpusty, kolektory oraz przykanaliki)
690 m3 690,000
RAZEM 690,000
40| kalulacja | Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych w m2
d.3.1|indywidualna| grunt.suchych kat.l-IV wraz z rozbior.
1815 m2 1815,000




RAZEM 1 815,000
411 KNR 2-18 | Kolektor deszczowy z rur PVC-u klasy SN8 - srednica m
d.3.1| 0508-05 | 315mm
analogia
467,9 m 467,900
RAZEM 467,900
42 KNR 2-18 | Kolektor deszczowy z rur PVC-u klasy SN8 - $rednica m
d.3.1| 0508-04 | 250mm
analogia
22,5 m 22,500
RAZEM 22,500
43| KNNR 11 | Przykanaliki z rur PVC-u klasy SN8 o $r. nom. 200 mm m
d.3.1] 0505-06
z.s2.3.10.
109,7 m 109,700
RAZEM 109,700
44 kalkulacja | Podsypka obsypka i zasypka kanatéw rurowych m3
d.3.1|indywidualna| kanalizacji deszczowej i przykanalikow i studni (piasek,
pospédtka, keramzyt)
490 m3 490,000
RAZEM 490,000
45| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne betonowe DN 1000mm z dnem z betonu |stud.
d.3.1| 0613-01 C35/45 wraz z witazami zeliwnymi D400
20 stud. 20,000
RAZEM 20,000
46/ KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.3.1[ 1424-02 osadnikiem - wpust uliczny
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
47 KNNR1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o m3
d.3.1| 0318-03 | szerokosci0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - grunt z
wykopu
200 m3 200,000
RAZEM 200,000
48| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 315 mm m
d.3.1| 0804-04
analogia
467,9 m 467,900
RAZEM 467,900
49| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.3.1] 0804-03
22,5 m 22,500
RAZEM 22,500
4 Podbudowy
4.1 Profilowanie i zageszczanie podioza D.04.01.01.
50|/ KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.4.1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi
3038,6 m2 3 038,600
RAZEM 3 038,600
4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D.04.03.01
51| KNNR6 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - pod | m2
d.4.2[ 1005-06 | warstwe Scieralng
2531,4 m2 2531,400
RAZEM 2531,400
52| KNR 2-31 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa m2
d.4.2] 1004-07
2531,4 m2 2531,400
RAZEM 2531,400
53| KNNR 6 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie pod m2
d.4.2| 1005-06 warstwe wigzgca
2531,4 m2 2531,400
RAZEM 2531,400
54| KNR 2-31 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m2
d.4.2] 1004-07
2531,4 m2 2531,400
RAZEM 2 531,400




55| KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.4.2| 1005-06 bitumicznych pod podbudowe bitumiczng
2531,4 m2 2531,400
RAZEM 2531,400
56| KNR 2-31 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg afaltowg pod m2
d.4.2[ 1004-07 podbudowe bitumiczng
2531,4 m2 2531,400
RAZEM 2531,400
4.3 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie D.04.04.02.
571 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2
d.4.3| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 20 cm - pod konstrukcje drogi
0114-08 gminnej
2286,4 m2 2 286,400
RAZEM 2 286,400
58| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2
d.4.3| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-08
476 m2 476,000
RAZEM 476,000
4.4 Warstwa Mrozoochronna D.04.02.02
59| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - o grubosci po m2
d.4.4| 0114-01 zageszczeniu 28 cm
0114-02
3038,6 m2 3 038,600
RAZEM 3 038,600
4.5 Stabilizacja podfoza gruntowego cementem D.04.05.01.
60| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ | m2
d.4.5| 0111-03 podbudowy po zageszczeniu 20 cm - jezdnia
0111-04
3038,6 m2 3 038,600
RAZEM 3 038,600
4.6 Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 22P D.04.07.01
61| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - grubos¢ | m2
d.4.6/ 0110-01 warstwy po zageszczeniu 7 cm
0110-02
2286,4 m2 2 286,400
RAZEM 2 286,400
62| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - grubos¢ | m2
d.4.6/ 0110-01 warstwy po zageszczeniu 7 cm - odtworzenie nawierzchni
0110-02
245 m2 245,000
RAZEM 245,000
5 Nawierzchnie
5.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wigzgca AC 16W D.05.03.05.
63| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.5.1( 0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po zageszcz. 5 cm -
0310-02 | jezdnia drogi gminnej j szyzowania z drogami bocznymi
2286,4 m2 2 286,400
RAZEM 2 286,400
64| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.5.1( 0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po zageszcz. 5 cm -
0310-02 odtworzenie nawierzchni
245 m2 245,000
RAZEM 245,000
5.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna AC 11S D.05.03.05a.
65| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5.2| 0311-05 grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
0311-06 | grubos¢ po zageszcz. 4 cm (nawierzchnia drogi gminnej i
skrzyzowan z drogami bocznymi)
2286,4 m2 2 286,400
RAZEM 2 286,400
66| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5.2| 0311-05 grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
0311-06 grubos¢ po zageszcz. 4 cm - odtworzenie nawierzchni
245 m2 245,000
RAZEM 245,000
5.3 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno D.05.03.11.




67| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo | m2
d.5.3] 0102-04 gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbioérki na odl. do 1 km
3005 m2 3 005,000
RAZEM 3 005,000
5.4 Nawierzchnia wyspy skrzyzowania z betonowej kostki brukowej D.05.03.23A
68| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o m2
d.5.4] 0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
476 m2 476,000
RAZEM 476,000
6 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
6.1 Oznakowanie poziome D.07.01.01
69| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2
d.6.1| 0203-02 | zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
analogia grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
oznakowanie gtadkie)
103 m2 103,000
RAZEM 103,000
6.2 Oznakowanie pionowe D.07.02.01
70| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.2 0702-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
71 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.6.2| 0702-05 ostrzegawcze i informacyjne
analogia
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
72| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki aktywne D-6 zasilane szt.
d.6.2| 0702-05 | energig stoneczng
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6.3 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych D - 07.06.02
73] KNR 2-31 | Lawa betonowa pod bariere tarncuchowg m3
d.6.3[ 0402-04
analogia
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
74] KNNR 6 Porecze ochronne tancuchowe m
d.6.3 0701-05
54 m 54,000
RAZEM 54,000
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. llos¢ Razem
7 Elementy ulic
7.1 Kraweznik betonowy D.08.01.01B.
75| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem o obj. 0,09 - m3
d.7.1[ 0402-04 0,11m3/mb z betonu C15/20
100,5 m3 100,500
RAZEM 100,500
76] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na m
d.7.1 0403-04 podsypce cementowo-piaskowej
865 m 865,000
RAZEM 865,000
771 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na m
d.7.1| 0403-04 podsypce cementowo-piaskowej - krawezniki z odzysku
analogia
60 m 60,000
RAZEM 60,000
78| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem o obj. m3
d.7.1[ 0402-04 0,07m3/mb z betonu C15/20
76 * 0,07 m3 5,320
RAZEM 5,320
79] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na m
d.7.1] 0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
76 m 76,000




RAZEM 76,000
7.2 Scieki z kostki betonowej D-08.05.01
80| KNR2-31 | Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki betonoweje na m
d.7.2| 0607-02 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
800 m 800,000
RAZEM 800,000
8 Wykonanie chodnika
8.1 Roboty Rozbiérkowe D.01.02.04.
81| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o m2
d.8.1| 0804-01 grubosci 20 cm - zjazdy
0804-02
16,1 m2 16,100
RAZEM 16,100
82| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.8.1] 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
16,1 *0,2 m3 3,220
RAZEM 3,220
83| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cmna | m2
d.8.1[ 0815-02 podsypce piaskowe;j
475,6 m2 475,600
RAZEM 475,600
84| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.8.1| 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowyladowczym na odlegtos¢ 5 km
475,6 * 0,07 m3 33,292
RAZEM 33,292
85| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw ptyt betonowych 35x35x5 cm na m2
d.8.1| 0815-01 podsypce piaskowe;j
2145 m2 214,500
RAZEM 214,500
86| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.8.1] 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowyladowczym na odlegto$¢ 5 km
214,5*0,05 m3 10,725
RAZEM 10,725
87| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowejna | m2
d.8.1 0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem do
ponownego wbudowania (odtworzenia)
418,5 m2 418,500
RAZEM 418,500
88| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennegoo | m2
d.8.1 0802-05 grubosci 20 cm - zjazdy + chodniki
0802-06
1108 m2 1108,000
RAZEM 1 108,000
89| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.8.1| 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
1015,1*0,2 m3 203,020
RAZEM 203,020
90| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.8.1] 0814-02
357 m 357,000
RAZEM 357,000
91| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.8.1] 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
8,6 m3 8,600
RAZEM 8,600
8.2 Profilowanie i zageszczanie podioza D.04.01.01.
92| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.8.2 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw i zjazdow
904,23 m2 904,230
RAZEM 904,230
8.3 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie D.04.04.02.




93| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2
d.8.3| 0114-07 grubosci po zageszczeniu 15 cm pod konstrukcje
0114-08 chodnikoéw i zjazdéw
975 m2 975,000
RAZEM 975,000
8.4 Stabilizacja podioza gruntowego cementem D.04.05.01.
94| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ | m2
d.8.4| 0111-03 podbudowy po zageszczeniu 20 cm - chodniki i zjazdy
0111-04
975 m2 975,000
RAZEM 975,000
8.5 Humusowanie skarp i poboczy D.06.01.01
95| KNNR'1 Humusowanie skarp i powierzchni ptaskich z obsianiem m2
d.8.5| 0507-01 przy grubosci warstwy humusu 5 cm.
297 m2 297,000
RAZEM 297,000
96| KNNR 1 Humusowanie skarp i powierzchni ptaskich z obsianiem m2
d.8.5| 0507-01 przy grubosci warstwy humusu 5 cm.
Krotnosc¢ = 2
297 m2 297,000
RAZEM 297,000
8.6 Chodnik z betonowej kostki brukowej D.08.02.02. oraz D.05.03.23A oraz D10.07.01
97| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 m2
d.8.6] 0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki
505,2 m2 505,200
RAZEM 505,200
98| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe (kolorowej) o m2
d.8.6] 0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy
321,5 m2 321,500
RAZEM 321,500
99| KNR 2-31 | Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - m2
d.8.6 0511-03 kostka z odzysku
analogia
418 m2 418,000
RAZEM 418,000
8.7 Obrzeza betonowe D.08.03.01.
100 KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa z oporem o obj. 0,06m3/mb z | m3
d.8.7] 0402-04 betonu C15/20
0,06 * 357 m3 21,420
RAZEM 21,420
101 KNR 2-31 | Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na m
d.8.7| 0407-05 tawie z betonu C15/20 wraz ze spoinowaniem zaprawg
cementowsg
357 m 357,000
RAZEM 357,000
9 Inne Roboty
9.1 Zabezpieczenia lini kablowych SN i NN
102| KNR 2-01 | Reczne wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2'm2, szt
d.9.1( 0312-10 gtebokos¢ do 1.0 m, kategoria gruntu Ill-przekopy
kontrolne
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
103 KNR 2-01 | Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, [ m
d.9.1| 0701-0203 | kategoria gruntu Ill, gteboko$¢ rowu do 1.0"'m-odkopanie
kabli istniejgcych
11+ 30 m 41,000
RAZEM 41,000
104 KNR-W 5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, row m
d.9.1f 0301-01 szerokosci do 0.4 m
41 m 41,000
RAZEM 41,000
105| KNR-W 5-10| Zatozenie rur ochronnych dwudzielnych z PCW na m
d.9.1] 0303-02 istniejgce kable w wykopie, fi do 110 mm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
106| KNR-W 5-10| Zatozenie rur ochronnych dwudzielnych z PCW na m
d.9.1] 0303-03 istniejgce kable w wykopie, fi do 160 mm




11 m 11,000
RAZEM 11,000
107 KNR-W 5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, row m
d.9.1f 0301-01 szerokosci do 0.4 m -po utozeniu rur ostonowych
41 m 41,000
RAZEM 41,000
108 KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szerokos$¢ dna m
d.9.1| 0704-0203 | wykopu do 0.4°m, kategoria gruntu lIll, gteboko$¢ rowu do
0.8"'m
41 m 41,000
RAZEM 41,000
109 KNR 2-01 | Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem | m3
d.9.1| 0211-0502 | urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,40"m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW, samochod
5-10"t-w miejsce wskazane przez inwestora i uzgodnione
z UMIG
2,296 *2*1,08 m3 4,959
RAZEM 4,959
110 KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde m3
d.9.1| 0214-0402 | dalsze rozpoczete 0,5"km odlegtosci transportu, ponad
1"km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lllI-IV, samochéd 5-10t za
dalsze 9 km
Krotnosc = 18
4,959 m3 4,959
RAZEM 4,959
111[ KNR-W 4-03 | Badanie linii kablowej, kabel niskiego napiecia, 4 zyty odci
d.9.1] 1203-02 nek
3 odci 3,000
nek
RAZEM 3,000
112 KNP 1813 | Linia kablowa o napieciu do 15kV o diugosci do 1000m odci
d.9.1] 1328-02 nek
1 odci 1,000
nek
RAZEM 1,000
9.2 Rozbudowa os$wietlenia ulicznego
113| KNR-W 5-10 | Montaz wysiegnikow rurowych, na stupie, wysiegnik do 15 | szt
d.9.2 1002-01 kg-wysiegnik oprawy 0.5m 15°
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
114| KNR-W 5-10 | Montaz zabezpieczenia , skrzynek bezpiecznikowych i szt
d.9.2 0909-02 | odgromnikowych w liniach napowietrznych nn z
przewodow gotych, skrzynka bezpiecznikowa
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
115 KNR-W 5-10 | Montaz na wysiegniku opraw do lamp, wysiegnik szt
d.9.2| 1005-07 zamontowany, oprawa sodowa 1-lampowa-100W ze
zrodtem Swiatta
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
116| KNR-W 4-03 | Badania i pomiary instalacji, uziemienie ochronne lub pomi
d.9.2| 1205-01 robocze, pomiar pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
117| KNR-W 4-03 | Badania i pomiary instalacji, uziemienie ochronne lub pomi
d.9.2] 1205-02 robocze, pomiar za kazdy nastepny ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000




