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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany 1 wykonawczy dla zadania pn.

Przebudowa drogi gminnej nr 510404K ul. Jana Pawla Il w Zatorze

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ rysunkowg 1 opisowa branzy drogowe;j.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr DI.7031.32.2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. zawarta

pomigedzy Gming Zator, Plac Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator — Zamawiajacym, a

Pracownig Inzynierskg "Infra-Roads" Tomasz Bator, ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Krakow—

Wykonawca.

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastgpujace materialy:

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;

Opinia geotechniczna, opracowana przez firm¢ Targeo ul. Jana Matejki 7, 34-100
Wadowice;

Inwentaryzacja terenowa i fotograficzna wykonana w maju 2016r.;
Uzgodnienia z Inwestorem 1 zarzadca drogi;

Plan zagospodarowania przestrzennego;

Uzgodnienia branzowe;

Obowiazujace normy i przepisy branzowe.

1.3. Podstawowe przepisy i normatywy

Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji oparto si¢ o nastgpujace dokumenty:

Ustawa ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 290);

Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460);

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012 poz.463);

Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627);

Ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469);
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o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych. Politechnika
Gdanska, Gdansk 2013r.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy przebudowywanej drogi
gminnej nr 510404K ul. Jana Pawta II. Droga zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, w
powiecie oswigcimskim, na terenie miasta Zator.

Niniejsza dokumentacja wraz z opracowaniami pozostalych branz oraz szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe do
przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wylonienia wykonawcy przebudowy drogi oraz

okreslenia warunkow wykonania i1 odbioru.

3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja polega na:

e przebudowie nawierzchni jezdni bitumicznej w ciggu ul. Jana Pawla Il oraz na wlotach
skrzyzowan;

e przebudowie skrzyzowania z ulica Stowackiego 1 ulica Krdélewska - skrzyzowanie
wyniesione o nawierzchni z kostki brukowe;

e przebudowie chodnikow;

e przebudowie prawostronnego pobocza gruntowego;

e przebudowie istniejacych zjazdow;

e wykonaniu urzadzen oznakowania pionowego 1 poziomego oraz urzagdzen BRD;
e regulacji wysokosciowej 1 zabezpieczenia urzadzen podziemnych.

e przebudowie systemu odwodnienia - budowie kanalizacji deszczowej;

e wykonanie wykopow pod studnie, wpusty, przykanaliki oraz kolektor,

e wbudowanie wpustow, studni i kolektora oraz utozenie przewodow rur,

e zasypanie wykopow gruntem rodzimym,

e wykonaniu prac wykonczeniowych i porzadkowych

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga gminna (Jana Pawta I1) posiada przekroj uliczny, jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu
o szerokosci kazdego pasa okoto 3m. Na calym odcinku wystepuje lewostronny chodnik z ptyt

betonowych (w obrgbie skrzyzowan z ulicami Krélewska, Stowackiego oraz Bugajska chodniki
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wykonane sa z kostki betonowej). W ciggu chodnika lewostronnego wystgpujg liczne zjazdy
indywidualne do istniejace zabudowy jednorodzinnej wykonane z trylinki.

Po stronie prawej od poczatku odcinka do km 0+381 wystepuje kraweznik betonowy, a za nim
pas zieleni. Od km 0+381 wystepuje prawostronny chodnik, stanowigcy dojscia do przejs¢ dla
pieszych. Dojscia te zabezpieczone sg od strony jezdni barierami tahcuchowymi.

Stan techniczny jezdni jest zty — widoczne uszkodzenia powierzchniowe, laty oraz spekania.
Nawierzchnia wizualnie nie zachowuje wymaganych parametrow po wzgledem réwnosci podluzne;j
oraz poprzecznej. Stan techniczny chodnikdéw z ptyt betonowych jest niezadawalajacy. Plyty sa
popekane oraz brak wymaganych spadkow poprzecznych chodnika. Galanteria betonowa t;.
krawezniki oraz obrzeza betonowe rowniez wymagaja wymiany. Widoczne ubytki, spekania oraz brak
wymaganego odkrycia.

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadki poprzeczne oraz podluzne. Wody opadowe
odprowadzane sa wzdluz kraweznikow do wpustow deszczowych a nastepnie do kanalizacji
ogolnosptawnej. Lokalizacja istniejgcych wpustéw nie zapewnia sprawnego odwodnienia. Istniejaca
sie¢ kanalizacji deszczowej znajduje si¢ w ztym stanie technicznym. Zaréwno kanat jak 1 studnie oraz
wpusty nie nadaja si¢ do dalszego uzytkowania.

Wzdhuz ulicy wystepuje oswietlenie zamontowane na slupach energetycznych. Liczba
wystepujacych opraw nie zapewnia dostatecznego oswietlenia ulicy.

Na przebudowywanym odcinku ulicy Jana Pawta II wystepuja trzy skrzyzowania:

e Skrzyzowanie zwykte trojwlotowe z ul. Jagiellonska;
e Skrzyzowanie zwykte czterowlotowe z ulicami Krolewska 1 Stowackiego;
e Skrzyzowanie zwykte trojwlotowe z ul. Bugajska
Wzdhluz drogi przebiegaja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:
e Elektryczna napowietrzna;
e Teletechniczna napowietrzna oraz doziemna;
e Gazowa;
e Wodociggowa;
e Kanalizacja ogolnosptawna

Przedmiotowa droga przedstawiona w niniejszej dokumentacji przebiega w catosci przez teren

zabudowany. Zabudowa w postaci doméw jednorodzinnych zlokalizowana jest po lewej stronie ulicy.
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5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Wartosci parametréw niezbednych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowe;j

przyjmowano zgodnie z publikacjami przytoczonymi w punkcie 1 niniejszego opracowania:

e Kategoria drogi: gminna;

e Klasa drogi: Z— zbiorcza;

e Predkos¢ projektowa: 40km/h;

e Kategoria ruchu: KR 3;

e Przekroj: daszkowy 2%, 1x2;

e Szerokos$¢ pasa ruchu: 3.00m,;

e Szerokos$¢ pobocza: 1.00m,;

e Szeroko$¢ chodnika: 1.50 - 2.00m;

e Pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%;

e Pochylenie poprzeczne pobocza: 7%,;

6. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Poczatek 1 koniec opracowania dowigzano do stanu istniejgcego. Projektowana o$ drogi gminnej
sktada si¢ z odcinkdw prostych oraz tukoéw kotowych o promieniach: R1=250m oraz R2=1000m.
Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto jako daszkowe o wartosci 2%. W ciggu drogi zaprojektowano

przebudowe istniejagcych wjazdow na droge w formie zjazdow indywidualnych oraz publicznych.

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Poczatek 1 koniec opracowania wysokosciowo dowigzano do stanu istniejgcego. Projektowana
niweleta drogi posiada¢ bedzie odcinki o pochyleniach podtuznych od minimum 0.30% do maksimum
4.90%. Powstaly zalom w profilu zostat wyokraglony tukiem pionowym wypuktym o promieniu R-

600m, co jest zgodne z wymaganiami dla drogi jednojezdniowej o predkosci projektowej Vp=40km/h.

8. PRZEKROJE TYPOWE

Dla przebudowywanej drogi przewiduje si¢ przekrdj potuliczny jezdnojezdniowy dwupasowy o
szerokosci pasa ruchu 3.00m. W przekroju poprzecznym przewiduje si¢ lewostronny chodnik o
szerokosci 1.50m-2.00m oraz prawostronne pobocze gruntowe obsiane trawag o szerokosci 1.00m.

Od km 0+381 przewiduje si¢ obustronne chodniki.
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8.1. Kategoria obciazenia ruchem

Zgodnie z uzgodnieniem z Zarzadca Drogi przyjeto kategori¢ ruchu KR3 na projektowanych
odcinkach.

8.2. Grupa nosnosci podloza

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych polegalo na wykonaniu wiercen badawczych oraz
badan laboratoryjnych gruntéw zalegajacych w istniejgcym podtozu.

W otworze nr 1 gorng warstwe stanowi nawierzchnia bitumiczna o grubosci 10cm. Ponizej
wystepuje nasyp budowlany z pospdtki— migzszo§¢ warstwy — 0.25m. Nastepnie wystepuje warstwa
gliny pylastej twardoplastycznej o migzszosci 3.45m. Ostatnia nawiercona warstwa stanowi glina
pylasta plastyczna. Wiercenie zakonczono na glgbokosci 5.00m p.p.t.

W otworze nr 2 gorng warstwe stanowi nawierzchnia asfaltowa o grubosci 14cm (dwie warstwy,
dolna warstwa o lepiszczu smotowym). Ponizej wystepuje nasyp budowlany z pospotki— migzszos¢
warstwy — 0.46m. Ostatnia nawiercona warstwa stanowi glina pylasta.

Wiercenie zakonczono na glebokosci 3.80m p.p.t.

Na rozpatrywanym terenie nie nawiercono wody gruntowej. Zgodnie z ,Rozporzadzeniem
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych, proponuje si¢ ustalenie dla projektowanych obiektow 11
kategorii geotechniczne;.

Do projektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto grupe nosnosci podtoza G3.
8.3. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

Konstrukcja drogi gminnej
e Warstwa Scieralna — AC 118 50/70- gr. 4cm
e Warstwa wigzaca — AC 16W 50/70- gr. Scm
e Warstwa podbudowy zasadniczej czg$¢ gorna - AC 22P 50/70- gr. 7cm

o Warstwa podbudowy zasadniczej czg$¢ dolna - mieszanka niezwigzana, kruszywo
C90/3- 20cm

e Warstwa mrozoochronna- kruszywo naturalne o0 CBRyin=35%- gr. 28cm
e Warstwa ulepszonego podloza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym- gr. 20cm

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 84cm

Konstrukcja drogi gminnej w obrebie skrzyzowania z ulica Slowackiego i ulicg Krolewska
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Warstwa $cieralna — kostka brukowa (kolor czerwony) - gr. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4- gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej cze¢$¢ dolna - mieszanka niezwigzana, kruszywo
C90/3- 25 cm

Warstwa mrozoochronna- kruszywo naturalne o CBR,in=35%- gr. 28cm

Warstwa ulepszonego podloza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym- gr. 20cm

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 84cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika i zjazdu

Warstwa $cieralna — kostka betonowa niefazowana koloru szarego- gr. 8cm (na zjazdach
kostka kolorowa)

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4- gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana, kruszywo C90/3 frakcja 0/31.5
stabilizowana mechanicznie- gr. 15cm

Warstwa ulepszonego podloza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym- gr. 20cm

9. WYPOSAZENIE TECHNICZNE DROG

9.1. Odwodnienie drog

Odwodnienie projektowanej ulicy zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich

pochylen podtuznych i poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa zbierajaca si¢ wzdtuz kraweznikdéw

poprzez Scieki przykraweznikowe, wpusty uliczne 1 przykanaliki odprowadzana begdzie do kanalizacji

opadowe;.

9.2. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepelnosprawne

W projekcie uwzgledniono potrzeby osob niepetnosprawnych, umozliwiajac im swobodne

poruszanie si¢ wzdtuz drogi gminnej. Efekt dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych w szczegdlnosci

poruszajacych si¢ na wozkach uzyskano poprzez :

Zastosowaniu w nawierzchniach ciggu pieszego warstwy $cieralnej z kostki betonowe;

brukowej bezfazowej co polepsza komfort ruchu na wozkach inwalidzkich,;

Obnizeniu kraweznikow betonowych na przejsciach dla pieszych;



Przebudowa drogi gminnej nr 510404K ul. Jana Pawta II w Zatorze

9.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach opracowania przewidziano montaz barier tancuchowych na dojsciach do przejs¢ dla

pieszych na wlocie ul. Stfowackiego 1 Krolewskie;.
9.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga
Kolidujace z inwestycja sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z

warunkami technicznymi wydanymi przez gestoréw sieci.

10. KANALIZACJA DESZCZOWA

10.1. Podstawowe dane i wielko$ci obiektu

Wody opadowe z rozbudowywanej drogi zostang ujete w budowany system kanalizacji
deszczowe] (z wykorzystaniem wpustow deszczowych) odprowadzony do istniejgcych sieci
kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano 20 studni betonowych rewizyjnych DN 1000.

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ nastepujacy odcinek kanalizacji deszczowe;:

- odcinek DO — D2

Kanalizacja rozpoczyna si¢ od studni DO zlokalizowanej na istniejgcym kolektorze
kanalizacyjnym, a konczy na studni D2. Wody deszczowe odprowadzane s3g przez studnie DO do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Dtugos¢ przedmiotowego odcinka kanalizacji wynosi 45,47m.
Kanalizacje projektuje si¢ z rur PVC-U SN 8 SDR34 o0 ¥315mm, ze spadkiem kanatu wynoszacym
i=4,86%

- odcinek D3 — Di

Kanalizacja rozpoczyna si¢ od studni D3 zlokalizowanej w osi prawego pasa drogi gminnej.
Wody deszczowe odprowadzane sg przez istniejacg studni¢ Di do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej. Dlugos¢ przedmiotowego odcinka kanalizacji wynosi 412,08 m. Kanalizacje projektuje sie
z rur PVC-U SN 8 SDR34 o 0315mm, ze spadkiem kanatu wynoszacym i=0,69% (odcinek D3-D8)
oraz 1=0,30% (odcinek D8-Di)

- odcinek D12.1 — D12.3

Przedmiotowy odcinek ma na celu ujecie w system kanalizacji deszczowe] wod opadowych_z
rejonu skrzyzowania z ulicami Stowackiego oraz Krolewska. Kanalizacje projektuje si¢ z rur PVC-U
SN 8 SDR34 o 0250mm, ze spadkiem kanatu wynoszacym i=1,50%. Dhlugos$¢ przedmiotowego

odcinka kanalizacji wynosi 22,50m.
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- odcinek D15 — D16

Przedmiotowy odcinek ma na celu ujecie w system kanalizacji deszczowe] wod opadowych z
zarurowanego rowu zlokalizowanego przy ulicy Bugajskiej. Row ten jest zarurowany na dlugosci
okoto 27m. Z uwagi na pochylenie podtuzne istniejacego rowu otwartego przy ulicy Bugajskiej ilosci
wody dostajace si¢ z tego obszaru sg znikome, a row przy ulicy Bugajskiej petni w zasadzie rolg rowu
odparowujacego. Dlugos¢ przedmiotowego odcinka kanalizacji wynosi 10,35m. Kanalizacj¢

projektuje si¢ z rur PVC-U SN 8 SDR34 o ¥315mm, ze spadkiem kanalu wynoszacym i=3,00%
10.2. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
e Rury kanalizacyjne

Kanaty nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajagc minimalng warstwe 20
cm od spodu rury i 20 cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywa¢ warstwami 20-30cm dobrze
zageszczajac mechanicznie od warstwy 30cm nad wierzchem rury. Stopien zaggszczenia obsypki
powinien wynosi¢ ID=0,7 lub wskaznik zageszczenia 1s>0,97. Pozostata warstwe potozng nad
kolektorem wykona¢ z piasku lub materiatu z wykopu nie zawierajacego grud i kamieni. Na odcinku
D16-D15 kanat ociepli¢ keramzytem lub innym materiatem chronigcym rury przed przemarzaniem.

e Studnie betonowe

Zatamania trasy oraz polaczenia doptywowe wykona¢ na studzienkach rewizyjnych, z kregdéw
betonowych o $rednicy @ 1000mm z betonu B45 zgodnie z PN-EN 1917:2004. Studzienki nalezy
przykry¢ wilazem klasy D400 wg PN-EN 124 wentylowanymi ryglami 1 zabezpieczeniem przed
obrotem. Wszystkie studzienki winny posiada¢ stopnie wlazowe ulozone mijankowo o rozstawie
30cm. Zwe¢zki powinny by¢ wykonane z betonu hydrotechnicznego C35/45, wodoodporne,
mrozoochronne wg. PN-88/B0625, DIN1045, DIN4281. Laczenia pomigdzy kregami za pomoca
uszczelki. Kregi winny by¢ wyposazone w prefabrykowane przejscia szczelne.

e  Wpusty deszczowe

0 Nalezy wykona¢ studzienki Scieckowe betonowe C35/45 $rednicy 500mm z wpustami ulicznymi, ,
klasy D400 oraz osadnikami minimum 50cm ponizej dna przykanalika wykonanego z rur PCV-u klasy
SN8 SDR34 $rednicy 200mm. Przykanaliki nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego
zapewniajac minimalng warstwe 15c¢cm od spodu rury, 15¢cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywaé
warstwami 20-30cm dobrze zageszczajac mechanicznie od warstwy 30cm nad wierzchem rury.

Trasy kanatow, srednice i spadki pokazano na rysunkach. Rzedne gory studni rewizyjnych 1 wpustow

ulicznych dostosowac do istniejacych 1 projektowanych rzednych terenu w miejscu posadowienia.
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10.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykona¢ przekopy probne celem ustalenia
lokalizacji u posadowienia istniejagcego uzbrojenia. W trakcie robdt ziemnych przestrzega¢ nalezy
ustalen normy PN-B-06050 ,,Roboty ziemne” oraz obowigzujacych warunkéw technicznych 1 BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie 1 r¢cznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie 1 rozparte na calej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odkiad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomic
uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postgpowania.

Dno wykopu musi by¢ dokladnie wyrownane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez
materiatu zmrozonego. Zaglgbienie wykopu pod zlaczenia powinny by¢ doktadnie wykonane tak, aby
zapewnione bylo réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke stosowaé piaski
gruboziarniste 1 zwiry o najwigkszym wymiarze ziaren 20mm. Grubos$¢ warstwy podsypki min. 20cm
pod rury, studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kat podbicia rury piaskiem 90°.

Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku 1 zwiru. Stopien zageszczenia pod
drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) oraz poza drogami 85% ZMP. Obsypka
powinna by¢ zagegszczana warstwami o grubosci 20cm.

Zasypke wstepng nalezy wykona¢ z piasku, gr. 10cm. Kolejne warstwy nalezy prowadzi¢
warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki uzy¢ materialu pochodzacego z wykopu. Materiat
zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni 1 okruchéw skalnych nie wigkszych niz 60mm. Stopien
zageszczenia zasypki pod drogami min. 95% ZMP, w pozostatych przypadkach 85% ZMP. Rozbiodrka
umocnienia wykopu powinna nastgpowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznos$ci ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ §cian wykopu.

Do czasu wykonania proby szczelno$ci ztgcza powinny pozosta¢ odstonigte.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ iglofiltrami. Roboty ziemne i
montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujacych przepisow BHP.

Wykopy pod projektowang tras¢ kanalizacji deszczowej nalezy skoordynowaé z robotami

ziemnymi branzy drogowe;.
10.4. Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Proby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych 1 studzienek nalezy przeprowadzi¢ w zakresie
sprawdzenia szczelnosci na eksfiltracje $ciekdw do gruntu, oraz infiltracj¢ wod gruntowych do
przewodu 1 studzienki. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probe na eksfiltracje wg nastepujacych

zasad:
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e Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosciach réwnych odleglosci migdzy
studzienkami (okoto 35m).

e (Caly odcinek przewodu zastabilizowaé przez wykonanie obsypki, a miejsca wystepowania
tukow 1 dluzszych odgalezien, czasowo zabezpieczyC przed rozszczelnieniem.

o  Wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepic.

e Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej
dna wykopu.

e Poziom wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzgdng nizszg o co najmniej 0,5m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

e Po napehieniu woda 1 osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadla wody na
wysokosci 0,5m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody 1
tak catkowicie napelniony odcinek przewodu pozostawi¢ na czas 1h w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzienkach.

e Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinien nastgpi¢ ubytek wody w
studzience gornej. Czas proby wynosi 60 minut.

Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje, ze przewdd zachowuje szczelnosé
rowniez na infiltracjg, wobec czego wykonywanie proby na infiltracje moze zosta¢ zaniechane.
Wynik prob szczelnos$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika.
10.5. Zabezpieczenie miejsc kolizji

Kolidujace z inwestycja sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez gestoréw sieci.

Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegodlne;j
ostroznos$ci przy kolizjach z kablami.

Skrzyzowania 1 zblizenia z kablami wykona¢ zgodnie =z wymogami normy

PN/E-6605125.

Wytyczne realizacji
= Stosowac si¢ do wydanych warunkow przylaczenia do sieci
= Stosowac si¢ do ewentualnych uwag zawartych w opinii ZUD
= Roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

= Przed przystgpieniem do budowy sieci 1 przylaczy nalezy wytyczy¢ trase zgodnie
13
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z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykopy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 i przepisami BHP.

= Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
przytacza. Inwentaryzacje powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

= Zasypywanie wykopu wykonywa¢ warstwami 20-30cm. Pierwsza warstwe wykona¢ z piasku
zageszczonego ubijakami recznymi. Pozostala cze$s¢ wykopu warstwowo uzupelia¢ gruntem

rodzimym pozbawionym glazéw 1 duzych kamieni. Kazdg warstwe zagesci¢ recznymi ubijakami.

Okreslenie wplywu na Srodowisko
Kanalizacja deszczowa, studnie, wpusty sa catkowicie szczelne, nie powoduja zagrozenia dla

srodowiska. Nie przewiduje si¢ ustanowienia strefy ochrony sanitarne;j.
10.6. Obliczenia Hydrauliczne Kanalizacji Deszczowej

ODCINEK D3 - D1

Obliczenia ilosci odprowadzanych wod opadowych do isniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Do obliczen natezenia deszczu miarodajnego okreslajacego ilos¢ opadu przypadajaca na powierzchnie
odwodniong przyjeto opad o czestotliwosci wystepowania ¢ = 2 1 przecigtnie co 2 lat o
prawdopodobienstwie wystgpienia p = 50%.

Do wymiarowania urzadzen wodnych przyjeto dla drogi klasy Z:
p = 50% — prawdopodobienstwo pojawienia si¢ opadow deszczu
A =592 — przy p = 50% oraz $redniej rocznej wysokosci opadow h < 800mm

tk = 300s — czas koncentracji terenowe;j
tm = 1,2 X % + b [s7]

gdzie:
L — dlugos$¢ kanatu w metrach
v — predkos¢ przeptywu

Miarodajne nat¢zenie opadu deszczu qokreslano ze wzoru:

q = 15347 x tgn% [dm -s -ha]
Zatem:
tm = 794,5s
q = 105,7 dm® /s -ha
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[lo$¢ wod opadowych obliczona zostata na podstawie wybranego, miarodajnego natezenia opadu o

danej czestotliwos$ci wystepowania wg wzoru:
Q=%-F.-q[l-s1-ha’!]
gdzie:
¥ — wspotczynnik spltywu okreslajacy jaka czes¢ opadu sptywa do rowu
F. — powierzchnia zlewni catkowitej [ha]
q — nat¢zenie deszczu miarodajnego okreslajacego 1lo$¢ opadu przypadajaca na powierzchnie

odwodniong [1-s™1 - ha™1]

Do obliczen przyjeto wspotczynnik sptywu ¥
e 0,90 — dla powierzchni asfaltowych jezdni
e 0,85 —dla powierzchni chodnikow 1 zjazdow,
e 0,25 —dla powierzchni terendow zielonych,

Wyliczenia maksymalnej ilo$ci wod opadowych z poszczegdlnych zlewni czastkowych terenu wnosza:
F,=F. ¥ [ha]

Q=FZ'CI[l'S_1]

Calkowita powierzchnia zlewni cigzacej do kanalizacji deszczowej: 0,507 ha
- powierzchnia drég bitumicznych — 2650ny’,
- powierzchnia chodnikow, zjazdéw i skrzyzowania z kostki brukowej — 1440m’

- powierzchnia terendw zielonych — 980m”

F F ¥ q Q [dm’/s] | Q [m’/s]
F; 0,265 | 0,9 105,7 25205 | 0,025205

Fen 0,144 0,85 105,7 12,935 10,012935

Fy 0,098 0,25 105,7 2,589 0,002589
0,459 40,729 0,041

Dla zlewni kanatu o powierzchni 0,507 ha ilo§¢ wod opadowo roztopowych
wynosi 40,73 dm®s™.
Srednica kanalu na odcinku D3 — Di dla przeptywu Q = 40,73 dm’ " s” odczytano z nomogramu i
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wyniosta dla minimalnego spadku 1= 0,3%, @315 napehienie 21,0cm, V=0,8m/s.

10.7. Zestawienie studni kanalizacji deszczowej.
. ) Rzedna
) Srednica | Numer ¢ Rzedna dna C .
Odcinek | Lp. . | wlazu Spadek, material, srednica
[mm] studni [mnpm]
[mnpm]
1 1000 DO 239,84 237,50
D0-D2 i=4,86 %
2 1000 D1 240,13 238,31 PVC-U @315
3 1000 D2 241,76 240,21
4 1000 D3 241,64 240,16
5 1000 D4 241,43 239,96
1000
D3-D8 6 D5 24121 239,75 20.69%
7 1000 D6 240,96 239,54 PVC-U 0315
8 1000 D7 240,78 23934
9 1000 D8 240,59 239,13
10 1000 D9 240,41 239,02
11 1000 D10 240,48 238,91
12 1000 D11 240,38 238,80
13 1000 DI2 240,57 238,70
. 14 1000 DI2.1 240,62 238,66 i=0,3%
D -D N bl )
o-Di PVC-U @315
15 1000 D13 240,38 238,56
16 1000 D14 240,19 238,48
17 1000 D15 239,96 238,41
18 1000 Di 239,76 238,34
1000
s 19 D15 239,96 238,41 23.0%
20 1000 D16 240,23 238,68 PVC-U G315
21 1000 DI2.1 240,62 238,66
i=1,5%
DI12.1-D12. 22 1000 DI12.2 2404 2 T
3 0,48 38,97 PVC-U 9250
23 1000 DI12.3 240,63 238,95
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10.8. Uwagi i Zastrzezenia

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami branzowymi BHP.

Przy ukfadaniu rurociggdéw zachowywac zasady zgodnie z instrukcja montazowg producenta rur.

Montaz urzadzen i elementoéw oraz uzbrojenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji zadania muszg
by¢ uzgodnione z inwestorem badz autorem projektu, oraz uwidocznione w dokumentacji

powykonawcze;.
10.9. Wytyczne realizacji

= Stosowac si¢ do wydanych warunkow przylaczenia do sieci

= Roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

= Przed przystgpieniem do budowy sieci i1 przytaczy nalezy wytyczy¢ tras¢. Wykopy wykonac
zgodnie z obowigzujagcymi normami PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 1 przepisami BHP.

= Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna
przytacza. Inwentaryzacje powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

= Zasypywanie wykopu wykonywa¢ warstwami 20-30cm. Pierwsza warstwe wykona¢ z piasku
zageszczonego ubijakami recznymi. Pozostala czes¢ wykopu warstwowo uzupetniaé gruntem

rodzimym pozbawionym glazéw i duzych kamieni. Kazdg warstwe zagesci¢ recznymi ubijakami.

11.PRACE ROZBIORKOWE

11.1. Wycinka zieleni

Wycinka kolidujgcego z inwestycja zadrzewienia wykonana bedzie w razie koniecznos$ci na
podstawie odrebnej decyzji.
11.2. Rozbidrka elementow drogowych
W ramach opracowania przewiduje rozbiorke istniejacej nawierzchni drogi gminnej oraz
chodnikow.
Ponadto planuje si¢ rozbidrke istniejacych kraweznikdéw, obrzezy oraz wpustow i

przykanalikéw. Konieczne bedzie takze rozbiorka istniejacych zjazdow indywidualnych.
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12. UZGODNIENIA I WARUNKI TECHNICZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany 1 wykonawczy dla zadania pn.

Przebudowa drogi gminnej nr 510404K ul. Jana Pawla Il w Zatorze

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ rysunkowg 1 opisowa branzy drogowe;j.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr DI.7031.32.2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. zawarta

pomigedzy Gming Zator, Plac Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator — Zamawiajacym, a

Pracownig Inzynierskg "Infra-Roads" Tomasz Bator, ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Krakow—

Wykonawca.

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastgpujace materialy:

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;

Opinia geotechniczna, opracowana przez firm¢ Targeo ul. Jana Matejki 7, 34-100
Wadowice;

Inwentaryzacja terenowa i fotograficzna wykonana w maju 2016r.;
Uzgodnienia z Inwestorem 1 zarzadca drogi;

Plan zagospodarowania przestrzennego;

Uzgodnienia branzowe;

Obowiazujace normy i przepisy branzowe.

1.3. Podstawowe przepisy i normatywy

Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji oparto si¢ o nastgpujace dokumenty:

Ustawa ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 290);

Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460);

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012 poz.463);

Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627);

Ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469);
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o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych. Politechnika
Gdanska, Gdansk 2013r.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy przebudowywanej drogi
gminnej nr 510404K ul. Jana Pawta II. Droga zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, w
powiecie oswigcimskim, na terenie miasta Zator.

Niniejsza dokumentacja wraz z opracowaniami pozostalych branz oraz szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe do
przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wylonienia wykonawcy przebudowy drogi oraz

okreslenia warunkow wykonania i1 odbioru.

3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja polega na:

e przebudowie nawierzchni jezdni bitumicznej w ciggu ul. Jana Pawla Il oraz na wlotach
skrzyzowan;

e przebudowie skrzyzowania z ulica Stowackiego 1 ulica Krdélewska - skrzyzowanie
wyniesione o nawierzchni z kostki brukowe;

e przebudowie chodnikow;

e przebudowie prawostronnego pobocza gruntowego;

e przebudowie istniejacych zjazdow;

e wykonaniu urzadzen oznakowania pionowego 1 poziomego oraz urzagdzen BRD;
e regulacji wysokosciowej 1 zabezpieczenia urzadzen podziemnych.

e przebudowie systemu odwodnienia - budowie kanalizacji deszczowej;

e wykonanie wykopow pod studnie, wpusty, przykanaliki oraz kolektor,

e wbudowanie wpustow, studni i kolektora oraz utozenie przewodow rur,

e zasypanie wykopow gruntem rodzimym,

e wykonaniu prac wykonczeniowych i porzadkowych

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga gminna (Jana Pawta I1) posiada przekroj uliczny, jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu
o szerokosci kazdego pasa okoto 3m. Na calym odcinku wystepuje lewostronny chodnik z ptyt

betonowych (w obrgbie skrzyzowan z ulicami Krélewska, Stowackiego oraz Bugajska chodniki
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wykonane sa z kostki betonowej). W ciggu chodnika lewostronnego wystgpujg liczne zjazdy
indywidualne do istniejace zabudowy jednorodzinnej wykonane z trylinki.

Po stronie prawej od poczatku odcinka do km 0+381 wystepuje kraweznik betonowy, a za nim
pas zieleni. Od km 0+381 wystepuje prawostronny chodnik, stanowigcy dojscia do przejs¢ dla
pieszych. Dojscia te zabezpieczone sg od strony jezdni barierami tahcuchowymi.

Stan techniczny jezdni jest zty — widoczne uszkodzenia powierzchniowe, laty oraz spekania.
Nawierzchnia wizualnie nie zachowuje wymaganych parametrow po wzgledem réwnosci podluzne;j
oraz poprzecznej. Stan techniczny chodnikdéw z ptyt betonowych jest niezadawalajacy. Plyty sa
popekane oraz brak wymaganych spadkow poprzecznych chodnika. Galanteria betonowa t;.
krawezniki oraz obrzeza betonowe rowniez wymagaja wymiany. Widoczne ubytki, spekania oraz brak
wymaganego odkrycia.

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadki poprzeczne oraz podluzne. Wody opadowe
odprowadzane sa wzdluz kraweznikow do wpustow deszczowych a nastepnie do kanalizacji
ogolnosptawnej. Lokalizacja istniejgcych wpustéw nie zapewnia sprawnego odwodnienia. Istniejaca
sie¢ kanalizacji deszczowej znajduje si¢ w ztym stanie technicznym. Zaréwno kanat jak 1 studnie oraz
wpusty nie nadaja si¢ do dalszego uzytkowania.

Wzdhuz ulicy wystepuje oswietlenie zamontowane na slupach energetycznych. Liczba
wystepujacych opraw nie zapewnia dostatecznego oswietlenia ulicy.

Na przebudowywanym odcinku ulicy Jana Pawta II wystepuja trzy skrzyzowania:

e Skrzyzowanie zwykte trojwlotowe z ul. Jagiellonska;
e Skrzyzowanie zwykte czterowlotowe z ulicami Krolewska 1 Stowackiego;
e Skrzyzowanie zwykte trojwlotowe z ul. Bugajska
Wzdhluz drogi przebiegaja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:
e Elektryczna napowietrzna;
e Teletechniczna napowietrzna oraz doziemna;
e Gazowa;
e Wodociggowa;
e Kanalizacja ogolnosptawna

Przedmiotowa droga przedstawiona w niniejszej dokumentacji przebiega w catosci przez teren

zabudowany. Zabudowa w postaci doméw jednorodzinnych zlokalizowana jest po lewej stronie ulicy.
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5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Wartosci parametréw niezbednych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowe;j

przyjmowano zgodnie z publikacjami przytoczonymi w punkcie 1 niniejszego opracowania:

e Kategoria drogi: gminna;

e Klasa drogi: Z— zbiorcza;

e Predkos¢ projektowa: 40km/h;

e Kategoria ruchu: KR 3;

e Przekroj: daszkowy 2%, 1x2;

e Szerokos$¢ pasa ruchu: 3.00m,;

e Szerokos$¢ pobocza: 1.00m,;

e Szeroko$¢ chodnika: 1.50 - 2.00m;

e Pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%;

e Pochylenie poprzeczne pobocza: 7%,;

6. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Poczatek 1 koniec opracowania dowigzano do stanu istniejgcego. Projektowana o$ drogi gminnej
sktada si¢ z odcinkdw prostych oraz tukoéw kotowych o promieniach: R1=250m oraz R2=1000m.
Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto jako daszkowe o wartosci 2%. W ciggu drogi zaprojektowano

przebudowe istniejagcych wjazdow na droge w formie zjazdow indywidualnych oraz publicznych.

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Poczatek 1 koniec opracowania wysokosciowo dowigzano do stanu istniejgcego. Projektowana
niweleta drogi posiada¢ bedzie odcinki o pochyleniach podtuznych od minimum 0.30% do maksimum
4.90%. Powstaly zalom w profilu zostat wyokraglony tukiem pionowym wypuktym o promieniu R-

600m, co jest zgodne z wymaganiami dla drogi jednojezdniowej o predkosci projektowej Vp=40km/h.

8. PRZEKROJE TYPOWE

Dla przebudowywanej drogi przewiduje si¢ przekrdj potuliczny jezdnojezdniowy dwupasowy o
szerokosci pasa ruchu 3.00m. W przekroju poprzecznym przewiduje si¢ lewostronny chodnik o
szerokosci 1.50m-2.00m oraz prawostronne pobocze gruntowe obsiane trawag o szerokosci 1.00m.

Od km 0+381 przewiduje si¢ obustronne chodniki.
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8.1. Kategoria obciazenia ruchem

Zgodnie z uzgodnieniem z Zarzadca Drogi przyjeto kategori¢ ruchu KR3 na projektowanych
odcinkach.

8.2. Grupa nosnosci podloza

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych polegalo na wykonaniu wiercen badawczych oraz
badan laboratoryjnych gruntéw zalegajacych w istniejgcym podtozu.

W otworze nr 1 gorng warstwe stanowi nawierzchnia bitumiczna o grubosci 10cm. Ponizej
wystepuje nasyp budowlany z pospdtki— migzszo§¢ warstwy — 0.25m. Nastepnie wystepuje warstwa
gliny pylastej twardoplastycznej o migzszosci 3.45m. Ostatnia nawiercona warstwa stanowi glina
pylasta plastyczna. Wiercenie zakonczono na glgbokosci 5.00m p.p.t.

W otworze nr 2 gorng warstwe stanowi nawierzchnia asfaltowa o grubosci 14cm (dwie warstwy,
dolna warstwa o lepiszczu smotowym). Ponizej wystepuje nasyp budowlany z pospotki— migzszos¢
warstwy — 0.46m. Ostatnia nawiercona warstwa stanowi glina pylasta.

Wiercenie zakonczono na glebokosci 3.80m p.p.t.

Na rozpatrywanym terenie nie nawiercono wody gruntowej. Zgodnie z ,Rozporzadzeniem
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych, proponuje si¢ ustalenie dla projektowanych obiektow 11
kategorii geotechniczne;.

Do projektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto grupe nosnosci podtoza G3.
8.3. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

Konstrukcja drogi gminnej
e Warstwa Scieralna — AC 118 50/70- gr. 4cm
e Warstwa wigzaca — AC 16W 50/70- gr. Scm
e Warstwa podbudowy zasadniczej czg$¢ gorna - AC 22P 50/70- gr. 7cm

o Warstwa podbudowy zasadniczej czg$¢ dolna - mieszanka niezwigzana, kruszywo
C90/3- 20cm

e Warstwa mrozoochronna- kruszywo naturalne o0 CBRyin=35%- gr. 28cm
e Warstwa ulepszonego podloza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym- gr. 20cm

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 84cm

Konstrukcja drogi gminnej w obrebie skrzyzowania z ulica Slowackiego i ulicg Krolewska
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Warstwa $cieralna — kostka brukowa (kolor czerwony) - gr. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4- gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej cze¢$¢ dolna - mieszanka niezwigzana, kruszywo
C90/3- 25 cm

Warstwa mrozoochronna- kruszywo naturalne o CBR,in=35%- gr. 28cm

Warstwa ulepszonego podloza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym- gr. 20cm

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 84cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika i zjazdu

Warstwa $cieralna — kostka betonowa niefazowana koloru szarego- gr. 8cm (na zjazdach
kostka kolorowa)

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4- gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana, kruszywo C90/3 frakcja 0/31.5
stabilizowana mechanicznie- gr. 15cm

Warstwa ulepszonego podloza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym- gr. 20cm

9. WYPOSAZENIE TECHNICZNE DROG

9.1. Odwodnienie drog

Odwodnienie projektowanej ulicy zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich

pochylen podtuznych i poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa zbierajaca si¢ wzdtuz kraweznikdéw

poprzez Scieki przykraweznikowe, wpusty uliczne 1 przykanaliki odprowadzana begdzie do kanalizacji

opadowe;.

9.2. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepelnosprawne

W projekcie uwzgledniono potrzeby osob niepetnosprawnych, umozliwiajac im swobodne

poruszanie si¢ wzdtuz drogi gminnej. Efekt dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych w szczegdlnosci

poruszajacych si¢ na wozkach uzyskano poprzez :

Zastosowaniu w nawierzchniach ciggu pieszego warstwy $cieralnej z kostki betonowe;

brukowej bezfazowej co polepsza komfort ruchu na wozkach inwalidzkich,;

Obnizeniu kraweznikow betonowych na przejsciach dla pieszych;
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9.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach opracowania przewidziano montaz barier tancuchowych na dojsciach do przejs¢ dla

pieszych na wlocie ul. Stfowackiego 1 Krolewskie;.
9.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga
Kolidujace z inwestycja sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z

warunkami technicznymi wydanymi przez gestoréw sieci.

10. KANALIZACJA DESZCZOWA

10.1. Podstawowe dane i wielko$ci obiektu

Wody opadowe z rozbudowywanej drogi zostang ujete w budowany system kanalizacji
deszczowe] (z wykorzystaniem wpustow deszczowych) odprowadzony do istniejgcych sieci
kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano 20 studni betonowych rewizyjnych DN 1000.

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ nastepujacy odcinek kanalizacji deszczowe;:

- odcinek DO — D2

Kanalizacja rozpoczyna si¢ od studni DO zlokalizowanej na istniejgcym kolektorze
kanalizacyjnym, a konczy na studni D2. Wody deszczowe odprowadzane s3g przez studnie DO do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Dtugos¢ przedmiotowego odcinka kanalizacji wynosi 45,47m.
Kanalizacje projektuje si¢ z rur PVC-U SN 8 SDR34 o0 ¥315mm, ze spadkiem kanatu wynoszacym
i=4,86%

- odcinek D3 — Di

Kanalizacja rozpoczyna si¢ od studni D3 zlokalizowanej w osi prawego pasa drogi gminnej.
Wody deszczowe odprowadzane sg przez istniejacg studni¢ Di do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej. Dlugos¢ przedmiotowego odcinka kanalizacji wynosi 412,08 m. Kanalizacje projektuje sie
z rur PVC-U SN 8 SDR34 o 0315mm, ze spadkiem kanatu wynoszacym i=0,69% (odcinek D3-D8)
oraz 1=0,30% (odcinek D8-Di)

- odcinek D12.1 — D12.3

Przedmiotowy odcinek ma na celu ujecie w system kanalizacji deszczowe] wod opadowych_z
rejonu skrzyzowania z ulicami Stowackiego oraz Krolewska. Kanalizacje projektuje si¢ z rur PVC-U
SN 8 SDR34 o 0250mm, ze spadkiem kanatu wynoszacym i=1,50%. Dhlugos$¢ przedmiotowego

odcinka kanalizacji wynosi 22,50m.
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- odcinek D15 — D16

Przedmiotowy odcinek ma na celu ujecie w system kanalizacji deszczowe] wod opadowych z
zarurowanego rowu zlokalizowanego przy ulicy Bugajskiej. Row ten jest zarurowany na dlugosci
okoto 27m. Z uwagi na pochylenie podtuzne istniejacego rowu otwartego przy ulicy Bugajskiej ilosci
wody dostajace si¢ z tego obszaru sg znikome, a row przy ulicy Bugajskiej petni w zasadzie rolg rowu
odparowujacego. Dlugos¢ przedmiotowego odcinka kanalizacji wynosi 10,35m. Kanalizacj¢

projektuje si¢ z rur PVC-U SN 8 SDR34 o ¥315mm, ze spadkiem kanalu wynoszacym i=3,00%
10.2. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
e Rury kanalizacyjne

Kanaty nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajagc minimalng warstwe 20
cm od spodu rury i 20 cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywa¢ warstwami 20-30cm dobrze
zageszczajac mechanicznie od warstwy 30cm nad wierzchem rury. Stopien zaggszczenia obsypki
powinien wynosi¢ ID=0,7 lub wskaznik zageszczenia 1s>0,97. Pozostata warstwe potozng nad
kolektorem wykona¢ z piasku lub materiatu z wykopu nie zawierajacego grud i kamieni. Na odcinku
D16-D15 kanat ociepli¢ keramzytem lub innym materiatem chronigcym rury przed przemarzaniem.

e Studnie betonowe

Zatamania trasy oraz polaczenia doptywowe wykona¢ na studzienkach rewizyjnych, z kregdéw
betonowych o $rednicy @ 1000mm z betonu B45 zgodnie z PN-EN 1917:2004. Studzienki nalezy
przykry¢ wilazem klasy D400 wg PN-EN 124 wentylowanymi ryglami 1 zabezpieczeniem przed
obrotem. Wszystkie studzienki winny posiada¢ stopnie wlazowe ulozone mijankowo o rozstawie
30cm. Zwe¢zki powinny by¢ wykonane z betonu hydrotechnicznego C35/45, wodoodporne,
mrozoochronne wg. PN-88/B0625, DIN1045, DIN4281. Laczenia pomigdzy kregami za pomoca
uszczelki. Kregi winny by¢ wyposazone w prefabrykowane przejscia szczelne.

e  Wpusty deszczowe

0 Nalezy wykona¢ studzienki Scieckowe betonowe C35/45 $rednicy 500mm z wpustami ulicznymi, ,
klasy D400 oraz osadnikami minimum 50cm ponizej dna przykanalika wykonanego z rur PCV-u klasy
SN8 SDR34 $rednicy 200mm. Przykanaliki nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego
zapewniajac minimalng warstwe 15c¢cm od spodu rury, 15¢cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywaé
warstwami 20-30cm dobrze zageszczajac mechanicznie od warstwy 30cm nad wierzchem rury.

Trasy kanatow, srednice i spadki pokazano na rysunkach. Rzedne gory studni rewizyjnych 1 wpustow

ulicznych dostosowac do istniejacych 1 projektowanych rzednych terenu w miejscu posadowienia.
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10.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykona¢ przekopy probne celem ustalenia
lokalizacji u posadowienia istniejagcego uzbrojenia. W trakcie robdt ziemnych przestrzega¢ nalezy
ustalen normy PN-B-06050 ,,Roboty ziemne” oraz obowigzujacych warunkéw technicznych 1 BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie 1 r¢cznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie 1 rozparte na calej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odkiad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomic
uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postgpowania.

Dno wykopu musi by¢ dokladnie wyrownane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez
materiatu zmrozonego. Zaglgbienie wykopu pod zlaczenia powinny by¢ doktadnie wykonane tak, aby
zapewnione bylo réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke stosowaé piaski
gruboziarniste 1 zwiry o najwigkszym wymiarze ziaren 20mm. Grubos$¢ warstwy podsypki min. 20cm
pod rury, studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kat podbicia rury piaskiem 90°.

Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku 1 zwiru. Stopien zageszczenia pod
drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) oraz poza drogami 85% ZMP. Obsypka
powinna by¢ zagegszczana warstwami o grubosci 20cm.

Zasypke wstepng nalezy wykona¢ z piasku, gr. 10cm. Kolejne warstwy nalezy prowadzi¢
warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki uzy¢ materialu pochodzacego z wykopu. Materiat
zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni 1 okruchéw skalnych nie wigkszych niz 60mm. Stopien
zageszczenia zasypki pod drogami min. 95% ZMP, w pozostatych przypadkach 85% ZMP. Rozbiodrka
umocnienia wykopu powinna nastgpowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznos$ci ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ §cian wykopu.

Do czasu wykonania proby szczelno$ci ztgcza powinny pozosta¢ odstonigte.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ iglofiltrami. Roboty ziemne i
montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujacych przepisow BHP.

Wykopy pod projektowang tras¢ kanalizacji deszczowej nalezy skoordynowaé z robotami

ziemnymi branzy drogowe;.
10.4. Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Proby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych 1 studzienek nalezy przeprowadzi¢ w zakresie
sprawdzenia szczelnosci na eksfiltracje $ciekdw do gruntu, oraz infiltracj¢ wod gruntowych do
przewodu 1 studzienki. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probe na eksfiltracje wg nastepujacych

zasad:
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e Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosciach réwnych odleglosci migdzy
studzienkami (okoto 35m).

e (Caly odcinek przewodu zastabilizowaé przez wykonanie obsypki, a miejsca wystepowania
tukow 1 dluzszych odgalezien, czasowo zabezpieczyC przed rozszczelnieniem.

o  Wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepic.

e Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej
dna wykopu.

e Poziom wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzgdng nizszg o co najmniej 0,5m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

e Po napehieniu woda 1 osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadla wody na
wysokosci 0,5m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody 1
tak catkowicie napelniony odcinek przewodu pozostawi¢ na czas 1h w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzienkach.

e Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinien nastgpi¢ ubytek wody w
studzience gornej. Czas proby wynosi 60 minut.

Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje, ze przewdd zachowuje szczelnosé
rowniez na infiltracjg, wobec czego wykonywanie proby na infiltracje moze zosta¢ zaniechane.
Wynik prob szczelnos$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika.
10.5. Zabezpieczenie miejsc kolizji

Kolidujace z inwestycja sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez gestoréw sieci.

Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegodlne;j
ostroznos$ci przy kolizjach z kablami.

Skrzyzowania 1 zblizenia z kablami wykona¢ zgodnie =z wymogami normy

PN/E-6605125.

Wytyczne realizacji
= Stosowac si¢ do wydanych warunkow przylaczenia do sieci
= Stosowac si¢ do ewentualnych uwag zawartych w opinii ZUD
= Roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

= Przed przystgpieniem do budowy sieci 1 przylaczy nalezy wytyczy¢ trase zgodnie
13
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z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykopy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 i przepisami BHP.

= Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
przytacza. Inwentaryzacje powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

= Zasypywanie wykopu wykonywa¢ warstwami 20-30cm. Pierwsza warstwe wykona¢ z piasku
zageszczonego ubijakami recznymi. Pozostala cze$s¢ wykopu warstwowo uzupelia¢ gruntem

rodzimym pozbawionym glazéw 1 duzych kamieni. Kazdg warstwe zagesci¢ recznymi ubijakami.

Okreslenie wplywu na Srodowisko
Kanalizacja deszczowa, studnie, wpusty sa catkowicie szczelne, nie powoduja zagrozenia dla

srodowiska. Nie przewiduje si¢ ustanowienia strefy ochrony sanitarne;j.
10.6. Obliczenia Hydrauliczne Kanalizacji Deszczowej

ODCINEK D3 - D1

Obliczenia ilosci odprowadzanych wod opadowych do isniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Do obliczen natezenia deszczu miarodajnego okreslajacego ilos¢ opadu przypadajaca na powierzchnie
odwodniong przyjeto opad o czestotliwosci wystepowania ¢ = 2 1 przecigtnie co 2 lat o
prawdopodobienstwie wystgpienia p = 50%.

Do wymiarowania urzadzen wodnych przyjeto dla drogi klasy Z:
p = 50% — prawdopodobienstwo pojawienia si¢ opadow deszczu
A =592 — przy p = 50% oraz $redniej rocznej wysokosci opadow h < 800mm

tk = 300s — czas koncentracji terenowe;j
tm = 1,2 X % + b [s7]

gdzie:
L — dlugos$¢ kanatu w metrach
v — predkos¢ przeptywu

Miarodajne nat¢zenie opadu deszczu qokreslano ze wzoru:

q = 15347 x tgn% [dm -s -ha]
Zatem:
tm = 794,5s
q = 105,7 dm® /s -ha

14
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[lo$¢ wod opadowych obliczona zostata na podstawie wybranego, miarodajnego natezenia opadu o

danej czestotliwos$ci wystepowania wg wzoru:
Q=%-F.-q[l-s1-ha’!]
gdzie:
¥ — wspotczynnik spltywu okreslajacy jaka czes¢ opadu sptywa do rowu
F. — powierzchnia zlewni catkowitej [ha]
q — nat¢zenie deszczu miarodajnego okreslajacego 1lo$¢ opadu przypadajaca na powierzchnie

odwodniong [1-s™1 - ha™1]

Do obliczen przyjeto wspotczynnik sptywu ¥
e 0,90 — dla powierzchni asfaltowych jezdni
e 0,85 —dla powierzchni chodnikow 1 zjazdow,
e 0,25 —dla powierzchni terendow zielonych,

Wyliczenia maksymalnej ilo$ci wod opadowych z poszczegdlnych zlewni czastkowych terenu wnosza:
F,=F. ¥ [ha]

Q=FZ'CI[l'S_1]

Calkowita powierzchnia zlewni cigzacej do kanalizacji deszczowej: 0,507 ha
- powierzchnia drég bitumicznych — 2650ny’,
- powierzchnia chodnikow, zjazdéw i skrzyzowania z kostki brukowej — 1440m’

- powierzchnia terendw zielonych — 980m”

F F ¥ q Q [dm’/s] | Q [m’/s]
F; 0,265 | 0,9 105,7 25205 | 0,025205

Fen 0,144 0,85 105,7 12,935 10,012935

Fy 0,098 0,25 105,7 2,589 0,002589
0,459 40,729 0,041

Dla zlewni kanatu o powierzchni 0,507 ha ilo§¢ wod opadowo roztopowych
wynosi 40,73 dm®s™.
Srednica kanalu na odcinku D3 — Di dla przeptywu Q = 40,73 dm’ " s” odczytano z nomogramu i
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wyniosta dla minimalnego spadku 1= 0,3%, @315 napehienie 21,0cm, V=0,8m/s.

10.7. Zestawienie studni kanalizacji deszczowej.
. ) Rzedna
) Srednica | Numer ¢ Rzedna dna C .
Odcinek | Lp. . | wlazu Spadek, material, srednica
[mm] studni [mnpm]
[mnpm]
1 1000 DO 239,84 237,50
D0-D2 i=4,86 %
2 1000 D1 240,13 238,31 PVC-U @315
3 1000 D2 241,76 240,21
4 1000 D3 241,64 240,16
5 1000 D4 241,43 239,96
1000
D3-D8 6 D5 24121 239,75 20.69%
7 1000 D6 240,96 239,54 PVC-U 0315
8 1000 D7 240,78 23934
9 1000 D8 240,59 239,13
10 1000 D9 240,41 239,02
11 1000 D10 240,48 238,91
12 1000 D11 240,38 238,80
13 1000 DI2 240,57 238,70
. 14 1000 DI2.1 240,62 238,66 i=0,3%
D -D N bl )
o-Di PVC-U @315
15 1000 D13 240,38 238,56
16 1000 D14 240,19 238,48
17 1000 D15 239,96 238,41
18 1000 Di 239,76 238,34
1000
s 19 D15 239,96 238,41 23.0%
20 1000 D16 240,23 238,68 PVC-U G315
21 1000 DI2.1 240,62 238,66
i=1,5%
DI12.1-D12. 22 1000 DI12.2 2404 2 T
3 0,48 38,97 PVC-U 9250
23 1000 DI12.3 240,63 238,95
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10.8. Uwagi i Zastrzezenia

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami branzowymi BHP.

Przy ukfadaniu rurociggdéw zachowywac zasady zgodnie z instrukcja montazowg producenta rur.

Montaz urzadzen i elementoéw oraz uzbrojenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji zadania muszg
by¢ uzgodnione z inwestorem badz autorem projektu, oraz uwidocznione w dokumentacji

powykonawcze;.
10.9. Wytyczne realizacji

= Stosowac si¢ do wydanych warunkow przylaczenia do sieci

= Roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

= Przed przystgpieniem do budowy sieci i1 przytaczy nalezy wytyczy¢ tras¢. Wykopy wykonac
zgodnie z obowigzujagcymi normami PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 1 przepisami BHP.

= Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna
przytacza. Inwentaryzacje powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

= Zasypywanie wykopu wykonywa¢ warstwami 20-30cm. Pierwsza warstwe wykona¢ z piasku
zageszczonego ubijakami recznymi. Pozostala czes¢ wykopu warstwowo uzupetniaé gruntem

rodzimym pozbawionym glazéw i duzych kamieni. Kazdg warstwe zagesci¢ recznymi ubijakami.

11.PRACE ROZBIORKOWE

11.1. Wycinka zieleni

Wycinka kolidujgcego z inwestycja zadrzewienia wykonana bedzie w razie koniecznos$ci na
podstawie odrebnej decyzji.
11.2. Rozbidrka elementow drogowych
W ramach opracowania przewiduje rozbiorke istniejacej nawierzchni drogi gminnej oraz
chodnikow.
Ponadto planuje si¢ rozbidrke istniejacych kraweznikdéw, obrzezy oraz wpustow i

przykanalikéw. Konieczne bedzie takze rozbiorka istniejacych zjazdow indywidualnych.
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12. UZGODNIENIA I WARUNKI TECHNICZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany 1 wykonawczy dla zadania pn.

Przebudowa drogi gminnej nr 510404K ul. Jana Pawla Il w Zatorze

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ rysunkowg 1 opisowa branzy drogowe;j.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr DI.7031.32.2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. zawarta

pomigedzy Gming Zator, Plac Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator — Zamawiajacym, a

Pracownig Inzynierskg "Infra-Roads" Tomasz Bator, ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Krakow—

Wykonawca.

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastgpujace materialy:

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;

Opinia geotechniczna, opracowana przez firm¢ Targeo ul. Jana Matejki 7, 34-100
Wadowice;

Inwentaryzacja terenowa i fotograficzna wykonana w maju 2016r.;
Uzgodnienia z Inwestorem 1 zarzadca drogi;

Plan zagospodarowania przestrzennego;

Uzgodnienia branzowe;

Obowiazujace normy i przepisy branzowe.

1.3. Podstawowe przepisy i normatywy

Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji oparto si¢ o nastgpujace dokumenty:

Ustawa ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 290);

Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460);

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012 poz.463);

Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627);

Ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469);
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o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych. Politechnika
Gdanska, Gdansk 2013r.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy przebudowywanej drogi
gminnej nr 510404K ul. Jana Pawta II. Droga zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, w
powiecie oswigcimskim, na terenie miasta Zator.

Niniejsza dokumentacja wraz z opracowaniami pozostalych branz oraz szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe do
przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wylonienia wykonawcy przebudowy drogi oraz

okreslenia warunkow wykonania i1 odbioru.

3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja polega na:

e przebudowie nawierzchni jezdni bitumicznej w ciggu ul. Jana Pawla Il oraz na wlotach
skrzyzowan;

e przebudowie skrzyzowania z ulica Stowackiego 1 ulica Krdélewska - skrzyzowanie
wyniesione o nawierzchni z kostki brukowe;

e przebudowie chodnikow;

e przebudowie prawostronnego pobocza gruntowego;

e przebudowie istniejacych zjazdow;

e wykonaniu urzadzen oznakowania pionowego 1 poziomego oraz urzagdzen BRD;
e regulacji wysokosciowej 1 zabezpieczenia urzadzen podziemnych.

e przebudowie systemu odwodnienia - budowie kanalizacji deszczowej;

e wykonanie wykopow pod studnie, wpusty, przykanaliki oraz kolektor,

e wbudowanie wpustow, studni i kolektora oraz utozenie przewodow rur,

e zasypanie wykopow gruntem rodzimym,

e wykonaniu prac wykonczeniowych i porzadkowych

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga gminna (Jana Pawta I1) posiada przekroj uliczny, jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu
o szerokosci kazdego pasa okoto 3m. Na calym odcinku wystepuje lewostronny chodnik z ptyt

betonowych (w obrgbie skrzyzowan z ulicami Krélewska, Stowackiego oraz Bugajska chodniki
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wykonane sa z kostki betonowej). W ciggu chodnika lewostronnego wystgpujg liczne zjazdy
indywidualne do istniejace zabudowy jednorodzinnej wykonane z trylinki.

Po stronie prawej od poczatku odcinka do km 0+381 wystepuje kraweznik betonowy, a za nim
pas zieleni. Od km 0+381 wystepuje prawostronny chodnik, stanowigcy dojscia do przejs¢ dla
pieszych. Dojscia te zabezpieczone sg od strony jezdni barierami tahcuchowymi.

Stan techniczny jezdni jest zty — widoczne uszkodzenia powierzchniowe, laty oraz spekania.
Nawierzchnia wizualnie nie zachowuje wymaganych parametrow po wzgledem réwnosci podluzne;j
oraz poprzecznej. Stan techniczny chodnikdéw z ptyt betonowych jest niezadawalajacy. Plyty sa
popekane oraz brak wymaganych spadkow poprzecznych chodnika. Galanteria betonowa t;.
krawezniki oraz obrzeza betonowe rowniez wymagaja wymiany. Widoczne ubytki, spekania oraz brak
wymaganego odkrycia.

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadki poprzeczne oraz podluzne. Wody opadowe
odprowadzane sa wzdluz kraweznikow do wpustow deszczowych a nastepnie do kanalizacji
ogolnosptawnej. Lokalizacja istniejgcych wpustéw nie zapewnia sprawnego odwodnienia. Istniejaca
sie¢ kanalizacji deszczowej znajduje si¢ w ztym stanie technicznym. Zaréwno kanat jak 1 studnie oraz
wpusty nie nadaja si¢ do dalszego uzytkowania.

Wzdhuz ulicy wystepuje oswietlenie zamontowane na slupach energetycznych. Liczba
wystepujacych opraw nie zapewnia dostatecznego oswietlenia ulicy.

Na przebudowywanym odcinku ulicy Jana Pawta II wystepuja trzy skrzyzowania:

e Skrzyzowanie zwykte trojwlotowe z ul. Jagiellonska;
e Skrzyzowanie zwykte czterowlotowe z ulicami Krolewska 1 Stowackiego;
e Skrzyzowanie zwykte trojwlotowe z ul. Bugajska
Wzdhluz drogi przebiegaja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:
e Elektryczna napowietrzna;
e Teletechniczna napowietrzna oraz doziemna;
e Gazowa;
e Wodociggowa;
e Kanalizacja ogolnosptawna

Przedmiotowa droga przedstawiona w niniejszej dokumentacji przebiega w catosci przez teren

zabudowany. Zabudowa w postaci doméw jednorodzinnych zlokalizowana jest po lewej stronie ulicy.
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5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Wartosci parametréw niezbednych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowe;j

przyjmowano zgodnie z publikacjami przytoczonymi w punkcie 1 niniejszego opracowania:

e Kategoria drogi: gminna;

e Klasa drogi: Z— zbiorcza;

e Predkos¢ projektowa: 40km/h;

e Kategoria ruchu: KR 3;

e Przekroj: daszkowy 2%, 1x2;

e Szerokos$¢ pasa ruchu: 3.00m,;

e Szerokos$¢ pobocza: 1.00m,;

e Szeroko$¢ chodnika: 1.50 - 2.00m;

e Pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%;

e Pochylenie poprzeczne pobocza: 7%,;

6. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Poczatek 1 koniec opracowania dowigzano do stanu istniejgcego. Projektowana o$ drogi gminnej
sktada si¢ z odcinkdw prostych oraz tukoéw kotowych o promieniach: R1=250m oraz R2=1000m.
Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto jako daszkowe o wartosci 2%. W ciggu drogi zaprojektowano

przebudowe istniejagcych wjazdow na droge w formie zjazdow indywidualnych oraz publicznych.

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Poczatek 1 koniec opracowania wysokosciowo dowigzano do stanu istniejgcego. Projektowana
niweleta drogi posiada¢ bedzie odcinki o pochyleniach podtuznych od minimum 0.30% do maksimum
4.90%. Powstaly zalom w profilu zostat wyokraglony tukiem pionowym wypuktym o promieniu R-

600m, co jest zgodne z wymaganiami dla drogi jednojezdniowej o predkosci projektowej Vp=40km/h.

8. PRZEKROJE TYPOWE

Dla przebudowywanej drogi przewiduje si¢ przekrdj potuliczny jezdnojezdniowy dwupasowy o
szerokosci pasa ruchu 3.00m. W przekroju poprzecznym przewiduje si¢ lewostronny chodnik o
szerokosci 1.50m-2.00m oraz prawostronne pobocze gruntowe obsiane trawag o szerokosci 1.00m.

Od km 0+381 przewiduje si¢ obustronne chodniki.
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8.1. Kategoria obciazenia ruchem

Zgodnie z uzgodnieniem z Zarzadca Drogi przyjeto kategori¢ ruchu KR3 na projektowanych
odcinkach.

8.2. Grupa nosnosci podloza

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych polegalo na wykonaniu wiercen badawczych oraz
badan laboratoryjnych gruntéw zalegajacych w istniejgcym podtozu.

W otworze nr 1 gorng warstwe stanowi nawierzchnia bitumiczna o grubosci 10cm. Ponizej
wystepuje nasyp budowlany z pospdtki— migzszo§¢ warstwy — 0.25m. Nastepnie wystepuje warstwa
gliny pylastej twardoplastycznej o migzszosci 3.45m. Ostatnia nawiercona warstwa stanowi glina
pylasta plastyczna. Wiercenie zakonczono na glgbokosci 5.00m p.p.t.

W otworze nr 2 gorng warstwe stanowi nawierzchnia asfaltowa o grubosci 14cm (dwie warstwy,
dolna warstwa o lepiszczu smotowym). Ponizej wystepuje nasyp budowlany z pospotki— migzszos¢
warstwy — 0.46m. Ostatnia nawiercona warstwa stanowi glina pylasta.

Wiercenie zakonczono na glebokosci 3.80m p.p.t.

Na rozpatrywanym terenie nie nawiercono wody gruntowej. Zgodnie z ,Rozporzadzeniem
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych, proponuje si¢ ustalenie dla projektowanych obiektow 11
kategorii geotechniczne;.

Do projektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto grupe nosnosci podtoza G3.
8.3. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

Konstrukcja drogi gminnej
e Warstwa Scieralna — AC 118 50/70- gr. 4cm
e Warstwa wigzaca — AC 16W 50/70- gr. Scm
e Warstwa podbudowy zasadniczej czg$¢ gorna - AC 22P 50/70- gr. 7cm

o Warstwa podbudowy zasadniczej czg$¢ dolna - mieszanka niezwigzana, kruszywo
C90/3- 20cm

e Warstwa mrozoochronna- kruszywo naturalne o0 CBRyin=35%- gr. 28cm
e Warstwa ulepszonego podloza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym- gr. 20cm

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 84cm

Konstrukcja drogi gminnej w obrebie skrzyzowania z ulica Slowackiego i ulicg Krolewska
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Warstwa $cieralna — kostka brukowa (kolor czerwony) - gr. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4- gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej cze¢$¢ dolna - mieszanka niezwigzana, kruszywo
C90/3- 25 cm

Warstwa mrozoochronna- kruszywo naturalne o CBR,in=35%- gr. 28cm

Warstwa ulepszonego podloza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym- gr. 20cm

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 84cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika i zjazdu

Warstwa $cieralna — kostka betonowa niefazowana koloru szarego- gr. 8cm (na zjazdach
kostka kolorowa)

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4- gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana, kruszywo C90/3 frakcja 0/31.5
stabilizowana mechanicznie- gr. 15cm

Warstwa ulepszonego podloza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym- gr. 20cm

9. WYPOSAZENIE TECHNICZNE DROG

9.1. Odwodnienie drog

Odwodnienie projektowanej ulicy zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich

pochylen podtuznych i poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa zbierajaca si¢ wzdtuz kraweznikdéw

poprzez Scieki przykraweznikowe, wpusty uliczne 1 przykanaliki odprowadzana begdzie do kanalizacji

opadowe;.

9.2. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepelnosprawne

W projekcie uwzgledniono potrzeby osob niepetnosprawnych, umozliwiajac im swobodne

poruszanie si¢ wzdtuz drogi gminnej. Efekt dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych w szczegdlnosci

poruszajacych si¢ na wozkach uzyskano poprzez :

Zastosowaniu w nawierzchniach ciggu pieszego warstwy $cieralnej z kostki betonowe;

brukowej bezfazowej co polepsza komfort ruchu na wozkach inwalidzkich,;

Obnizeniu kraweznikow betonowych na przejsciach dla pieszych;
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9.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach opracowania przewidziano montaz barier tancuchowych na dojsciach do przejs¢ dla

pieszych na wlocie ul. Stfowackiego 1 Krolewskie;.
9.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga
Kolidujace z inwestycja sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z

warunkami technicznymi wydanymi przez gestoréw sieci.

10. KANALIZACJA DESZCZOWA

10.1. Podstawowe dane i wielko$ci obiektu

Wody opadowe z rozbudowywanej drogi zostang ujete w budowany system kanalizacji
deszczowe] (z wykorzystaniem wpustow deszczowych) odprowadzony do istniejgcych sieci
kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano 20 studni betonowych rewizyjnych DN 1000.

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ nastepujacy odcinek kanalizacji deszczowe;:

- odcinek DO — D2

Kanalizacja rozpoczyna si¢ od studni DO zlokalizowanej na istniejgcym kolektorze
kanalizacyjnym, a konczy na studni D2. Wody deszczowe odprowadzane s3g przez studnie DO do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Dtugos¢ przedmiotowego odcinka kanalizacji wynosi 45,47m.
Kanalizacje projektuje si¢ z rur PVC-U SN 8 SDR34 o0 ¥315mm, ze spadkiem kanatu wynoszacym
i=4,86%

- odcinek D3 — Di

Kanalizacja rozpoczyna si¢ od studni D3 zlokalizowanej w osi prawego pasa drogi gminnej.
Wody deszczowe odprowadzane sg przez istniejacg studni¢ Di do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej. Dlugos¢ przedmiotowego odcinka kanalizacji wynosi 412,08 m. Kanalizacje projektuje sie
z rur PVC-U SN 8 SDR34 o 0315mm, ze spadkiem kanatu wynoszacym i=0,69% (odcinek D3-D8)
oraz 1=0,30% (odcinek D8-Di)

- odcinek D12.1 — D12.3

Przedmiotowy odcinek ma na celu ujecie w system kanalizacji deszczowe] wod opadowych_z
rejonu skrzyzowania z ulicami Stowackiego oraz Krolewska. Kanalizacje projektuje si¢ z rur PVC-U
SN 8 SDR34 o 0250mm, ze spadkiem kanatu wynoszacym i=1,50%. Dhlugos$¢ przedmiotowego

odcinka kanalizacji wynosi 22,50m.

10
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- odcinek D15 — D16

Przedmiotowy odcinek ma na celu ujecie w system kanalizacji deszczowe] wod opadowych z
zarurowanego rowu zlokalizowanego przy ulicy Bugajskiej. Row ten jest zarurowany na dlugosci
okoto 27m. Z uwagi na pochylenie podtuzne istniejacego rowu otwartego przy ulicy Bugajskiej ilosci
wody dostajace si¢ z tego obszaru sg znikome, a row przy ulicy Bugajskiej petni w zasadzie rolg rowu
odparowujacego. Dlugos¢ przedmiotowego odcinka kanalizacji wynosi 10,35m. Kanalizacj¢

projektuje si¢ z rur PVC-U SN 8 SDR34 o ¥315mm, ze spadkiem kanalu wynoszacym i=3,00%
10.2. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
e Rury kanalizacyjne

Kanaty nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajagc minimalng warstwe 20
cm od spodu rury i 20 cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywa¢ warstwami 20-30cm dobrze
zageszczajac mechanicznie od warstwy 30cm nad wierzchem rury. Stopien zaggszczenia obsypki
powinien wynosi¢ ID=0,7 lub wskaznik zageszczenia 1s>0,97. Pozostata warstwe potozng nad
kolektorem wykona¢ z piasku lub materiatu z wykopu nie zawierajacego grud i kamieni. Na odcinku
D16-D15 kanat ociepli¢ keramzytem lub innym materiatem chronigcym rury przed przemarzaniem.

e Studnie betonowe

Zatamania trasy oraz polaczenia doptywowe wykona¢ na studzienkach rewizyjnych, z kregdéw
betonowych o $rednicy @ 1000mm z betonu B45 zgodnie z PN-EN 1917:2004. Studzienki nalezy
przykry¢ wilazem klasy D400 wg PN-EN 124 wentylowanymi ryglami 1 zabezpieczeniem przed
obrotem. Wszystkie studzienki winny posiada¢ stopnie wlazowe ulozone mijankowo o rozstawie
30cm. Zwe¢zki powinny by¢ wykonane z betonu hydrotechnicznego C35/45, wodoodporne,
mrozoochronne wg. PN-88/B0625, DIN1045, DIN4281. Laczenia pomigdzy kregami za pomoca
uszczelki. Kregi winny by¢ wyposazone w prefabrykowane przejscia szczelne.

e  Wpusty deszczowe

0 Nalezy wykona¢ studzienki Scieckowe betonowe C35/45 $rednicy 500mm z wpustami ulicznymi, ,
klasy D400 oraz osadnikami minimum 50cm ponizej dna przykanalika wykonanego z rur PCV-u klasy
SN8 SDR34 $rednicy 200mm. Przykanaliki nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego
zapewniajac minimalng warstwe 15c¢cm od spodu rury, 15¢cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywaé
warstwami 20-30cm dobrze zageszczajac mechanicznie od warstwy 30cm nad wierzchem rury.

Trasy kanatow, srednice i spadki pokazano na rysunkach. Rzedne gory studni rewizyjnych 1 wpustow

ulicznych dostosowac do istniejacych 1 projektowanych rzednych terenu w miejscu posadowienia.
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10.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykona¢ przekopy probne celem ustalenia
lokalizacji u posadowienia istniejagcego uzbrojenia. W trakcie robdt ziemnych przestrzega¢ nalezy
ustalen normy PN-B-06050 ,,Roboty ziemne” oraz obowigzujacych warunkéw technicznych 1 BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie 1 r¢cznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie 1 rozparte na calej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odkiad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomic
uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postgpowania.

Dno wykopu musi by¢ dokladnie wyrownane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez
materiatu zmrozonego. Zaglgbienie wykopu pod zlaczenia powinny by¢ doktadnie wykonane tak, aby
zapewnione bylo réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke stosowaé piaski
gruboziarniste 1 zwiry o najwigkszym wymiarze ziaren 20mm. Grubos$¢ warstwy podsypki min. 20cm
pod rury, studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kat podbicia rury piaskiem 90°.

Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku 1 zwiru. Stopien zageszczenia pod
drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) oraz poza drogami 85% ZMP. Obsypka
powinna by¢ zagegszczana warstwami o grubosci 20cm.

Zasypke wstepng nalezy wykona¢ z piasku, gr. 10cm. Kolejne warstwy nalezy prowadzi¢
warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki uzy¢ materialu pochodzacego z wykopu. Materiat
zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni 1 okruchéw skalnych nie wigkszych niz 60mm. Stopien
zageszczenia zasypki pod drogami min. 95% ZMP, w pozostatych przypadkach 85% ZMP. Rozbiodrka
umocnienia wykopu powinna nastgpowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznos$ci ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ §cian wykopu.

Do czasu wykonania proby szczelno$ci ztgcza powinny pozosta¢ odstonigte.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ iglofiltrami. Roboty ziemne i
montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujacych przepisow BHP.

Wykopy pod projektowang tras¢ kanalizacji deszczowej nalezy skoordynowaé z robotami

ziemnymi branzy drogowe;.
10.4. Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Proby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych 1 studzienek nalezy przeprowadzi¢ w zakresie
sprawdzenia szczelnosci na eksfiltracje $ciekdw do gruntu, oraz infiltracj¢ wod gruntowych do
przewodu 1 studzienki. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probe na eksfiltracje wg nastepujacych

zasad:
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e Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosciach réwnych odleglosci migdzy
studzienkami (okoto 35m).

e (Caly odcinek przewodu zastabilizowaé przez wykonanie obsypki, a miejsca wystepowania
tukow 1 dluzszych odgalezien, czasowo zabezpieczyC przed rozszczelnieniem.

o  Wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepic.

e Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej
dna wykopu.

e Poziom wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzgdng nizszg o co najmniej 0,5m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

e Po napehieniu woda 1 osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadla wody na
wysokosci 0,5m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody 1
tak catkowicie napelniony odcinek przewodu pozostawi¢ na czas 1h w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzienkach.

e Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinien nastgpi¢ ubytek wody w
studzience gornej. Czas proby wynosi 60 minut.

Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje, ze przewdd zachowuje szczelnosé
rowniez na infiltracjg, wobec czego wykonywanie proby na infiltracje moze zosta¢ zaniechane.
Wynik prob szczelnos$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika.
10.5. Zabezpieczenie miejsc kolizji

Kolidujace z inwestycja sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez gestoréw sieci.

Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegodlne;j
ostroznos$ci przy kolizjach z kablami.

Skrzyzowania 1 zblizenia z kablami wykona¢ zgodnie =z wymogami normy

PN/E-6605125.

Wytyczne realizacji
= Stosowac si¢ do wydanych warunkow przylaczenia do sieci
= Stosowac si¢ do ewentualnych uwag zawartych w opinii ZUD
= Roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

= Przed przystgpieniem do budowy sieci 1 przylaczy nalezy wytyczy¢ trase zgodnie
13
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z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykopy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 i przepisami BHP.

= Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
przytacza. Inwentaryzacje powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

= Zasypywanie wykopu wykonywa¢ warstwami 20-30cm. Pierwsza warstwe wykona¢ z piasku
zageszczonego ubijakami recznymi. Pozostala cze$s¢ wykopu warstwowo uzupelia¢ gruntem

rodzimym pozbawionym glazéw 1 duzych kamieni. Kazdg warstwe zagesci¢ recznymi ubijakami.

Okreslenie wplywu na Srodowisko
Kanalizacja deszczowa, studnie, wpusty sa catkowicie szczelne, nie powoduja zagrozenia dla

srodowiska. Nie przewiduje si¢ ustanowienia strefy ochrony sanitarne;j.
10.6. Obliczenia Hydrauliczne Kanalizacji Deszczowej

ODCINEK D3 - D1

Obliczenia ilosci odprowadzanych wod opadowych do isniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Do obliczen natezenia deszczu miarodajnego okreslajacego ilos¢ opadu przypadajaca na powierzchnie
odwodniong przyjeto opad o czestotliwosci wystepowania ¢ = 2 1 przecigtnie co 2 lat o
prawdopodobienstwie wystgpienia p = 50%.

Do wymiarowania urzadzen wodnych przyjeto dla drogi klasy Z:
p = 50% — prawdopodobienstwo pojawienia si¢ opadow deszczu
A =592 — przy p = 50% oraz $redniej rocznej wysokosci opadow h < 800mm

tk = 300s — czas koncentracji terenowe;j
tm = 1,2 X % + b [s7]

gdzie:
L — dlugos$¢ kanatu w metrach
v — predkos¢ przeptywu

Miarodajne nat¢zenie opadu deszczu qokreslano ze wzoru:

q = 15347 x tgn% [dm -s -ha]
Zatem:
tm = 794,5s
q = 105,7 dm® /s -ha
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[lo$¢ wod opadowych obliczona zostata na podstawie wybranego, miarodajnego natezenia opadu o

danej czestotliwos$ci wystepowania wg wzoru:
Q=%-F.-q[l-s1-ha’!]
gdzie:
¥ — wspotczynnik spltywu okreslajacy jaka czes¢ opadu sptywa do rowu
F. — powierzchnia zlewni catkowitej [ha]
q — nat¢zenie deszczu miarodajnego okreslajacego 1lo$¢ opadu przypadajaca na powierzchnie

odwodniong [1-s™1 - ha™1]

Do obliczen przyjeto wspotczynnik sptywu ¥
e 0,90 — dla powierzchni asfaltowych jezdni
e 0,85 —dla powierzchni chodnikow 1 zjazdow,
e 0,25 —dla powierzchni terendow zielonych,

Wyliczenia maksymalnej ilo$ci wod opadowych z poszczegdlnych zlewni czastkowych terenu wnosza:
F,=F. ¥ [ha]

Q=FZ'CI[l'S_1]

Calkowita powierzchnia zlewni cigzacej do kanalizacji deszczowej: 0,507 ha
- powierzchnia drég bitumicznych — 2650ny’,
- powierzchnia chodnikow, zjazdéw i skrzyzowania z kostki brukowej — 1440m’

- powierzchnia terendw zielonych — 980m”

F F ¥ q Q [dm’/s] | Q [m’/s]
F; 0,265 | 0,9 105,7 25205 | 0,025205

Fen 0,144 0,85 105,7 12,935 10,012935

Fy 0,098 0,25 105,7 2,589 0,002589
0,459 40,729 0,041

Dla zlewni kanatu o powierzchni 0,507 ha ilo§¢ wod opadowo roztopowych
wynosi 40,73 dm®s™.
Srednica kanalu na odcinku D3 — Di dla przeptywu Q = 40,73 dm’ " s” odczytano z nomogramu i
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wyniosta dla minimalnego spadku 1= 0,3%, @315 napehienie 21,0cm, V=0,8m/s.

10.7. Zestawienie studni kanalizacji deszczowej.
. ) Rzedna
) Srednica | Numer ¢ Rzedna dna C .
Odcinek | Lp. . | wlazu Spadek, material, srednica
[mm] studni [mnpm]
[mnpm]
1 1000 DO 239,84 237,50
D0-D2 i=4,86 %
2 1000 D1 240,13 238,31 PVC-U @315
3 1000 D2 241,76 240,21
4 1000 D3 241,64 240,16
5 1000 D4 241,43 239,96
1000
D3-D8 6 D5 24121 239,75 20.69%
7 1000 D6 240,96 239,54 PVC-U 0315
8 1000 D7 240,78 23934
9 1000 D8 240,59 239,13
10 1000 D9 240,41 239,02
11 1000 D10 240,48 238,91
12 1000 D11 240,38 238,80
13 1000 DI2 240,57 238,70
. 14 1000 DI2.1 240,62 238,66 i=0,3%
D -D N bl )
o-Di PVC-U @315
15 1000 D13 240,38 238,56
16 1000 D14 240,19 238,48
17 1000 D15 239,96 238,41
18 1000 Di 239,76 238,34
1000
s 19 D15 239,96 238,41 23.0%
20 1000 D16 240,23 238,68 PVC-U G315
21 1000 DI2.1 240,62 238,66
i=1,5%
DI12.1-D12. 22 1000 DI12.2 2404 2 T
3 0,48 38,97 PVC-U 9250
23 1000 DI12.3 240,63 238,95
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10.8. Uwagi i Zastrzezenia

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami branzowymi BHP.

Przy ukfadaniu rurociggdéw zachowywac zasady zgodnie z instrukcja montazowg producenta rur.

Montaz urzadzen i elementoéw oraz uzbrojenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji zadania muszg
by¢ uzgodnione z inwestorem badz autorem projektu, oraz uwidocznione w dokumentacji

powykonawcze;.
10.9. Wytyczne realizacji

= Stosowac si¢ do wydanych warunkow przylaczenia do sieci

= Roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

= Przed przystgpieniem do budowy sieci i1 przytaczy nalezy wytyczy¢ tras¢. Wykopy wykonac
zgodnie z obowigzujagcymi normami PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 1 przepisami BHP.

= Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna
przytacza. Inwentaryzacje powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

= Zasypywanie wykopu wykonywa¢ warstwami 20-30cm. Pierwsza warstwe wykona¢ z piasku
zageszczonego ubijakami recznymi. Pozostala czes¢ wykopu warstwowo uzupetniaé gruntem

rodzimym pozbawionym glazéw i duzych kamieni. Kazdg warstwe zagesci¢ recznymi ubijakami.

11.PRACE ROZBIORKOWE

11.1. Wycinka zieleni

Wycinka kolidujgcego z inwestycja zadrzewienia wykonana bedzie w razie koniecznos$ci na
podstawie odrebnej decyzji.
11.2. Rozbidrka elementow drogowych
W ramach opracowania przewiduje rozbiorke istniejacej nawierzchni drogi gminnej oraz
chodnikow.
Ponadto planuje si¢ rozbidrke istniejacych kraweznikdéw, obrzezy oraz wpustow i

przykanalikéw. Konieczne bedzie takze rozbiorka istniejacych zjazdow indywidualnych.
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12. UZGODNIENIA I WARUNKI TECHNICZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany 1 wykonawczy dla zadania pn.

Przebudowa drogi gminnej nr 510404K ul. Jana Pawla Il w Zatorze

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ rysunkowg 1 opisowa branzy drogowe;j.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr DI.7031.32.2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. zawarta

pomigedzy Gming Zator, Plac Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator — Zamawiajacym, a

Pracownig Inzynierskg "Infra-Roads" Tomasz Bator, ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Krakow—

Wykonawca.

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastgpujace materialy:

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;

Opinia geotechniczna, opracowana przez firm¢ Targeo ul. Jana Matejki 7, 34-100
Wadowice;

Inwentaryzacja terenowa i fotograficzna wykonana w maju 2016r.;
Uzgodnienia z Inwestorem 1 zarzadca drogi;

Plan zagospodarowania przestrzennego;

Uzgodnienia branzowe;

Obowiazujace normy i przepisy branzowe.

1.3. Podstawowe przepisy i normatywy

Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji oparto si¢ o nastgpujace dokumenty:

Ustawa ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 290);

Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460);

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012 poz.463);

Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627);

Ustawa Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469);
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o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych. Politechnika
Gdanska, Gdansk 2013r.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy przebudowywanej drogi
gminnej nr 510404K ul. Jana Pawta II. Droga zlokalizowana jest w wojewddztwie matopolskim, w
powiecie oswigcimskim, na terenie miasta Zator.

Niniejsza dokumentacja wraz z opracowaniami pozostalych branz oraz szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe do
przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wylonienia wykonawcy przebudowy drogi oraz

okreslenia warunkow wykonania i1 odbioru.

3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja polega na:

e przebudowie nawierzchni jezdni bitumicznej w ciggu ul. Jana Pawla Il oraz na wlotach
skrzyzowan;

e przebudowie skrzyzowania z ulica Stowackiego 1 ulica Krdélewska - skrzyzowanie
wyniesione o nawierzchni z kostki brukowe;

e przebudowie chodnikow;

e przebudowie prawostronnego pobocza gruntowego;

e przebudowie istniejacych zjazdow;

e wykonaniu urzadzen oznakowania pionowego 1 poziomego oraz urzagdzen BRD;
e regulacji wysokosciowej 1 zabezpieczenia urzadzen podziemnych.

e przebudowie systemu odwodnienia - budowie kanalizacji deszczowej;

e wykonanie wykopow pod studnie, wpusty, przykanaliki oraz kolektor,

e wbudowanie wpustow, studni i kolektora oraz utozenie przewodow rur,

e zasypanie wykopow gruntem rodzimym,

e wykonaniu prac wykonczeniowych i porzadkowych

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga gminna (Jana Pawta I1) posiada przekroj uliczny, jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu
o szerokosci kazdego pasa okoto 3m. Na calym odcinku wystepuje lewostronny chodnik z ptyt

betonowych (w obrgbie skrzyzowan z ulicami Krélewska, Stowackiego oraz Bugajska chodniki
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wykonane sa z kostki betonowej). W ciggu chodnika lewostronnego wystgpujg liczne zjazdy
indywidualne do istniejace zabudowy jednorodzinnej wykonane z trylinki.

Po stronie prawej od poczatku odcinka do km 0+381 wystepuje kraweznik betonowy, a za nim
pas zieleni. Od km 0+381 wystepuje prawostronny chodnik, stanowigcy dojscia do przejs¢ dla
pieszych. Dojscia te zabezpieczone sg od strony jezdni barierami tahcuchowymi.

Stan techniczny jezdni jest zty — widoczne uszkodzenia powierzchniowe, laty oraz spekania.
Nawierzchnia wizualnie nie zachowuje wymaganych parametrow po wzgledem réwnosci podluzne;j
oraz poprzecznej. Stan techniczny chodnikdéw z ptyt betonowych jest niezadawalajacy. Plyty sa
popekane oraz brak wymaganych spadkow poprzecznych chodnika. Galanteria betonowa t;.
krawezniki oraz obrzeza betonowe rowniez wymagaja wymiany. Widoczne ubytki, spekania oraz brak
wymaganego odkrycia.

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadki poprzeczne oraz podluzne. Wody opadowe
odprowadzane sa wzdluz kraweznikow do wpustow deszczowych a nastepnie do kanalizacji
ogolnosptawnej. Lokalizacja istniejgcych wpustéw nie zapewnia sprawnego odwodnienia. Istniejaca
sie¢ kanalizacji deszczowej znajduje si¢ w ztym stanie technicznym. Zaréwno kanat jak 1 studnie oraz
wpusty nie nadaja si¢ do dalszego uzytkowania.

Wzdhuz ulicy wystepuje oswietlenie zamontowane na slupach energetycznych. Liczba
wystepujacych opraw nie zapewnia dostatecznego oswietlenia ulicy.

Na przebudowywanym odcinku ulicy Jana Pawta II wystepuja trzy skrzyzowania:

e Skrzyzowanie zwykte trojwlotowe z ul. Jagiellonska;
e Skrzyzowanie zwykte czterowlotowe z ulicami Krolewska 1 Stowackiego;
e Skrzyzowanie zwykte trojwlotowe z ul. Bugajska
Wzdhluz drogi przebiegaja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:
e Elektryczna napowietrzna;
e Teletechniczna napowietrzna oraz doziemna;
e Gazowa;
e Wodociggowa;
e Kanalizacja ogolnosptawna

Przedmiotowa droga przedstawiona w niniejszej dokumentacji przebiega w catosci przez teren

zabudowany. Zabudowa w postaci doméw jednorodzinnych zlokalizowana jest po lewej stronie ulicy.
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5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Wartosci parametréw niezbednych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowe;j

przyjmowano zgodnie z publikacjami przytoczonymi w punkcie 1 niniejszego opracowania:

e Kategoria drogi: gminna;

e Klasa drogi: Z— zbiorcza;

e Predkos¢ projektowa: 40km/h;

e Kategoria ruchu: KR 3;

e Przekroj: daszkowy 2%, 1x2;

e Szerokos$¢ pasa ruchu: 3.00m,;

e Szerokos$¢ pobocza: 1.00m,;

e Szeroko$¢ chodnika: 1.50 - 2.00m;

e Pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%;

e Pochylenie poprzeczne pobocza: 7%,;

6. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Poczatek 1 koniec opracowania dowigzano do stanu istniejgcego. Projektowana o$ drogi gminnej
sktada si¢ z odcinkdw prostych oraz tukoéw kotowych o promieniach: R1=250m oraz R2=1000m.
Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto jako daszkowe o wartosci 2%. W ciggu drogi zaprojektowano

przebudowe istniejagcych wjazdow na droge w formie zjazdow indywidualnych oraz publicznych.

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Poczatek 1 koniec opracowania wysokosciowo dowigzano do stanu istniejgcego. Projektowana
niweleta drogi posiada¢ bedzie odcinki o pochyleniach podtuznych od minimum 0.30% do maksimum
4.90%. Powstaly zalom w profilu zostat wyokraglony tukiem pionowym wypuktym o promieniu R-

600m, co jest zgodne z wymaganiami dla drogi jednojezdniowej o predkosci projektowej Vp=40km/h.

8. PRZEKROJE TYPOWE

Dla przebudowywanej drogi przewiduje si¢ przekrdj potuliczny jezdnojezdniowy dwupasowy o
szerokosci pasa ruchu 3.00m. W przekroju poprzecznym przewiduje si¢ lewostronny chodnik o
szerokosci 1.50m-2.00m oraz prawostronne pobocze gruntowe obsiane trawag o szerokosci 1.00m.

Od km 0+381 przewiduje si¢ obustronne chodniki.
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8.1. Kategoria obciazenia ruchem

Zgodnie z uzgodnieniem z Zarzadca Drogi przyjeto kategori¢ ruchu KR3 na projektowanych
odcinkach.

8.2. Grupa nosnosci podloza

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych polegalo na wykonaniu wiercen badawczych oraz
badan laboratoryjnych gruntéw zalegajacych w istniejgcym podtozu.

W otworze nr 1 gorng warstwe stanowi nawierzchnia bitumiczna o grubosci 10cm. Ponizej
wystepuje nasyp budowlany z pospdtki— migzszo§¢ warstwy — 0.25m. Nastepnie wystepuje warstwa
gliny pylastej twardoplastycznej o migzszosci 3.45m. Ostatnia nawiercona warstwa stanowi glina
pylasta plastyczna. Wiercenie zakonczono na glgbokosci 5.00m p.p.t.

W otworze nr 2 gorng warstwe stanowi nawierzchnia asfaltowa o grubosci 14cm (dwie warstwy,
dolna warstwa o lepiszczu smotowym). Ponizej wystepuje nasyp budowlany z pospotki— migzszos¢
warstwy — 0.46m. Ostatnia nawiercona warstwa stanowi glina pylasta.

Wiercenie zakonczono na glebokosci 3.80m p.p.t.

Na rozpatrywanym terenie nie nawiercono wody gruntowej. Zgodnie z ,Rozporzadzeniem
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych, proponuje si¢ ustalenie dla projektowanych obiektow 11
kategorii geotechniczne;.

Do projektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto grupe nosnosci podtoza G3.
8.3. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

Konstrukcja drogi gminnej
e Warstwa Scieralna — AC 118 50/70- gr. 4cm
e Warstwa wigzaca — AC 16W 50/70- gr. Scm
e Warstwa podbudowy zasadniczej czg$¢ gorna - AC 22P 50/70- gr. 7cm

o Warstwa podbudowy zasadniczej czg$¢ dolna - mieszanka niezwigzana, kruszywo
C90/3- 20cm

e Warstwa mrozoochronna- kruszywo naturalne o0 CBRyin=35%- gr. 28cm
e Warstwa ulepszonego podloza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym- gr. 20cm

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 84cm

Konstrukcja drogi gminnej w obrebie skrzyzowania z ulica Slowackiego i ulicg Krolewska
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Warstwa $cieralna — kostka brukowa (kolor czerwony) - gr. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4- gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej cze¢$¢ dolna - mieszanka niezwigzana, kruszywo
C90/3- 25 cm

Warstwa mrozoochronna- kruszywo naturalne o CBR,in=35%- gr. 28cm

Warstwa ulepszonego podloza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym- gr. 20cm

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi 84cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika i zjazdu

Warstwa $cieralna — kostka betonowa niefazowana koloru szarego- gr. 8cm (na zjazdach
kostka kolorowa)

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4- gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana, kruszywo C90/3 frakcja 0/31.5
stabilizowana mechanicznie- gr. 15cm

Warstwa ulepszonego podloza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym- gr. 20cm

9. WYPOSAZENIE TECHNICZNE DROG

9.1. Odwodnienie drog

Odwodnienie projektowanej ulicy zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich

pochylen podtuznych i poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa zbierajaca si¢ wzdtuz kraweznikdéw

poprzez Scieki przykraweznikowe, wpusty uliczne 1 przykanaliki odprowadzana begdzie do kanalizacji

opadowe;.

9.2. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepelnosprawne

W projekcie uwzgledniono potrzeby osob niepetnosprawnych, umozliwiajac im swobodne

poruszanie si¢ wzdtuz drogi gminnej. Efekt dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych w szczegdlnosci

poruszajacych si¢ na wozkach uzyskano poprzez :

Zastosowaniu w nawierzchniach ciggu pieszego warstwy $cieralnej z kostki betonowe;

brukowej bezfazowej co polepsza komfort ruchu na wozkach inwalidzkich,;

Obnizeniu kraweznikow betonowych na przejsciach dla pieszych;
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9.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach opracowania przewidziano montaz barier tancuchowych na dojsciach do przejs¢ dla

pieszych na wlocie ul. Stfowackiego 1 Krolewskie;.
9.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga
Kolidujace z inwestycja sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z

warunkami technicznymi wydanymi przez gestoréw sieci.

10. KANALIZACJA DESZCZOWA

10.1. Podstawowe dane i wielko$ci obiektu

Wody opadowe z rozbudowywanej drogi zostang ujete w budowany system kanalizacji
deszczowe] (z wykorzystaniem wpustow deszczowych) odprowadzony do istniejgcych sieci
kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano 20 studni betonowych rewizyjnych DN 1000.

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ nastepujacy odcinek kanalizacji deszczowe;:

- odcinek DO — D2

Kanalizacja rozpoczyna si¢ od studni DO zlokalizowanej na istniejgcym kolektorze
kanalizacyjnym, a konczy na studni D2. Wody deszczowe odprowadzane s3g przez studnie DO do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Dtugos¢ przedmiotowego odcinka kanalizacji wynosi 45,47m.
Kanalizacje projektuje si¢ z rur PVC-U SN 8 SDR34 o0 ¥315mm, ze spadkiem kanatu wynoszacym
i=4,86%

- odcinek D3 — Di

Kanalizacja rozpoczyna si¢ od studni D3 zlokalizowanej w osi prawego pasa drogi gminnej.
Wody deszczowe odprowadzane sg przez istniejacg studni¢ Di do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej. Dlugos¢ przedmiotowego odcinka kanalizacji wynosi 412,08 m. Kanalizacje projektuje sie
z rur PVC-U SN 8 SDR34 o 0315mm, ze spadkiem kanatu wynoszacym i=0,69% (odcinek D3-D8)
oraz 1=0,30% (odcinek D8-Di)

- odcinek D12.1 — D12.3

Przedmiotowy odcinek ma na celu ujecie w system kanalizacji deszczowe] wod opadowych_z
rejonu skrzyzowania z ulicami Stowackiego oraz Krolewska. Kanalizacje projektuje si¢ z rur PVC-U
SN 8 SDR34 o 0250mm, ze spadkiem kanatu wynoszacym i=1,50%. Dhlugos$¢ przedmiotowego

odcinka kanalizacji wynosi 22,50m.

10
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- odcinek D15 — D16

Przedmiotowy odcinek ma na celu ujecie w system kanalizacji deszczowe] wod opadowych z
zarurowanego rowu zlokalizowanego przy ulicy Bugajskiej. Row ten jest zarurowany na dlugosci
okoto 27m. Z uwagi na pochylenie podtuzne istniejacego rowu otwartego przy ulicy Bugajskiej ilosci
wody dostajace si¢ z tego obszaru sg znikome, a row przy ulicy Bugajskiej petni w zasadzie rolg rowu
odparowujacego. Dlugos¢ przedmiotowego odcinka kanalizacji wynosi 10,35m. Kanalizacj¢

projektuje si¢ z rur PVC-U SN 8 SDR34 o ¥315mm, ze spadkiem kanalu wynoszacym i=3,00%
10.2. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
e Rury kanalizacyjne

Kanaty nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniajagc minimalng warstwe 20
cm od spodu rury i 20 cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywa¢ warstwami 20-30cm dobrze
zageszczajac mechanicznie od warstwy 30cm nad wierzchem rury. Stopien zaggszczenia obsypki
powinien wynosi¢ ID=0,7 lub wskaznik zageszczenia 1s>0,97. Pozostata warstwe potozng nad
kolektorem wykona¢ z piasku lub materiatu z wykopu nie zawierajacego grud i kamieni. Na odcinku
D16-D15 kanat ociepli¢ keramzytem lub innym materiatem chronigcym rury przed przemarzaniem.

e Studnie betonowe

Zatamania trasy oraz polaczenia doptywowe wykona¢ na studzienkach rewizyjnych, z kregdéw
betonowych o $rednicy @ 1000mm z betonu B45 zgodnie z PN-EN 1917:2004. Studzienki nalezy
przykry¢ wilazem klasy D400 wg PN-EN 124 wentylowanymi ryglami 1 zabezpieczeniem przed
obrotem. Wszystkie studzienki winny posiada¢ stopnie wlazowe ulozone mijankowo o rozstawie
30cm. Zwe¢zki powinny by¢ wykonane z betonu hydrotechnicznego C35/45, wodoodporne,
mrozoochronne wg. PN-88/B0625, DIN1045, DIN4281. Laczenia pomigdzy kregami za pomoca
uszczelki. Kregi winny by¢ wyposazone w prefabrykowane przejscia szczelne.

e  Wpusty deszczowe

0 Nalezy wykona¢ studzienki Scieckowe betonowe C35/45 $rednicy 500mm z wpustami ulicznymi, ,
klasy D400 oraz osadnikami minimum 50cm ponizej dna przykanalika wykonanego z rur PCV-u klasy
SN8 SDR34 $rednicy 200mm. Przykanaliki nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego
zapewniajac minimalng warstwe 15c¢cm od spodu rury, 15¢cm od wierzchu rury. Zasypke wykonywaé
warstwami 20-30cm dobrze zageszczajac mechanicznie od warstwy 30cm nad wierzchem rury.

Trasy kanatow, srednice i spadki pokazano na rysunkach. Rzedne gory studni rewizyjnych 1 wpustow

ulicznych dostosowac do istniejacych 1 projektowanych rzednych terenu w miejscu posadowienia.

11
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10.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykona¢ przekopy probne celem ustalenia
lokalizacji u posadowienia istniejagcego uzbrojenia. W trakcie robdt ziemnych przestrzega¢ nalezy
ustalen normy PN-B-06050 ,,Roboty ziemne” oraz obowigzujacych warunkéw technicznych 1 BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie 1 r¢cznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie 1 rozparte na calej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odkiad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomic
uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postgpowania.

Dno wykopu musi by¢ dokladnie wyrownane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez
materiatu zmrozonego. Zaglgbienie wykopu pod zlaczenia powinny by¢ doktadnie wykonane tak, aby
zapewnione bylo réwnomierne podparcie na catej dtugosci rury. Jako podsypke stosowaé piaski
gruboziarniste 1 zwiry o najwigkszym wymiarze ziaren 20mm. Grubos$¢ warstwy podsypki min. 20cm
pod rury, studnie rewizyjne i studnie wpustowe. Kat podbicia rury piaskiem 90°.

Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku 1 zwiru. Stopien zageszczenia pod
drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) oraz poza drogami 85% ZMP. Obsypka
powinna by¢ zagegszczana warstwami o grubosci 20cm.

Zasypke wstepng nalezy wykona¢ z piasku, gr. 10cm. Kolejne warstwy nalezy prowadzi¢
warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki uzy¢ materialu pochodzacego z wykopu. Materiat
zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni 1 okruchéw skalnych nie wigkszych niz 60mm. Stopien
zageszczenia zasypki pod drogami min. 95% ZMP, w pozostatych przypadkach 85% ZMP. Rozbiodrka
umocnienia wykopu powinna nastgpowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznos$ci ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ §cian wykopu.

Do czasu wykonania proby szczelno$ci ztgcza powinny pozosta¢ odstonigte.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ iglofiltrami. Roboty ziemne i
montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujacych przepisow BHP.

Wykopy pod projektowang tras¢ kanalizacji deszczowej nalezy skoordynowaé z robotami

ziemnymi branzy drogowe;.
10.4. Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Proby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych 1 studzienek nalezy przeprowadzi¢ w zakresie
sprawdzenia szczelnosci na eksfiltracje $ciekdw do gruntu, oraz infiltracj¢ wod gruntowych do
przewodu 1 studzienki. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probe na eksfiltracje wg nastepujacych

zasad:
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e Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosciach réwnych odleglosci migdzy
studzienkami (okoto 35m).

e (Caly odcinek przewodu zastabilizowaé przez wykonanie obsypki, a miejsca wystepowania
tukow 1 dluzszych odgalezien, czasowo zabezpieczyC przed rozszczelnieniem.

o  Wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepic.

e Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej
dna wykopu.

e Poziom wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzgdng nizszg o co najmniej 0,5m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

e Po napehieniu woda 1 osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadla wody na
wysokosci 0,5m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody 1
tak catkowicie napelniony odcinek przewodu pozostawi¢ na czas 1h w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzienkach.

e Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinien nastgpi¢ ubytek wody w
studzience gornej. Czas proby wynosi 60 minut.

Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje, ze przewdd zachowuje szczelnosé
rowniez na infiltracjg, wobec czego wykonywanie proby na infiltracje moze zosta¢ zaniechane.
Wynik prob szczelnos$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika.
10.5. Zabezpieczenie miejsc kolizji

Kolidujace z inwestycja sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez gestoréw sieci.

Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegodlne;j
ostroznos$ci przy kolizjach z kablami.

Skrzyzowania 1 zblizenia z kablami wykona¢ zgodnie =z wymogami normy

PN/E-6605125.

Wytyczne realizacji
= Stosowac si¢ do wydanych warunkow przylaczenia do sieci
= Stosowac si¢ do ewentualnych uwag zawartych w opinii ZUD
= Roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

= Przed przystgpieniem do budowy sieci 1 przylaczy nalezy wytyczy¢ trase zgodnie
13
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z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wykopy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 i przepisami BHP.

= Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
przytacza. Inwentaryzacje powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

= Zasypywanie wykopu wykonywa¢ warstwami 20-30cm. Pierwsza warstwe wykona¢ z piasku
zageszczonego ubijakami recznymi. Pozostala cze$s¢ wykopu warstwowo uzupelia¢ gruntem

rodzimym pozbawionym glazéw 1 duzych kamieni. Kazdg warstwe zagesci¢ recznymi ubijakami.

Okreslenie wplywu na Srodowisko
Kanalizacja deszczowa, studnie, wpusty sa catkowicie szczelne, nie powoduja zagrozenia dla

srodowiska. Nie przewiduje si¢ ustanowienia strefy ochrony sanitarne;j.
10.6. Obliczenia Hydrauliczne Kanalizacji Deszczowej

ODCINEK D3 - D1

Obliczenia ilosci odprowadzanych wod opadowych do isniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Do obliczen natezenia deszczu miarodajnego okreslajacego ilos¢ opadu przypadajaca na powierzchnie
odwodniong przyjeto opad o czestotliwosci wystepowania ¢ = 2 1 przecigtnie co 2 lat o
prawdopodobienstwie wystgpienia p = 50%.

Do wymiarowania urzadzen wodnych przyjeto dla drogi klasy Z:
p = 50% — prawdopodobienstwo pojawienia si¢ opadow deszczu
A =592 — przy p = 50% oraz $redniej rocznej wysokosci opadow h < 800mm

tk = 300s — czas koncentracji terenowe;j
tm = 1,2 X % + b [s7]

gdzie:
L — dlugos$¢ kanatu w metrach
v — predkos¢ przeptywu

Miarodajne nat¢zenie opadu deszczu qokreslano ze wzoru:

q = 15347 x tgn% [dm -s -ha]
Zatem:
tm = 794,5s
q = 105,7 dm® /s -ha
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[lo$¢ wod opadowych obliczona zostata na podstawie wybranego, miarodajnego natezenia opadu o

danej czestotliwos$ci wystepowania wg wzoru:
Q=%-F.-q[l-s1-ha’!]
gdzie:
¥ — wspotczynnik spltywu okreslajacy jaka czes¢ opadu sptywa do rowu
F. — powierzchnia zlewni catkowitej [ha]
q — nat¢zenie deszczu miarodajnego okreslajacego 1lo$¢ opadu przypadajaca na powierzchnie

odwodniong [1-s™1 - ha™1]

Do obliczen przyjeto wspotczynnik sptywu ¥
e 0,90 — dla powierzchni asfaltowych jezdni
e 0,85 —dla powierzchni chodnikow 1 zjazdow,
e 0,25 —dla powierzchni terendow zielonych,

Wyliczenia maksymalnej ilo$ci wod opadowych z poszczegdlnych zlewni czastkowych terenu wnosza:
F,=F. ¥ [ha]

Q=FZ'CI[l'S_1]

Calkowita powierzchnia zlewni cigzacej do kanalizacji deszczowej: 0,507 ha
- powierzchnia drég bitumicznych — 2650ny’,
- powierzchnia chodnikow, zjazdéw i skrzyzowania z kostki brukowej — 1440m’

- powierzchnia terendw zielonych — 980m”

F F ¥ q Q [dm’/s] | Q [m’/s]
F; 0,265 | 0,9 105,7 25205 | 0,025205

Fen 0,144 0,85 105,7 12,935 10,012935

Fy 0,098 0,25 105,7 2,589 0,002589
0,459 40,729 0,041

Dla zlewni kanatu o powierzchni 0,507 ha ilo§¢ wod opadowo roztopowych
wynosi 40,73 dm®s™.
Srednica kanalu na odcinku D3 — Di dla przeptywu Q = 40,73 dm’ " s” odczytano z nomogramu i
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wyniosta dla minimalnego spadku 1= 0,3%, @315 napehienie 21,0cm, V=0,8m/s.

10.7. Zestawienie studni kanalizacji deszczowej.
. ) Rzedna
) Srednica | Numer ¢ Rzedna dna C .
Odcinek | Lp. . | wlazu Spadek, material, srednica
[mm] studni [mnpm]
[mnpm]
1 1000 DO 239,84 237,50
D0-D2 i=4,86 %
2 1000 D1 240,13 238,31 PVC-U @315
3 1000 D2 241,76 240,21
4 1000 D3 241,64 240,16
5 1000 D4 241,43 239,96
1000
D3-D8 6 D5 24121 239,75 20.69%
7 1000 D6 240,96 239,54 PVC-U 0315
8 1000 D7 240,78 23934
9 1000 D8 240,59 239,13
10 1000 D9 240,41 239,02
11 1000 D10 240,48 238,91
12 1000 D11 240,38 238,80
13 1000 DI2 240,57 238,70
. 14 1000 DI2.1 240,62 238,66 i=0,3%
D -D N bl )
o-Di PVC-U @315
15 1000 D13 240,38 238,56
16 1000 D14 240,19 238,48
17 1000 D15 239,96 238,41
18 1000 Di 239,76 238,34
1000
s 19 D15 239,96 238,41 23.0%
20 1000 D16 240,23 238,68 PVC-U G315
21 1000 DI2.1 240,62 238,66
i=1,5%
DI12.1-D12. 22 1000 DI12.2 2404 2 T
3 0,48 38,97 PVC-U 9250
23 1000 DI12.3 240,63 238,95
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10.8. Uwagi i Zastrzezenia

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami branzowymi BHP.

Przy ukfadaniu rurociggdéw zachowywac zasady zgodnie z instrukcja montazowg producenta rur.

Montaz urzadzen i elementoéw oraz uzbrojenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji zadania muszg
by¢ uzgodnione z inwestorem badz autorem projektu, oraz uwidocznione w dokumentacji

powykonawcze;.
10.9. Wytyczne realizacji

= Stosowac si¢ do wydanych warunkow przylaczenia do sieci

= Roboty objete niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

= Przed przystgpieniem do budowy sieci i1 przytaczy nalezy wytyczy¢ tras¢. Wykopy wykonac
zgodnie z obowigzujagcymi normami PN-B-10736:1999 oraz PN-B-06050 1 przepisami BHP.

= Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna
przytacza. Inwentaryzacje powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

= Zasypywanie wykopu wykonywa¢ warstwami 20-30cm. Pierwsza warstwe wykona¢ z piasku
zageszczonego ubijakami recznymi. Pozostala czes¢ wykopu warstwowo uzupetniaé gruntem

rodzimym pozbawionym glazéw i duzych kamieni. Kazdg warstwe zagesci¢ recznymi ubijakami.

11.PRACE ROZBIORKOWE

11.1. Wycinka zieleni

Wycinka kolidujgcego z inwestycja zadrzewienia wykonana bedzie w razie koniecznos$ci na
podstawie odrebnej decyzji.
11.2. Rozbidrka elementow drogowych
W ramach opracowania przewiduje rozbiorke istniejacej nawierzchni drogi gminnej oraz
chodnikow.
Ponadto planuje si¢ rozbidrke istniejacych kraweznikdéw, obrzezy oraz wpustow i

przykanalikéw. Konieczne bedzie takze rozbiorka istniejacych zjazdow indywidualnych.
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12. UZGODNIENIA I WARUNKI TECHNICZNE
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B. CZESC GRAFICZNA

Lp. | Nazwa rysunku Nr rys.
1 |Orientacja -
2 |Plan sytuacyjny 1.1-1.3
3 | Profile podtuzne 21-2.2
4 | Przekroje typowe 3
5 | Przekroje poprzeczne 4.1-4.4
6 |Szczegoty 5
7 | Szczegoty kanalizacja deszczowa 6.1-6.2
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