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I. WSTEP

I.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robot zwigzanych z zabezpieczeniem kolidujacych elementéw sieci kablowej nN 1

SN oraz rozbudowa o$wietlenia ulicznego dla zadania ,,Przebudowa drogi gminnej nr
510404K ul. Jana Pawta II w Zatorze”

[.2. Inwestor

Urzad Miejski w Zatorze

ul. Pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator

1.3. Zakres stosowania STWiORB

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

[.4. Okres$lenie grupy, klasy i kategorii robot dla przedsiewziecia wg Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV)

dzial robot:  45000000-7 Roboty budowlane

grupa robot:  45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

klasa robot:  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

l;sl‘;e(:’)%orla 45316000-5 Instalowanie systemOow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
l;sl‘;e(:’)%orla 45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
lsjé%%?na 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

1.5. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robot wymienionych w p.
1.1. zwigzanych demontazem, budowg i zabezpieczeniem kolidujacych elementow sieci
kablowej nN 1 SN oraz rozbudowg o$wietlenia ulicznego.

Opis 1 rysunki w Projektach obejmujg nastepujacy zakres prac:

- Geodezyjne wytyczenie tras kablowych,

- Montaz opraw o$wietleniowych

- Montaz osprzg¢tu linii napowietrznej oswietleniowe;

- Wymiana zabezpieczeh w SOU

- Wykonanie przekopéw kontrolnych

- Wykonanie wykopow

- Zabezpieczenie linii kablowych nN i SN rurami ochronnymi

- Ulozenie przepustu rezerwowego



- Proby pomontazowe i pomiary,

- Utlozenie warstwy piasku i warstw gruntu,
- Utozenie folii ochronne;,

- Zasypanie rowow,

- Odtworzenie nawierzchni do stanu projektowanego.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu cigglosci pracy sieci elektroenergetycznej.

Niezaleznie od stopnia doktadnos$ci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania wlasciwego i kompletnego zabudowania i uruchomienia wszystkich robot
elektrycznych. Projekt i specyfikacja instalacji elektroenergetycznych sg dokumentami
wzajemnie si¢ uzupetiajacymi. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwos$ci
interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem i
Przedstawicielem Zamawiajacego, ktorzy sa jedynymi upowaznionymi do wprowadzania
zmian. Wszelkie nie ujgte prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci bedg interpretowane na
korzy$¢ Zamawiajacego.

1.6. Okreslenia podstawowe

— Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrédb jest zgodny
z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okre$§lona norma,

— Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktoceniowych.

— Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét,

— Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub
szafy o$§wietleniowej w pozycji pracy.

— Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

— Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdzialu, filtracji 1 przeksztalcania
strumienia $wietlnego wysylanego przez zrodto §wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i polaczenia z instalacjg elektryczna.

— Shup os$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie bezposrednio lub za
pomocg fundamentu sluzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokos$ci nie
wigkszej niz 14 m.

— Trasa kablowa — pas terenu, na ktérym utozone sg jedna lub wiele linii kablowych;

— Szafa os$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace
instalacje o$wietleniowe.

— Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupdéw oswietleniowych.
—  Woysiggnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

[.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt i ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera / Kierownika Projektu.

Ogodlne wymagania Rob6t podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne™.
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II. MATERIALY

II.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST.DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogblne”.

II.2. Materialy budowlane

2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113/96

2.2.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang w kolorze niebieskim z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,5 do 0,6 mm,
gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-03.

2.2.3. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy, co najmniej
III 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111/96.

2.2.4. Kit uszczelniajacy

Do uszczelniania potgczenia stupa z wysiggnikiem 1 kapturkiem ostonowym mozna stosowac
wszelkie rodzaje kitow spetniajace wymagania BN-80/6112-28.

II.3. Elementy gotowe
2.3.1. Rury ochronne

Zaleca si¢ stosowanie rur z polietylenu wysokiej gestosci o srednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 90mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205].
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie rur ochronnych @110 1 @160 mm.
Rury ochronne nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.3. Kable i przewody

Kable uzywane do o$wietlenia drog powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca si¢
stosowanie kabli o napi¢eciu znamionowym 0,6/1 kV czterozytlowych z zZylami aluminiowymi
o izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od dopuszczalnego
spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze 1 zwarciowe
oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie przewodéw do 1kV Dyd 2.5mm oraz
ALYd 16mm

2.3.4. Zrédla swiatla i oprawy

Oprawy oswietleniowe powinny by¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wymagania dla oprawy drogowej: oprawa powinna by¢ wyposazona w korpus lampy
ttoczony z blachy aluminiowej, malowany metoda proszkowa, korpus osprzetu wykonany
jako odlew aluminiowy, malowany metoda proszkowa, wyposazona w klosz z poliwgglanu
(PC) lub polimetakrylanu metylu (PMMA).Odbtys$nik oprawy wykonany jako aluminiowy
polerowany chemicznie (wieloelementowy sktadany). Oprawa wyposazona w trzy zamki ze
stali nierdzewnej ocynkowanej. Oprawa powinna by¢ wyposazona w filtr umozliwiajacy
,oddychanie”.

Oprawa o$wietleniowa powinna by¢ przystosowana do mocowania na wysi¢gniku rurowym o
srednicy 42-60 mm, nachylonym pod katem 0-30° do ptaszczyzny drogi. Powinna
umozliwia¢ tatwg instalacj¢ i obstuge przy przeprowadzaniu zabiegdw konserwacyjnych
dzigki mozliwos$ci wyjecia osprzetu bez koniecznos$ci zdejmowania oprawy z wysiegnika.
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Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci przeciwporazeniowej. Materiaty, z ktorych
wykonano oprawe gwarantujg jej sprawne uzytkowanie przez minimum 15 lat. Dane
fotometryczne oprawy znajduja si¢ w programie obliczeniowym. Oprawa posiada
uniwersalny zintegrowany uktad montazowy pozwalajacy na montaz oprawy na stupie lub
wysiegniku.

Napiecie znamionowe oprawy 230V/50Hz. Oprawa wyposazona w sodowe zrodto swiatta o
mocy 100W lub rownowazne wyposazone w diody LED.

Zastosowac oprawy ktorych budowa umozliwia tatwg wymiane optyki i uktadu zasilania bez
konieczno$ci wymiany catej oprawy. Zaleca si¢ zastosowanie systemu optycznego o
szczelnosci co najmniej P66

Gwarancja na opraw¢ minimum 10lat.

Gtowne elementy konstrukcyjne oprawy (korpus, pokrywy, odbtysniki, klosze wykonane z
materiatéw podlegajacych ponownemu przerobowi (tzw. ,,Oprawa przyjazna srodowisku™).
Oprawy muszg posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci CE producenta

Montaz oprawy bezposrednio na szczycie stupa lub bocznie na wysiggniku umozliwi
regulacje kata pochylenia oprawy.

Oprawa powinna posiada¢ co najmniej trzy ustawienia: 0, 5 1 15 stopni przy montazu na
szczycie stupa lub 0, -10 1 -15 stopni przy montazu na wysi¢gniku.

UWAGA:
Przed zastosowaniem materiatdéw rownowaznych tj. opraw o$wietleniowych, stupéw - nalezy
bezwzglednie uzyskac zgode Inwestora na ich zabudowe

2.3.5. Wiysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powlokami z zewnatrz i wewnatrz
rur, tak jak stupy oswietleniowe.

Sktadowanie wysiggnikdw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

Parametry wysiegnikow powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows.
2.3.6 Materialy z rozbiorki

Z materiatami z demontazu nalezy postepowac zgodnie z zawartym porozumieniem.
Za utylizacje zdemontowanych materiatow odpowiedzialny jest Inwestor przebudowy.

III. SPRZET

III.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
III.2. Sprzet do wykonania oSwietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujagcych wiasciwa jakosé
robot:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platforma i1 balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem @ 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszezarki wibracyjnej spalinowej 70 m*/h,

- recznego zestawu §widréw do wiercenia poziomego otworéw do @ 15 cm.



IV. TRANSPORT
IV.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

IV.2. Transport materialow i elementow oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o§wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dtuzycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platforma i1 balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowaniu urzadzen nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni;

e na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowa¢ i odpowiednio
zabezpieczy¢ 1 przewozi¢ oddzielnie czutg aparature rejestrujaca, oraz inng aparature
mniej odporng na wstrzasy i drgania,

e aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zaladowywaé i zdejmowaé, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, itp.,

e Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem.
Dotyczy to szczeg6lnie duzych i cigzkich elementow.

Transport, zaladunek i rozladunek kabli elektrycznych nalezy dokona¢ z zachowaniem
warunkow:

—kable nalezy przewozi¢ na bgbnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w krggach lub
opakowaniach fabrycznych, jezeli masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia
jest wyzsza niz +4°C, przy czym wewngtrzna srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz
40-krotna $rednica kabla,

—bebny z kablami o masie powyzej 750 kg nalezy przewozi¢ przyczepami kablowymi z
wyposazeniem do podnoszenia 1 opuszczenia bebndéw oraz urzadzeniem umozliwiajagcym
bezpieczne odwijanie kabla,

—dopuszcza si¢ przemieszczanie bgbnow kablowych o masie powyzej 750 kg przy uzyciu
zurawi,

—bebny z kablami o masie powyzej 750 kg powinny by¢ wtaczane i staczane po legarach przy
uzyciu wciagarki recznej,

—bebny z kablami powinny by¢ ustawione osiami w kierunku jazdy i unieruchomione za
pomoca desek i klinow przymocowanych do podtogi samochodu,

—nalezy przewozi¢ bebny z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢ przewozenie
bebnoéw z kablami w skrzyniach samochodow cigzarowych lub przyczep,

—bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi
tarcz, a tarcze bebnow powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny
nie mogtly si¢ przetaczac,

—ktadzenie bgbnow z kablami w skrzyni samochodu plasko jest zabronione, kregi kabla
nalezy uktada¢ poziomo, zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie
przewozenia bgbna z kablami,

—umieszczenie 1 zdejmowanie bebndow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonaé
przy pomocy zurawia, staczanie b¢bnow z kablami powinno odbywac si¢ za pomoca pochylni
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wykonanych z odpowiednio grubych bali wzmocnionych podporami oraz lin
przymocowanych do stalowej osi, przechodzacej przez tulej¢ bgbna,

—swobodne staczanie bgbnoéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli
jest niedopuszczalne.

V. WYKONANIE ROBOT
V.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

V.2. Zabezpieczenie kabli nN i SN

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnos$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Ponadto Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢, czy odkopywane kable sa
odfaczone od napigcia.

W tym celu dla doktadnego ustalenia gitebokosci utozenia istniejacych kabli projektuje si¢
wykonanie przekopow kontrolnych na skrzyzowaniach kabli z drogg. Kable mozna
odkopywac tylko do strefy ochronne;j tj. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych
kabli energetycznych.

Kable utozone na glebokosci min 1.0m od goérnej powierzchni jezdni do gornej krawedzi rury
ochronnej nalezy pozostawi¢ bez zmian. Natomiast gdyby gltebokos$¢ utozenia byta mniejsza,
kable nalezy odkopa¢ obnizy¢ do glgbokosci min 1.0 m.

Rura ochronna powinna chroni¢ kabel na dtugosci, co najmniej 50 cm poza krawedzig jezdni.
Pod droga nalezy zastosowa¢ rury HDPE @110 1 @160 koloru niebieskiego dla kabli nN
oraz HDPE 3160 koloru czerwonego dla kabli SN.

Kable w rurach nalezy przykry¢ warstwa gruntu rodzimego, oczyszczonego z kamieni,
grubos$ci 25 cm, przykry¢ folig ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim
dla kabli nN oraz w kolorze czerwonym dla kabla SN 1 zasypa¢ gruntem.

Rura ochronna powinna chroni¢ kabel na dtugosci, co najmniej 50 cm poza obszar koliz;ji.
Odleglos¢ miedzy gorna czgscia rury a dnem rowu odwadniajgcego powinna wynosié, co
najmniej 0.5m Rure ochronng dla kabla uktada¢ na podktadzie i w otoczeniu odpowiednio
zageszczonej zasypki z gruntow dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym.
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm 1 zaggszcza¢ ubijakami
recznymi lub zaggszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢
0,95 wedlug BN-77/8931-12 [19]. Zaggszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie
spowodowac uszkodzen kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu
lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejagcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ przelozenia kabli energetycznych
poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o
okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

V.3 Montaz opraw

Montaz opraw na wysi¢gnikach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem, za
wyjatkiem dwoch stupdéw przegubowych.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie
(sprawdzenie zas§wiecenia si¢ lampy).



Oprawy nalezy montowac¢ po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajacych do stupdw i
wysiegnikow.

Nalezy stosowac przewody o izolacji wzmocnionej z Zytami miedzianymi o przekroju zyty
nie mniejszym niz 2,5 mm?. Przewody wewnatrz stupa i wysiegnika chroni¢ rurka ochrona.
Ilo$¢ przewoddw zalezna jest od iloSci opraw.

Oprawy nalezy mocowac¢ na wysiegnikach 1 glowicach masztow w sposob wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w
potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla W1 strefy wiatrowe;.

V.4 Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie
kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 [11].

Kable powinny by¢ uktadane w ostonach kablowych w spos6b wykluczajacy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody 1 przed ich zamuleniem.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gltebokosci 0,7 m z doktadnos$cig 5 cm na
warstwie piasku o grubos$ci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubos$ci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm
nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugo$ci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.
Na mostach i wiaduktach kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy:

- nienaruszalno$¢ konstrukcji 1 nieoslabienie wytrzymato$ci mechanicznej mostu lub
wiaduktu,

— latwos$¢ uktadania, montazu, kontroli, napraw i ochron¢ kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi w czasie prac zwigzanych z naprawa i konserwacja konstrukc;ji.

Zaleca si¢ przy stupach oswietleniowych, przepustach kablowych; pozostawienie 2-

metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykona¢ pomiary i proby okreslone w p.9 normy N SEP-

E-004 [11].

Zblizenia 1 odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy.

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego odlegto$¢ w cm
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu  zblizeniu

1 Kable elektroenergetyczne na napigcie 25 10
znamionowe sieci do 1 kV

2 Kable elektroenergetyczne na napigcie 50 10
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV

3 Kable telekomunikacyjne 50 50

4 Rurociaggi wodociggowe, §ciekowe, cieplne, 50" 50

gazowe z gazami niepalnymi
5 Rurociagi z cieczami palnymi 50" 100



6 Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [23]
7 Czesci podziemne linii napowietrznych - 80
(ustoj, podpora, odcigzka)
8 Sciany budynkow i inne budowle, np. - 50
tunele, kanaty
*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.
Konstrukcja rusztowan tymczasowych ustawiana na czas przebudowy obiektu nie moze
spowodowac uszkodzenia istniejacej nawierzchni drogi.
Sposob wykonania rusztowania nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi budowy oraz
Inspektorowi Nadzoru ze strony Inwestora oraz TAURON Dystrybucja SA. Po uzyskaniu
akceptacji, rusztowanie, do ktoérego zostanie podwieszony kabel nalezy wykona¢ w miejscu
niekolidujgcym z prowadzonymi pracami budowlanymi przy przebudowie obiektu.
Po zakonczeniu prac budowlanych rusztowanie nalezy zdemontowac.

V.5 Przygotowanie koncow i przylaczanie przewodow

Potaczenie zyt przewoddéw nalezy wykonywaé za pomocg sprzgtu odpowiednio
przystosowanego do rodzaju i1 przekroju faczonych przewodéw. Nie zezwala si¢ na taczenie
przewodow przez zwykte okrecanie. W miejscach potaczen i rozgatezien zyty przewodow nie
powinny by¢ naprezane mechanicznie. Zyly nalezy obcigé na dlugos¢ potrzebng do
wykonania potaczen z naddatkiem od 1 do 2 cm. Konce zyl nalezy odizolowa¢ na dlugosci
niezbednej do prawidlowego potaczenia z zaciskiem. Zyly miedziane mozna odizolowaé
nozem monterskim, prowadzac go skosnie tak, aby nie nadcina¢ zyty, przy czym zyta zerowa
powinna by¢ nieco dhuzsza.

V.6 Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej
Jako ochrone¢ przeciwporazeniowg dodatkowg zastosowano - Szybkie Wytaczanie Zasilania
zgodnie z PN-IEC 60364-3, PN-IEC 60364-4-41 oraz N SEP-E-001.
Ochrona przeciwporazeniowa powinna by¢ zapewniona istniejagcym i projektowanym
urzadzeniom elektroenergetycznym.
V.7 Demontaz
Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen. Wykonawca ma obowigzek
wykonania demontazu urzadzen w taki sposob, aby elementy urzadzen demontowanych nie
zostaly zniszczone i znajdowaty si¢ w stanie poprzedzajagcym ich demontaz.
W przypadku niemoznos$ci zdemontowania elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia.
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyskac od niego zgode¢ na ich
uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczegblnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukcji bez ich
demontazu (np. fundamenty), o ile uzyska na to zgod¢ Inzyniera. Wszelkie wykopy zwigzane
z demontazem stupdéw powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym warstwami co 20 cm i
wyrownane do poziomu istniejgcego terenu.
Z materiatami z demontazu nalezy postepowac zgodnie z zawartym porozumieniem.
Za utylizacje zdemontowanych materiatow odpowiedzialny jest Inwestor przebudowy.
V.8 Préby montazowe
Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do
odbioru.
W zakres prob wchodzg nastgpujace czynnosci:

- sprawdzenie trasy linii kablowe;]

- sprawdzenie ciagtosci zyt oraz zgodnosci faz

- pomiar rezystancji izolacji

- proba napigciowa izolacji



- skuteczno$¢ zerowania

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
VI.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

VI.2. Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i ST.

Po zasypaniu fundamentow, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu wg p. 5.3 oraz sprawdzi¢ sposob usuni¢cia nadmiaru gruntu z wykopu.

VI1.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
pomiary:

— glebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej nad 1 pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciggto$ci zyl kabla.

Pomiary nalezy wykonywac¢, co 10 m budowane;j linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow
rezystancji i ciggtosci zyl kabla, ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

V1.4. Pomiar natezenia oSwietlenia

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wlaczenia lamp. Pomiary
nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i
jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiarow nie
nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksi¢zycowych oraz w zlych warunkach atmosferycznych
(mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadow
pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od
30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary nat¢zenia o$wietlania nalezy wykonywac za pomoca luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element §wiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie
umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktow jezdni, zgodnie z PN-EN 13201-4 [10].
V1.7 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Inzyniera / Kierownika Projektu odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

VII. OBMIAR ROBOT

VIL.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
VIL.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest: dla rozbudowy linii o$wietlenia ulicznego oraz zabezpieczenie linii
kablowej jest - Im
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VIIL. ODBIOR ROBOT

VIIL.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST .00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera / Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

VIIL.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykopy pod kable,

—ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

— wykonanie uziomow tasmowych jezeli s3 wymagane

VIIL.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

— aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,

— geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

— protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznos$ci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej,

— protokot odbioru robot.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

IX.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
IX.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

— zapewnienie  wykonania  wszystkich wymaganych plandéw, regulaminow i
harmonogramow,

— wyznaczenie robot w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu
robot,

— wykonanie rowoéw kablowych,

— wykonanie wszelkich rob6t ziemnych nieobjetych wykopami rowow kablowych,
— wykonanie wykopow,

— wykonanie podioza pod elementy uziomu,

— wykonanie podioza pod rury

— zakup 1 dostarczenie materiatéw i sprzgtu,

— wykonanie ochrony antykorozyjnej,

— zamontowanie stupa na fundamencie,

— montaz osprz¢tu 1 wszystkich elementow szafy,

— montaz osprz¢tu na shupie, tj. wysiegnikdw, tabliczek, przewodow itp.,
— zamocowanie oprawy,

— zamontowanie zrodla Swiatta 1 pozostalego wyposazenia,

— przygotowanie i montaz wszystkich elementow uziomu,
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— wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j,

— podlaczenie zasilania,

— uruchomienie oprawy,

— pomiar nat¢zenia o$wietlenia,

— montaz 1 ulozenie elementdéw rur wraz z potaczeniem w rowach kablowych z podsypka
piaskowa 1 na stupach,

— wyregulowanie

ulozenia rur,

— montaz i utozenie kabli w rowach kablowych z podsypka piaskowg i na stupach,

— zasypanie kabla zasypka piaskowg oraz przykrycie folig ochronna,

— zasypanie rowu

kablowego z zageszczaniem 1 oznaczeniem trasy linii kablowej,

— zasypanie wykopow z zageszczaniem,

— zasypanie fundamentéw z zageszczaniem i1 roboty wykonczeniowe,

— rozplantowanie

lub odwiezienie nadmiaru gruntu i roboty wykonczeniowe,

— podiaczenie linii kablowej do istniejace;j sieci,

— uruchomienie linii,

— koszty nadzoréw i wylaczenia linii,

— wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiaréw,

— konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej i papierowe;,

— badania i pomiary w okresie gwarancji.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

X.1. Normy
PN-80/B-03322

PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-85/B-23010

PN-EN 197-1

PN-90/B-03200
PN-88/B-32250
PN-80/C-89205
PN-EN 13201
N SEP-E-004
PN-83/E-06305

PN-EN2002/60592-
3

PN-79/E-06314

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze

Beton zwykly
Kruszywa mineralne do betonu
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego
uzytku.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Oswietlenie drog publicznych

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Elektryczne oprawy o$§wietleniowe. Typowe wymagania i badania

Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogblne, szczegdétowe drogowe i uliczne.

Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne
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PN-93/E-90401

BN-68/6353-03

PN-B-11113/96
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8971-06

BN-79/9068-01

PN-91/M-34501

PN-B-11111/96
BN-80/6112-28
PN-92/0-79100

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej
na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych 1 energetycznych linii napowietrznych

Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.
Kit miniowy.

Opakowania transportowe. narazanie mechaniczne.

Wymagania i badania

Odporno$¢ na

PN-E-05100-1:1998Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

PN-EN 60439-
1:2003

PN-IEC
61239:2000

Rozdzielnice i1 sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace zestawow
badanych w pelnym 1 niepetnym zakresie badan typu.

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa,

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

PN-EN
60529:2003

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP

X.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1994 r.

eUstawa — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U.
2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959; Dz. U. 2005 nr 113
poz. 954; nr 163, poz. 1364), z pdzniejszymi zmianami,

eUstawa — Prawo zamowien publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177,
Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537),

eUstawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. 2002 nr 166, poz.
1360; Dz. U. 2003 nr 80, poz. 718; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz. 1652; nr 229, poz.
2275; Dz. U. 2004 nr 70, poz. 631; nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 896 i 899; nr 96, poz. 959),

eUstawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. O normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386),

eUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627,
nr 115, poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271; nr
233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz. 717 1 721; nr 162, poz. 1568; nr
175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49,
poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875; Dz. U. nr 113, poz. 954),
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eUstawa z dnia 27 lipca 2001 r. — o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z
pdzniejszymi zmianami) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

eUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880),
wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

eUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. O zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (dz. U.
2005 r. nr 180, poz. 1495),

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072),

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1133),

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75,
poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, poz. 1156),

eRozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. 1998 r. nr 126, poz. 839),

eRozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 455),

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. 22002 r. Nr 209, poz. 1780),

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
projektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 r. nr 138, poz. 1554),

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126),

eRozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. W sprawie szczegétowych
warunkoéw przylaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznej, obrotu energia
elektryczng, swiadczenia ustug przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardow jako$ciowych obstugi odbiorcow (Dz. U. 2000 nr 85, poz. 957),

eRozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r.
W sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. 2003
nr 91, poz. 858),

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie dokonywania
oceny zgodnoS$ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. 2003 nr 90, poz.848),

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
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eRozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i1 natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2002 r.),

eRozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w s$rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomow (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.),

eObwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej
w sprawie ogoOlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650),

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdét budowlano-montazowych - Czes$¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973r.

.Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ wurzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

Zarzadzenie nr 29 Ministra Goérnictwa 1 Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow 1 kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

I inne obowigzujace przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy
techniczne;.

XI. OCHRONA SRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

—Nalezy stosowac urzadzenia, instalacje elektryczne, ktore nie spowoduja przekroczenia
standardow emisyjnych, a w szczegdlnosci: drgan od pracujacych urzadzen, hatasu, wielkosci
promieniowania i nat¢zenia pola elektromagnetycznego,

—Oddziatywanie zastosowanych urzadzen, instalacji elektrycznych i1 stabopragdowych nie
powinno powodowaé pogorszenia stanu srodowiska w znacznych rozmiarach lub zagrozenia
zycia lub zdrowia ludzi,

—Wielko$¢ emisji z urzadzen, instalacji elektrycznych w warunkach odbiegajacych od
normalnych powinna wynikaé¢ z uzasadnionych potrzeb technicznych i nie moze wystgpowac
dtuzej niz jest to konieczne,

—Warunkami odbiegajacymi od normalnych sg w szczegdlnosci okres rozruchu, awarii i
likwidacji urzadzen, instalacji elektrycznych

— Eksploatacja instalacji elektrycznych nie powinna powodowa¢ przekroczenia standardow
jakosci srodowiska,

—Eksploatujacy urzadzenia, instalacje elektryczne , sg obowigzani do okresowych pomiarow

wielkosci emisji,

ePoziom: hatasu w miejscu pracy w zakresie styszalnym, w zakresie infra i ultradzwigkoow,
drgan, promieniowania optycznego i elektromagnetycznego, natezenia pola elektrycznego i
magnetycznego, nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
1 Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen 1 natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. z dnia 18
grudnia 2002 r.),

ePoziomy pol elektromagnetycznych nie moga przekroczy¢ wartoSci dopuszczalnych,
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w
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sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.),

-W przypadku, gdy ze wzgledow technicznych nie ma mozliwosci zmniejszenia hatasu
ponizej wartosci okre§lonych w Rozporzadzeniu, pracownicy sa obowigzani stosowac
ochronniki stuchu dobrane do wielko$ci charakteryzujacych hatas. Strefy pracy wymagajace
stosowania ochronnikéw stuchu nalezy oznakowac i odgrodzi¢, a dostgp do nich ograniczyc.

—Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w poblizu drzew lub krzewow albo ich zespotéw, moga
by¢ wykonywane wylgcznie w sposéb nie szkodzacy drzewom lub krzewom,

—Uzytkownik lub Zarzadca instalacji oswietlenia terenu powinien zawrze¢ umowe z dostawcg
wyrobow 1 urzadzen elektrycznych na odbidr zuzytych zrédet $wiatta oraz urzadzen i
wyrobow instalacji elektrycznych i elektronicznych. Dopuszcza si¢ zawarcie umowy z
wyspecjalizowang firmg na wywoz do utylizacji zuzytych: zrodet §wiatla, aparatow, sprzetu,
urzadzen elektrycznych i elektronicznych, akumulatorow. Ww. firma prowadzaca dziatalnos¢
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powinna posiada¢ zezwolenie na
zbieranie, transport odpadow komunalnych oraz powinna udokumentowaé gotowo$¢ ich
odbioru,

—Zabrania si¢ wyrzucania zrodel $wiatta, urzadzen 1 wyrobow instalacji elektrycznych i
elektronicznych do pojemnikow przeznaczonych na odpady ogolne.

XII. UWAGI DLA WYKONAWCY

o Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, uzupehienia i uruchomienia kompletnej
instalacji elektrycznej opisanej w niniejszej specyfikacji,

« Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementdw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatbw 1 urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych oraz
zapewnienia jej pelnej funkcjonalnosci,

o Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji 1 wykonania potaczen instalacji
elektrycznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca
jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja projektowa obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji elektrycznej z innymi
instalacijami  mechanicznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku
koordynacji wykonania instalacji elektrycznych z innymi branzami Wykonawca ma
zrealizowac na wlasny koszt.

o W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne z ST, bedzie obcigzony
kosztami demontazu tych urzadzen, zakupu i montazu urzadzen wyszczeg6lnionych w
niniejszej specyfikacji.

o Rysunki i1 cze$¢ opisowa sg w Dokumentacji Projektowej wzajemnie uzupetniajgcymi sig.
Wszystkie elementy ujgte w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nie ujete specyfikacjag winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W
przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed
zainstalowaniem urzadzen, powinien je wyjasni¢ z projektantem.

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom 1 posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty tak, aby
spetnia¢ obowigzujace przepisy.
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Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm 1 przepiséw oraz protokolarny odbior w obecnosci Przedstawiciela
Zamawiajacego. Do wykonanych prac Wykonawca winien zalaczy¢ rowniez deklaracje
kompletnos$ci wykonanych prac oraz zgodnos$ci z projektem i niniejszg specyfikacja oraz
dokumentacje powykonawcze w wersji papierowej i elektronicznej na ptycie CD w formacie
uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajacego.
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