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Przekroj Typowy
Droga gminna w obrenie wyniesionego skrzyzowania

6.00
L 1.50-2.00* 3.00 ) 3.00 1.50-2.00* ,
1 odtworzenie chodnika pas ruchu — jezdnia bitumiczna S pas ruchu — jezdnia bitumiczna odtworzenie chodnika 1
o
3|
S|
B A 4 = * A B
— — —— ‘ —— —
~ > N - N P ~
95270 UUJ 001\ 2,0% -V, Uz 0,00 ,U% / -U, 2,0% /0,01 VU 2,V
60% 003 o) 7003 N 2,0% | 2,0% 03 01 003 6,07,
. SR 0 00 — : — 005 ou-007 <22 0
——— LLL LTI A e \HHH/HH\/\J\ \
~ (Q_j“i”/‘i”:; = = — * — — e, L PR  EAPa T B /\., e —— = = ;T — A,;H,‘ ~ N
R S R N
N - ‘ L2 X 7

w7
e
| ==
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£2=100MPa

@ KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ

4em| warstwa scieralna — AC 11S

5cm | warstwa wigzqca — AC 16W

Jcm | warstwa podbudowy zasadniczej — AC 22P

20cm | warstwa padbudowy zasadnicze] — kruszywo C90/3 0/31.5 stab mech.

* szerokos¢ chodnika zgodnie z planem sytuacyjnym

£2=100MPa

28cm | warstwa mrozoochronna — kruszywo naturaline o CBRmin = 35%

20cm | warstwa ulepszonego podioza — qgrunt stab. spoiwem hydraulicznym

— | istniejgce podloze gruntowe — G3

@ KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ

8cm | warstwa $cieralna — kostka betonowa czerwona

Jem | podsypka cementowo — piaskowa 1:4

25cm | warstwa podbudowy zasadnicze] — kruszywo C90/5 0/31.5 stab mech.

£2=80MPa

28cm | warstwa mrozoochronna — kruszywo naturalne o CBRmin = 357

20cm | warstwa ulepszoneqo podioza — qgrunt stab. spoiwem hydraulicznym

— | istniejqce podloze gruntowe — G3

@ KONSTRUKCJA CHODNIKA

8cm | warstwa scieralna — kostka betonowa szara niefazowana

Jcm| podsypka cementowo — piaskowa 1:4

15cm | warstwa podbudowy zasadnicze] — kruszywo C90/3 0/31.5 stab mech.

20cm | warstwa ulepszonego podifoza — grunt stab. spoiwem hydraulicznym

— | istniejqce podloze gruntowe
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