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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomi¢dzy Gming Zator a Pracownig inzynierskg ,,INFRA-ROADS”
Warunki przylaczenia nr WP/049936/2016/0O06R03

Pismo nr TD/OBB/OMD/2016-07-15/0000003

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

Inwentaryzacja wykonana przez projektanta.

Normy i dokumenty

Normy:

- PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa

- N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- N SEP —E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- PN-EN 12464-2 Swiatto i o$wietlenie. Miejsca pracy na zewnatrz.

- PKN-CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas o§wietlenia

- PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe

- PN-EN 13201-3 Oswietlenie drog. Czes¢ 3: Obliczenia parametrow o$§wietleniowych

- PN-EN 13201-4 Oswietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiaroOw parametrow

o$wietlenia

- PN-91/E-05009/02 Ochrona przeciwporazeniowa.

-PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych.

- PN-91/E-05009/02 Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

- BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe

Inne dokumenty:

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie

szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Zakres opracowania

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje zabudowe pigciu opraw o$wietleniowych na
istniejacych stupach linii napowietrznej przy drodze gminnej w miejscowosci Zator,
gmina Zator.

Projekt obejmuje rowniez zabezpieczenie istniejacych linii kablowych krzyzujacych si¢
z remontowang droga.
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Stan istniejacy

Obecnie ul. Jana Pawta II na odcinku przebudowy tj. od skrzyzowania z ul. Bugajska
do skrzyzowania z ul. Wadowicka jest o§wietlona. Oswietlenie jest realizowane poprzez
oprawy zabudowane na wybranych stuach linii napowietrznej nN.

Linia wykonana jest na stupach typu ZN oraz wirowanych z przewodami gotymi, tor I i
izolowanymi tor nr 2.

Istniejaca szafa o$wietlenia ulicznego znajduje si¢ w stacji transformatorowej nr S-066,
z ktorej zasilane sg oprawy oswietlajace ul. Jana Pawta II.

Na skrzyzowaniu ul. Jana Pawla II z ul. Krolewska wystepuja skrzyzowania linii
kablowych nN i SN z droga.

Stacja transformatorowa oraz linie napowietrzne i kablowe s3 wtasnoscia TAURON
Dystrybucja SA

Harmongram robot

Przewidywany czas realizacji Inwestycji wyniesie okoto 2 tygodni.

Szczegdtowy harmonogram robot, przed rozpoczeciem prac budowlanych, Wykonawca
opracuje 1 uzgodni w TAURON Dystrybucja S.A.

Wykonawca jest zobowigzany do podania doktadnych czasookreséw oraz konkretne;j
daty rozpoczgcia i zakonczenia kazdego etapu prac.

OPIS SZCZEGOLOWY

Zasilanie

Zasilanie dobudowanych opraw o$wietleniowych odbywac si¢ bedzie ze stacji
transformatorowej nr 30066 ,,Zator Krolewiec”, poprzez istniejgca rozdzielni¢ SOU

zabudowang w stacji.

Budowa os$wietlenia

Projektowana rozbudowa o$wietlenia drogi gminnej bedzie wykonana poprzez
zabudowge pieciu opraw o$wietleniowych na istniejacych stupach wskazanych na planie
sytuacyjnym.
Nowe oprawy oswietleniowe sodowe o mocy 100W nalezy zamontowac¢ na stupach
przy pomocy wysiegnikéw o dlugosci 0.5m i kacie nachylenia 0°.
Oprawy oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem o wartosci 6A, w ostonie
zabudowanej na stupie linii napowietrzne;.

W/w oprawy o$wietleniowe powinny charakteryzowac si¢ danymi tj.
oprawa powinna by¢ wyposazona w korpus lampy ttoczony z blachy aluminiowej,
malowany metodg proszkowa, korpus osprzetu wykonany jako odlew aluminiowy,
malowany metoda proszkowa, wyposazona w klosz z poliweglanu (PC) lub
polimetakrylanu metylu (PMMA).Odbtys$nik oprawy wykonany jako aluminiowy
polerowany chemicznie (wieloelementowy skladany). Oprawa wyposazona w trzy
zamki ze stali nierdzewnej ocynkowanej. Oprawa powinna by¢ wyposazona w filtr
umozliwiajacy ,,oddychanie”.
Oprawa o$wietleniowa powinna by¢ przystosowana do mocowania na wysiggniku
rurowym o $rednicy 42-60 mm, nachylonym pod katem 0-30° do ptaszczyzny drogi.
Powinna umozliwia¢ fatwg instalacje 1 obstuge przy przeprowadzaniu zabiegow
konserwacyjnych dzieki mozliwosci wyjecia osprzetu bez konieczno$ci zdejmowania
oprawy z wysiggnika.
Do wykonania dobudowy opraw o$wietleniowych na sieci napowietrznej przewiduje si¢
typowy osprzet dla linii napowietrznej wg. katalogu opracowanego przez PTPIREE —
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Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napigcia z przewodami
izolowanymi samono$nymi o przekroju 25-120mm?. Lnni Tom II oraz katalogu
Energolinia-Poznan Katalog linii napowietrznych niskiego napigcia.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z standardami obowigzujacymi w Tauron.
oraz normami.

Wszystkie elementy nowego o$wietlenia drogowego /oprawy, przewody/
bedace wtasnoscig Gminy, zabudowane na konstrukcjach wsporczych bedacych
wlasnosciag TAURON DYSTRYBUCIJA SA, nalezy oznakowaé — oznacznik
mocowany za pomocg opaski z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika
o wymiarach okolo 40x70 - bialy prostokat bez opisu.

Sterowanie o$wietleniem.
Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie za pomocg istniejgcego uktadu sterowania
zabudowanego w szafie SON na stacji transformatorowej nr 30066 Zator Krolewiec

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim przewiduje si¢

samoczynne wylgczenie zasilania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu
z dnia 08.X.1990r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej oraz normy P SEP — E-0001.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Elektroenergetyczne linie niskiego napigcia i przystosowane do zainstalowania w nich
urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania norm dotyczacych ich
projektowania i budowy oraz powinny zapewnia¢ skuteczng ochrong
przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim.

Zabezpieczenie linii kablowych

Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej nr 501404K wystepuja cztery
skrzyzowania z liniami kablowymi, trzy z nN oraz jedna z linig SN .

Na podstawie pisma nr TD/OBB/OMD/2016-07-15/0000003 przewiduje si¢
zabezpieczenie linii kablowych zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli —
zalacznik nr 1 do w/w pisma.

W tym celu dla doktadnego ustalenia gltgbokosci utozenia istniejgcych kabli projektuje
si¢ wykonanie przekopow kontrolnych na skrzyzowaniach kabli z droga. Kable mozna
odkopywac tylko do strefy ochronne;j tj. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

Kable utozone na gltgbokosci min 1.0m od gornej powierzchni jezdni do gornej
krawedzi rury ochronnej nalezy pozostawi¢ bez zmian. Natomiast gdyby gtebokosé
utozenia byta mniejsza, kable nalezy odkopac¢ obnizy¢ do gltebokosci min 1.0 m.

Rura ochronna powinna chroni¢ kabel na dtugos$ci, co najmniej 50 cm poza krawedzig
jezdni.

Pod droga nalezy zastosowa¢ rury HDPE @110 1 @160 koloru niebieskiego dla kabli
nN oraz HDPE @160 koloru czerwonego dla kabli SN.

W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisOw i norm — oraz
innych utrudnien technicznych nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ przetozenia kabli
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energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usunigcia kolizji
sieci elektroenergetyczne;.

Wszystkie prace i zastosowane materialty wykona¢ zgodnie z zapisami w warunkach
przebudowy, pismami uzgadniajagcymi oraz ze standardami TAURON Dystrybucja S.A.
Uwaga:

- w przypadku odkrycia w czasie prac budowlanych urzadzen elektroenergetycznych
nieprzewidzianych do przebudowy, nalezy ustali¢ wlasciciela urzadzenia, celem
dokonania ogledzin oraz ustalenia zakresu prac zwigzanych z ich zabezpieczeniem.

- prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych w miejscach skrzyzowania
1 zblizenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb Wtasciciela urzadzen.

- zabrania si¢ prowadzenia robdt sprzetem zmechanizowanym w odlegtos$ci mniejszej
niz 2m od uprzednio zlokalizowanych przekopem kontrolnym urzadzen
elektroenergetycznych.

- demontaz istniejgcych kabli nalezy wykona¢ po uprzednim upewnieniu si¢, ze kabel
nie jest pod napigciem.

- w przypadku wykonywania przepustow kablowych o dtugosci wigkszej od dtugosci
fabrycznej rur stosowanych na przepusty, rury te potaczy¢ ze soba w sposob szczelny.
Zabrania si¢ stosowania uszczelniacza w postaci pianki poliuretanowe;.

Uszczelnienie wlotow rur ostonowych wykona¢ za pomoca dtawic czopowych

- przedtuzenie istniejacych rur @110 oraz @ 160 wykona¢ rurami dzielonymi o tej same;j
$rednicy,

- przed rozpoczeciem prac zwigzanych z usuwaniem kolizji kablowych nalezy wykonaé
przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnej lokalizacji kabla.

- nalezy si¢ bezwzglednie stosowac do zapisOw zawartych w warunkach i
uzgodnieniach.

- calo$¢ prac zwigzanych z zabezpieczeniem badz przebudowsq linii kablowych nalezy
wykona¢ zgodnie z standardami technicznymi obowigzujacymi w tym zakresie oraz pod
nadzorem pracownika TAURON Dystrybucja SA

Uktadanie kabla

Kable nN nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 0.7m, natomiast kabel SN w ziemi na
glebokosci 0.8m Kable na skrzyzowaniu z drogami uktada¢ w rurach ochronnych typu
HDPE na gl¢bokosci min 1.0m.

Kable w rurach nalezy przykry¢ warstwa gruntu rodzimego, oczyszczonego z kamieni,
grubosci 25 cm, przykry¢ folig ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim dla kabli nN oraz w kolorze czerwonym dla kabla SN i zasypaé gruntem.
Rura ochronna powinna chroni¢ kabel na dlugosci, co najmniej 50 cm poza obszar
kolizji. Odleglo$¢ migdzy gorng czescig rury a dnem rowu odwadniajacego powinna
wynosi¢, co najmniej 0.5m Rure ochronng dla kabla uktada¢ na podktadzie i w
otoczeniu odpowiednio zaggszczonej zasypki z gruntow dopuszczonych do stosowania
w budownictwie drogowym. Sposob prowadzenia prac ziemnych powinien by¢ zgodny
z zasadami zawartymi w PN-EN 1610:2002. Zageszczenie gruntu nalezy prowadzi¢
warstwami podanymi w PN ENV 1046:2007 w taki sposob, zeby nie dopusci¢ do
nadmiernej owalizacji rury.

Potaczenia rur pomiedzy sobg oraz ich konce nalezy uszczelni¢ w celu zabezpieczenia
przed dostaniem si¢ wilgoci oraz zamuleniem stosujac dtawice czopowe.
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Kable powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach skrzyzowania z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur.

Na oznaczniku nalezy umies$ci¢ trwate napisy zawierajace, co najmnie;j:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika,

- rok ulozenia kabla.

Trase kabla pokazano na planie sytuacyjnym.

Calos¢ prac kablowych wykona¢ zgodnie z PN-E — 05100-1, N-SEP-E-003, N-SEP-E-
004 oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb

Obliczenia

Zestawienie mocy.
Pproi=5*x112W=560W / stacja trafo nr 30066

Wielkos$¢ mocy zainstalowanej nie przekracza wielkos$ci podanej w warunkach
przylaczeniowych / wzrost 0 0.56 kW < 1.0 kW/ .

Dobér zabezpieczen

Moc oprawy P=112W
P 112

IB = =
Uxcosp 230
Dobieram zabezpieczenie o wartosci 6A, na stupie linii napowietrznej

=0.484

Wielkos¢ zabezpieczen dobrano do przewidywanego obcigzenia oraz do znamionowych
warunkéw pracy /obcigzenia/.

Obliczenia zwarciowe:

Impedancja petli zwarcia lampa na nr 1:

R, =0,0118Q .. .
- rezystancja 1 reaktancja trafo

X, =0,0262Q
R = L = 245 =0,28Q - rezystancja linii Al 2x25mm’

PoyxS  35x25

L 125 o 2
R, = = =0,12 - rezystancja linii YAKXS 4x35mm
yxS 35x35

Prad zwarcia jednofazowego w SON
Z, = \/[R, +2(R, + R )P +X,” =4[0.0118+2(0.38)]* +0.0262> = 0.78Q

_08xU, 08x230
Z, 0.78

=2359A

k1

Gdzie:
v - konduktywnosé, w [m/Q*mm’ |
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Zk3 - impedancja obwodu zwarciowego dla zwar¢ trojfazowych, w [Q]

Zk1 - impedancja obwodu zwarcia jednofazowego, w [Q]

Uo - napiecie pomigdzy uziemionym przewodem ochronno-neutralnym a przewodem
fazowym, w [V]

Ik1 - prgd zwarcia jednofazowego, w [A]

13 - poczgtkowy prqd zwarciowy dla zwarc¢ symetrycznych, w [A]

Cmax - Wwspotczynnik korekcyjny sily elektromotorycznej obwodu zwarciowego,

dla U = 230/400 V, cmax =1,

Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania przy zwarciu w SOU:

2
kxS
td B IZVV

Dla zwarcia jednofazowego:

2 2

o = (k x SJ :[74>< 25] _ 6Lssek

I1,, 235.9
twyt = 0,02sek dla wkiadki 10A ,,gG”
0,02 sek < 61,5 sek
twyt < tair warunek jest spetniony
gdzie:
k - jednosekundowa dopuszczalna obcigzalnos¢ zwarciowa przewodu lub kabla, w

[A/mm]. k=105 dla przewodow z zytami aluminiowymi
S — przekroj przewodu

Sprawdzenie linii zailajacej.
Istniejaca linie zasilajaca kablowa przyjeto YAKXS4x35mm oraz napowietrzng Al
2x25mm”

Moc przylaczeniowa P=11kW—20A/3-faz/
1,=184<1 <1,

S kyxI, _1,6x184
271,45 1,45

=20,34

Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 nalezy uznaé, ze przewody Al 2x25mm? ,=100A
spetnia warunek.

Gdzie:

In — prad znamionowy zabezpieczenia, w [A] - [,=20A

Iz - wymagana obcigzalnos$¢ dtugotrwata przewodu, w [A]

k, - wspotczynnik krotnosci pradu znamionowego zabezpieczenia, przy ktorym
nastepuje jego zadzialanie w okre§lonym czasie.

Obliczenia spadku napiecia
Na linii oSwietleniowej

Pz=4.2kW

- przewody Al 2x25mm” — [=370m

AU, = 2x100x4220%x185 349
35%25%230x230

Spadek napigcia na linii wynosi 3.4% 1 jest mniejszy od dopuszczalnego.
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Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Dla zachowania ochrony czas zadziatania zabezpieczen 0,4sek.
Dla wktadki bezpiecznikowej 20A wielkos$¢ pradu wytaczeniowego I, przy t= 0,4s wg.
danych producenta wynosi 102.2A:

I,=102.2A; Z,=0.65Q

U,=Z,x1, <230V

U,=Z7Z,x1,=0.65x102.2 =664V <230V

Gdzie:

lo— prgd wylgczeniowy zabezpieczenia, w [A]

Uo — napigcie dotykowe bezpieczne, w [V]

Z,— impedancja petli zwarcia jednofazowego, w [())].

Warunek skuteczno$ci ochrony bedzie zachowany

Zestawienie gldwnych materialow.
- oprawa o$wietleniowa sodowa 100W szt. 5
- wysiegnik do mocowania oprawy 0.5m 15° szt. 5
- konstrukcja mocujaca wysiegnik do shupow typu ZN kpl. 5
- ostona bezpiecznikowa np. SV19.26 szt. 5
- wkiadka bezpiecznikowa Bi 6A szt. 5
- zacisk tulejowy np. ZUP-5 szt. 5
- zacisk odgatezny do przewodéw gotych do 25mm? szt. 5
- przewdd izolowany ALYd 16mm mb. 5
- przewod izolowany Dyd 2.5mm mb. 7
- opaska np. PER 15 szt. 5
- rura ochronna @ 110 dwudzielna mb. 30
- rura ochronna @ 160 dwudzielna mb. 22

Obowiazki Wykonawcy

Prace zwigzane z zabezpieczeniem/przebudowa nalezy wykona¢ zgodnie z
polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wykonawce projekt, jak rowniez
wszystkie obliczenia, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszaja
jego odpowiedzialnosci za zgodno$¢ wykonanych robdt z obowigzujgcymi przepisami
1 normami.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany jest do wlasciwego i kompletnego zabudowania i uruchomienia instalacji
elektroenergetycznych objetych projektem. Projekt i1 Specyfikacja Techniczna
instalacji elektroenergetycznych sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Do
zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych
norm 1 przepisow oraz protokolarny odbior w obecnosci Przedstawiciela
Zamawiajacego. Do wykonanych prac Wykonawca powinien dotaczy¢ deklaracje o
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnos$ci z projektem i ST oraz dokumentacje
powykonawczg w wersji papierowe] i elektronicznej na plycie CD w formacie
zgodnym z wymogami Zamawiajacego.

Uwagi:
- dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow niz wymienione ale o takich samych
parametrach lub lepszych od zastosowanych.
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- wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze Standardami obowigzujacymi w tym zakresie
- instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety
przez wykonawce Projekt, jak rowniez wszystkie obliczenia, rysunki zwigzane z

projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos¢
wykonanych robot z obowigzujacymi przepisami i normami.

- rzeczywiste dlugo$ci kabli nalezy zmierzy¢ w terenie

- przed rozpoczg¢ciem prac, wykonac sondy poprzeczne w celu zlokalizowania
istniejgcych urzadzen energetycznych i istniejgcego uzbrojenia na trasie
projektowanych kabli

- wszelkie prace wykona¢ pod nadzorem

- nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zapisow w pismach uzgadniajacych.

10



OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, iz wykonany projekt budowlano-wykonawczy pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 510404K ul. Jana Pawta Il
w Zatorze
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Sieci elektroenergetyczne
Oswietlenie uliczne

jest zgodny z obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

11



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany: Przebudowa drogi gminnej nr 51040K ul. Jana Pawta II w Zatorze
m. Zator dz. nr: 40/42, 312, 14, 18
Gmina Zator

Inwestor: Gmina Zator
ul. Plac Marszalka J6zefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator

Jednostka projektowa: Pracowania inzynierska ,, INFRA-ROADS”
ul. Bronowicka 42/28
30-091 Krakow

Opracowujacy: mgr inz. Przemystaw Wygoda
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CZESC OPISOWA.

Zakres roboét calego zamierzenia budowlanego obejmuje dobudowg pigciu opraw
oswietleniowych o mocy 100W w miejscowosci Zator, Gmina Zator

Cala inwestycja nie stanowi zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Natomiast zrealizowany obiekt poprawi bezpieczenstwo, co jest celem tej inwestycji.

Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktoére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy w zakresie energetyki

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.
Podczas realizacji planowanej inwestycji moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi spowodowane:

« Pracami na wysokosci

« Pracami przy uzyciu cigzkiego sprze¢tu zmechanizowanego

« Pracami w poblizu sieci napowietrznych elektroenergetycznych

« Pracami w rejonie drég z ruchem kotowym

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP.
Zadania specjalistyczne takie jak: obstuga sprzetu cigzkiego, prace na wysokosci, prace
w poblizu napi¢cia mogg wykonywaé wytgcznie osoby uprawnione.

Wskazanie Srodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, sgsiedztwie tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie dotyczy w zakresie energetyki.

Opracowat:
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—  MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21czerwea 2006 1.
: OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIB/KK/0054-0052/06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieré6w
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6in. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4., art. 14 ust..1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jedrolity: Dz. U.
z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z péin. zm.), § 3 ust. 1, § 12 ust 1 i § 24 vst. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817),
w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w. budownictwie (Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art.. 104 ustawy.z dnia. 14
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.
zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Przemyslaw Wygoda

urodzony dnia 05.04.1980 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0153/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Przemystaw
Wygoda posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnief
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Qd niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieré i w ie, zap ictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2. Cdonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbicta Gabry$

3. Czionek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Marian Jamborski

Otrzymuja:
1. Pan Przemystaw Wygoda
ul. Na Wirach 1
30-244 Krakoéw
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-HYZ-MC1-2BB *

Pan Przemystaw Wygoda o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0592/06

adres zamieszkania ul. Na Wirach 1, 30-244 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www_piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej |zby InZynierow
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA,
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. ]. Stowackiego 20

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0063/14 Rzeszdw,2014-06-06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdzn. zm.)
iart, 12 ust, 1 pkt 112, art.12 ust, 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pdin. zm_Joraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151 § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pozn. zm.), w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r,,
poz.267) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan Jakub Inglot
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika/
ur. 08 lipca 1985 r., miejsce urodzenia - Jarostaw
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0064/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
: w specjalnosci instalacyjne;j :
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-8K8-IGH-UP3 *

Pan Jakub Inglot o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0255/14

adres zamieszkania m. Widna Gédra, ul. Modrzewiowa 5, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-10 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej |zby Inzynierdow
Budownictwa.
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TAURON

Adres do korespondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616
Bielsko-Biata, dn. 2016-08-09 Gmina Zator

pl. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 1
32-640 ZATOR

Nr warunkow: WP/049936/2016/006R03

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Zator

pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1

32-640 ZATOR
Obiekt: Oswietlenie uliczne (ewid.10310213486)
Adres przytaczanego obiektu:  ul. Jana Pawia |l

Zator

numery dziatek: 312

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia w dniu: 2016-08-02.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2016-07-18, informujemy, Ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowe;:

Przytgcze 1: 11,0 kW (wzrost z 10,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, obwod O$wietlenie uliczne zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN 30066 Zator Krolewiec.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na siupie linii napowietrznej nN —
obwod oswietlenie uliczne, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wilasnoéci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na stupie

linii napowietrznej nN — obwod c$wietlenie uliczne, w kierunku instalacji odbiorey.
3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: :

b) w zakresie sieci: ;

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
Na istniejgcych stupach nN zabudowaé projektowane oprawy oswietleniowe.
Wszystkie elementy nowego oswietlenia drogowego ( oprawy, przewody) bedace
wiasnoscig Gminy, zabudowane na konstrukcjach wsporczych (stupach, wysiegnikach)
bedacych wiasnosciag TAURON DYSTRYBUCJA S.A., nalezy oznakowac” — oznacznik

mocowany za pomoca opaski z tworzywa odpornego na UV. Pole opisowe oznacznika o
wymiarach okolo 40x70 - biaty prostokat bez opisu.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.
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Iv.
. Instalacja elekiryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje

Strona 2z 3

Zabezpieczenia giowne:

a) prad znamionowy: 204,

b} rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

c) lokalizacja: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto5¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA,

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C.

. Okre$la sig nastgpujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, 1. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylgczenia
wydtuza sie na okres waznos$ci umowy o przytaczenie.

Informacje dodatkowe

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami | normami oraz wymaganiami ckreslonymi w ninigjszych Warunkach przyiaczenia.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgedne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r,
w sprawie szczegolowych warunkdw  funkcjonowania systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pbzn. zm.).

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia

do migejsca rozgraniczenia wilasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wezeéniejszym zawarciu
przez VWnioskodawce umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 10568 wraz z pdZniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.:

w zakresie pkt 3c — Zgloszenie gotowosci instalacji elektrycznej do podania napiecia

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace ninigjszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przyigczen.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekirycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc we
wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaty okre$lone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o ckreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.
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.TAURON Dystrybucja S.A. oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przyltaczenie oraz spelnieniu przez

Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elekiroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wlasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oSwiadczeniem, o kiérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., Poz. 1409 wraz z pdZniejszymi zmianami) i winno byc
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej,
o ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.B47 wraz z poZniejszymi zmianami).

.Whioskodawca zobowigzany jest zgtosié pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwaorczy
oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Pofaczenie to winno byc
wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownolegty agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

W

Przygotowat: Kasperek Tomasz
Grupa: Q06R03

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie internetowej
www. tauron-dystrybucja. ol

zatgezeniu przesytamy projekt umowy o przytaczenie.

Zatgczmiki;
Zal. Nr 1 - projekt umowy o preyigczenie

Kfo:
OMP

fx

www.tauren-dystrybucia pl
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TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat w Bielsku Biatej

ul. Batorego 173, 43-300 Bielsko-Biata

tel. +48 33813 10 00, fax +48 33813 1063

DYSTRYBUCJA
Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata
info@tauron-dystrybucja.pl
Bielsko-Biata, dn. 14-07-2016 Pracownia Inzynierska "INFRA-ROADS"

Tomasz Bator
ul. Bronowicka 42/28

o0 30-091 KRAKOW
TD/OBB/OMD/ IO ‘DH%)UA)){))J
1008145768

UZG/BR/ 3177 12016

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy ulicy Jana Pawia || w Zatorze

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 21-06-2016r. informujemy, ze zachodzi kolizja
projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN i nN,

napowietrznych nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na mapie, do ktérych

nalezy sie bezwzglednie stosowaé.

Doktadne przebiegi przewodéw linii napowietrznych nN i przytagczy nalezy
zinwentaryzowacé we wtasnym zakresie.

Kabel elektroenergetyczny nN bedacy w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowaé jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza o$ obiektu liniowego
(kanatu deszczowego) zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do
niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie ogélnie obowigzujgcymi z przepisami i normami.

Podane w normach informacje dotyczace odlegtosci od naszych urzadzen nie
wykluczajg mozliwosci projektowania obiektéw budowlanych w odlegtosciach mniejszych,
jednak w takim przypadku nalezy wystgpi¢ o indywidualne uzgodnienie do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej dotaczajgc do wniosku zwymiarowane rzuty
projektowanego obiektu w stosunku do przebiegajacych urzadzen TAURON Dystrybucja
SA

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

www.tauron-dystrybucja.pl
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Odpowiedzialno§¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba posiadajgca uprawnienia
do robot elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel obiektu. Nalezy wystgpié
0 nadzér nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-
Biatej, Wydziat Przygotowania i Rozliczen.

Nalezy bezwzglednie zachowac istniejacg odlegtos¢ pionowag nawierzchni drogi od
przewodow linii napowietrznej nN. Przy projektowaniu przebudowy drogi nalezy zachowac,
okreslone w normie odlegtosci pionowe. Odlegto$ci nalezy przelicza¢ na temperature
przewodow +40°C.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN i
teletechnicznych.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé si¢ urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego

pisma.

Z powazaniem

TAU?QN?WL:U(};; S.A,

Ctarcoy S s n
Starszy Specjalisfa d iien Branzowych

Zbigniew Pajgk

Zatgczniki:  mapa szt. 1
zatgcznik nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli)
Kopia: OMD

www.tauron-dystrybucja.pl
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Zatgcznik nr 1

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowsg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robo6t
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy
ochronne;j tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegoélnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Bielsku-Bialej, Wydziat Przygotowania i Rozliczen, a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi  normami
i przepisami.
- W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;j.

ef Branzowych

www.tauron-dystrybucja.pl
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