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Przebudowa drogi gminnej nr 510404K ul. Jana Pawta II w Zatorze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.

Przebudowa drogi gminnej nr 510404K ul. Jana Pawla Il w Zatorze

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr DI.7031.32.2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. zawarta

pomigedzy Gming Zator, Plac Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator — Zamawiajacym, a
Pracownig Inzynierska "INFRA-ROADS" Tomasz Bator, ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Krakow—

Wykonawca.

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;

Inwentaryzacja terenowa 1 fotograficzna wykonana w maju 2016r.;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 98 z dnia 19
sierpnia 1997 roku poz. 602 z pdZniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460);
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie, (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzeniem ( Dz. U. 2004 Nr 177 poz.1729);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku, w sprawie znakow i sygnatéw drogowych, (Dz. U. 2002 Nr 170, poz.
1393);

Zalacznik nr 14 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w
sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach, (Dz.

U. 2003 — zafgcznik do Nr 220, poz. 2181)
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2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU

Droga gminna (Jana Pawta I1) posiada przekroj uliczny, jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu
o szerokosci kazdego pasa okoto 3m. Na calym odcinku wystepuje lewostronny chodnik z ptyt
betonowych (w obrebie skrzyzowan z ulicami Krolewska, Stowackiego oraz Bugajska chodniki
wykonane sa z kostki betonowej). W ciggu chodnika lewostronnego wystgpujg liczne zjazdy
indywidualne do istniejace zabudowy jednorodzinnej wykonane z trylinki.

Po stronie prawej od poczatku odcinka do km 0+381 wystepuje kraweznik betonowy, a za nim
pas zieleni. Od km 0+381 wystepuje prawostronny chodnik, stanowigcy dojscia do przejs¢ dla
pieszych. Dojscia te zabezpieczone sg od strony jezdni barierami tancuchowymi.

Stan techniczny jezdni jest zty — widoczne uszkodzenia powierzchniowe, laty oraz spekania.
Nawierzchnia wizualnie nie zachowuje wymaganych parametrow po wzgledem rownosci podtuzne;
oraz poprzecznej. Stan techniczny chodnikéw z ptyt betonowych jest niezadawalajacy. Plyty sa
popekane oraz brak wymaganych spadkow poprzecznych chodnika. Galanteria betonowa t;.
krawezniki oraz obrzeza betonowe rowniez wymagaja wymiany. Widoczne ubytki, spekania oraz brak
wymaganego odkrycia.

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadki poprzeczne oraz podluzne. Wody opadowe
odprowadzane sa wzdluz kraweznikow do wpustow deszczowych a nastgpnie do kanalizacji
ogolnosptawnej. Lokalizacja istniejacych wpustoOw nie zapewnia sprawnego odwodnienia.

Wzdluz ulicy wystepuje oswietlenie zamontowane na shupach energetycznych. Liczba
wystepujacych opraw nie zapewnia dostatecznego oswietlenia ulicy.

Na przebudowywanym odcinku ulicy Jana Pawta II wystepuja trzy skrzyzowania:

e Skrzyzowanie zwykte trojwlotowe z ul. Jagiellonska;
e Skrzyzowanie zwykte czterowlotowe z ulicami Kréolewska 1 Stowackiego;
e Skrzyzowanie zwykte trojwlotowe z ul. Bugajska
Wzdhuz drogi przebiegaja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:
e Elektryczna napowietrzna;
e Teletechniczna napowietrzna oraz doziemna;
e Gazowa;
e Wodociggowa;
e Kanalizacja ogolnosptawna

Na odcinku objetym opracowaniem predkos¢ ruchu to: 60 (50) km/godz. Droga przebiega w

obszarze zabudowanym. Droga stanowi dojazd do doméw jednorodzinnych, pdl uprawnych oraz

dojazd do strefy aktywnosci gospodarcze;.
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3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Wartosci parametréw niezbednych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowe;j

przyjmowano zgodnie z publikacjami przytoczonymi w punkcie 1 niniejszego opracowania:

e Kategoria drogi: gminna;

e Klasa drogi: Z— zbiorcza;

e Predkos¢ projektowa: 40km/h;

e Kategoria ruchu: KR 3;

e Przekroj: daszkowy 2%, 1x2;

e Szerokos$¢ pasa ruchu: 3.00m,;

e Szerokos$¢ pobocza: 1.00m,;

e Szeroko$¢ chodnika: 1.50 - 2.00m;

e Pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%;

e Pochylenie poprzeczne pobocza: 7%,;

4. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Poczatek 1 koniec opracowania dowigzano do stanu istniejgcego. Projektowana o$ drogi gminnej
sktada si¢ z odcinkdw prostych oraz tukoéw kotowych o promieniach: R1=250m oraz R2=1000m.
Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto jako daszkowe o wartosci 2%. W ciggu drogi zaprojektowano

przebudowe istniejacych wjazdow na droge w formie zjazdow indywidualnych i publicznych.

5. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Poczatek 1 koniec opracowania wysokosciowo dowigzano do stanu istniejacego. Projektowana
niweleta drogi posiada¢ bedzie odcinki o pochyleniach podtuznych od minimum 0.30% do maksimum
4.90%. Powstaly zalom w profilu zostat wyokraglony tukiem pionowym wypuktym o promieniu R-

600m, co jest zgodne z wymaganiami dla drogi jednojezdniowej o predkosci projektowej Vp=40km/h.

6. PRZEKROJE TYPOWE

Dla przebudowywanej drogi przewiduje si¢ przekrdj uliczny jezdnojezdniowy dwupasowy o
szerokos$ci pasa ruchu 3.00m. W przekroju poprzecznym od poczatku odcinka do km 0+381
przewiduje si¢ lewostronny chodnik o szerokosci 1.50m-2.00m oraz prawostronne pobocze gruntowe

obsiane trawg o szerokos$ci 1.00m. Od km 0+381 przewiduje si¢ obustronne chodniki.
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7. WYPOSAZENIE TECHNICZNE DROG

7.1. Odwodnienie drég

Odwodnienie projektowanej ulicy zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich
pochylen podtuznych i poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa zbierajaca si¢ wzdtuz kraweznikdéw
poprzez Scieki przykraweznikowe, wpusty uliczne 1 przykanaliki odprowadzana bgdzie do kanalizacji
opadowej. Rozwigzania projektowe w zakresie projektu kanalizacji deszczowej zamieszczone zostaly

w oddzielnym opracowaniu branzowym.
7.2. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepelnosprawne

W projekcie uwzgledniono potrzeby oséb niepelnosprawnych, umozliwiajac im swobodne
poruszanie si¢ wzdtuz drogi gminnej. Efekt dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych w szczegdlnosci
poruszajacych si¢ na wozkach uzyskano poprzez :

e Zastosowaniu w nawierzchniach ciggu pieszego warstwy S$cieralnej z kostki betonowe;j

brukowej bezfazowej co polepsza komfort ruchu na wozkach inwalidzkich;
e Obnizeniu kraweznikow betonowych na przej$ciach dla pieszych;
7.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach opracowania przewidziano wymian¢ istniejacych barier tancuchowych U-12b, na
dojsciach do przejs¢ dla pieszych na wlocie ul. Stowackiego, na nowe. Ponadto przewidziano
wykonanie nowych barier na wlocie ul. Krolewskie;.

W celu spowolnienia ruchu na ulicy Jana Pawla Il przyjeto rozwigzanie wyniesionego
skrzyzowania czterowlotowego z ulicami Krélewska i Stowackiego wg parametréw progu U-16b.

Wysoko$¢ wyniesienia zaprojektowano jako 0,10 m, a skos najazdowy 1:15— 1,5 m,
7.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga

Kolidujace z inwestycja sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z

warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow sieci.

8. OPIS ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Istniejace oznakowanie pionowe obejmuje znaki: D-6 na przej$ciach dla pieszych oraz znaki D-1
na dojazdach do skrzyzowan z ul. Stowackiego, Krolewska 1 Bugajska. Brak oznakowania D-1 na
dojazdach do ul. Jagiellonskiej. Na wlocie skrzyzowania z ul. Wadowicka wystepuje oznakowanie B-
20 wraz z tablica T. Ponadto wloty podporzadkowane do ul. Jana Pawta II oznakowane sg za pomoca

znakow A-7 lub B-20.
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Z uwagi na planowane roboty budowlane istniejagce oznakowanie pionowe zlokalizowane w
obszarze robot nalezy zdemontowac, a po zakonczeniu robot ponownie zamontowac, stosujgc znaki

nowe.

9. OPIS ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Istniejagce oznakowanie poziome na analizowanym odcinku wystepuje na poczatku odcinka oraz
na odcinku od skrzyzowania z ul. Stowackiego 1 ul. Krolewskiej do skrzyzowania z ul. Bugajska.

Oznakowanie to ogranicza si¢ do oznakowania przej$s¢ dla pieszych (P-10 + P-14) oraz linii
segregacyjnych P-4 oraz P-le. Na wlotach ul. Bugajskiej oraz ul. Stowackiego wystepuje linia

bezwzglednego zatrzymania P-12.

10. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Istniejace oznakowanie pionowe zlokalizowane w obszarze robot zostanie cze§ciowo
wymienione na nowe. Dodatkowo uzupetniono oznakowanie pionowe o dwa znaki D-1 na dojazdach
do ul. Jagiellonskie;.

Nalezy zastosowaé znaki drogowe z grupy matych (znaki B-20 z grupy srednich) o foli
odblaskowej typu 1 (znaki D-1) oraz typu 2 (znaki D-6 i znaki B-20). Na ulicy Jana Pawla II w
rejonie skrzyzowania z ulicami Krélewska 1 Stowackiego znaki D-6 zaprojektowano jako aktywne
(zasilane solarnie). Dodatkowo w rejonie skrzyzowania z ulicami Krolewska 1 Stowackiego

zastosowano oznakowanie (A-11a, T-1 B-33)

11. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Projektowane oznakowanie poziome linie poprzeczne P-10 oraz P-14 na przejsciach dla
pieszych. Z uwagi na zakres prac na skrzyzowaniach planuje si¢ odtworzy¢ réwniez linie P-12 oraz
odcinki linii P-4 na wlotach ul. Jagiellonskiej, Krolewskiej, Stowackiego oraz ul. Bugajskie;j.

Nalezy zastosowa¢ oznakowanie cienkowarstwowe. Ponadto w rejonie skrzyzowania z ulicami

Krolewska 1 Stowackiego zastosowano oznakowanie P-25 na wlotach skrzyzowania.

12. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

Konieczno$¢ wprowadzenia zmiany organizacji ruchu zwigzana jest z planowang przebudowa

przedmiotowego odcinka drogi gminne;.

13. TERMIN OBOWIAZYWANIA ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany czas wprowadzenia organizacji ruchu- III kwartal 2018.
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14.PRZEDMIAR MATERIALOW

Oznakowanie pionowe, zestawienie znakow:

L.p. Nazwa Sztuk Wielkos¢ | Typ folii

1 B-20 2 $rednie 2
2 D-1 4 male 1
3 D-6 4 mate 2

D-6 aktywne -

(zasilane solarnie) 4 )

4 T-1 4 mate 1
5 A-1la 4 male 1
6 B-33 4 male 1

Oznakowanie poziome, zestawienie znakow:

L.p.| Nazwa Powierzchnia [m’]
1 P-10 58
2 P-12 17
3 P-14 10
4 P-4 4
5 P-25 14

15.UWAGI

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5 stopni w kierunku jezdni. Sposob rozmieszczenia
znakoéw powinien by¢ zgodny z zalacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku, w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw

— zalgcznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku.

B. CZESC GRAFICZNA

Lp. | Nazwa rysunku Nr rys. Nr str.
1 |Orientacja - 10
2 |Plan sytuacyjny 1.1-1.3 11-13
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.

Przebudowa drogi gminnej nr 510404K ul. Jana Pawla Il w Zatorze

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr DI.7031.32.2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. zawarta

pomigedzy Gming Zator, Plac Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator — Zamawiajacym, a
Pracownig Inzynierska "INFRA-ROADS" Tomasz Bator, ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Krakow—

Wykonawca.

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;

Inwentaryzacja terenowa 1 fotograficzna wykonana w maju 2016r.;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 98 z dnia 19
sierpnia 1997 roku poz. 602 z pdZniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460);
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie, (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzeniem ( Dz. U. 2004 Nr 177 poz.1729);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku, w sprawie znakow i sygnatéw drogowych, (Dz. U. 2002 Nr 170, poz.
1393);

Zalacznik nr 14 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w
sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach, (Dz.

U. 2003 — zafgcznik do Nr 220, poz. 2181)
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2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU

Droga gminna (Jana Pawta I1) posiada przekroj uliczny, jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu
o szerokosci kazdego pasa okoto 3m. Na calym odcinku wystepuje lewostronny chodnik z ptyt
betonowych (w obrebie skrzyzowan z ulicami Krolewska, Stowackiego oraz Bugajska chodniki
wykonane sa z kostki betonowej). W ciggu chodnika lewostronnego wystgpujg liczne zjazdy
indywidualne do istniejace zabudowy jednorodzinnej wykonane z trylinki.

Po stronie prawej od poczatku odcinka do km 0+381 wystepuje kraweznik betonowy, a za nim
pas zieleni. Od km 0+381 wystepuje prawostronny chodnik, stanowigcy dojscia do przejs¢ dla
pieszych. Dojscia te zabezpieczone sg od strony jezdni barierami tancuchowymi.

Stan techniczny jezdni jest zty — widoczne uszkodzenia powierzchniowe, laty oraz spekania.
Nawierzchnia wizualnie nie zachowuje wymaganych parametrow po wzgledem rownosci podtuzne;
oraz poprzecznej. Stan techniczny chodnikéw z ptyt betonowych jest niezadawalajacy. Plyty sa
popekane oraz brak wymaganych spadkow poprzecznych chodnika. Galanteria betonowa t;.
krawezniki oraz obrzeza betonowe rowniez wymagaja wymiany. Widoczne ubytki, spekania oraz brak
wymaganego odkrycia.

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadki poprzeczne oraz podluzne. Wody opadowe
odprowadzane sa wzdluz kraweznikow do wpustow deszczowych a nastgpnie do kanalizacji
ogolnosptawnej. Lokalizacja istniejacych wpustoOw nie zapewnia sprawnego odwodnienia.

Wzdluz ulicy wystepuje oswietlenie zamontowane na shupach energetycznych. Liczba
wystepujacych opraw nie zapewnia dostatecznego oswietlenia ulicy.

Na przebudowywanym odcinku ulicy Jana Pawta II wystepuja trzy skrzyzowania:

e Skrzyzowanie zwykte trojwlotowe z ul. Jagiellonska;
e Skrzyzowanie zwykte czterowlotowe z ulicami Kréolewska 1 Stowackiego;
e Skrzyzowanie zwykte trojwlotowe z ul. Bugajska
Wzdhuz drogi przebiegaja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:
e Elektryczna napowietrzna;
e Teletechniczna napowietrzna oraz doziemna;
e Gazowa;
e Wodociggowa;
e Kanalizacja ogolnosptawna

Na odcinku objetym opracowaniem predkos¢ ruchu to: 60 (50) km/godz. Droga przebiega w

obszarze zabudowanym. Droga stanowi dojazd do doméw jednorodzinnych, pdl uprawnych oraz

dojazd do strefy aktywnosci gospodarcze;.
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3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Wartosci parametréw niezbednych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowe;j

przyjmowano zgodnie z publikacjami przytoczonymi w punkcie 1 niniejszego opracowania:

e Kategoria drogi: gminna;

e Klasa drogi: Z— zbiorcza;

e Predkos¢ projektowa: 40km/h;

e Kategoria ruchu: KR 3;

e Przekroj: daszkowy 2%, 1x2;

e Szerokos$¢ pasa ruchu: 3.00m,;

e Szerokos$¢ pobocza: 1.00m,;

e Szeroko$¢ chodnika: 1.50 - 2.00m;

e Pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%;

e Pochylenie poprzeczne pobocza: 7%,;

4. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Poczatek 1 koniec opracowania dowigzano do stanu istniejgcego. Projektowana o$ drogi gminnej
sktada si¢ z odcinkdw prostych oraz tukoéw kotowych o promieniach: R1=250m oraz R2=1000m.
Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto jako daszkowe o wartosci 2%. W ciggu drogi zaprojektowano

przebudowe istniejacych wjazdow na droge w formie zjazdow indywidualnych i publicznych.

5. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Poczatek 1 koniec opracowania wysokosciowo dowigzano do stanu istniejacego. Projektowana
niweleta drogi posiada¢ bedzie odcinki o pochyleniach podtuznych od minimum 0.30% do maksimum
4.90%. Powstaly zalom w profilu zostat wyokraglony tukiem pionowym wypuktym o promieniu R-

600m, co jest zgodne z wymaganiami dla drogi jednojezdniowej o predkosci projektowej Vp=40km/h.

6. PRZEKROJE TYPOWE

Dla przebudowywanej drogi przewiduje si¢ przekrdj uliczny jezdnojezdniowy dwupasowy o
szerokos$ci pasa ruchu 3.00m. W przekroju poprzecznym od poczatku odcinka do km 0+381
przewiduje si¢ lewostronny chodnik o szerokosci 1.50m-2.00m oraz prawostronne pobocze gruntowe

obsiane trawg o szerokos$ci 1.00m. Od km 0+381 przewiduje si¢ obustronne chodniki.
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7. WYPOSAZENIE TECHNICZNE DROG

7.1. Odwodnienie drég

Odwodnienie projektowanej ulicy zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich
pochylen podtuznych i poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa zbierajaca si¢ wzdtuz kraweznikdéw
poprzez Scieki przykraweznikowe, wpusty uliczne 1 przykanaliki odprowadzana bgdzie do kanalizacji
opadowej. Rozwigzania projektowe w zakresie projektu kanalizacji deszczowej zamieszczone zostaly

w oddzielnym opracowaniu branzowym.
7.2. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepelnosprawne

W projekcie uwzgledniono potrzeby oséb niepelnosprawnych, umozliwiajac im swobodne
poruszanie si¢ wzdtuz drogi gminnej. Efekt dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych w szczegdlnosci
poruszajacych si¢ na wozkach uzyskano poprzez :

e Zastosowaniu w nawierzchniach ciggu pieszego warstwy S$cieralnej z kostki betonowe;j

brukowej bezfazowej co polepsza komfort ruchu na wozkach inwalidzkich;
e Obnizeniu kraweznikow betonowych na przej$ciach dla pieszych;
7.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach opracowania przewidziano wymian¢ istniejacych barier tancuchowych U-12b, na
dojsciach do przejs¢ dla pieszych na wlocie ul. Stowackiego, na nowe. Ponadto przewidziano
wykonanie nowych barier na wlocie ul. Krolewskie;.

W celu spowolnienia ruchu na ulicy Jana Pawla Il przyjeto rozwigzanie wyniesionego
skrzyzowania czterowlotowego z ulicami Krélewska i Stowackiego wg parametréw progu U-16b.

Wysoko$¢ wyniesienia zaprojektowano jako 0,10 m, a skos najazdowy 1:15— 1,5 m,
7.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga

Kolidujace z inwestycja sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z

warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow sieci.

8. OPIS ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Istniejace oznakowanie pionowe obejmuje znaki: D-6 na przej$ciach dla pieszych oraz znaki D-1
na dojazdach do skrzyzowan z ul. Stowackiego, Krolewska 1 Bugajska. Brak oznakowania D-1 na
dojazdach do ul. Jagiellonskiej. Na wlocie skrzyzowania z ul. Wadowicka wystepuje oznakowanie B-
20 wraz z tablica T. Ponadto wloty podporzadkowane do ul. Jana Pawta II oznakowane sg za pomoca

znakow A-7 lub B-20.
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Z uwagi na planowane roboty budowlane istniejagce oznakowanie pionowe zlokalizowane w
obszarze robot nalezy zdemontowac, a po zakonczeniu robot ponownie zamontowac, stosujgc znaki

nowe.

9. OPIS ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Istniejagce oznakowanie poziome na analizowanym odcinku wystepuje na poczatku odcinka oraz
na odcinku od skrzyzowania z ul. Stowackiego 1 ul. Krolewskiej do skrzyzowania z ul. Bugajska.

Oznakowanie to ogranicza si¢ do oznakowania przej$s¢ dla pieszych (P-10 + P-14) oraz linii
segregacyjnych P-4 oraz P-le. Na wlotach ul. Bugajskiej oraz ul. Stowackiego wystepuje linia

bezwzglednego zatrzymania P-12.

10. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Istniejace oznakowanie pionowe zlokalizowane w obszarze robot zostanie cze§ciowo
wymienione na nowe. Dodatkowo uzupetniono oznakowanie pionowe o dwa znaki D-1 na dojazdach
do ul. Jagiellonskie;.

Nalezy zastosowaé znaki drogowe z grupy matych (znaki B-20 z grupy srednich) o foli
odblaskowej typu 1 (znaki D-1) oraz typu 2 (znaki D-6 i znaki B-20). Na ulicy Jana Pawla II w
rejonie skrzyzowania z ulicami Krélewska 1 Stowackiego znaki D-6 zaprojektowano jako aktywne
(zasilane solarnie). Dodatkowo w rejonie skrzyzowania z ulicami Krolewska 1 Stowackiego

zastosowano oznakowanie (A-11a, T-1 B-33)

11. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Projektowane oznakowanie poziome linie poprzeczne P-10 oraz P-14 na przejsciach dla
pieszych. Z uwagi na zakres prac na skrzyzowaniach planuje si¢ odtworzy¢ réwniez linie P-12 oraz
odcinki linii P-4 na wlotach ul. Jagiellonskiej, Krolewskiej, Stowackiego oraz ul. Bugajskie;j.

Nalezy zastosowa¢ oznakowanie cienkowarstwowe. Ponadto w rejonie skrzyzowania z ulicami

Krolewska 1 Stowackiego zastosowano oznakowanie P-25 na wlotach skrzyzowania.

12. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

Konieczno$¢ wprowadzenia zmiany organizacji ruchu zwigzana jest z planowang przebudowa

przedmiotowego odcinka drogi gminne;.

13. TERMIN OBOWIAZYWANIA ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany czas wprowadzenia organizacji ruchu- III kwartal 2018.

8
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14.PRZEDMIAR MATERIALOW

Oznakowanie pionowe, zestawienie znakow:

L.p. Nazwa Sztuk Wielkos¢ | Typ folii

1 B-20 2 $rednie 2
2 D-1 4 male 1
3 D-6 4 mate 2

D-6 aktywne -

(zasilane solarnie) 4 )

4 T-1 4 mate 1
5 A-1la 4 male 1
6 B-33 4 male 1

Oznakowanie poziome, zestawienie znakow:

L.p.| Nazwa Powierzchnia [m’]
1 P-10 58
2 P-12 17
3 P-14 10
4 P-4 4
5 P-25 14

15.UWAGI

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5 stopni w kierunku jezdni. Sposob rozmieszczenia
znakoéw powinien by¢ zgodny z zalacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku, w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw

— zalgcznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku.

B. CZESC GRAFICZNA

Lp. | Nazwa rysunku Nr rys. Nr str.
1 |Orientacja - 10
2 |Plan sytuacyjny 1.1-1.3 11-13
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.

Przebudowa drogi gminnej nr 510404K ul. Jana Pawla Il w Zatorze

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr DI.7031.32.2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. zawarta

pomigedzy Gming Zator, Plac Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator — Zamawiajacym, a
Pracownig Inzynierska "INFRA-ROADS" Tomasz Bator, ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Krakow—

Wykonawca.

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;

Inwentaryzacja terenowa 1 fotograficzna wykonana w maju 2016r.;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 98 z dnia 19
sierpnia 1997 roku poz. 602 z pdZniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460);
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie, (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzeniem ( Dz. U. 2004 Nr 177 poz.1729);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku, w sprawie znakow i sygnatéw drogowych, (Dz. U. 2002 Nr 170, poz.
1393);

Zalacznik nr 14 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w
sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach, (Dz.

U. 2003 — zafgcznik do Nr 220, poz. 2181)
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2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU

Droga gminna (Jana Pawta I1) posiada przekroj uliczny, jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu
o szerokosci kazdego pasa okoto 3m. Na calym odcinku wystepuje lewostronny chodnik z ptyt
betonowych (w obrebie skrzyzowan z ulicami Krolewska, Stowackiego oraz Bugajska chodniki
wykonane sa z kostki betonowej). W ciggu chodnika lewostronnego wystgpujg liczne zjazdy
indywidualne do istniejace zabudowy jednorodzinnej wykonane z trylinki.

Po stronie prawej od poczatku odcinka do km 0+381 wystepuje kraweznik betonowy, a za nim
pas zieleni. Od km 0+381 wystepuje prawostronny chodnik, stanowigcy dojscia do przejs¢ dla
pieszych. Dojscia te zabezpieczone sg od strony jezdni barierami tancuchowymi.

Stan techniczny jezdni jest zty — widoczne uszkodzenia powierzchniowe, laty oraz spekania.
Nawierzchnia wizualnie nie zachowuje wymaganych parametrow po wzgledem rownosci podtuzne;
oraz poprzecznej. Stan techniczny chodnikéw z ptyt betonowych jest niezadawalajacy. Plyty sa
popekane oraz brak wymaganych spadkow poprzecznych chodnika. Galanteria betonowa t;.
krawezniki oraz obrzeza betonowe rowniez wymagaja wymiany. Widoczne ubytki, spekania oraz brak
wymaganego odkrycia.

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadki poprzeczne oraz podluzne. Wody opadowe
odprowadzane sa wzdluz kraweznikow do wpustow deszczowych a nastgpnie do kanalizacji
ogolnosptawnej. Lokalizacja istniejacych wpustoOw nie zapewnia sprawnego odwodnienia.

Wzdluz ulicy wystepuje oswietlenie zamontowane na shupach energetycznych. Liczba
wystepujacych opraw nie zapewnia dostatecznego oswietlenia ulicy.

Na przebudowywanym odcinku ulicy Jana Pawta II wystepuja trzy skrzyzowania:

e Skrzyzowanie zwykte trojwlotowe z ul. Jagiellonska;
e Skrzyzowanie zwykte czterowlotowe z ulicami Kréolewska 1 Stowackiego;
e Skrzyzowanie zwykte trojwlotowe z ul. Bugajska
Wzdhuz drogi przebiegaja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:
e Elektryczna napowietrzna;
e Teletechniczna napowietrzna oraz doziemna;
e Gazowa;
e Wodociggowa;
e Kanalizacja ogolnosptawna

Na odcinku objetym opracowaniem predkos¢ ruchu to: 60 (50) km/godz. Droga przebiega w

obszarze zabudowanym. Droga stanowi dojazd do doméw jednorodzinnych, pdl uprawnych oraz

dojazd do strefy aktywnosci gospodarcze;.
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3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Wartosci parametréw niezbednych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowe;j

przyjmowano zgodnie z publikacjami przytoczonymi w punkcie 1 niniejszego opracowania:

e Kategoria drogi: gminna;

e Klasa drogi: Z— zbiorcza;

e Predkos¢ projektowa: 40km/h;

e Kategoria ruchu: KR 3;

e Przekroj: daszkowy 2%, 1x2;

e Szerokos$¢ pasa ruchu: 3.00m,;

e Szerokos$¢ pobocza: 1.00m,;

e Szeroko$¢ chodnika: 1.50 - 2.00m;

e Pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%;

e Pochylenie poprzeczne pobocza: 7%,;

4. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Poczatek 1 koniec opracowania dowigzano do stanu istniejgcego. Projektowana o$ drogi gminnej
sktada si¢ z odcinkdw prostych oraz tukoéw kotowych o promieniach: R1=250m oraz R2=1000m.
Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto jako daszkowe o wartosci 2%. W ciggu drogi zaprojektowano

przebudowe istniejacych wjazdow na droge w formie zjazdow indywidualnych i publicznych.

5. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Poczatek 1 koniec opracowania wysokosciowo dowigzano do stanu istniejacego. Projektowana
niweleta drogi posiada¢ bedzie odcinki o pochyleniach podtuznych od minimum 0.30% do maksimum
4.90%. Powstaly zalom w profilu zostat wyokraglony tukiem pionowym wypuktym o promieniu R-

600m, co jest zgodne z wymaganiami dla drogi jednojezdniowej o predkosci projektowej Vp=40km/h.

6. PRZEKROJE TYPOWE

Dla przebudowywanej drogi przewiduje si¢ przekrdj uliczny jezdnojezdniowy dwupasowy o
szerokos$ci pasa ruchu 3.00m. W przekroju poprzecznym od poczatku odcinka do km 0+381
przewiduje si¢ lewostronny chodnik o szerokosci 1.50m-2.00m oraz prawostronne pobocze gruntowe

obsiane trawg o szerokos$ci 1.00m. Od km 0+381 przewiduje si¢ obustronne chodniki.
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7. WYPOSAZENIE TECHNICZNE DROG

7.1. Odwodnienie drég

Odwodnienie projektowanej ulicy zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich
pochylen podtuznych i poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa zbierajaca si¢ wzdtuz kraweznikdéw
poprzez Scieki przykraweznikowe, wpusty uliczne 1 przykanaliki odprowadzana bgdzie do kanalizacji
opadowej. Rozwigzania projektowe w zakresie projektu kanalizacji deszczowej zamieszczone zostaly

w oddzielnym opracowaniu branzowym.
7.2. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepelnosprawne

W projekcie uwzgledniono potrzeby oséb niepelnosprawnych, umozliwiajac im swobodne
poruszanie si¢ wzdtuz drogi gminnej. Efekt dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych w szczegdlnosci
poruszajacych si¢ na wozkach uzyskano poprzez :

e Zastosowaniu w nawierzchniach ciggu pieszego warstwy S$cieralnej z kostki betonowe;j

brukowej bezfazowej co polepsza komfort ruchu na wozkach inwalidzkich;
e Obnizeniu kraweznikow betonowych na przej$ciach dla pieszych;
7.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach opracowania przewidziano wymian¢ istniejacych barier tancuchowych U-12b, na
dojsciach do przejs¢ dla pieszych na wlocie ul. Stowackiego, na nowe. Ponadto przewidziano
wykonanie nowych barier na wlocie ul. Krolewskie;.

W celu spowolnienia ruchu na ulicy Jana Pawla Il przyjeto rozwigzanie wyniesionego
skrzyzowania czterowlotowego z ulicami Krélewska i Stowackiego wg parametréw progu U-16b.

Wysoko$¢ wyniesienia zaprojektowano jako 0,10 m, a skos najazdowy 1:15— 1,5 m,
7.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga

Kolidujace z inwestycja sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z

warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow sieci.

8. OPIS ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Istniejace oznakowanie pionowe obejmuje znaki: D-6 na przej$ciach dla pieszych oraz znaki D-1
na dojazdach do skrzyzowan z ul. Stowackiego, Krolewska 1 Bugajska. Brak oznakowania D-1 na
dojazdach do ul. Jagiellonskiej. Na wlocie skrzyzowania z ul. Wadowicka wystepuje oznakowanie B-
20 wraz z tablica T. Ponadto wloty podporzadkowane do ul. Jana Pawta II oznakowane sg za pomoca

znakow A-7 lub B-20.
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Z uwagi na planowane roboty budowlane istniejagce oznakowanie pionowe zlokalizowane w
obszarze robot nalezy zdemontowac, a po zakonczeniu robot ponownie zamontowac, stosujgc znaki

nowe.

9. OPIS ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Istniejagce oznakowanie poziome na analizowanym odcinku wystepuje na poczatku odcinka oraz
na odcinku od skrzyzowania z ul. Stowackiego 1 ul. Krolewskiej do skrzyzowania z ul. Bugajska.

Oznakowanie to ogranicza si¢ do oznakowania przej$s¢ dla pieszych (P-10 + P-14) oraz linii
segregacyjnych P-4 oraz P-le. Na wlotach ul. Bugajskiej oraz ul. Stowackiego wystepuje linia

bezwzglednego zatrzymania P-12.

10. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Istniejace oznakowanie pionowe zlokalizowane w obszarze robot zostanie cze§ciowo
wymienione na nowe. Dodatkowo uzupetniono oznakowanie pionowe o dwa znaki D-1 na dojazdach
do ul. Jagiellonskie;.

Nalezy zastosowaé znaki drogowe z grupy matych (znaki B-20 z grupy srednich) o foli
odblaskowej typu 1 (znaki D-1) oraz typu 2 (znaki D-6 i znaki B-20). Na ulicy Jana Pawla II w
rejonie skrzyzowania z ulicami Krélewska 1 Stowackiego znaki D-6 zaprojektowano jako aktywne
(zasilane solarnie). Dodatkowo w rejonie skrzyzowania z ulicami Krolewska 1 Stowackiego

zastosowano oznakowanie (A-11a, T-1 B-33)

11. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Projektowane oznakowanie poziome linie poprzeczne P-10 oraz P-14 na przejsciach dla
pieszych. Z uwagi na zakres prac na skrzyzowaniach planuje si¢ odtworzy¢ réwniez linie P-12 oraz
odcinki linii P-4 na wlotach ul. Jagiellonskiej, Krolewskiej, Stowackiego oraz ul. Bugajskie;j.

Nalezy zastosowa¢ oznakowanie cienkowarstwowe. Ponadto w rejonie skrzyzowania z ulicami

Krolewska 1 Stowackiego zastosowano oznakowanie P-25 na wlotach skrzyzowania.

12. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

Konieczno$¢ wprowadzenia zmiany organizacji ruchu zwigzana jest z planowang przebudowa

przedmiotowego odcinka drogi gminne;.

13. TERMIN OBOWIAZYWANIA ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany czas wprowadzenia organizacji ruchu- III kwartal 2018.
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14.PRZEDMIAR MATERIALOW

Oznakowanie pionowe, zestawienie znakow:

L.p. Nazwa Sztuk Wielkos¢ | Typ folii

1 B-20 2 $rednie 2
2 D-1 4 male 1
3 D-6 4 mate 2

D-6 aktywne -

(zasilane solarnie) 4 )

4 T-1 4 mate 1
5 A-1la 4 male 1
6 B-33 4 male 1

Oznakowanie poziome, zestawienie znakow:

L.p.| Nazwa Powierzchnia [m’]
1 P-10 58
2 P-12 17
3 P-14 10
4 P-4 4
5 P-25 14

15.UWAGI

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5 stopni w kierunku jezdni. Sposob rozmieszczenia
znakoéw powinien by¢ zgodny z zalacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku, w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw

— zalgcznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku.

B. CZESC GRAFICZNA

Lp. | Nazwa rysunku Nr rys. Nr str.
1 |Orientacja - 10
2 |Plan sytuacyjny 1.1-1.3 11-13
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.

Przebudowa drogi gminnej nr 510404K ul. Jana Pawla Il w Zatorze

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr DI.7031.32.2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. zawarta

pomigedzy Gming Zator, Plac Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1, 32-640 Zator — Zamawiajacym, a
Pracownig Inzynierska "INFRA-ROADS" Tomasz Bator, ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Krakow—

Wykonawca.

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;

Inwentaryzacja terenowa 1 fotograficzna wykonana w maju 2016r.;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 98 z dnia 19
sierpnia 1997 roku poz. 602 z pdZniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460);
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie, (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzeniem ( Dz. U. 2004 Nr 177 poz.1729);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku, w sprawie znakow i sygnatéw drogowych, (Dz. U. 2002 Nr 170, poz.
1393);

Zalacznik nr 14 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w
sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach, (Dz.

U. 2003 — zafgcznik do Nr 220, poz. 2181)
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2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU

Droga gminna (Jana Pawta I1) posiada przekroj uliczny, jednojezdniowy z dwoma pasami ruchu
o szerokosci kazdego pasa okoto 3m. Na calym odcinku wystepuje lewostronny chodnik z ptyt
betonowych (w obrebie skrzyzowan z ulicami Krolewska, Stowackiego oraz Bugajska chodniki
wykonane sa z kostki betonowej). W ciggu chodnika lewostronnego wystgpujg liczne zjazdy
indywidualne do istniejace zabudowy jednorodzinnej wykonane z trylinki.

Po stronie prawej od poczatku odcinka do km 0+381 wystepuje kraweznik betonowy, a za nim
pas zieleni. Od km 0+381 wystepuje prawostronny chodnik, stanowigcy dojscia do przejs¢ dla
pieszych. Dojscia te zabezpieczone sg od strony jezdni barierami tancuchowymi.

Stan techniczny jezdni jest zty — widoczne uszkodzenia powierzchniowe, laty oraz spekania.
Nawierzchnia wizualnie nie zachowuje wymaganych parametrow po wzgledem rownosci podtuzne;
oraz poprzecznej. Stan techniczny chodnikéw z ptyt betonowych jest niezadawalajacy. Plyty sa
popekane oraz brak wymaganych spadkow poprzecznych chodnika. Galanteria betonowa t;.
krawezniki oraz obrzeza betonowe rowniez wymagaja wymiany. Widoczne ubytki, spekania oraz brak
wymaganego odkrycia.

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spadki poprzeczne oraz podluzne. Wody opadowe
odprowadzane sa wzdluz kraweznikow do wpustow deszczowych a nastgpnie do kanalizacji
ogolnosptawnej. Lokalizacja istniejacych wpustoOw nie zapewnia sprawnego odwodnienia.

Wzdluz ulicy wystepuje oswietlenie zamontowane na shupach energetycznych. Liczba
wystepujacych opraw nie zapewnia dostatecznego oswietlenia ulicy.

Na przebudowywanym odcinku ulicy Jana Pawta II wystepuja trzy skrzyzowania:

e Skrzyzowanie zwykte trojwlotowe z ul. Jagiellonska;
e Skrzyzowanie zwykte czterowlotowe z ulicami Kréolewska 1 Stowackiego;
e Skrzyzowanie zwykte trojwlotowe z ul. Bugajska
Wzdhuz drogi przebiegaja nastgpujace sieci uzbrojenia terenu:
e Elektryczna napowietrzna;
e Teletechniczna napowietrzna oraz doziemna;
e Gazowa;
e Wodociggowa;
e Kanalizacja ogolnosptawna

Na odcinku objetym opracowaniem predkos¢ ruchu to: 60 (50) km/godz. Droga przebiega w

obszarze zabudowanym. Droga stanowi dojazd do doméw jednorodzinnych, pdl uprawnych oraz

dojazd do strefy aktywnosci gospodarcze;.
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3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Wartosci parametréw niezbednych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowe;j

przyjmowano zgodnie z publikacjami przytoczonymi w punkcie 1 niniejszego opracowania:

e Kategoria drogi: gminna;

e Klasa drogi: Z— zbiorcza;

e Predkos¢ projektowa: 40km/h;

e Kategoria ruchu: KR 3;

e Przekroj: daszkowy 2%, 1x2;

e Szerokos$¢ pasa ruchu: 3.00m,;

e Szerokos$¢ pobocza: 1.00m,;

e Szeroko$¢ chodnika: 1.50 - 2.00m;

e Pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%;

e Pochylenie poprzeczne pobocza: 7%,;

4. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Poczatek 1 koniec opracowania dowigzano do stanu istniejgcego. Projektowana o$ drogi gminnej
sktada si¢ z odcinkdw prostych oraz tukoéw kotowych o promieniach: R1=250m oraz R2=1000m.
Pochylenie poprzeczne jezdni przyjeto jako daszkowe o wartosci 2%. W ciggu drogi zaprojektowano

przebudowe istniejacych wjazdow na droge w formie zjazdow indywidualnych i publicznych.

5. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Poczatek 1 koniec opracowania wysokosciowo dowigzano do stanu istniejacego. Projektowana
niweleta drogi posiada¢ bedzie odcinki o pochyleniach podtuznych od minimum 0.30% do maksimum
4.90%. Powstaly zalom w profilu zostat wyokraglony tukiem pionowym wypuktym o promieniu R-

600m, co jest zgodne z wymaganiami dla drogi jednojezdniowej o predkosci projektowej Vp=40km/h.

6. PRZEKROJE TYPOWE

Dla przebudowywanej drogi przewiduje si¢ przekrdj uliczny jezdnojezdniowy dwupasowy o
szerokos$ci pasa ruchu 3.00m. W przekroju poprzecznym od poczatku odcinka do km 0+381
przewiduje si¢ lewostronny chodnik o szerokosci 1.50m-2.00m oraz prawostronne pobocze gruntowe

obsiane trawg o szerokos$ci 1.00m. Od km 0+381 przewiduje si¢ obustronne chodniki.
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7. WYPOSAZENIE TECHNICZNE DROG

7.1. Odwodnienie drég

Odwodnienie projektowanej ulicy zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich
pochylen podtuznych i poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa zbierajaca si¢ wzdtuz kraweznikdéw
poprzez Scieki przykraweznikowe, wpusty uliczne 1 przykanaliki odprowadzana bgdzie do kanalizacji
opadowej. Rozwigzania projektowe w zakresie projektu kanalizacji deszczowej zamieszczone zostaly

w oddzielnym opracowaniu branzowym.
7.2. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepelnosprawne

W projekcie uwzgledniono potrzeby oséb niepelnosprawnych, umozliwiajac im swobodne
poruszanie si¢ wzdtuz drogi gminnej. Efekt dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych w szczegdlnosci
poruszajacych si¢ na wozkach uzyskano poprzez :

e Zastosowaniu w nawierzchniach ciggu pieszego warstwy S$cieralnej z kostki betonowe;j

brukowej bezfazowej co polepsza komfort ruchu na wozkach inwalidzkich;
e Obnizeniu kraweznikow betonowych na przej$ciach dla pieszych;
7.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach opracowania przewidziano wymian¢ istniejacych barier tancuchowych U-12b, na
dojsciach do przejs¢ dla pieszych na wlocie ul. Stowackiego, na nowe. Ponadto przewidziano
wykonanie nowych barier na wlocie ul. Krolewskie;.

W celu spowolnienia ruchu na ulicy Jana Pawla Il przyjeto rozwigzanie wyniesionego
skrzyzowania czterowlotowego z ulicami Krélewska i Stowackiego wg parametréw progu U-16b.

Wysoko$¢ wyniesienia zaprojektowano jako 0,10 m, a skos najazdowy 1:15— 1,5 m,
7.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga

Kolidujace z inwestycja sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z

warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow sieci.

8. OPIS ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Istniejace oznakowanie pionowe obejmuje znaki: D-6 na przej$ciach dla pieszych oraz znaki D-1
na dojazdach do skrzyzowan z ul. Stowackiego, Krolewska 1 Bugajska. Brak oznakowania D-1 na
dojazdach do ul. Jagiellonskiej. Na wlocie skrzyzowania z ul. Wadowicka wystepuje oznakowanie B-
20 wraz z tablica T. Ponadto wloty podporzadkowane do ul. Jana Pawta II oznakowane sg za pomoca

znakow A-7 lub B-20.
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Z uwagi na planowane roboty budowlane istniejagce oznakowanie pionowe zlokalizowane w
obszarze robot nalezy zdemontowac, a po zakonczeniu robot ponownie zamontowac, stosujgc znaki

nowe.

9. OPIS ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Istniejagce oznakowanie poziome na analizowanym odcinku wystepuje na poczatku odcinka oraz
na odcinku od skrzyzowania z ul. Stowackiego 1 ul. Krolewskiej do skrzyzowania z ul. Bugajska.

Oznakowanie to ogranicza si¢ do oznakowania przej$s¢ dla pieszych (P-10 + P-14) oraz linii
segregacyjnych P-4 oraz P-le. Na wlotach ul. Bugajskiej oraz ul. Stowackiego wystepuje linia

bezwzglednego zatrzymania P-12.

10. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Istniejace oznakowanie pionowe zlokalizowane w obszarze robot zostanie cze§ciowo
wymienione na nowe. Dodatkowo uzupetniono oznakowanie pionowe o dwa znaki D-1 na dojazdach
do ul. Jagiellonskie;.

Nalezy zastosowaé znaki drogowe z grupy matych (znaki B-20 z grupy srednich) o foli
odblaskowej typu 1 (znaki D-1) oraz typu 2 (znaki D-6 i znaki B-20). Na ulicy Jana Pawla II w
rejonie skrzyzowania z ulicami Krélewska 1 Stowackiego znaki D-6 zaprojektowano jako aktywne
(zasilane solarnie). Dodatkowo w rejonie skrzyzowania z ulicami Krolewska 1 Stowackiego

zastosowano oznakowanie (A-11a, T-1 B-33)

11. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Projektowane oznakowanie poziome linie poprzeczne P-10 oraz P-14 na przejsciach dla
pieszych. Z uwagi na zakres prac na skrzyzowaniach planuje si¢ odtworzy¢ réwniez linie P-12 oraz
odcinki linii P-4 na wlotach ul. Jagiellonskiej, Krolewskiej, Stowackiego oraz ul. Bugajskie;j.

Nalezy zastosowa¢ oznakowanie cienkowarstwowe. Ponadto w rejonie skrzyzowania z ulicami

Krolewska 1 Stowackiego zastosowano oznakowanie P-25 na wlotach skrzyzowania.

12. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

Konieczno$¢ wprowadzenia zmiany organizacji ruchu zwigzana jest z planowang przebudowa

przedmiotowego odcinka drogi gminne;.

13. TERMIN OBOWIAZYWANIA ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany czas wprowadzenia organizacji ruchu- III kwartal 2018.
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14.PRZEDMIAR MATERIALOW

Oznakowanie pionowe, zestawienie znakow:

L.p. Nazwa Sztuk Wielkos¢ | Typ folii

1 B-20 2 $rednie 2
2 D-1 4 male 1
3 D-6 4 mate 2

D-6 aktywne -

(zasilane solarnie) 4 )

4 T-1 4 mate 1
5 A-1la 4 male 1
6 B-33 4 male 1

Oznakowanie poziome, zestawienie znakow:

L.p.| Nazwa Powierzchnia [m’]
1 P-10 58
2 P-12 17
3 P-14 10
4 P-4 4
5 P-25 14

15.UWAGI

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5 stopni w kierunku jezdni. Sposob rozmieszczenia
znakoéw powinien by¢ zgodny z zalacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku, w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw

— zalgcznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku.

B. CZESC GRAFICZNA

Lp. | Nazwa rysunku Nr rys. Nr str.
1 |Orientacja - 10
2 |Plan sytuacyjny 1.1-1.3 11-13




