Zat. Nr 1A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przebudowa drogi gminnej — odcinek ul. Jana Pawtallw Zatorze, na di. 503 mb,w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Npalskiego na lata 2014-2020zgodnie ze
Specyfikacy Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).

Nr procedury DI.271.4.2018

Niniejszy ,Opis przedmiotu zamoOwienia” zawiera @kt przedmiary robo6t, mapki i wszelkie inne
informacje niezbdne do sporgdzenia oferty (w tym réwnieponizsze uwagi).

Roboty budowlane powinny dyykonywane zgodnie z obogaujacymi przepisami i normami w
oparciu osporzadzony przez Wykonawe projekt zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu na
czas robot.

Wykonawca zobowzany jest do zapewnieniaagtosci ruchu na drodze gminnej ul. Jana Pawta Il w
Zatorze, w oparciu o wykonany we wlasnym zakresidasnym kosztem projekt tymczasowej organizacji
ruchu. Projekt Wykonawca uzgodni z wszystkimi nightiymi instytucjami. Zgodnie z projektem
wykonawca wykona, dalzie utrzymywat i zlikwiduje oznakowanie.

Wykonawca zapewni bezpieczneytkowanie istniegjcego odcinka drogi od czasu podpisania umowy do
czasu zakaczenia robo6t budowlanych i odbioru dapwego. Wykonawca dolzie odpowiedzialny za
utrzymanie i bezpiecastwo ruchu drogowego w tym ruchu pieszych na tereadowy.

Wprowadzona organizacja ruchu powinna zapetvmezliwos¢ przejazdu pojazdow korzyssaych z drogi

jak po odcinku istnigicym (np. odpowiednia szeraii nosSnos¢). Zastpcza tymczasowa organizacja ruchu
drogowego winna zabezpieczaotrzeby spoteczriioi lokalnej.

Zamawiajcy informuje, ze sposéb zapewnienia agtosci ruchu uzaleniony jest od technologii
wykonywania robét i ich etapowania.

Zamawiajacy wymaga, aby wszelkie roboty budowlane, poza wykaniem Wwarstwy
scieralnej wykonywane byly w sposéb zapewniagy przejezdnaé ulicy Jana Pawta Il w Zatorze (np.
poprzez wprowadzenie ruchu wahadtowego).

Zamawiajacy wymaga, aby warstwascieralna wykonywana byla cay szerokdcia w jednym ciagu
technologicznym. Wykonawca ubiegajcy se o zamoOwienie powinien wykazé sie dysponowaniem
odpowiednim sprztem budowlanym do wykonywania takich robot (np. roZcielaczem o maliwosci
tamania stotu i wystarczapcej szerokdci). Ponadto ze wzgtlu na faktze roboty zwazane z wykonaniem
warstwy $cieralnej w sposéb szczegoélny wpdyna utrudnienia ruchu drogoweg@mmawiajcy wymaga
aby, realizowane byly w porze nocnejo ile kxdzie to maliwe. Wykonawca w cenie ofertowej winien
uwzgkdni¢ konieczné¢ dodatkowego oznakowania stref prac oraz przedsi¢ dodatkowe czynrigi
gwarantujce bezpieczestwo ruchu drogowego i bezpiedsenvo pracownikbw w zvazku z
wykonywaniem robét w porze nocnej.

Wykonawca w Projekcie tymczasowej organizacji rudnogowego (w etapie polegaym na wykonaniu
warstwyscieralnej) uwzgddni skierowanie ruchu po drogach objazdowych. Wecefertowej Wykonawca
powinien uwzgtdni¢c wszelkie koszty zvazane z objazdem w tym warunki przystosowania i ystemia z
drog dojazdowych w uzgodnieniu z zgzami drég. Wykonawca ponosi wszelkdpowiedzialné za
korzystanie z dr6g dojazdowych. Wykonawca ponogielkie koszty zwjzane z pozyskaniem niezinych
opinii i decyzji dot. tymczasowej organizacji ruchewentualnym czasowym wykorzystaniem drog
objazdowych, ewentualnymi roszczeniami odszkodowgmé za zniszczenie drég objazdowych,
ewentualp naprave drog objazdowych i ewentualnym pozyskaniem teneod objazd i zaplecze budowy
na czas prowadzenia robot
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