KOSZTORYS OFERTOWY

L.p. Podgtawa Opis Jedn. | llos¢ | Cena jedn. Razem
opisu
1 2 4 5 6 7 8
1. Przepompownia 1 (SP-2 Palczowice przy kosciele)
Wymiana szafki zasilajgco-sterowniczej przepomowni SP-2
11 KNNR 0009 (kompletna szafka P66, drzwi wewnetrzne, sterownik PLC, kpl 1.00
' 0202-0300 panel operatorski HMI, przemystowy modem GSM/GPRS, ' ’
aparatura zabezpieczeniowa i fgczeniowa).
Uktad do pomiaru ci$nienia lub prézni posredni z
1.2 5210% 0708 0101- zastosowaniem przetwornika - (sonda hydrostatyczna do szt. 1,00
Sciekdw)
Uktad do pomiaru ci$nienia lub prézni posredni z
1.3 5210% 0708 0101- zastosowaniem przetwornika - (pomiaru poziomu MIN i MAX w |szt. 1,00
przepompowni za pomoca sond ptywakowych.
14 KNNR 0005 Podtgczanie silnikéw w obudowie specjalnej, przewodem lub szt 1.00
) 1206-0100 kablem 3-zytowym Cu o przekroju zyty do 6 mm2 ) ’
15 KNNR 0005 Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2,5 100szt| 012
) 1203-0100 mm2 pod zaciski i bolce ) ’
16 KNNR 0005 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw, obwéd 3-fazowy, pom 1.00
) 1303-0300 pomiar pierwszy ) ’
17 KNNR 0005 Pomiar rezystancji izolacji przewodoéw, obwéd 3-fazowy, za pom 200
) 1303-0400 kazdy nastepny pomiar ) ’
18 |Analiza wiasna Préby funkcjonalne i uruchomienie instalacji automatyki szafki kpl 1,00
przepompowni.
Razem Przepompownia 1 (SP-2 Palczowice przy kosciele) - SZAFA STEROWNICZA
Roboty towarzyszace: wymiana orurowania, prowadnic,
19 |Analiza wiasna drabiqki, tancuchoéw, zaworéw zwrotnych oraz odcinaj.ac.:ych " kpl 1,00
materiat stal kwasoodporna. - szczeg6ty w dokumencie:
Specyfikacji zamoéwienia - POMPOWNIE

Razem Przepompownia 1 (SP-2 Palczowice przy kosciele) - INNE ROBOTY TOWARZYSZACE

SUMA Przepompownia 1 (SP-2 Palczowice przy kosciele)

2. Przepompownia 2 (SP-5 Trzebienczyce k/Ruska)

Wymiana szafki zasilajgco-sterowniczej przepomowni SP-5

21 KNNR 0009 (kompletna szafka P66, drzwi wewnetrzne, sterownik PLC, kol 1.00
' 0202-0300 panel operatorski HMI, przemystowy modem GSM/GPRS, Pl ’
aparatura zabezpieczeniowa i fgczeniowa).
_|Uktad do pomiaru ci$nienia lub prozni posredni z
2.2 5210% 0708 0101 zastosowaniem przetwornika - (sonda hydrostatyczna do szt. 1,00
Sciekdw)
_|Uktad do pomiaru ci$nienia lub prozni posredni z
2.3 5210% 0708 0101 zastosowaniem przetwornika - (pomiaru poziomu MIN i MAX w |szt. 1,00
przepompowni za pomoca sond ptywakowych.
24 KNNR 0005 Podtgczanie silnikéw w obudowie specjalnej, przewodem lub szt 1.00
) 1206-0100 kablem 3-zytowym Cu o przekroju zyty do 6 mm2 ) ’
o5 KNNR 0005 Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2,5 100szt| 012
) 1203-0100 mm2 pod zaciski i bolce ) ’
26 KNNR 0005 Poml|ar rgzystancp izolacji przewodoéw, obwéd 3-fazowy, pom. 1,00
1303-0300 pomiar pierwszy
27 KNNR 0005 Pomiar rezystancji izolacji przewodoéw, obwéd 3-fazowy, za om 200
) 1303-0400 kazdy nastepny pomiar pom. ’
28 |Analiza wiasna Préby funkclonalne i uruchomienie instalacji automatyki szafki kpl 1,00
przepompowni.
Razem Przepompownia 2 (SP-5 Trzebienczyce k/Ruska) - SZAFA STEROWNICZA
Wymiana pompy do $ciekéw sanitarnych - pompa zatapialna
29 KNR 0707 0107-|wirowa, wydajnos¢ 151/s, moc silnika 3kW, wys. podn. 11,5m, kol 200
' 0200 zeliwo, DN80/80, srednica wylotu ttocznego z pompy P ’
dostosowana do stopy sprzegajacej
Razem Przepompownia 2 (SP-5 Trzebienczyce k/Ruska) - POMPY
Roboty towarzyszace: wymiana orurowania, prowadnic,
210 |Analiza wiasna drabinki, tancuchow, zaworéw zwrotnych oraz odcinajgcych - kpl 1,00

materiat stal kwasoodporna.- szczegéty w dokumencie:
Specyfikacji zamoéwienia - POMPOWNIE

Razem Przepompownia 2 (SP-5 Trzebienczyce k/Ruska) - INNE ROBOTY TOWARZYSZACE

SUMA Przepompownia 2 (SP-5 Trzebienczyce k/Ruska)




3. Przepompownia 3 (SP-6 Laskowa - boisko)

Wymiana szafki zasilajgco-sterowniczej przepomowni SP-6
KNNR 0009 (kompletna szafka IP66, drzwi wewnetrzne, sterownik PLC,

8.1 0202-0300 panel operatorski HMI, przemystowy modem GSM/GPRS, kpl. 1,00
aparatura zabezpieczeniowa i fgczeniowa).
_|Uktad do pomiaru ci$nienia lub prozni posredni z
3.2 5210% 0708 0101 zastosowaniem przetwornika - (sonda hydrostatyczna do szt. 1,00
$ciekow)
_|Uktad do pomiaru ci$nienia lub prozni posredni z
3.3 5210% 0708 0101 zastosowaniem przetwornika - (pomiaru poziomu MIN i MAX w |szt. 1,00
przepompowni za pomocg sond ptywakowych.
3.4 KNNR 0005 Podtaczanie silnikéw w obudowie specjalnej, przewodem lub szt 1.00
' 1206-0100 kablem 3-zytowym Cu o przekroju zyty do 6 mm2 ’ ’
35 KNNR 0005 Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2,5 100szt| 012
) 1203-0100 mm2 pod zaciski i bolce ) ’
36 KNNR 0005 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw, obwéd 3-fazowy, om 1.00
) 1303-0300 pomiar pierwszy pom. ’
37 KNNR 0005 Pomiar rezystancji izolacji przewodoéw, obwéd 3-fazowy, za om 200
) 1303-0400 kazdy nastepny pomiar pom. ’
38 |Analiza wiasna Préby funkclonalne i uruchomienie instalacji automatyki szafki kpl 1,00
przepompowni.

Razem Przepompownia 3 (SP-6 Laskowa - boisko) - SZAFA STEROWNICZA

Wymiana pompy do $ciekdw sanitarnych - pompa zatapialna
KNR 0707 0107-|wirowa, wydajnos¢ 151/s, moc silnika 3kW, wys. podn. 11,5m,
0200 zeliwo, DN80/80, $rednica wylotu ttocznego z pompy
dostosowana do stopy sprzegajacej

3.9 kpl 2,00

Razem Przepompownia 3 (SP-6 Laskowa - boisko) - POMPY

Roboty towarzyszace: wymiana orurowania, prowadnic,
drabinki, tancuchéw, zaworéw zwrotnych oraz odcinajacych -
materiat stal kwasoodporna. - szczeg6ty w dokumencie:
Specyfikacji zamoéwienia - POMPOWNIE

3.10 |Analiza wtasna kpl 1,00

Razem Przepompownia 3 (SP-6 Laskowa - boisko) - INNE ROBOTY TOWARZYSZACE

SUMA Przepompownia 3 (SP-6 Laskowa - boisko)

4. Przepompownia 4 (SP-8 Graboszyce - Myto)

Roboty towarzyszace: wymiana faricuchéw - materiat stal

4.1 |Analiza wiasna kpl 1,00
kwasoodporna.

Razem Przepompownia 4 (SP-8 Graboszyce - Myto) - INNE ROBOTY TOWARZYSZACE

SUMA Przepompownia 4 (SP-8 Graboszyce - Myto)

5. Przepompownia 5 (SP-9 Graboszyce - Karpik)

Wymiana szafki zasilajgco-sterowniczej przepomowni SP-9
51 KNNR 0009 (kompletna szafka P66, drzwi wewnetrzne, sterownik PLC, kol 1.00
' 0202-0300 panel operatorski HMI, przemystowy modem GSM/GPRS, Pl ’
aparatura zabezpieczeniowa i fgczeniowa).
_|Uktad do pomiaru ci$nienia lub prozni posredni z
5.2 5210% 0708 0101 zastosowaniem przetwornika - (sonda hydrostatyczna do szt. 1,00
Sciekdw)
_|Uktad do pomiaru cisnienia lub prozni posredni z
5.3 5210% 0708 0101 zastosowaniem przetwornika - (pomiaru poziomu MIN i MAX w |szt. 1,00
przepompowni za pomoca sond ptywakowych.
5.4 KNNR 0005 Podtgczanie silnikéw w obudowie specjalnej, przewodem lub szt 1.00
) 1206-0100 kablem 3-zytowym Cu o przekroju zyty do 6 mm2 ) ’
55 KNNR 0005 Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2,5 100szt| 012
) 1203-0100 mm2 pod zaciski i bolce ) ’
5.6 KNNR 0005 Poml|ar rgzystancp izolacji przewodoéw, obwéd 3-fazowy, pom. 1,00
1303-0300 pomiar pierwszy
5.7 KNNR 0005 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw, obwéd 3-fazowy, za om 200
) 1303-0400 kazdy nastepny pomiar pom. ’
58 |Analiza wiasna Préby funkclonalne i uruchomienie instalacji automatyki szafki kpl 1,00
przepompowni.
Razem Przepompownia 5 (SP-9 Graboszyce - Karpik) - SZAFA STEROWNICZA
Roboty towarzyszace: wymiana orurowania, prowadnic,
59 |Analiza wiasna drab|qk|, fancuchow, zaworow zwrotnych oraz odcmajgcfych “ kpl 1,00
materiat stal kwasoodporna. - szczeg6ty w dokumencie:
Specyfikacji zaméwienia - POMPOWNIE

Razem Przepompownia 5 (SP-9 Graboszyce - Karpik) - INNE ROBOTY TOWARZYSZACE

SUMA Przepompownia 5 (SP-9 Graboszyce - Karpik)




6. Przepompownia 6 (SP-10 Graboszyce - Nad Skawa)

6.1

Analiza wlasna

Roboty towarzyszace: wymiana tancuchow - materiat stal

kwasoodporna.

kpl 1,00

Razem Przepompownia 6 (SP-10 Graboszyce - Nad Skawg) - INNE ROBOTY TOWARZYSZACE

SUMA Przepompownia 6 (SP-10 Graboszyce - Nad Skawa)

7. Przepompownia 7 (SP-11 Graboszyce - Orlicki)

71

Analiza wlasna

Roboty towarzyszace: wymiana faricuchéw - materiat stal

kwasoodporna.

kpl

1,00

Razem Przepompownia 7 (SP-11 Graboszyce - Orlicki) - INNE ROBOTY TOWARZYSZACE

SUMA Przepompownia 7 (SP-11 Graboszyce - Orlicki)

8. Przepompownia 8 (SP-14 Rudze - Teczak)

Wymiana szafki zasilajgco-sterowniczej przepomowni SP-14
8.1 KNNR 0009 (kompletna szafka P66, drzwi wewnetrzne, sterownik PLC, kol 1.00
' 0202-0300 panel operatorski HMI, przemystowy modem GSM/GPRS, Pl ’
aparatura zabezpieczeniowa i fgczeniowa).
_|Uktad do pomiaru cisnienia lub prozni posredni z
8.2 5210% 0708 0101 zastosowaniem przetwornika - (sonda hydrostatyczna do szt. 1,00
$ciekow)
_|Uktad do pomiaru ci$nienia lub prozni posredni z
8.3 g:loFé 0708 0101 zastosowaniem przetwornika - (pomiaru poziomu MIN i MAX w |szt. 1,00
przepompowni za pomocg sond ptywakowych.
8.4 KNNR 0005 Podtaczanie silnikéw w obudowie specjalnej, przewodem lub szt 1.00
) 1206-0100 kablem 3-zytowym Cu o przekroju zyty do 6 mm2 ) ’
85 KNNR 0005 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 2,5 100szt.| 0.12
) 1203-0100 mm2 pod zaciski i bolce ) ’
KNNR 0005 Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw, obwéd 3-fazowy,
86 |1303-0300 pomiar pierwszy pom. | 1,00
8.7 KNNR 0005 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw, obwéd 3-fazowy, za om 200
" 11303-0400 kazdy nastepny pomiar pom. ’
8.8 |Analiza wiasna Préby funkqor)alne i uruchomienie instalacji automatyki szafki kpl 1,00
przepompowni.
Razem Przepompownia 8 (SP-14 Rudze - Teczak) - SZAFA STEROWNICZA
Roboty towarzyszace: wymiana faricuchéw - materiat stal
8.9 |[Analiza wlasna |kwasoodporna. - szczegéty w dokumencie: Specyfikacji kpl 1,00
zamdwienia - POMPOWNIE

Razem Przepompownia 8 (SP-14 Rudze - Teczak) - INNE ROBOTY TOWARZYSZACE

SUMA Przepompownia 8 (SP-14 Rudze - Teczak)

9. Przepompownia 9 (SP-15 Trzebienczyce - Zaskawie (Leg))

9.1

Analiza wlasna

Roboty towarzyszace: wymiana faricuchéw - materiat stal
kwasoodporna. - szczeg6ty w dokumencie: Specyfikacji
zamdwienia - POMPOWNIE

kpl

1,00

Razem Przepompownia 9 (SP-15 Trzebienczyce - Zaskawie (L

- INNE ROBOTY TOWARZYSZACE
SUMA Przepompownia 9 (SP-15 Trzebienczyce - Zaskawie (teq))

10. Przepompownia 10 (SP-16 Parkowa 1)

Wymiana szafki zasilajgco-sterowniczej przepomowni SP-16
10.1 KNNR 0009 (kompletna szafka P66, drzwi wewnetrzne, sterownik PLC, kol 1.00
" |0202-0300 panel operatorski HMI, przemystowy modem GSM/GPRS, Pl ’
aparatura zabezpieczeniowa i fgczeniowa).
_|Uktad do pomiaru cisnienia lub prozni posredni z
10.2 5210% 0708 0101 zastosowaniem przetwornika - (sonda hydrostatyczna do szt. 1,00
$ciekow)
_|Uktad do pomiaru ci$nienia lub prozni posredni z
10.3 g:loFé 0708 0101 zastosowaniem przetwornika - (pomiaru poziomu MIN i MAX w |szt. 1,00
przepompowni za pomocg sond ptywakowych.
104 KNNR 0005 Podtaczanie silnikéw w obudowie specjalnej, przewodem lub szt 1.00
"~ [1206-0100 kablem 3-zytowym Cu o przekroju zyty do 6 mm2 ) ’
KNNR 0005 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2,5
105 14503-0100 mm2 pod zaciski i bolce 100szt. 0,12
KNNR 0005 Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw, obwéd 3-fazowy,
106 14303-0300 pomiar pierwszy pom. | 1,00
KNNR 0005 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw, obwéd 3-fazowy, za
107 14303-0400 kazdy nastepny pomiar pom. | 2,00
10.8 |Analiza wiasna Préby funkqor)alne i uruchomienie instalacji automatyki szafki kpl 1,00
przepompowni.

Razem Przepompownia 10 (SP-16 Parkowa 1) - SZAFA STEROWNICZA




10.9

Analiza wlasna

Roboty towarzyszace: wymiana orurowania, prowadnic,
drabinki, fancuchéw, zaworéw zwrotnych oraz odcinajgcych -
materiat stal kwasoodporna. - szczeg6ty w dokumencie:
Specyfikacji zamoéwienia - POMPOWNIE

kpl 1,00

Razem Przepompownia 10 (SP-16 Parkowa 1) - INNE ROBOTY TOWARZYSZACE

SUMA Przepompownia 10 (SP-16 Parkowa 1)

11. Przepompownia 11 (SP-17 Parkowa 2)

Wymiana szafki zasilajgco-sterowniczej przepomowni SP-17
111 KNNR 0009 (kompletna szafka P66, drzwi wewnetrzne, sterownik PLC, kol 1.00
" 10202-0300 panel operatorski HMI, przemystowy modem GSM/GPRS, Pl ’
aparatura zabezpieczeniowa i fgczeniowa).
_|Uktad do pomiaru ci$nienia lub prozni posredni z
11.2 5210% 0708 0101 zastosowaniem przetwornika - (sonda hydrostatyczna do szt. 1,00
Sciekdw)
_|Uktad do pomiaru ci$nienia lub prozni posredni z
11.3 gzlo% 0708 0101 zastosowaniem przetwornika - (pomiaru poziomu MIN i MAX w |szt. 1,00
przepompowni za pomoca sond ptywakowych.

114 KNNR 0005 Podtgczanie silnikéw w obudowie specjalnej, przewodem lub szt 1.00
~ [1206-0100 kablem 3-zytowym Cu o przekroju zyty do 6 mm2 ) ’
115 KNNR 0005 Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2,5 100szt| 012
 [1203-0100 mm2 pod zaciski i bolce ) ’
116 KNNR 0005 Poml|ar rgzystancp izolacji przewodoéw, obwéd 3-fazowy, pom. 1,00

1303-0300 pomiar pierwszy
117 KNNR 0005 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw, obwéd 3-fazowy, za om 200
~ [1303-0400 kazdy nastepny pomiar pom. ’

11.8 |Analiza wiasna Préby funkclonalne i uruchomienie instalacji automatyki szafki kpl 1,00

przepompowni.
Razem Przepompownia 11 (SP-17 Parkowa 2) - SZAFA STEROWNICZA

Roboty towarzyszace: wymiana orurowania, prowadnic,

11.10|Analiza wiasna drablqkl, tancuchow, zaworéw zwrotnych oraz odcmajlac.:ych " kpl 1,00
materiat stal kwasoodporna. - szczeg6ty w dokumencie:
Specyfikacji zamoéwienia - POMPOWNIE

Razem Przepompownia 11 (SP-17 Parkowa 2) - INNE ROBOTY TOWARZYSZACE

SUMA Przepompownia 11 (SP-17 Parkowa 2)

12. Przepompownia 12 (SP-19 Bugaj - Kopernika)

Wymiana szafki zasilajgco-sterowniczej przepomowni SP-19
121 KNNR 0009 (kompletna szafka P66, drzwi wewnetrzne, sterownik PLC, kol 1.00
" 10202-0300 panel operatorski HMI, przemystowy modem GSM/GPRS, Pl ’
aparatura zabezpieczeniowa i fgczeniowa).
_|Uktad do pomiaru ci$nienia lub prozni posredni z
12.2 5210% 0708 0101 zastosowaniem przetwornika - (sonda hydrostatyczna do szt. 1,00
Sciekdw)
_|Uktad do pomiaru cisnienia lub prozni posredni z
12.3 gzlo% 0708 0101 zastosowaniem przetwornika - (pomiaru poziomu MIN i MAX w |szt. 1,00
przepompowni za pomoca sond ptywakowych.
124 KNNR 0005 Podtgczanie silnikéw w obudowie specjalnej, przewodem lub szt 1.00
" [1206-0100 kablem 3-zytowym Cu o przekroju zyty do 6 mm2 ) ’
KNNR 0005 Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2,5
125 1203-0100 mm2 pod zaciski i bolce 100 szt 0,12
KNNR 0005 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw, obwéd 3-fazowy,
126 1303-0300 pomiar pierwszy pom. 1,00
KNNR 0005 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw, obwéd 3-fazowy, za
127 1303-0400 kazdy nastepny pomiar pom. 2,00
12.8 |Analiza wiasna Préby funkclonalne i uruchomienie instalacji automatyki szafki kpl 1,00
przepompowni.
Razem Przepompownia 12 (SP-19 Bugaj - Kopernika) - SZAFA STEROWNICZA
Wymiana pompy do $ciekéw sanitarnych - pompa zatapialna
129 KNR 0707 0107-|wirowa, wydajnos¢ 151/s, moc silnika 3kW, wys. podn. 11,5m, kol 200
10200 zeliwo, DN80/80, srednica wylotu ttocznego z pompy P ’
dostosowana do stopy sprzegajacej
Razem Przepompownia 12 (SP-19 Bugaj - Kopernika) - POMPY
Roboty towarzyszace: wymiana orurowania, prowadnic,
12.10|Analiza wiasna drabinki, fancuchow, zaworéw zwrotnych oraz odcinajgcych - kpl 1,00

materiat stal kwasoodporna. - szczeg6ty w dokumencie:
Specyfikacji zamoéwienia - POMPOWNIE

Razem Przepompownia 12 (SP-19 Bugaj - Kopernika) - INNE ROBOTY TOWARZYSZACE

SUMA Przepompownia 12 (SP-19 Bugaj - Kopernika)




13. Przepompownia 13 (SP-20 Bugaj - Kwiatowa)

Wymiana szafki zasilajgco-sterowniczej przepomowni SP-20
131 KNNR 0009 (kompletna szafka P66, drzwi wewnetrzne, sterownik PLC, kol 1.00
" 10202-0300 panel operatorski HMI, przemystowy modem GSM/GPRS, Pl ’
aparatura zabezpieczeniowa i fgczeniowa).
_|Uktad do pomiaru cisnienia lub prozni posredni z
13.2 5210% 0708 0101 zastosowaniem przetwornika - (sonda hydrostatyczna do szt. 1,00
Sciekdw)
_|Uktad do pomiaru cisnienia lub prozni posredni z
13.3 5210% 0708 0101 zastosowaniem przetwornika - (pomiaru poziomu MIN i MAX w |szt. 1,00
przepompowni za pomoca sond ptywakowych.
13.4 KNNR 0005 Podtgczanie silnikéw w obudowie specjalnej, przewodem lub szt 1.00
" [1206-0100 kablem 3-zytowym Cu o przekroju zyty do 6 mm2 ) ’
KNNR 0005 Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2,5
135 1203-0100 mm2 pod zaciski i bolce 100 szt 0,12
KNNR 0005 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw, obwéd 3-fazowy,
136 1303-0300 pomiar pierwszy pom. 1,00
KNNR 0005 Pomiar rezystancji izolacji przewodoéw, obwéd 3-fazowy, za
137 1303-0400 kazdy nastepny pomiar pom. 2,00
13.8 |Analiza wiasna Préby funkclonalne i uruchomienie instalacji automatyki szafki kpl 1,00
przepompowni.
Razem Przepompownia 13 (SP-20 Bugaj - Kwiatowa) - SZAFA STEROWNICZA
Wymiana pompy do $ciekéw sanitarnych - pompa zatapialna
13.9 KNR 0707 0107-|wirowa, wydajnos¢ 151/s, moc silnika 3kW, wys. podn. 11,5m, kol 200
10200 zeliwo, DN80/80, srednica wylotu ttocznego z pompy P ’
dostosowana do stopy sprzegajacej
Razem Przepompownia 13 (SP-20 Bugaj - Kwiatowa) - POMPY|
Roboty towarzyszace: wymiana orurowania, prowadnic,
13.10|Analiza wiasna drabinki, fancuchow, zaworéw zwrotnych oraz odcinajgcych - kpl 1,00

materiat stal kwasoodporna. - szczeg6ty w dokumencie:
Specyfikacji zamoéwienia - POMPOWNIE

Razem Przepompownia 13 (SP-20 Bugaj - Kwiatowa) - INNE ROBOTY TOWARZYSZACE

SUMA Przepompownia 13 (SP-20 Bugaj - Kwiatowa)

14. Przepompownia 14 (SP-21 Lowiczki - Graniczna)

Wymiana szafki zasilajgco-sterowniczej przepomowni SP-21

141 KNNR 0009 (kompletna szafka P66, drzwi wewnetrzne, sterownik PLC, kol 1.00
" {0202-0300 panel operatorski HMI, przemystowy modem GSM/GPRS, Pl ’
aparatura zabezpieczeniowa i fgczeniowa).
_|Uktad do pomiaru cisnienia lub prozni posredni z
14.2 5210% 0708 0101 zastosowaniem przetwornika - (sonda hydrostatyczna do szt. 1,00
$ciekow)
_|Uktad do pomiaru ci$nienia lub prozni posredni z
14.3 5210% 0708 0101 zastosowaniem przetwornika - (pomiaru poziomu MIN i MAX w |szt. 1,00
przepompowni za pomocg sond ptywakowych.
14.4 KNNR 0005 Podtaczanie silnikéw w obudowie specjalnej, przewodem lub szt 1.00
"~ [1206-0100 kablem 3-zytowym Cu o przekroju zyty do 6 mm2 ) ’
KNNR 0005 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2,5
145 14503-0100 mm2 pod zaciski i bolce 100 szt 0,12
KNNR 0005 Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw, obwéd 3-fazowy,
146 11303-0300 pomiar pierwszy pom. | 1,00
KNNR 0005 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw, obwéd 3-fazowy, za
147 11303-0400 kazdy nastepny pomiar pom. | 2,00
14.8 |Analiza wiasna Préby funkqor)alne i uruchomienie instalacji automatyki szafki kpl 1,00
przepompowni.
Razem Przepompownia 14 (SP-21 towiczki - Graniczna) - SZAFA STEROWNICZA
Wymiana pompy do $ciekéw sanitarnych - pompa zatapialna
14.9 KNR 0707 0107-|wirowa, wydajnos¢ 151/s, moc silnika 3kW, wys. podn. 11,5m, kol 200
"~ {0200 zeliwo, DN80/80, $rednica wylotu ttocznego z pompy P ’
dostosowana do stopy sprzegajacej
Razem Przepompownia 14 (SP-21 towiczki - Graniczna) - POMPY
Roboty towarzyszace: wymiana orurowania, prowadnic,
14.10| Analiza wiasna drabinki, fancuchéw, zaworéw zwrotnych oraz odcinajgcych - kpl 1,00

materiat stal kwasoodporna. - szczegéty w dokumencie:
Specyfikacji zaméwienia - POMPOWNIE

Razem Przepompownia 14 (SP-21 kowiczki - Graniczna) - INNE ROBOTY TOWARZYSZACE

SUMA Przepompownia 14 (SP-21 towiczki - Graniczna)




15. Przepompownia 15 (SP-22 towiczki - Biata Droga)

Wymiana szafki zasilajgco-sterowniczej przepomowni SP-22
151 KNNR 0009 (kompletna szafka P66, drzwi wewnetrzne, sterownik PLC, kol 1.00
" 10202-0300 panel operatorski HMI, przemystowy modem GSM/GPRS, Pl ’
aparatura zabezpieczeniowa i fgczeniowa).
_|Uktad do pomiaru cisnienia lub prozni posredni z
15.2 5210% 0708 0101 zastosowaniem przetwornika - (sonda hydrostatyczna do szt. 1,00
Sciekdw)
_|Uktad do pomiaru cisnienia lub prozni posredni z
15.3 5210% 0708 0101 zastosowaniem przetwornika - (pomiaru poziomu MIN i MAX w |szt. 1,00
przepompowni za pomoca sond ptywakowych.
15.4 KNNR 0005 Podtgczanie silnikéw w obudowie specjalnej, przewodem lub szt 1.00
" [1206-0100 kablem 3-zytowym Cu o przekroju zyty do 6 mm2 ) ’
KNNR 0005 Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2,5
155 1203-0100 mm2 pod zaciski i bolce 100 szt 0,12
KNNR 0005 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw, obwéd 3-fazowy,
156 1303-0300 pomiar pierwszy pom. 1,00
KNNR 0005 Pomiar rezystancji izolacji przewodoéw, obwéd 3-fazowy, za
157 1303-0400 kazdy nastepny pomiar pom. 2,00
15.8 |Analiza wiasna Préby funkclonalne i uruchomienie instalacji automatyki szafki kpl 1,00
przepompowni.
Razem Przepompownia 12 (SP-22 towiczki - Biata Droga) - SZAFA STEROWNICZA
Roboty towarzyszace: wymiana prowadnic, drabinki,
15.9 |Analiza wiasna tancuchow, zaworéw zwrotny'ch oraz odcmajgc.ych - mgter@ kpl 1,00
stal kwasoodporna. - szczeg6ty w dokumencie: Specyfikacji
zamdwienia - POMPOWNIE
Razem Przepompownia 12 (SP-22 towiczki - Biata Droga) - INNE ROBOTY TOWARZYSZACE
SUMA Przepompownia 12 (SP-22 kowiczki - Biata Droga)
16. System monitoringu przepompowni
16.1 |Analiza wlasna |opis wg specyfikacj zamoéwienia - stanowisko komputerowe kpl 1,00
aplikacja wizualizacyjna do monitoringu 15 przepompowni
. $ciekdw gminy Zator na licencjonowanym oprogramowaniu
162 |Analiza wiasna SCADA, opis wedtug specyfikacji zaméwienia - system kpl 1,00
monitoringu

UWAGA:

SUMA System monitorinqu przepompowni

Kosztorys razem:
Wartos$é VAT [ 23.0% ]:
Catkowita wartos¢ brutto kosztorysu:

Do wyceny nalezy bra¢ pod uwage zapisy (uszczegotownia) w dokumentach: Specyfikacja zamowienia -
POMPOWNIE, Specyfikacja zamoéwienia - stanowisko komputerowe, Specyfikacja zamoéwienia - system
monitoringu



