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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ) Zat.nr 1 A

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zator, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020, zgodnie ze Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Nr procedury DI1.271.1.2019

Niniejszy ,,Opis przedmiotu zaméwienia” zawiera przedmiar robdt, opisy poszczegdlnych elementéw
zamOwienia i wszelkie inne informacje niezbedne do sporzadzenia oferty (w tym réwniez ponizsze uwagi).

1. Zadanie polega na dostawie i montazu szaf sterowniczych wraz z osprzetem (w 11 pompowniach),
dostawie i wymianie pomp wraz z robotami towarzyszacymi (w S pompowniach), dostawie i montazu
stanowiska komputerowego z systemem monitoringu. Wszystkie te czynnosci beda si¢ odbywaly na
pracujacych sieciach kanalizacyjnych i pompowniach, co oznacza, ze Wykonawca musi zapewni¢
ciagly odbior $ciekéw od mieszkancéw, rowniez wtedy, gdy ze wzgledéw technologicznych bedzie
musial czasowo wylgczy¢ z ruchu dana pompownie¢ (w porozumieniu z zarzadca sieci).

W takim przypadku Wykonawca zamknie doplyw $ciekéw do danej pompowni, a gromadzace si¢ w
studzience S$cieki przepompuje lub przetransportuje i wypompuje do najblizszej studzienki
rewizyjnej. W zal. nr 1A (OPZ) podano przyblizone odleglosci miedzy studzienkami : odcinajaca
$cieki przed pompownia i najblizsza za pompownia do przepompowania $ciekow. Zaklada sie, ze
sytuacja taka bedzie miala miejsce w przypadku 10 pompowni, gdzie zakres robét jest na tyle duzy,
7e bedzie wymagal czasowego wylaczenia z pracy danej pompowni.

2. W zakres rzeczowy zadania wchodzi rowniez montaz rur PE fi 63 mm do fi 200 mm, o dlugosci
lacznej 22 mb, na wylotach opisanych wyzej 10 pompowni $ciekow, tj. srednio po ok. 2,2 mb na
kazdag z tych pompowni.

3. Wszystkie zdemontowane pompy, oraz inne metalowe elementy wyposazenia pompowni
podlegajace wymianie, stanowia wlasno$¢ Zamawiajgacego i zostang dostarczone przez Wykonawce
do siedziby Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. z. 0.0. w Zatorze, przy ul. Zamkowej 1.

4. Ponizej podano orientacyjne odlegtosci zwigzane z przepompowaniem lub odwiezieniem i
wypompowaniem §ciekéw, w przypadku wylaczenia z ruchu danej pompowni.

1/ Pompownia SP-2: zamknigcie zasuwy na terenie pompowni. Odwoéz $ciekow do studzienki w drodze
przy sklepie Wizan ok 300 m.

2/ Pompownia Sp-5: zatkanie korkiem i przepompowywanie na terenie przepompowni.

3/ Pompownia SP-6: zablokowanie korkiem w studni przed przepompownia w odlegtosci 13 m od
ogrodzenia pompowni. Przewéz Sciekéw od studzienki blokowanej do studzienki gdzie mozna
odprowadzi¢ §cieki, to ok 60 m.

4/ Pompownia SP-9: zablokowanie korkiem studni w odlegtosci 10 m od przepompowni i odwdz $ciekéw
— Myto w odlegtosci ok 2 km.

5/, 6/ Pompownie SP-16 i 17: zamkniecie korkiem 3 szt. studni przy przepompowniach i odwéz $ciekow
pod osrodek sportowy na odlegtos¢ ok 360 m.

7/ Pompownia SP-19: zamknig¢cie zasuwy na terenie pompowni. Odwoéz Sciekéw do studzienki w
odlegtosci ok 220 m.

8/ Pompownia SP-20: zamknigcie zasuwy na terenie pompowni. Odwoz $ciekéw do studzienki - ok 90 m.
9/ Pompownia SP-21: zamknigcie korkiem studni przy przepompowni i odwéz $ciekéw ok 460 m do studni
obok sklepu ,,ABC” na skrzyzowani drég.

10/ Pompownia SP-22: zamkni¢cie zasuwy na terenie pompowni. Odwoéz Sciekéw - ok 240 m do studni
obok sklepu ,,ABC” na skrzyzowani drég.

5. Do wyceny oferty nalezy bra¢ pod uwage zapisy (uszczegotowienia) w dokumentach: Specyfikacja

zamoéwienia - POMPOWNIE, Specyfikacja zamowienia - stanowisko komputerowe, Specyfikacja
zamowienia — system monitoringu.

Burmistrz Zatora



