Specyfikacja zamoéwienia — system monitoringu

System monitoringu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

— System zdarzeniowo-czasowy — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie ma powodowaé
wystanie pelnego statusu wejs¢/wyjs¢ sterownika oraz dodatkowo stacja monitorujaca ma
zdalnie, w okreS§lonych odstepach czasowych, wymusi¢ przestanie w/w statusu z danego obiektu.
W momencie wystapienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zalaczenie pompy,
otwarcie drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujacej ma zosta¢ wystany
aktualny stan obiektu (stan na wszystkich wejsciach i wyjsciach sterownika). Dodatkowo niezaleznie
od powyzszego, stacja monitorujgca ma czasowo (np. co 1 godzing¢) odpytywacé moduty telemetryczne
o ich aktualny stan wejs¢/wyj$¢. Niezaleznie od wyzej wymienionych sytuacji operator z poziomu
wizualizacji ma mozliwo$¢ w dowolnej chwili wysta¢ zapytanie o aktualne dane obiektu.

— Gléwne okno synoptyczne — umozliwia podglad graficzny wszystkich monitorowanych obiektow
pod wzgledem poziomu $ciekéw w przepompowni oraz pracy pomp. Latwo$¢ przechodzenia migedzy
gléwnym oknem synoptycznym a oknami poszczegdlnych obiektow za pomoca ,.kliknigcia” na
danym obiekcie graficznym umozliwiajac ich podglad pod katem:

*Wizualizacji poziomu $ciekéw w przepompowni

*Prezentacji standw, warto$ci i wizualizacji graficznej (wykres czasowy) zmian standw obiektu

*Prezentacji czasu pracy i liczby zataczen pomp

*Prezentacji liczbowej i wizualizacji graficznej (wykres czasowy) zmian pradu pobieranego przez

zestaw

*Prezentacja komunikacji z obiektem, poziom sygnatu, ostatni odczyt danych

— Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujacej — pozwalajaca na przypisanie
odpowiednich kompetencji danemu operatorowi.

— Funkcja zdalnej zmiany parametréw pracy obiektu — w zalezno$ci od uprawnien aktualnie
zalogowanego operatora ma on prawo do zmiany poszczeg6lnych parametrow zestawu:
*Zmiana nastaw poziomow Sciekéw w przepompowni (suchobiegu, min, max, przelew)
*Zalaczenie/wytaczenie pomp
*Uzbrojenie/rozbrojenie szafki sterowniczej

— Funkcja przegladu wykreséw historycznych

— Funkcja raportéw

— Funkcja alarméw biezacych i alarméw historycznych

— Zalozenia systemu — System oprogramowania sterownika oraz wizualizacji powinien by¢ systemem
otwartym spelniajagcym wymagania techniczne - sprawdzone i obowigzujagce w dniu wdrazania
z mozliwos$cia jego rozbudowy i modyfikacji przez zewnetrznych wykwalifikowanych programistéw

i automatykéw posiadajagcych odpowiednie narzedzia do jego modyfikacji po wcze$niejszym
uzyskaniu kodéw zrédtowych bedacych caty czas wtasno$cig Inwestora.



