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1.0. Dane ogodlne

Przedmiotem opracowania jest modernizacja kotlowni gazowej i instalacji c.o. w budynku
Zespotu Szkot Ogolnoksztalcacych w Zatorze przy ul. Kongresowej 11. Obiekt szkoly sktada
sie z 3 skrzydel:

1. sala gimnastyczna- budynek dwukondygnacyjny

2. szkotla stary budynek- budynek trzykondygnacyjny

3. szkota nowy budynek - budynek trzykondygnacyjny

Budynek pelni funkcje oS$wiatowa, Projektowana jest modernizacja kotlowni gazowej
i instalacji c.o. w przedmiotowym budynku.

1.1. Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest przy ul. Kongresowej 11.

1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy modernizacji kotlowni gazowej i instalacji
c.o0 w przedmiotowym budynku. Instalacja wewnetrzna c.o. powinna zapewni¢ odpowiedni
komfort przebywania ludzi w pomieszczeniach. Projekt zawiera rozwiazania techniczne
i materiatlowe instalacji, dobér instalacji i urzadzen oraz armatury zabezpieczajace;j.

1.3. Media energetyczne
- CWU dla starej czesci szkoly bedzie przygotowywana w projektowanym zasobniku wody o
poj. 184dm?3 umieszczonym w kotlowni. Cieplo do zasobnika dostarczane bedzie 2z
projektowanych kotléw gazowych. Temperatura min. cwu wynosi 55°C w kazdym punkcie
czerpalnym. Instalacja CWU jest poza zakresem projektowanej modernizacji.
- Woda o parametrach 70/50°C do zasilania grzejnikéw plytowych w szkole przygotowana
zostanie za pomoca projektowanych kotléow gazowych

2.0. Podstawa opracowania
a) Inwentaryzacja
Uzgodnienia z Inwestorem
PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
Norma: PE-EN ISO 6946
Obowiazujace przepisy i normy zwiazane z projektowaniem i warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadac instalacje gazowe
g) PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow

TG,

3.0. Zalozenia projektowe

Instalacja c.o.:

- zaklada sie modernizacje istniejacej instalacji c.o.

- temperatura w pomieszczeniach wg rozporzadzenia Dz.U. Nr 75 §134

- temperatura zewnetrzna obliczeniowa w zimie -20°C

- funkcja pomieszczen zostala okreslona przez Inwestora

- zaklada sie rownoczesng prace wszystkich urzadzen

- podczas Inwentaryzacji brak byto mozliwosci wejscia do kilku pomieszczen.

Instalacja gazu:

- zaklada sie modernizacje istniejacej instalacji gazu.

Gaz zostanie doprowadzony do czterech kottéw kondensacyjnych o mocy 23,5-66,3kW np.
Vaillant ecoVIT exclusive VKK 656/4 lub réwnowazny



4.0. Opis rozwiazania projektowego instalacji ogrzewania

Stan istniejacy

Budynek wyposazony w instalacje wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, instalacje
elektryczna. Obiekt jest ogrzewany z wykorzystaniem kotlow gazowych. Ciepla woda
uzytkowa realizowana jest z wykorzystaniem kotlowni gazowej. Instalacja c.o. jest
przestarzata, awaryjna i mato wydajna.

W istniejacym budynku szkoly (3 skrzydla) zrédilem ciepta jest kotlownia gazowa zlok.
w piwnicy czeSci starej. W budynku zainstalowane sa grzejniki zeliwne w niektoérych
pomieszczeniach zinwentaryzowano grzejniki aluminiowe. Instalacja c.o. wykonana jest z
rur stalowych spawanych. Instalacja c.o. nie jest ocieplona. Nalezy zdemontowaé calg
instalacje centralnego ogrzewania oraz istniejace urzadzenia znajdujace w pomieszczeniu
kotlowni w budynku.

Stan projektowany

W budynku zrédlem ciepta w instalacji bedzie kaskada czterech kotléw jednofunkcyjnych,
kondensacyjnych. Dobrano cztery kotly gazowe o mocy 23,5-66,3kW np. Vaillant ecoVIT
exclusive VKK 656/4 Vaillant lub réwnowazne. Kotlownie zlokalizowano w odrebnym
pomieszczeniu w piwnicy. W kotlach gazowych bedzie wytwarzana woda grzewcza dla
potrzeb c.o., o parametrach 70/50°C. Dla kotlow gazowych zaprojektowano dwa piony
powietrzno- spalinowe o $rednicy ©@160/300mm do ktérych podlaczone zostang po dwa
kotly gazowe. W kotlowni dobrano systemowy regulator pogodowy np. multiMATIC VRC 700
lub réwnowazny. Do przygotowywania CWU w starej czesci budynku przewiduje sie
podgrzewacz wody o pojemnosci 184dms3 np. VIH R 200/B firmy Vaillant lub réwnowazny.
Projektowany objetosSciowy podgrzewacz wody nalezy wlaczy¢ do istniejacej instalacji wody w
pomieszczeniu kottowni. Pompa cyrkulacyjna CWU bez zmian.

Obieg kotlowy

Przy kotlach nalezy montowaé¢ pompe P6 o parametrach przeplyw: 1,5m3/h i wysokoSci
podnoszenia 2,6mH20 np. Alpha3 25-60 firmy Grundfos lub réwnowazna. Kotly nalezy
wyposazy¢ w grupe bezpieczenstwa oraz na zasialniu montowac separator powietrza.

Obieg kotlowy przewiduje sie podlaczyé¢ do obiegu grzewczego poprzez sprzeglo hydrauliczne.
Dobrano sprzegto np. WH 160 f-my Vaillant lub réwnowazne. Na powrocie z instalacji nalezy
zmontowac¢ odmulacz.

W pomieszczeniu kotlowni przewiduje sie montaz rozdzielacza rurowego dnlO0 z 4
projektowanymi obiegami grzewczymi:

-obieg 1: zasilanie sali gimnastycznej

-obieg 2: zasilanie starego budynku (A)-prawa czesc
-obieg 3: zasilanie starego budynku (A) -lewa czesé
-obieg 4: zasilanie nowego budynku (B)

Obieg 1; zasilanie sali gimnastycznej

Instalacja c.o. obiegu nr 1 zasila¢ bedzie istniejace pomieszczenie sali gimnastycznej. W
pomieszczeniach przewiduje sie montaz grzejnikéw plytowych boczno zasilanych np. firmy
Radson typ Compact NG lub réwnowazne. Grzejnik nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w zawor
termostatyczny prosty z nastawa wstepna np. typ RA-N z glowica RAW 5115 firmy Danfoss
lub réownowazny oraz w grzejnikowy zawoér powrotny odcinajacy prosty np. typ RLV-S firmy
Danfoss lub réwnowazny umozliwiajacy odlaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci
instalacji. Na zasilaniu obiegu przewiduje sie montaz pompy obiegowej P1 o parametrach
przeptyw: 1,05m3/h i wysokosci podnoszenia 3,31mH20. Dobrano pompe np. ALPHA3 25-
60 180 50 Hz firmy Grundfos lub réwnowazna. Na instalacji na powrocie zgodnie z
rysunkami montowac¢ regulator réznicy ciSnienia, np. typ ASV-PV DN 15-25 firmy Danofss
lub réwnowazy , utrzymujacy stala roznice ciSnienia w zakresie dP = 5 .. 25 kPa, z izolacja
oraz na zasilaniu zawér odcinajacy np. typ ASV-BD firmy Danfoss lub réwnowazny



obieg 2: zasilanie starego budynku (A) - prawa czesé

Instalacja c.o. obiegu nr 2 zasila¢ bedzie istniejace pomieszczenie zlokalizowane starej czesSci
budynku po prawej stronie. W pomieszczeniach przewiduje sie montaz grzejnikéw ptytowych
boczno zasilanych np. firmy Radson typ Compact NG lub réwnowazne. W pomiesczeniu
kuchni montowac¢ grzejni higieniczne. Grzejnik nalezy wyposazy¢é na zasilaniu w zawor
termostatyczny prosty z nastawa wstepna np. typ RA-N z glowica RAW 5115 firmy Danfoss
lub réownowazny oraz w grzejnikowy zawoér powrotny odcinajacy prosty np. typ RLV-S firmy
Danfoss lub réwnowazny umozliwiajacy odlaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci
instalacji. Na zasilaniu obiegu przewiduje sie montaz pompy obiegowej P2 o parametrach
przeptyw: 1,48m3/h i wysokosci podnoszenia 4,98mH20. Dobrano pompe np. ALPHA3 25-
80 180 50 Hz firmy Grundfos lub réwnowazna. Na instalacji na powrocie zgodnie z
rysunkami montowac regulator réznicy ciSnienia, np. typ ASV-PV DN 15-25 firmy Danofss
lub réwnowazy , utrzymujacy stala roznice ciSnienia w zakresie dP = 5 .. 25 kPa, z izolacja
oraz na zasilaniu zawér odcinajacy np. typ ASV-BD firmy Danfoss lub réwnowazny

obieg 3: zasilanie starego budynku (A) -lewa czes§é

Instalacja c.o. obiegu nr 3 zasilac¢ bedzie istniejace pomieszczenie zlokalizowane starej czesci
budynku po lewej stronie. W pomieszczeniach przewiduje sie montaz grzejnikéw ptytowych
boczno zasilanych np. firmy Radson typ Compact NG lub réwnowazne. W pomiesczeniu
kuchni montowac grzejniki higieniczne. Grzejnik nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w zawor
termostatyczny prosty z nastawg wstepna np. typ RA-N RA z glowica RAW 5115 firmy
Danfoss lub rownowazny oraz w grzejnikowy zawér powrotny odcinajacy prosty np. typ RLV-
S firmy Danfoss lub rownowazny umozliwiajacy odlaczenie grzejnika przy pracy pozostalej
czesci instalacji. Na zasilaniu obiegu przewiduje sie montaz pompy obiegowej P3 o
parametrach przeptyw: 1,97m3/h i wysokosci podnoszenia 5,9mH20. Dobrano pompe np.
MAGNAS3 25-80 180 50 Hz firmy Grundfos lub rownowazna. Na instalacji na powrocie
zgodnie z rysunkami montowac regulator réznicy ciSnienia, np. typ ASV-PV DN 15-25 firmy
Danofss lub réwnowazy, utrzymujacy stala réznice ciSnienia w zakresie dP = 5 .. 25 kPa, z
izolacjg oraz na zasilaniu zawor odcinajacy np. typ ASV-BD firmy Danfoss lub réwnowazny

obieg 4: zasilanie nowego budynku

Instalacja c.o. obiegu nr 4 zasila¢ bedzie istniejace pomieszczenie zlokalizowane w nowej
czesci budynku. W pomieszczeniach przewiduje sie montaz grzejnikéw plytowych boczno
zasilanych np. firmy Radson typ Compact NG lub réwnowazne. Grzejnik nalezy wyposazy¢
na zasilaniu w zaw6r termostatyczny prosty z nastawa wstepna np. typ RA-N z glowica RAW
5115 firmy Danfoss lub réwnowazny oraz w grzejnikowy zawo6r powrotny odcinajacy prosty
np. typ RLV-S firmy Danfoss lub réwnowazny umozliwiajacy odlaczenie grzejnika przy pracy
pozostalej czesci instalacji. Na zasilaniu obiegu przewiduje sie montaz pompy obiegowej P4 o
parametrach przeplyw: 4,55m3/h i wysokosci podnoszenia 7,37 mH20. Dobrano pompe
np. MAGNAS3 25-100 50 Hz firmy Grundfos lub réwnowazna. Na instalacji na powrocie
zgodnie z rysunkami montowac regulator réznicy ciSnienia, np. typ ASV-PV DN 15-25 firmy
Danofss lub rownowazy , utrzymujacy stala réznice ciSnienia w zakresie dP = 5 .. 25 kPa, z
izolacja oraz na zasilaniu zawoér odcinajacy np. typ ASV-BD firmy Danfoss lub rownowazny

obieg zasilajacy zasobnik CWU

Na zasilaniu obiegu przewiduje sie montaz pompy obiegowej P7 o parametrach przeplyw:
1,5m3/h i wysokosci podnoszenia 2,6mH20 np. Alpha3 25-60 firmy Grundfos lub
rownowazna

Obieg kotlowy i grzewczy musi by¢ zabezpieczony poprzez zawory bezpieczenstwa i naczynia
wzbiorcze przeponowe. Na instalacji nalezy przewidzie¢ seperator powietrza i seperator
zanieczyszczen, w kotlowni przewiduje sie¢ automatyczne uzupetnianie ztadu. Na podtaczeniu
do instalacji zamontowa¢ zawor zwrotny i podlaczy¢ za pomoca wezyka elastycznego dn25 (z
atestem).



Opis kotla

W przedmiotowej kotlowni projektuje sie cztery kotly gazowe z zamknieta komorg
spalania
Podstawowe parametry
. kociol gazowy z palnikiem modulowanym w zakresie od 23,5-66,3kW kW (temp.
40/30°C)

. wymiary catkowite kotta: glebokos¢ catkowita 691 mm, szerokos¢ catkowita 720 mm
wysokos$¢ calkowita 1250 mm

. ciezar montazowy 120 kg

. pojemnos¢ wodna 85 litry

. dopuszczalne ciSnienie robocze 0,3 MPa

. kréciec spalin/powietrze @ 80/125 mm

Automatyka pogodowa
Dobrano regulator pogodowy np. multiMATIC VRC 700 lub rownowzny.

Odprowadzenie spalin

Odprowadzanie spalin odbywac sie bedzie poprzez wspoélny przewod powietrzno- spalinowy
dla dwoch kottéw wykonany ze stali kwasoodpornej o sSrednicy @160/300 np. firmy Wadex
lub réwnowazne;j.

Skropliny

Skropliny z kominéw splywajac poprzez czopuchy beda odprowadzone do kanalizacji.
Odprowadzenie skroplin przewodami PCV do kanalizacji sanitarnej poprzez neutralizator
kondensatu wyposazony w pompa dla kottéw o mocy do 360kW.

Zasobnik CWU

Dobrano zasobnik wody o pojemnosci 184dm?3 np. VIH R 200/6 stojacy. Zasobnik nalezy
wyposazy¢ w grupe bezpieczenstwa z zaworem bezpieczenstwa 10bar i przepltywowe
naczynie wzbiorcze o poj. 18dmS3 2z armatura przeplywowa i zaworami odcinajaco
spustowymi.

Uklad stabilizacji ciSnienia

Przed skutkami wahan ciSnienia w instalacji grzewczej projektuje sie zabezpieczenie w
postaci przeponowego naczynia zbiorczego o pojemnosci 4001. Kazdy kociol zabezpieczony
bedzie przed nadmiernym przyrostem ciSnienia przez grupy bezpieczenstwa z zaworami
bezpieczenstwa, odpierzeniem.

Sprzeglo hydrauliczne
Dobrano sprzeglo hydrauliczne np WH 160 f-my Vaillant lub réwnowazne

Uklad uzupelniania zladu i uzdatnianie

Na podlaczeniu do instalacji zamontowac¢ zawo6r zwrotny i podlaczyé za pomoca wezyka
elastycznego dn20 (z atestem). Nalezy zamontowac stacje uzupelniania z wodomierzem oraz
uzdatniania wody grzewczej

Z uwagi na ochrone kottowni projektowanej i zabezpieczenie prawidlowego funkcjonowania
kotla i instalacji proponuje sie uzdatnia¢ wode uzupelniajaca zlad poprzez zastosowanie
stacji uzdatniania wody. Stacja uzdatniania wody nalezy wpiac¢ do instalacji za pomoca weza
elastycznego.

Wskazniki dla wody do napelniania i uzupelniania:

- ziemie alkaliczne, suma 1-3 mol/m3

-pH, 8-9,5

- hydrazyna, nadmiar 2 — 5(+) g/m3

- Na2S03, nadmiar 5 — 20(+) g/m3

Separator powietrza i odmulacz.
Na powrocie z instalacji nalezy zamontowa¢ odmulacz (separator osadéw i zanieczyszczen).
Na zasilaniu nalezy zamontowac¢ separator powietrza.



W najwzszych punktach na instalacji montowaé¢ zawory odpowietrzajace, dodatkowo kazdy
pion zakonczy¢ zaworem odpowietrzajacym. W najnizszych punktach montowaé zawory
odwadniajace instalacje.

Wentylacja kotlowni

Nawiew do kotlowni zrealizowany za pomoca istniejacego kanalu nawiewnego typu Z
Zasysanie powietrza zewnetrznego do spalania kominami powietrzno-spalinowymi dla
kazdego kotla. W kotlowni znajduja sie kominy wentylacji grawitacyjnej .Wykonana w
powyzszy sposob instalacja wentylacji spelni wymogi normy PN 87/B-02411. Nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny i droznos¢ istniejacych kanatow i ewentualnie dokonac ich
konserwacji.

Wytyczne montazu instalacji technologicznej kotlowni

Przewody prowadzi¢ w miejscach i na wysokosciach jak pokazano na rzucie pomieszczenia
ze spadkiem 3 %o w kierunku odwodnien.

Tam, gdzie wymaga tego trasa prowadzenia przewodoéw wykonaé nalezy otwory w Scianach
na przeprowadzenie rurociagow.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac stalowe tuleje ochronne o
Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej przewodu o co najmniej 2 cm przy
przejsciu przez przegrode pionowa i o co najmniej 1 cm przy przejSciu przez strop. Tuleja
powinna by¢ dluzsza niz grubosé przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem
trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczenie sie i utrudniajace
powstawanie w niej naprezen Scinajacych.

Proby ciSnieniowe

Po wykonaniu catej instalacji kotlowej nalezy dokonac jej ptukania i proby ciSnieniowej.
Proby cisnieniowe (szczelnosci) wykonac na ciSnienie probne:

PPrébne = PRobocze + 3 bar = 3 bar + 3 bar = 6,0 bar.

Proby cisnieniowe wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”, tom II. - ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,Wymaganiami
technicznymi COBRIT INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania”.

Obsluga kotlowni

Projektowany uklad kotlowy jest automatyczny i nie wymaga stalej obslugi. Obstuga
kotlowni polegac¢ bedzie jedynie na okresowej kontroli ciSnienia wody w zladzie. Kotlownia
nie wymaga statej obshugi.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy dokonaé¢ odkrywek istniejacej instalacji c.o.

Montaz przewodow:

Dla prostych odcinkéw instalacji c.o. o dlugosci powyzej 12m wymagane jest
kompensowanie wydhuzen. Przewody ukladne pod tynkiem powinny by¢ izolowane, tak aby
izolacja przejela wystepujace wydtuzenia cieplne.

Instalacje CO w lokalach prowadzona pod stropem wykona¢ na zawieszkach np. firmy
Niczuk Metall lub rownowaznych. Pion CO réwniez nalezy mocowac do konstrukcji budynku
na obejmach np. firmy Niczuk Metall. Instalacje CO prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku
zrodla ciepta min 0,1%. Rozprowadzenie wykonac zgodnie z dokumentacjg i rysunkami.

Material przewodow:

Instalacje c.o. wykona¢ z rury stalowych pokrytych na zewnatrz antykorozyjna warstwa
cynku np. Kan Therm Steel lub réwnowazny. Laczenie rur poprzez zaprasowanie na rurze
zlaczek. Szczelnos¢ polaczen poprzez uszczelnienie O-Ring wykonanego z kauczuku.

Rozprowadzenie instalacji nalezy prowadzi¢ w istniejacych bruzdach $ciennych oraz w

istniejacych przebiciach.
Instalacje CO (WRAZ Z KSZTALTKAMI) izolowac¢ termicznie stosujac gotowe otuliny
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cieplochronne z panki PE lambda 0.037 W/mK.

1. dla srednicy wewnetrznej przewodu do 22mm — min grubos$¢ izolacji 20mm
2. dla srednicy wewnetrznej przewodu od 22- 35mm - min grubos¢ izolacji 30mm
3. dla $rednicy wewnetrznej przewodu od 35-100mm -> min grubosé¢ izolacji réwna
Srednicy wewnetrznej rury
. dla $rednicy wewnetrznej przewodu >100mm -> min grubos¢ izolacji 100mm
. przewody i armatura wg l.p. 1-4 przechodzace przez Sciany, strop, skrzyzowania > Y%
wymagan z 1-4 pozycji
6. przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji instalacji ciepte;j
wody uzytkowej wg poz. 1-4, ulozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw - %2 wymagan z 1-4 pozycji
7. Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze - 6mm
Instalacje wody zimnej izolowaé¢ otulinami o grubosci 13mm (Przewody ulozone w
podlodze > 6mm)

(O

UWAGA: Wykonanie instalacji z rur PE-RT/Al/PE-HD, oraz PE-Xc (VPE-c) nalezy zlecié
firmie posiadajacej przygotowanie i uprawnienia do wykonywania instalacji z tego
materialu, wydawane przez producenta.

Regulacja ci§nienia i temperatury

Wstepna regulacje ciSnienia czynnego w instalacji wykonaé¢ na zaworach termoregulacyjnych
ze wstepna nastawa montowanych w grzejnikach.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie
wartosci na glowicach termostatycznych przy grzejnikach oraz na sterowniku kotla
zamontowanym w budynku.

Regulacje wykona¢ po dokladnym, dwukrotnym przeptukaniu instalacji oraz wykonaniu
proby szczelnosci.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Dobrano rury stalowe zewnetrznie ocynkowane.

Pomieszczeni kotlowni

Kotlownia zlokalizowana jest w piwnicy istniejacego budynku. W pomieszczeniu kotlowni
modernizacji podlega wymiana instalacji c.o. oraz wymiana kotléw na nowy. Dodatkowo w
kotlowni nalezy zamontowac¢ nowe drzwi o odpornosci ogniowej. Odplyw z neutralizatora
kondensatu wyposazonego w pompe nalezy wiaczyc¢ do istniejacej instalacji kanalizacji zlok.
w pom. kotlowni. Odplyw wody z zaworow bezpieczenstwa nalezy wlaczyé do istniejacej
instalacji kanalizacyjnej lub przy braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia Sciekéw
nalezy zamontowac¢ pod kazdym zaworem zbiornik bezodplywowy S5l.

W pomieszczeniu kotlowni nalezy zamontowaé nowe kratki na wentylacji grawitacyjnej
nawiewnej oraz wywiwnej, oraz nowa kratke wpustowa w posadzce oraz sprawdzi¢ stan
techniczny istniejacej kanalizacji. W przypadku niezadowalajacego stanu nalezy kanalizacje
udroznié lub przelaczy¢ do najblizszego dzialajacego pionu.

Obliczenia
Zapotrzebowanie na cieplo wykonano w programie obliczeniowym KAN OZC.
Qgrz=215kW

Wytvczne elektryczne dla kotlowni:

ROZDZIELNIA KOTLOWNI

Projektuje sie rozdzielnie zabezpieczen bezpiecznikowych w wykonaniu podtynkowym p.t.
wielorzedowa, z drzwiczkami zamykanymi na zamek patentowy. Projektuje sie rozdzielnice firmy Hager
FW31US1 (IP40, FW31US1, II klasa ochronnosci).

Rozdzielnice (TKT) projektuje sie zlokalizowac¢ na wysokosci 1,6m liczac od dolnej krawedzi tablicy
do poziomu podtogi i zasili¢ przewodem typu: YDYzo 5x10mm.
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Rozdzielnica winna by¢ wyposazona w oddzielne szyny PE i N. Z projektowanej rozdzielnicy
wykona¢ instalacje elektryczna odbiorcza. W tablicy projektuje sie do zabudowy aparaty zgodnie
z zalaczonymi rysunkami i schematami. Aparature nalezy montowac na szynach TH35.

W rozdzielnicy bezpiecznikowej zabudowac nastepujace elementy:

¢ rozlacznik konserwacyjny;

¢ optyczny (LED) wskaznik obecnosci napiecia;

e zabezpieczanie réznicowo pradowe;

e zabezpieczenia nadprgdowe poszczegédlnych obwodéw 1-faz. i 3-faz.

Po wykonaniu w/w. prac na drzwiczkach (od wewnatrz) tablicy umiesci¢é opisy
z okresleniem wielkosci zabezpieczen oraz numeréw wyprowadzonych obwodéow. System wyposazenia
projektowanej tablicy opracowano wg. katalogu firmy Hager.

PRZEWODY ZASILAJACE I SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI
Wykonanie instalacji ma odpowiada¢ wymogom normy PN-IEC 60364-5-523 (obciazalnos¢ pradowa
dlugotrwata przewodow).
Do wykonania projektowanej instalacji nalezy zastosowac nastepujace typy przewodow:
¢ YDYzo 5x10mm - projektowany (Un=750V, Idd=46A) dla wykonania zasilania rozdzielnicy
kotltowi TKT, prowadzonymi w rurze RKLG peszel p.t. lub korytkach instalacyjnych;
e YDYzZzo 5x4mm — projektowany (Un=750V, 1dd=28A) dla wykonania zasilania centralki
z zaworem prowadzonymi w rurze RKLG peszel p.t. lub korytkach instalacyjnych;
¢ YDYzo 3x1,5mm - projektowany (Un=750V, Idd=18A) dla zasilania pomp P1, P2, P3, P4
MB100 (Hager), prowadzonymi w rurze RKLG peszel p.t. lub korytkach instalacyjnych;
e YDYzo 3x2,5mm - projektowany Un=750V, Idd=21A) dla zasilania pompy P6; zabezpieczenia
MB100 (Hager), prowadzonymi w rurze RKLG peszel p.t. lub korytkach instalacyjnych;
¢ 1xLgYzobmm- projektowany Un=750V, Idd=28A) dla wykonania polaczen wyréwnawczych
z lokalng szyna ekwipotencjalng, prowadzonymi w rurze RKLG peszel p.t. lub korytkach
instalacyjnych;
Przy wykonaniu instalacji nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
e izolacja zyl przewodéw i kabli powinna odpowiadaé kolorom zgodnym z PN;
e izolacje w kolorze zo6lto-zielonym mozna stosowaé wylacznie w instalacjach zwiazanych
z ochrona od porazen;
¢ przewody ukladaé¢ wewnatrz konstrukcji Scian i sufitow w ostonie rur ochronnych;
e do rozgalezienia instalacji stosowac osprzet hermetyczny;
e podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonaé¢ na podstawie D.T.R. urzadzen,
a jezeli takowych nie ma pozostawi¢ zapas przewodow.
Uwaga:
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonaé¢ pomiary rezystancji izolacji instalacji
i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Z pomiaréw sporzadzi¢ odpowiedni protokoél, ktory nalezy
dotaczy¢ do dokumentacji obiektu.
MIEJSCOWE POLACZENIA WYROWNAWCZE
Miejscowe polaczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé¢ w pomieszczeniach gdzie wystepuje
zwiekszone ryzyko porazenia pradem. Polgczenia wyrownawcze miejscowe nalezy réwniez
wykonaé¢ dla wszystkich wezlow sanitarnych i podobnych. Wykonawca robét elektrycznych
uwzgledni naklady niezbedne dla uzyskania wspélpracy wykonawcow robot sanitarnych i
odpowiednich technologicznych przy zapewnieniu prawidtowego podlaczenia wyrownawczego
instalowanych przez nich urzadzen.
Miejscowe polaczenia wyréwnawcze wolno wykonywaé dopiero po upewnieniu sie,
co do prawidlowosci uprzednio wykonanego gtéwnego potaczenia wyréwnawczego.
Polaczenia wyrownawcze miejscowe nalezy wykonywaé przewodami miedzianymi o
przekroju, co najmniej 6mm?2.

5.0. Opis rozwiazania projektowego instalacji gazu

Instalacja gazu - stan istniejacy:

Na elewacji budynku zlokalizowany jest gazomierz obstugujacy pomieszczenie kottowni.

W pomieszczeniu kotlowni zlokalizowane sa 4 urzadzenia gazowe. Istniejace urzadzenia
gazowe nalezy zdemontowac.



Instalacja gazu - stan projektowany:

Istniejaca instalacja gazu w budynku zasila¢ bedzie projektowane kotly gazowe stojace o
mocy 23,5-66,3kW np. Vaillant ecoVIT exclusive VKK 656/4 lub réwnowazne. Srednica gazu
podlaczenia kottow dn25.

Instalacja bedzie zasilana poprzez istniejacy przylacz gazu. W dodatkowej skrzynce na
elewacji na instalacji przewiduje sie¢ montaz zaworu odcinajacego. Zawoér bedzie podiaczony
do uktadu detekcji gazu.

Przy montazu rur nalezy zachowac¢ odpowiednie odleglosci od innych instalacji zgodnie z Dz.
U. Nr75, rozdziat 7 § 164. Instalacje gazowa w budynku nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez
szwu taczonych doczotlowo przez spawanie.

Stosowane elementy wyposazenia przewodow instalacji gazowych, takie jak rury stalowe,
urzadzenia, ksztaltki, zawory, kurki, elementy polaczen powinny posiadac¢ certyfikat wydany
przez instytucje do tego upowazniona. Przewody gazowe prowadzi¢ po powierzchni Scian w
odleglosci 2 cm od tynku, mocowaé¢ hakami do Sciany. Odleglosci pomiedzy hakami nie
powinny by¢ mniejsze niz 1,5 m. Dla dluzszych prostych odcinkéw odleglos¢ ta moze byé
zwiekszona do 2m. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropami ze spadkiem 4 %o w
kierunku przyborow gazowych. Przy przejSciach instalacji przez przegrody konstrukcyjne
(Sciany, stropy) przewody nalezy zabezpiecza¢ stosujac tuleje ochronne stalowe z jednolitego
materiatu, wystajace po 3 cm z kazdej strony przegrody. Na instalacji nalezy zamontowac
trojnik w celu wykonania proby szczelnosci instalacji gazowe;.

Odlegltos¢ miedzy przyborami powinna wynosi¢ min 0.5 m. Zachowac odleglos¢ przyborow
od otworow okiennych i drzwiowych min 0.5 m. Przy kazdym przyborze gazowym musi by¢
umieszczony kurek odcinajacy. Kurek odcinajacy powinien by¢ latwo dostepny w celu
szybkiego zamkniecia doptywu gazu do urzadzenia w czasie awarii urzadzenia.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odleglosci 10 cm od poziomych przewodéw innych
instalacji, stanowigcych wyposazenie budynku i od nieuszczelnionych puszek elektrycznych.
Natomiast przy przewodach krzyzujacych sie nalezy zachowac odleglos¢ min 2 cm. Przy
kolizjach z elektrycznymi urzadzeniami iskrzacymi nalezy zachowac odleglo§¢ min.60 cm.
Srednice przewodéw i armatury jak na rysunkach.

DETEKCJA INSTALACJI GAZU W KOTLOWNI

W kotlowni projektuje sie detekcje gazu. Dobrano dwa detektory awaryjnego wyptywu gazu
zabudowany w rejonie kotlow. Projektuje sie dwa detektory gazu umieszczone pod stropem
kotlowni zgodnie z rysunkami. Detektory nalezy podaczy¢ do jednostki sterujace;j

pod ktéra dodatkowo bedzie podiaczony sygnalizator (lokalizacja nad drzwiami wejSciowymi
do kotlowni) oraz zawér odcinajacy zlokalizowany w szafce gazowej na elewacji budynku.

Detektor jest nastawiony na nastepujace wartosci stezen progowych (wyrazone w % DGW-
dolnej granicy wybuchowosci):

- Poziom 1 — poziom ostrzegawczy- ustawienie progu zadziatania 10 % DGW, przynajmniej 1
detektor wskazuje stezenie powyzej progu zadzialania, wygenerowanie ostrzegawczego
sygnalu optyczno — dzwiekowego oraz sygnatu do tablicy synoptycznej (jezeli taka bedzie w
budynku), sygnalizacje optyczno-dzwiekowa zabudowac¢ na zewnatrz kotlowni w poblizu
drzwi wejsciowych do kottowni.

- Poziom 2 - poziom alarmowy - ustawienie progu zadziatania 30 % DGW, przynajmniej 1
detektor wskazuje stezenie powyzej progu zadzialania, nastepuje wylaczenie kotla, oraz
wygenerowanie sygnalu akustycznego i dzwiekowego i sygnalu sterujacego urzadzeniami
zewnetrznymi (wylaczenie zasilania pomieszczenia kotlowni z sieci energetycznej) oraz
przestanie sygnatu do tablicy synoptycznej (jezeli taka bedzie w budynku).

PROBA CISNIENIA

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci,
polegajaca na napelnieniu instalacji powietrzem o ciSnieniu 0,5 bara i obserwacji
spadku ciSnienia na manometrze przez okres 30 min (przyrzad powinien posiadac
legalizacje i aktualne badania techniczne).




Jesli trzykrotna préoba szczelnosci da wynik negatywny nalezy cala instalacje zdemontowac i
zamontowa¢ od nowa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy przewody gazowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zabezpieczenie to wykonuje sie przez dokladne oczyszczenie
przewodoéw z rdzy i brudu oraz pomalowanie nie pdzniej niz po czterech godzinach od
czyszczenia farba podkladowa chlorokauczukowsa. Po wyschnieciu farby podkladowej
nalozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej lub syntetycznej w kolorze pomieszczen.
Roboty te nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +10 st. C i wilgotnoSsci
nie wiekszej niz 75%. Komisyjny odbioér instalacji gazowej odbywa sie przy udziale
przedstawiciela ZG.

KANALY SPALINOWE [ WENTYLACJA

Pomieszczenia, w ktérych zlokalizowane sa przybory gazowe musza posiadaé sprawna
wentylacje grawitacyjna. Kociol gazowy, kondensacyjny z zamknieta komora spalania
wymaga podlaczenia do kanalu powietrzno- spalinowego z wkladem ze stali nierdzewnej
wyprowadzonych ponad dach budynku.

Kanaly wentylacyjne i spalinowe podlegaja odbiorowi przez Rejonowy Zaklad
Kominiarski.

UWAGI KONCOWE:

- nie wolno wykorzystywaé rur gazowych jako elementow uziemienia, instalacji
odgromowych lub przewodow bezpieczenstwa

- niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan z tworzyw sztucznych dla przewodéow
gazowych

- zabrania sie prowadzenia instalacji przez Sciany kominowe

6.0. Zalecenia dotyczace zabezpieczen przeciwpozarowych przepustow
instalacyjnych sanitarnych, co, ct, wod-kan.

UWAGA !l :  Przy przejSciach rur instalacyjnych przez Sciany i stropy oddzielenia ppoz. nie
stosowac rur ostonowych (tzw. tulei ).

Przed przystapieniem do realizacji prac zaleca sie kontakt ze Specjalista ds.
zabezpieczei ogniochronnych np. firmy Hilti lub rownowaznej celem dokladnego
okreslenia typow zabezpieczen przeciwpozarowych

Zabezpieczenia rur niepalnych pojedynczych do Srednicy zewnetrznej 168,3 mm.
PrzejScia rur niepalnych (stalowych (s 33,7-168,3 mm), miedzianych (o 28-89mm) - w
otulinie z welny mineralnej) przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowiace
granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ za pomoca ogniochronnej akrylowej masy
uszczelniajacej CFS-S ACR lub rownowaznej.

Zabezpieczenia rur niepalnych do Srednicy zewnetrznej 168,3 mm.

CFS-M RG lub réwnowaznej (zaprawa ogniochronna) do zabezpieczefi przejSé rur
niepalnych do Dn 168,3mm przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce
granice stref pozarowych.
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Dhlugosé, grubosé i gestosé otuliny z welny mineralnej dla rur stalowych i miedzianych EI

120
Rodzaj rur Srednica rury D | Dlugo$é izolacji L | Grubosé izolacji g Ic:l‘i:tezéiz‘zf::‘i
[ mm)] [ mm)] [mm] [kg/m3]

1 2 3 4 5
stalowe <76 500 20 35-45
stalowe 76 500 40 35-45
stalowe 7601168,3 700 40 35-45

miedziane < 54 500 20 35-45
miedziane 54 (1 89 800 40 35-45

7.0. Warunki techniczne wykonania

Calos¢ robét objetych niniejszym projektem wykonac¢ zgodnie z obowiazujacymi normami
oraz wytycznymi BiOZ. Zalecane jest korzystanie z przepisow zawartych w "Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych" cz. II "Instalacje
Sanitarne i Przemystowe". Producenci systemow instalacyjnych zastosowanych w projekcie
sg ostateczni. Zmiana systemu wymagaja uzgodnienia, akceptacji opracowujacego projekt i
odpowiednich przeliczen. Montaz urzadzen zgodnie z DTR i wytycznymi producenta.
Dokumentacja techniczna stanowi wzajemnie uzupelniajaca sie calos¢ i nalezy rozpatrywac
ja wspolnie. Wszystkie rysunki, opisy, schematy, specyfikacje techniczne i przedmiar robét
sa integralna czescia Dokumentacji. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sprawdzenie i
przeliczenie zastosowanych materialéw i urzadzen. Nalezy przyja¢, ze modernizacja
istniejacej instalacji budynku moze nieS¢ za soba koniecznos¢ dodatkowych prac
instalacyjnych nie ujetych w niniejszej dokumentacji, po dokonaniu odkrywki, sprawdzeniu
stanu technicznego istniejacych kanaléw wentylacyjnych czy kanalizacyjnych itp. W starym
budynku szkoly istnieje lokal mieszkalny, ktéorego inwentaryzacja nie byta mozliwa. Podczas
wykonywania instalacji c.o. nalezy istniejace piony mieszkaniowe przelaczy¢ do
projektowanej instalacji.

Opracowat:

mgr inz. Monika Zimon
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