PRZEDMIAR

Modernizacja drogi wewnetrznej (do pél) nr 98 w Zatorze na odcinku 435 mb

Nr Podstawa Opis Jednos llos¢ [ Krotnosé F:ena Wartos¢
tka jedn.
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1 [Element Odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych
1 [KNR 201/119/3 QdMorzenle trasy i punktéw wysokosciowych w terenie km 0,435 1
réwninnym
1.2 [Element Zdjecie warstwy humusu
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci
2 |KNNR 1/113/1 warstwy do 15-cm za pomocg spycharek m2 990 1
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
4 |KNNR 1/205/3 (1) |odlegto$¢ do 1-km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w m3 | 523,8 1
hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-III - humus na
odkiad
Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu
5 [KNNR 1/208/2 (1) |ziemi ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o m3 523,8 4
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV Krotno$¢=4
1.3 [Element Rozbiérki elementéw drog
6 [KNR 231/816/3 Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi*100:cm m 7 1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
7 |KNR 404/1103/4 |zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem m3 3,2 1
samowvitadowczvm na odleato$¢ 5 km
1.4 |Element Zabezpieczenie sieci gazowej
8 [KNR 219/119/2 Rury ochronne, oér. nom. Dn 150°‘mm m 7 1
1.5 [Element Podbudowy, profilowanie i zageszczenie podioza
9 |KNR 231/103/4 Mechanlczr.le proﬁk'Jwanle.l zaggszczanle podtoza pod warstwy m2 1925 1
konstrukcyijne nawierzchni drogi
1.6 [Element Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
10 |KNNR 6/1005/6 Oczyszcze;n.le warstw konstrukcyjnych mechanicznie - pod m2 1453 1
warstwe Scieralng
11 |KNR 231/1004/7 _|Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsig asfaltowa m2 1453 1
12 |KNNR 6/1005/6 VOV:::;/::;:zenle warstw konstrukcyjnych mechanicznie pod warstwe m2 1500,2 1
13 |KNR 231/1004/7 _|Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsijg asfaltowg m2 1500,2 1
14 |KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie mec.hanl.czne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 148 1
pod podbudowe bitumiczng
15 |KNR 231/1004/7 Skropienie wa'rstw. konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg pod m2 148 1
podbudowe bitumiczna
1.7 |Element Podbud9wa_z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
16 |KNR 231/114/7 Podbudowa z kruszywa'Iamanego, warstwa gorn.a, gruposc m2 1925 1
warstwy po zageszczeniu 20°cm - pod konstrukcie drogi
1.8 [Element Stabilizacja podioza gruntowego cementem
17 |KNR 231/111/3 Stabilizacja cementem gruntu rodzimego - grubos¢ podbudowy m2 1925 1
DO zageszczeniu 25cm
1.9 |Element Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 22P
18 |KNR 231/110/1 Podbudowy z mleszanel'< mineralno-bitumicznych, grubosé m2 148 1
warstwy po zageszczeniu 7:cm
1.10 |Element ?:xlerzchnla z betonu asfaltowego warstwa wigzaca AC
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa
19 [KNR 231/310/1  |wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm jezdnia drogi m2 | 1500,2 1
1.11 |Element :l:;vierzchnia z betonu asfaltowego warstwa scieralna AC
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
20 |KNR 231/311/5  |zwirowych, warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po m2 1453 1
zadeszczeniu 4cm
1.12 |Element Scinanie i uzupetnienie poboczy
Nawierzchnie poboczy z destruktu asfaltowego wraz z
21 |KNNR 6/204/6 powierzchniowym utrwaleniem emulsjg i grysam , warstwa m2 472 1
aorna, po uwatowaniu 10 cm
1.13 |Element Przepust pod jezdnig
22 |KNR 231/605/1 Przepusty rurowe pod jezdnigi, tawy fundamentowe betonowe m3 2,52 1
23 |KNR 231/605/7 Przepusty rurowe pod jezdnig, rury WIPRO Fi*100'cm m 9 1
24 |KNR 231/605/4 Przepusty rurowe pod jezdnia, Scianki czotowe dla rur Fi-100°cm szt 2 1
Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata",
2> |KNR 231/605/5 | 60xa0x8-cm, 40*1,5-60m2 m2 | !
26 |KNR 231/605/6 Whijanie kotkéw do zamocowania ptyt azurowych szt 480 1
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