PRZEDMIAR ROBOT NR 2

Przebudowa drogi wewnetrznej na "Lysg Gore"
w Graboszycach



Lp. | Podstawa Opis Obmiar | =
=b. | rodslawa =pis - | miary
| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych —
trasa drogi w terenie rowninnym
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa
1 . Lo 0,600 km
0119-03 drogi w terenie rGwninnym
Il. Roboty przygotowawcze
5 KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy gr. 20cm i szer. 30cm 358,2 m2
~ |1402-05i06 [597+2*0,3=358,20
3 KNR-W 510 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na 36 m
© 10323-01 glebokosc 5cm-mechanicznie na wigczeniach '
KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej 367,5 m2
4
1004-06
105*3,5=367,5
[l. Podbudowa i nawierzchnia
KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci
5 1100477 0,5kg/m2 367,50|  m2
6 KNR 2-31 Wyréwnanie istn.podbudowy mieszankg mineralno- 276 i
© 10108-02 asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym $rednio 75kg/m2 '
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o 150001 m2
7. lo114-07i08 [9rubosci po zageszczeniu 10cm. ’
ANALOGIA  |(597-165)*3,0+60,0*3,4=1500
. KNR 2-31 gl;rlgpllsge nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 1867.5 m2
© |1004/7 29
1500+367,5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
KNR 2-31 . >
9. : grysowych - warstwa wigzaca - docelowa grubos¢ warstwy 1867,5 m2
031001i02 dem
KNR-AT 03
10. |10203-01 Ulozenie geosiatki wraz ze skropieniem 1867,5 m2
ANALOGIA
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
KNR 2-31 o iy
11. : grysowych- warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé po 1867,5 m2
0310-05 i06 .
zageszczeniu 5cm
V. Pozostate roboty
KNR 2-31 Plantowanie poboczy i skarp z ich zageszczeniem i
. 204 m2
12. 11402 nadaniem spadku
ANALOGIA  ((340%0,3)*2=204
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o
13. |0114-07 108 |grubosci po zageszczeniu 10cm. 298,5 m2
ANALOGIA |Wykonanie poboczy, szer.0,25m obustronnie
KNR 2-31 Porecze ochronne stalowe o masie 24kg/m 27,5 m
14.
0701-03 (6,5+7)+(7+7)= 27,5
15. 5210%-%_331 Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzeh podziemnych 7 szt
16 KNR 2-31 Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur fi 40 2,50 m3
" |0605-03 ((5,0+2,5)*1,8/2)-(3,14*0,4*0,4))0,2*2=2,5




