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1. Przedmiot i zakres Szczegotowej Specyfikacji Techni  cznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob4t obejmujgcych:
* usuniecie sufitow podwieszanych w pomieszczeniach od 0.13-1 do 0.13-8;

* usuniecie czesci kasetonow sufitbw w pomieszczaniach 0.13-9, 0.13-10 i 0.9- w zwigzku
Zz modernizacjg ukladu oswietlenia i wentylacji z zatozeniem ponownego wykorzystania
zdemontowanych elementow;

e usuniecie fragmentow posadzki (wylewki) w zwigzku z modernizacjg ukladdéw
odptywowych kanalizacij;

* przekucie otworow w Scianie zamykajgcej pomieszczenie 0.13-1 od strony zachodniej
celem przeprowadzenia kanatéw wentylacyjnych;

2. Materialy

Do przeprowadzenia rozbiorek nie sg konieczne zadne materiaty o specjalnych wkasciwosciach.

3. Sprzet

Do przeprowadzenia robot rozbiérkowych oraz demontazowych konieczny jest nastepujacy
sprzet:

- drabiny aluminiowe,

- pomosty robocze,

- lekkie mitoty wyburzeniowe,

- lekki sprzet reczny wyburzeniowy,

- lekki sprzet do demontazu sufitbw podwieszanych

- pojemniki do gromadzenia gruzu,

- sprzet reczny do transportu gruzu i odpadéw z obiektu,

- samochdd do transportu gruzu i odpadow,

- elementy ochronne.

4. Skfadowanie i transport

Ze wzgledu na charakter obiektu i otoczenia, zaklada sie wywozenie elementow
demontowanych i gruzu na biezgco, w miare postepu robot. Elementy podczas skladowania nie
mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia obiektu oraz dewastacji przylegtych terenow.

Transport elementéw z placu budowy powinien odbywac¢ sie samochodami samowytadowczymi
dostosowanymi do gabarytow elementow.

5.  Wykonanie robot

W obrebie przebudowy w budynku istniejgcym projektuje sie wykonanie prac rozbiérkowych
wymienionych w pkt. 1.
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6. Kontrola jako $cii odbior robét

Kontrolg jakosci i odbiorem nalezy objg¢ sposob wykonania rozbiérki poszczegolinych
elementow obiektu. Rozbidrka nie moze wptynaé negatywnie na istniejgce elementy stropow
oraz innych elementéw istniejgcych budynku. Nalezy zwréci¢ uwage, aby transport gruzu oraz
innych elementéw demontowanych nie uszkodzit obiektu, nie doprowadzit do dewastacji
przylegtego terenu oraz nie sprawiat zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikdéw pozostalej
czesci budynku.

Zwrocic uwage ha ocene stanu technicznego tynkéw tynkéw wewnetrznych. Partie
zdegradowane skuc i uzupetniac.

7. Przepisy zwi gzane

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o wymagania zawarte w aktualnych Polskich
Normach, Specyfikacji Technicznej i Projekcie. Mozna réwniez korzystaé z wytycznych
zawartych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
wydawanych przez polskie osrodki naukowo- badawcze.
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