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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektrycznej dla inwestyciji:

Nazwa

Lokalizacja

Inwestor

Przebudowa i zmiana sposobu u zytkowania trzech
pomieszcze i parteru na potrzeby sal lekcyjnych i pracowni
gastronomicznej w budynku Zators kiego Centrum
Aktywizacji Zawodowej w Zatorze przy ul. Stowackieg o0 15
na dziatkach nr 60/10, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/3 , 73/3, 74/3,
obreb 4 jedn ew. 121309 Zator.

Zator, ul. Stowackiego 15, 32-640 Zator

dziatki nr 60/10, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/3, 73/3, 74/3,
obreb 4,

jedn ew. 121309 Zator

Gmina Zator
Plac Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i po uzyskaniu

stosownych pozwolen oraz opracowaniu projektbw wykonawczych moze by¢

skierowany do realizaciji.

Piotr PiwowonskKi



Skawina, maj 2016r.
Projektant:
mgr inz. Piotr Piwowonski
Grabie 67
32-052 Radziszow

OSWIADCZENIE O ZAPEWNIENIE ENERGII

Nazwa Przebudowa i zmiana sposobu u zytkowania trzech
pomieszcze h parteru na potrzeby sal lekcyjnych i
pracowni gastronomicznej w budynku Zatorskiego
Centrum Aktywizacji Zawodowe] w Zatorze przy ul.
Stowackiego 15 na dziatkach nr 60/10, 65/1, 66/1, 6 7/1,
68/1, 69/3, 73/3, 74/3, obreb 4 jedn ew. 121309 Zator.

Lokalizacja Zator, ul. Stowackiego 15, 32-640 Zator
dziatki nr 60/10, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/3, 73/3, 74/3,
obreb 4,

jedn ew. 121309 Zator

Inwestor Gmina Zator
Plac Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1
32-640 Zator

Niniejszym oswiadcza sig, iz projektowane instalacje elektryczne zasilone zostang w
ramach istniejgcej rezerwy mocy elektrycznej, oraz ze nie ma potrzeby wystepowania

do TAURON o zwiekszenie mocy przytgczeniowe,).
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. L. =z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdén. zm ), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz, U z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 = pdén.
zm.), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. UL = 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pdén. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz, U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pdin. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Piwowonski

urodzony dnia 28.01.1976 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/O109/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw 2 postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 30 z dnia 3 czerwca
2004 r. stwierdzita, ze Pan Piotr Piwowonski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktvke zawodows
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wyZej wymieniongj specjalnosci i uzyskal pozvtywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

POLCZENIE
Od ninigyszej decyzji shury odwolanie do Krajowe) Komispi Kwalifikacying) Polskiej [zby Ingynicrow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Madopolskiej Okrggowej [zby Indynierdw Budownictws w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RU1-KJ9-XCZ *

Pan Piotr Piwoworiski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0283/05

adres zamieszkania Grabie 67, 32-052 Radziszow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-23 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji
elektrycznej wewnetrznej dla tematu pt. ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
trzech pomieszczen parteru na potrzeby sal lekcyjnych i pracowni gastronomicznej w
budynku Zatorskiego Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze przy ul. Stowackiego
15 na dziatkach nr 60/10, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/3, 73/3, 74/3, obreb 4 jedn ew.
121309 Zator”

2. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora,

= Projekt architektoniczno — budowlany budynku,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowane
(Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002 poz.690 z pOzniejszymi zmianami),

= Obowigzujgce przepisy, normy i zarzgdzenia.

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
»= podstawowe dane elektroenergetyczne instalacji elektrycznej,
» tablica rozdzielcza (TBO.6),
» instalacja oswietlenia podstawowego,
» instalacja gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia,
» instalacja gniazd wtykowych wydzielonych odbiorow,
* instalacja sitowa,

» instalacja ochrony przeciwporazeniowe).

4. Ogolne dane elektroenergetyczne

* moc zainstalowana - 109 kW

" mocC Szczytowa - 76,4 KW

* napiecie —230/400 [V], 50 Hz
= uktad pracy - TN-S

= ochrona od porazen - SSW
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5. Zasilanie w energi e elektryczn g

W budynku, na parterze, znajduje sie rozdzielnia gtbwna RG zasilajgca istniejgce
tablice rozdzielcze. Projektowang tablice rozdzielczg TB0.6 zasili¢ z rozdzielni gtdwnej
RG kablem typu 4x YKY 1x50mm?+ YKY 1x25mm?. Kabel zabezpieczyé rozigcznikiem
bezpiecznikowym z wkiadkami bezpiecznikowymi o znamionowym pradzie 125A typu
gG.

5.1 Tablica rozdzielcza (TBO0.6)

W pomieszczeniu pracowni gastronomicznej nalezy zamontowac tablice
rozdzielcza (TB0.6) zasilang z rozdzielni gitdbwnej budynku RG przewodem typu 4xXYKY
1x50mm? + YKY 1x25mm?®. Z rozdzielnicy tej zasilane sg obwody elektryczne dla
urzgdzen dostepnych w pracowni gastronomicznej.

Rozdzielnica (TBO0.6) wykonana jest jako podtynkowg, do zabudowy modutowe;j
4x24, IP44. W rozdzielnicy zainstalowana bedzie nastepujgca aparatura:

] rozigcznik gtowny tablicy rozdzielczej,

I wytgczniki nadmiarowo-pradowe, zabezpieczajgce obwody gniazd wtykowych
1-fazowych oraz wypustow kablowych,

1 wytgczniki r6znicowo—prgdowe Iay = 30 [MmA], zabezpieczajgce grupowo obwody
gniazd 1-fazowych,

1 wylgczniki r6znicowo-nadprgdowe Iany = 30 [MA], zabezpieczajgce obwody 3-
fazowe,

1 lampki sygnalizacyjne obecnos¢ napiecia,

1 ogranicznik przepie¢ typu 1+2, 1,5kV.

Obudowe istniejgcej tablicy rozdzielczej TB0.3 nalezy wymieni¢ na obudowe o stopniu

ochrony min. IP44 w przypadku istnienia nizszej wartosci.
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6. Wykonanie projektowanej instalacji elektrycznych

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania  zyi
przewodowych i kabli (rowniez w obrebie rozdzielnicy). Przewod zerowy (N) musi
posiadac izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) - zétto-zielonego.
W Zzadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod zerowy (N) i przewdd ochronny (PE)
nie mogq by¢ potgczone.

Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawic¢
sie napiecie, muszg by¢é obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy
pionowe i poziome. W mysl tego doprowadzenie przewodow do opraw oswietleniowych
nalezy wykonac pod kgtem prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i puste
rury nie zostang odebrane, jako prawidtowo wykonane.

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. bedg galwanizowane.
Przewody i kable chronione bedg od uszkodzen mechanicznych w rurkach
winidurowych.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych (oddzielne strefy
pozarowe) uszczelnione bedg piankg niepalng o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci tego oddzielenia.

Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materialy posiada¢ bedg fabryczne
oznaczenia. Urzgdzenia i materiaty bedg w petni zgodne z polskimi normami.

Aby zapewni¢ doprowadzenie obwodow elektrycznych i teletechnicznych w
wyznaczone miejsca, w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe prowadzenie obwoddéw
natynkowo i w strefie sufitbw podwieszanych, przewiduje sie wykonanie orurowan w
warstwach posadzkowych i Scianach,

Przekroje przewodow dla poszczegolnych obwoddéw zostalty podane na

schemacie ideowym zasilania (rys. E-01).
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7. Obwody odbiorcze

Wszystkie obwody odbiorcze posiadajg: przewdd(y) fazowy(e), przewod
ochronny (PE) i neutralny (N).

7.1 Obwody o swietlenia podstawowego

Zaprojektowane obwody oswietlenia w pomieszczeniach wykona¢ przewodem
YDY-zo 3/4x1,5 [mm?], prowadzonym bezpoérednio w tynku. Sterowanie o$wietleniem
odbywaé sie bedzie za pomocg tgcznikbébw. tgczniki do sterowania oswietlenia
instalowa¢ nawysokosci 140 [cm] od posadzki. Nalezy zastosowa¢ osprzet
hermetyczny o stopniu ochrony IP 44 dla pracowni gastronomicznej i pomieszczen o
zwiekszonej wilgotnosci. Projektowang instalacje oswietlenia dla sal lekcyjnych i
pracowni gastronomicznej nalezy zasili¢ z istniejgcych tablic rozdzielczych TB0.2 oraz

TBO0.3 zgodnie z planem instalacji elektrycznych (rys. E-02).

7.2 Obwody gniazd wtykowych ogo6lnego przeznaczenia

Zasilanie gniazd 1-fazowych, podtynkowych, 16A wykona¢ przewodem
YDY-zo 3x2,5 [mm?]. Przewidziano gniazda o stopniu ochrony IP44 dla pracowni
gastronomicznej i pomieszczen o zwiekszonej wilgotnosci. Lokalizacje gniazd
wtykowych wraz ze wskazaniem ich typow pokazano na planie instalacji elektrycznych
(rys. E-02). Projektowang instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia nalezy
zasili¢ z istniejgcych rozdzielnic elektrycznych TBO0.2 oraz TB0.3 zgodnie z planem

instalacji elektrycznych (rys. E-02).

7.3 Obwody gniazd wtykowych dla wydzielonych odbior ow

Zasilanie gniazd dedykowanych 1-fazowych, podtynkowych, 16A wykonac
przewodem YDY-zo 3x2,5[mm?. Dla zasilenia okapéw znajdujgcych sie przy
stanowiskach uczniowskich stanowisku nauczycielskim oraz stanowisku z piecem
konwekcyjno-parowym przewiduje sie wypusty kablowe wykonane przewodem YDY-zo
3x2,5 [mm?] wyprowadzone z sufitu.

Przewidziano gniazda o stopniu ochrony IP44 dla pracowni gastronomicznej ze wzgledu

na zwiekszong wilgotnosci. Lokalizacje gniazd wtykowych wraz ze wskazaniem ich
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typow oraz wypustéw kablowych pokazano na planie instalacji elektrycznych (rys. E-
02).

7.4 Instalacja sitowa

Zasilanie gniazda 3-fazowyego zasilajgcego piec konwekcyjno-parowy wykonac¢
przewodem typu YDY-zo 5x6 mm? natomiast gniazda 3-fazowe zasilajgce zmywarki
wykonaé przewodem typu YDY-Zzo 5x4mm?. W celu zasilenia kuchenek elektrycznych
znajdujgcych sie przy stanowiskach uczniowskich i stanowisku nauczycielskim
projektuje sie wypusty kablowe wykonane przewodem YKY-zo 5x2,5[mm?]
wyprowadzone z posadzki. Lokalizacje gniazd 3-fazowych wraz ze wskazaniem ich
typow oraz wypustéw kablowych pokazano na planie instalacji elektrycznych (rys. E-
02).

7.5 Obwody o swietlenia ewakuacyjnego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w czesci projektowanych pomieszczen i
drég ewakuacyjnych budynku jest koniecznos$é stosowania oswietlenia ewakuacyjnego.
Zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne LED w trybie pracy ,na ciemno” - z
podtrzymaniem akumulatorowym minimum 1h w chwili zaniku zasilania podstawowego
oraz powinno zapewni¢ natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych
nie mniejsze niz 1,0 lux. Dodatkowo nad kazdym wyjsciem ewakuacyjnym z
projektowanych powierzchni zaprojektowano montaz opraw oswietleniowych
wskazujgcych wyjscie ewakuacji (podswietlany znak ewakuacyjny). Oswietlenie
ewakuacyjne zostanie zatgczone w czasie nie diuzszym niz 2 sekundy po zaniku
oswietlenia podstawowego. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
powinny posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Oprawy oswietleniowe awaryjne ewakuacyjne muszg posiadaj co najmniej
moduly autotestu lub bedg monitorowane w zakresie stanu technicznego przez
indywidualne centralki monitorujgce.

Znaki kierunkowe na drogach ewakuacji podswietlane na jasno, jako Swiecgce
podczas uzytkowania obiektu. Orawy os$wietlenia kierunkowego rozmieszczac ponizej
dolnej linii dekoracji tak, aby byly zawsze widoczne.

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o PN-EN 50172:2005 —
~Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”., PN-EN 1838:2013 ,Zastosowanie

oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.
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8. Ochrona przeciwpora zeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest przez izolowanie czesci
czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co
najmniej IP2X.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zaprojektowano samoczynne
wytgczenie zasilania (SSW) w ukfadzie sieciowym TN-S zrealizowane przez wytgczniki
nadmiarowo pragdowe oraz wylgczniki réznicowoprgdowe 30 mA stanowigce
uzupetnienie ochrony. Zastosowane przekroje przewodéw, zabezpieczenia zwarciowe i
wytgczniki roznicowoprgdowe zapewnig skutecznos$¢ ochrony zgodng z PN-IEC 60364.

Po zamontowaniu tablicy i podigczeniu odbiornikbw nalezy sprawdzic¢

skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe.

9. Uwagi ko ncowe

Ze wzgledu na charakter budynku, szczegétowe rozmieszczenie tgcznikow
instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, wypustow elektrycznych i inne uzgodni¢ na
budowie z Inwestorem.

Podczas realizacji zwigzanej z wykonywaniem instalacji wewnetrznych nalezy
zwréci¢ szczego6lng uwage, aby wykonywane prace byly zgodne z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami technicznymi. Po wykonaniu instalacji elektrycznej
nalezy wykonac¢ pomiary kontrolne, a wyniki pomiaréw winny by¢é przedstawione w
formie protokotéw.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen
instalacji elektrycznych wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcéw
innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng
specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych
instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byty

ujete w obu.
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10. Podstawowe normy i przepisy zwi gzane

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

PN-IEC 60364-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pragdowa dlugotrwata
przewodow.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
I budowa.

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z 08.10.1990 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w

zakresie ochrony przeciwporazeniowe)j.
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11. Obliczenia techniczne

11.1 Bilans mocy

Moc urzadzeh elektrycznych uzytkowanych w budynku charakteryzujg dwie
podstawowe wielkosci:
* moc zainstalowana, ktora jest sumg mocy odbiornikdw zainstalowanych na state
jak i przenosnych,
* moc zapotrzebowana (obliczeniowa), ktorg oblicza sie stosujgc wspotczynniki
korygujgce dla poszczegolnych grup odbiornikbw. Moc zapotrzebowana jest
mniejsza od mocy zainstalowanej. Wielkos¢ tg przyjmuje sie do celéw

projektowania instalaciji.

Moc Moc Moc | Moc | Prad
Lp. TBO.6 Nr. obw. | inst. C?is oblicz. | bierna | poz. |oblicz.
[KW] [kwW] |[kvar] | [kVA] [A]

1 | Kuchnia elektryczna TB0.6/G/1 | 5,32 | 0,96 | 3,72 1,09 | 3,88
2 | Kuchnia elektryczna TB0.6/G/2 | 5,32 | 0,96 | 3,72 1,09 | 3,88
3 | Kuchnia elektryczna TB0.6/G/3 | 5,32 | 0,96 | 3,72 1,09 | 3,88
4 | Kuchnia elektryczna TB0.6/G/4 | 5,32 | 0,96 | 3,72 1,09 | 3,88
5 | Kuchnia elektryczna TB0.6/G/5 | 5,32 | 0,96 | 3,72 1,09 | 3,88
6 | Kuchnia elektryczna TB0.6/G/6 | 5,32 | 0,96 | 3,72 1,09 3,88
7 | Kuchnia elektryczna TB0.6/G/7 | 5,32 | 0,96 | 3,72 1,09 3,88
8 | Kuchnia elektryczna TB0.6/G/8 | 5,32 | 0,96 | 3,72 1,09 3,88
9 | Kuchnia elektryczna TB0.6/G/9 | 5,32 | 0,96 | 3,72 1,09 3,88
10 | Gniazdo 3-fazowe - piec konwekcyjno-parowy | TB0.6/G/10| 18,60 | 0,96 | 13,02 | 3,80 | 13,56
11 | Gniazdo 3-fazowe - zmywarka TB0.6/G/11| 10,80 | 0,85 | 7,56 | 4,69 | 8,89
12 | Gniazdo 3-fazowe - zmywarka TB0.6/G/12| 7,90 | 0,85 | 5,53 3,43 | 6,51
13 | Gniazdo dedykowane - lodéwka TB0.6/G/13| 0,60 | 0,85 | 0,42 0,26 | 0,49
14 | Gniazdo dedykowane - stét chtodniczy TB0.6/G/14| 0,38 | 0,90 | 0,27 | 0,13 | 0,30
15 | Gniazdo dedykowane - maszynka do miesa TB0.6/G/15| 0,50 | 0,90 | 0,35 | 0,17 | 0,39
16 | Gniazda dedykowano - osprzet kuchenny TB0.6/G/16| 0,50 | 0,90 | 0,35 | 0,17 | 0,39
17 | Gniazda dedykowano - osprzet kuchenny TB0.6/G/17| 0,50 | 0,90 | 0,35 | 0,17 | 0,39
18 | Wypusty kablowe - okap + o$wietlenie TB0.6/G/18| 2,00 | 0,85 | 1,40 0,87 1,65

Razem 89,66 | 0,94 | 62,76 | 23,45 | 67,00 | 96,7

W celu obliczenia mocy obliczeniowej przyjeto wspoétczynnik jednoczesnosci
wynoszacy k;j = 0,7.

Moc obliczeniowa (tablica rozdzielcza TBO.6):
Popy = 0,7 89,16 = 62,76 kW

Prad obliczeniowy:

P,y 62760
Ig

" V3-U,-cosgp  /3-400-0,94

=96,7 A
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Moc Moc Moc | Moc | Prad
Lp. TBO.3 Nr. obw. | inst. c?is oblicz. | bierna | poz. |oblicz.
[kW] [kw] |[kvar] | [kVA] [A]

1 | Oswietlenie podstawowe TB0.3/0/1 | 0,67 | 0,96 | 0,47 0,14 0,49
2 | Oswietlenie podstawowe TB0.3/0/2 | 0,18 | 0,96 | 0,13 0,04 0,13
3 | Oswietlenie podstawowe TB0.3/0/3 | 0,22 | 0,96 | 0,15 0,04 0,16
4 | Oswietlenie podstawowe TB0.3/0/4 | 1,68 | 0,96 1,18 0,34 1,23
5 | Oswietlenie podstawowe + ewakuacyjne TB0.3/0/5 | 0,40 | 0,96 | 0,28 0,08 | 0,29
6 | Gniazda ogodle TB0.3/G/1 | 4,00 | 0,98 | 2,80 0,57 2,86
7 | Gniazda ogoéle TB0.3/G/2 | 4,00 | 0,98 | 2,80 0,57 2,86
8 | Gniazda ogoble TB0.3/G/3 | 4,00 | 0,98 | 2,80 0,57 | 2,86

Razem 15,15 | 0,98 | 10,61 | 2,35 | 10,86 | 15,7

W celu obliczenia mocy obliczeniowej przyjeto wspoétczynnik jednoczesnosci
wynoszacy k; = 0,7.

Moc obliczeniowa (tablica rozdzielcza TBO0.3):

P,,, = 0,7-15,15 = 10,60kW

Moc Moc Moc Moc | Prad
Lp. TBO.2 Nr. obw. | inst. cgs oblicz. | bierna | poz. |oblicz.
(kW] kW] |[kvar] |[kVA] | [A]
1 | Oswietlenie podstawowe TB0.2/0/1 | 0,48 | 0,96 | 0,34 0,10 0,35
Gniazda ogoble TB0.2/G/1 | 4,00 | 0,98 | 2,80 0,57 2,86
Razem 4,48 | 0,98 3,14 0,67 3,21 4,6

W celu obliczenia mocy obliczeniowe] przyjeto wspotczynnik jednoczesnosci
wynoszacy k; = 0,7.

Moc obliczeniowa (tablica rozdzielcza TBO.2):

P,,; = 0,7 4,48 = 3,14 kW

Catkowita moc obliczeniowa:

P,,; = 62,76 + 10,60 + 3,14 = 76,4 kW

Zapewnienie wystarczajgcej mocy zapotrzebowanej lezy po stronie Inwestora.
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11.2 Dobor przekroju kabla zasilaj gcego tablic e rozdzielcz g TB0.6

Dla kabla YKY 1x50 mm? dopuszczalny dtugotrwaly prad obcigzenia wynosi 144 A.
Sprawdzamy nastepujgce warunki:

Warunki prawidtowego zabezpieczenia kabli przed skutkami przecigzen:
1) lhb<In<l,
>, <1,45:1,
gdzie:
I, — prad obliczeniowy (prad obcigzenia kabla),

I, — prad znamionowy zabezpieczenia,

I’, — obcigzalnos¢ diugotrwata kabla z uwzglednieniem odpowiednich wspétczynnikdw
poprawkowych,

I, — prad zadziatania zabezpieczenia.

L. Pobl In I'z
L.p. Typ rozdzielnic T rzewodu s [A 12 [A] | 1,451z’
1 13%"? rozdzieleza | ) viyix50+1x25 | 62,67 | 96,7 | 125 | 144 | 200 | 208.8

Tabela. 2 Dobor przekroju kabla zasilajgcego tablice rozdzielczg TB0.6

Kabel zostat dobrany prawidtowo ze wzgledu na:

- obcigzalno$¢ diugotrwatg

- przecigzenie

- spadek napiecia

- wytrzymatos¢ zwarciowg

- wytrzymatos¢é mechaniczng

- samoczynne wytgczenie zasilania
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