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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTURY

1. Podstawy prawne opracowania projektu

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 89 poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1) z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. Z 2012 poz 462 ze zm.) z uwzglednieniem Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajace rozporzgadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr.75 z dnia
15 czerwca 2002 r. Poz. 690 z pézn. Zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz.U.Nr.109 z dnia 12 maja 2004 r. Poz. 1156);

Normy Polskie.

Uwagi ogodlne:

Projekt nalezy rozpatrywaé¢ tacznie miedzybranzowo 2z uwzglednieniem
wszystkich informacji zawartych w dokumentacji, wraz z dokumentacja
przedmiarowa. w przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
opracowaniami branzowymi nalezy zwréci¢ sie¢ do projektanta o wyjasnienie
zapisow projektu.

Rysunki i czesé opisowa stanowia uzupeiniajgca sie calosé, ktéra nalezy
rozpatrywac tacznie.

Wymienione w projekcie nazwy firm i oznaczenia handlowe produktow, nalezy
traktowac¢ jako stuzace okresleniu standardéw jakosciowych i estetycznych. W
tabelach zestawczych podano warunki réwnowaznosci tych produktow
okreslajac parametry, ktére w kazdym przypadku nalezy utrzymaé.

Podstawy formalne opracowania

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator
— Uchwata Nr XXVII/199/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 maja 2012 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator,
zmieniajgca r uchwale Nr VIII/31/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 21 marca 2011
roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Zator (Dz. Urz. Wojewddztwa Matopolskiego Nr 230, poz. 1884 z dnia 6 maja 2011
roku)

Inwentaryzacja wtasna

Zlecenie Inwestora.

Projekt budowlany z 2013r.



3. Podstawowe parametry: wg PN-ISO 9836:1997
projektowane
1 |Teren objety wnioskiem tgcznie 2451m?
2 |Powierzchnia zabudowy 1102m2
3 | Powierzchnia biologicznie czynna tgcznie Bez zmian
4 | Powierzchnie utwardzone Bez zmian
5 |Wysokos¢ budynku 11,90m- bez zmian
6 |llos¢ kondygnacji nadziemnych 3
7 |Ksztalt dachu ptaski
8 | Kat spadku dachu ;
9 | llo$¢ miejsc postojowych 12
10 | Powierzchni uzytkowa 1693,80m2
11 |Kubatura brutto 1157m3, bez zmian
Zestawienie powierzchni:
PARTER:
s Powierzchnia
. . Wysokosé .
pomieszczenie posadzka uzytkowa
[m]
[m2]
0.9-1 Sala edukacyjna istniejgca 3,40 64,11
013  Sala edukacyjna- Gres 60x60 3,00 86,54
gastronomicza
0.13-2 przygotowalnia Gres 60x60 3,00 6,82
0.13-3  Magazyn produktéw Gres 60x60 2,50 3,67
0.13-4  Korytarz wewnetrzny Gres 60x60 2,50 7,28
0.13-5 zmywalnia Gres 60x60 3,00 6,80
0.13-6  Magazynek nauczyciela Gres 60x60 3,00 2,30
0.13-7  szatnia Gres 60x60 2,50 9,79
0.13-8 WC Gres 60x60 2,50 3,62
0.13-9  korytarz Gres 60x60 2,50 22,20
0.13-10 (Sala lekcyjna Gres 60x60 3,40 60,43
263,56
4. Lokalizacja i stan obecny.

Inwestycje lokalizuje sie na dziatkach nr 60/10, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/3, 73/3,
74/3, obreb 4 jedn ew. 121309 Zator przy zbiegu ulic Stowackiego i Palimgki. Obszar
ten jest czesdciowo zabudowany budynkiem  Zatorskiego Centrum Aktywizacji
Zawodowej w Zatorze wraz z przylegta infrastrukturg w zakresie przylaczy: wody,
kanalizacji sanitarnej i opadowej, pradu i oswietlenia zewnetrznego. Wokdt budynku
urzgdzono droge serwisowg. Wzdtuz ulicy Palimaki.

Obiekt posiada dostep do ulicy Stowackiego i Palimaki poprzez istniejgce zjazdy.

W obiekcie funkcjonuje Zatorska Agencja Rozwoju, Centrum Aktywizacji Zawodowej,
w ramach ktérej udostepniane sg pomieszczenia biurowe. W obiekcie znajduje sie
sala audytoryjna dla 200 os6b.




5.

Zakres inwestycji

W zakresie inwestycji projektowana jest: przebudowa i zZmiana sposobu
uzytkowania trzech pomieszczen parteru na potrzeby sal lekcyjnych i pracowni
gastronomicznej z zapleczem.

W zakresie przebudowy

Przewiduje sie wprowadzenie nowych podziatéw funkcjonalnych poprzez budowe
Scian dziatowych wydzielajgcych nowe pomieszczenia z istniejgcej przestrzeni
otwartej. Projektuje sie réwniez rozbudowe instalacji wod-kan, wentylacji
mechanicznej i grzewczej oraz elektrycznej i teletechnicznej. Ponadto dla potrzeb
pracowni gastronomicznej projektuje sie budowe wewnetrznej instalacji gazu.
Przytgcz gazu pozostaje poza zakresem wniosku.

Przebudowa instalacji wod-kan nie wymaga zmiany warunkoéw przytgczeniowych i
ogranicza sie do modernizacji elementéw istniejgcych instalacji wewnetrznych.
Przebudowa instalacji wentylacji wymaga miedzy innymi wykonania czerni i wyrzutni
powietrza na elewacji zachodniej.

Przebudowa instalacji elektrycznej zwigzana ze zwiekszeniem poboru mocy opiera
opiera sie na zagospodarowaniu istniejgcych rezerw mocy. W zwigzku z powyzszym
ukfad zasilania oraz przytacz pozostajg bez zmian.

W zakresie zmiany sposobu uzytkowania

Przewiduje sie utrzymanie gtéwnej funkcji budynku. W wydzielonym na parterze
zespole pomieszczen projektuje sie w petni samodzielng pracownie gastronomiczng
do nauki zawodu kucharza wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i hignieniczno-
sanitarnymi. Ponadto z otwartej przestrzeni w narozniku potnocno- wschodnim
wydziela sie sale lekcyjng. W ramach istniejgcej kawiarni przewiduje sie rowniez sale
lekcyjna.

Planowane roboty rozbiérkowe:

usuniecie sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach 0.13-1 do 0.13-8

usuniecie czesci kasetondéw sufitbw w pomieszczaniach 0.13-9, 0.13-10 i 0.9- w
zwigzku z modernizacjg uktadu oswietlenia i wentylacji z zatozeniem ponownego
wykorzystania zdemontowanych elementéw

usuniecie fragmentéw posaszki (wylewki) w zwigzku z modernizacjg ukfadow
odptywowych kanalizacji

przekucie otworéw w $cianie zamykajgcej pomieszczenie 0.13-1 od strony
zachodniej celem przeprowadzenia kanatéw wentylacyjnych

Planowane roboty budowlane:

przebudowa wewnetrznego uktadu $cian poprzez wykonanie $cian dziatowych
systemowych w lekkiej technologi $cian na stelazu stalowym z wypetnieniem weing
mineralng i optytowaniem ptytami g-k. Sciany montowaé na istniejgcej wylewce z
zamocowanie od gory do istniejacych stropow. Zapewni¢ ciggtosc¢ izolacyjnosci
akustycznej w obrebie sufitow podwieszanych.

wykonanie warstw posadzkowych- montaz oktadzin ceramicznych na istniejgce;j
wylewce

wykonanie przebi¢ w scianach

wykonanie w miejscach przeznaczonych do malowania gtadzi gipsowych

wykonanie oktadzin $ciennych

wykonanie sufitbw podwieszanych

montaz drzwi wewnetrznych

montaz okien podawczych



montaz zabudowy meblowej

montaz rolet wewnetrznych w oknach sali 0.13-1 oraz 0.13-10 i 0.9 — rolety ptécienne
montaz wyposazenia sanitarnego

montaz wyposazenia technologicznego sali

montaz gasnic

przebudowa instalacji wod-kan wg opracowania branzowego

przebudowa instalacji wentylacji wg opracowania branzowego

przebudowa instalacji elektrycznej, w tym oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, wg
opracowania branzowego

e budowa instalacji gazu wg opracowania branzowego

6. Dane techniczne i materialy wykonczeniowe.
6.1. Materialy, praca i urzadzenia.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie winny by¢ najwyzszej
jakoéci, odpowiadaé Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania
i by¢é stosowane zgodnie z dokumentacjg — warunki dopuszczenia zgodne z art. 10 Prawa
Budowlanego z 7 lipca 1994 r. i przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami.

6.2. Konstrukcja nosna
e Sciany zewnetrzne kond. nadziemnych murowane — bez zmian
o stropy- zelbetowe, wylewane na mokro — bez zmian
¢ fundamenty- tawy zelbetowe monolityczne, wykonywana na mokro — bez zmian

6.3. Sciany wewnetrzne
e Sciana wewnetrzne- pustak ceramiczny, gr. 25cm — bez zmian

6.4. Sciany dziatlowe
e Sciany dziatlowe- lekkie systemowe wg opisu na rysunku

6.5. Kominy, wentylacja
o systemowe- bloczki betonowe- bez zmian

6.6. Dach pokrycie i konstrukcje drewniane
¢ nie dotyczy
6.7. Schody zewnetrzne

e nie dotyczy
6.8. Wykonczenie scian
« zewnetrznych — nie dotyczy

« wewnetrznych
o tynk cementowo- wapienny istniejgcy- uzupetnienie gtadzia gipsowg w
miejscach przeznaczonych do malowania
o okfadziny Scienne ceramiczne, piytki ceramiczne o wymiarach 30x60cm,
kolorystyka jasna, jednorodna, ukfadane na kleju, fuga do 5mm
o malowanie farbg silkonowg do wnetrz- zmywalng, dla pomieszczenia 0.13-1



6.9. Posadzki wewnetrzne i zewnetrzne

Wewnetrzne zgodnie z opisem pomieszczen:

« plytki ceramiczne (gresy) o wym. 30x60cm, 60x60cm, kolorystyka jasna,
antyposlizgowos¢ R10 dla pomieszczeh ogdlnych, R11 dla kuchni i zaplecza,
R12 dla tazienki, klasa $cieralnoéci IV oraz V dla korytarza

6.10. Sufity
zgodnie z rysunkiem

. w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych: sufity systemowe kasetonowe
na ruszcie stalowym z wypetnienie- panel sufitowy 60x60cm z ptyty gipsowo
kartonowej z powierzchnig laminowang folig PVC o gladkiej fakturze papieru.
Nasgczany $rodkiem bakterio- i grzybobdjczym.

- W pomieszczeniach pomocniczych- sufity systemowe kasetonowe na
ruszcie stalowym z wypeitnienie- panel sufitowy 60x60cm z plyty gipsowo-
kartonowej o gtadkiej, biatej powierzchni

« w pomieszczeniach edukacyjnych i komunikacyjnych- sufity systemowe
kasetonowe na ruszcie stalowym z wypetnienie- panel sufitowy 60x60cm z
ptyty gipsowo-kartonowej o biatej powierzchni

o Klasa pochfaniania A dla dystansu 200 mm z wetng 40 mm

o Wspoditczynnik pochtaniana aw=1,0
fiz] 125 260 500 1000 2000 4000
o 0,65 1,0 1,0 0,95 1,0 0,95
o Izolacyjnos¢ akustyczna 30 dB
o Wymiar 1200/600x600
o Szeroko$¢ widkna 2mm
o Grubos$¢ 35 mm
o Ptyt malowane fabrycznie wg dok. rysunkowej
o Krawedz niewidoczna rozbieralna do goéry
o Konstrukcja niewidoczna
o Niska emisyjnos¢ czgstek statych
o Mozliwos¢ odswiezania bez znacznych strat w pochtanianiu
hatasu( wysoka trwatos¢ funkcji akustycznych)
o Tolerancja +/_1 mm

6.10.1. Izolacje
6.10.2. Termoizolacje.

Sciany zewnetrzne:

. (BSO): styropian EPS 70-040 gr.16cm na zaprawie klejowej + kofki
montazowe- poza zakresem wniosku- bez zmian

dach:

« poza zakresem

fundament/ cokét

. pionowa izolacja zewnetrzna $cian fundamentowych: piyty z polistyrenu
ekstrudowanego gr. 10cm ; na zaprawie + kotki montazowe -poza zakresem
wniosku



6.10.3. Izolacje przeciwwilgociowe/ przeciwwodne
« poza zakresem

6.11. Elementy wykonczeniowe.

6.11.1. Wykonczenie

e Apteczki- systemowe wiszgce, kolor biaty

e meble- wg zestawienia wyposazenia

e wycieraczki- przy wejSciu stosowaC wycieraczki w postaci mat systemowych
montowanych we wnekach, maty stosowaé w trojpodziale, tj. od mat aluminiowych i
aluminiowo- gumowych, przez gumowe do dywanowych

¢ malowanie- nalezy malowac¢ w kolorze biatym, farbg silikonowg lub lateksowg

6.11.2. Stolarka otworowa.
Okienna: - poza zakresem

drzwiowa

e drzwi drewniane- systemowe petne ptycinowe o taflowym, jednoptaszczyznowym,
uktadzie skrzydta, bejcowane w kolorze drewna, kolor dopasowac¢ do istniejgcej w
obiekcie stolarki, oscieznica z opaskg regulowang, w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych drzwi o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢

6.11.3. Odwodnienie potaci dachowej.
¢ Nie dotyczy

6.11.4. Obrobki blacharskie.
e Dla wykonania czerpni i wyrzutni stosowac blachy stalowe ocynkowane w kolorze
grafitowym oraz elementy systemowe taki jak zaluzje

7. Zestawienie warstw przegréd pionowych

Zgodnie z dokumentacjg rysunkows.

8. Bezpieczenstwo przeciwpozarowe.
8.1. Kwalifikacja obiektu ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Zgodnie z § 209 ust.1 oraz ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690 z p6zn. Zmianami) zwanym dalej ,Warunkami
Technicznymi” z uwagi na petniong funkcje objety opracowaniem fragment obiektu
nalezy zaliczy¢ do kategorii ZL Ill. W pozostatych czesciach obiektu wystepujg
kategorie ZL lll oraz ZL |I.

8.2. Strefy pozarowe.

Uwzgledniajgc uktad funkcjonalny budynku oraz dopuszczalne powierzchnie stref
pozarowych przyjmuje sie, ze budynek w catosci stanowi jedng strefe pozarowg o
powierzchni nie przekraczajgcej wartosci okreslonej w § 227 ust.1 Warunkow
Technicznych. Powierzchnia strefy to 1963,80m2. W obiekcie wydziela sie pozarowo



klatki schodowe wyposazone w klapy oddymiajgce, obudowe w klasie El 60 oraz drzwi
El 30. Ponadto drzwiami El 30 wydziela sie pomieszczania techniczne, magazynowe i

gospodarcze.

W zakresie inwestycji objetej opracowaniem nie wydziela sie pomieszczen
oddzielonych pozarowo.

W ramach rozbudowy ukfadu wentylacji projektuje sie kanat wentylacyjny

przechodzacy przez pomieszczenie techniczne, wydzielone pozarowo. Kanat w catej
dtugosci przejscia przez pomieszczenie prowadzony bedzie w obudowie pozarowej w
klasie REI 120.

8.3. Zaliczenie obiektu do grupy wysokosci.
Zgodnie z §8 ust.1 Warunkéw Technicznych, zalicza sie do kategorii budynkéw niskich.
(N). Wysokos¢ do ocieplenia nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowg, mierzona od
poziomu wejscia do budynku wynosi ponizej 12m. Wysoko$¢ to 11,95m.
8.4. Okreslenie odpornosci pozarowej budynku.
Zgodnie z §212 ust. 1 i ust. 6 przyjmuje sie klase odpornosci pozarowe;. ,,B”
8.5. Okreslenie odpornosci ogniowej elementéw budynku.
Zgodnie z §216 ust.1, elementy budynku, powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej
spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci glowna kontr Sciana Sciana
pozarowej kontr. ' strop przekrycie dachu
. dachu zewn. wewn.
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
B R120 R30 REI 60 El 60 El 30 RE30

8.6. Oddzielenia pozarowe.

Zgodnie z § 232 ust.1 warunkow technicznych Sciany i stropy stanowigce elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane z materiatdw niepalnych, a
wystepujgce w nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane
za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego zamknigcia przeciwpozarowego.
Zgodnie z § 232 ust.4 Elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz znajdujgce sie w
nim otwory powinny mie¢ odpowiednig klase odpornosci ogniowe.
Dla przyjetej w pkt.8.4. klasy ,B”
ogniowej elementoéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w
nich otwordéw ustala sie na:

¢ REI 120 — dla $cian,
REI 60- dla stropow

o
e Drzwi przeciwpozarowych i innych zamknie¢- EI 60
[}

Pozostate- nie dotyczy

odpornosci pozarowej, wymagang klase odpornosci




8.7. Wymagania ewakuacyjne.
Z czesci objetej opracowaniem

e Ewakuacje projektuje sie na zewnatrz budynku poprzez korytarz (pom. 0.13-9).
Ewakuacja z innych czesci budynku nie przebiega przez przedmiotowe
pomieszczenia

e ewakuacje z pozostalych czesci budynku wykoano sie Zgodnie z Warunkami
Technicznymi poprzez korytarze i odbudowang i oddymiana klatke schodowa,
stanowigce drogi ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz,

¢ Najdtuzsza droga ewakuacyjna od wyjscia z pomieszczania nr 0.13-4 wynosi 6m,
przy dopuszczalnych 30m, przewidzianych dla jednego dojscia w strefie ZL Il (§256),

e Najdtuzsze przejscie ewakuacyjne z pomieszczenia 0.13-1 wynosi 17,8m przy
dopuszczalnych 40m.

e taczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne obliczono
proporcjonalnie do liczby osdb mogacych przebywac¢ réwnoczesnie w strefie ZL I,
przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokoéci na 100 osob, przy czym najmniejsza
szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m. Przewidywana
maksymalna liczba oséb przebywajgcych w strefie jednoczesnie wynosi ok. 20 oséb.
Zgodnie z §239 ust. 4 projektuje sie drzwi zewnetrzne, drzwi wiatrotapu i drzwi holu
szerokosci minimum réwnej szerokosci biegu klatki schodowe;.

Na drogach ewakuacyjnych i nad wyjSciami ewakuacyjnymi projektuje sie oswietlenie
awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne).

8.8. Elementy wykonczenia wnetrz.
1. W strefie pozarowej ZL Ill stosowanie do wykohczenia wnetrz materiatow
tatwopalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione.§258 ust.1
2. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuaciji, stosowanie materiatéw
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.§258 ust.2
3. Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatdbw niepalnych
lub niezapalnych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.§262 ust.1.
4. Wszystkie elementy budynku w strefie PM zaprojektowano jako nie
rozprzestrzeniajgce ognia
5. Zgodnie z §219 ust. 2 wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu nalezy
obudowac przy uzyciu ptyt g-k do klasy odpornosci ogniowej R 30.

8.9. Zaopatrzenie wodne do wewnetrznego gaszenia pozaru

W obiekcie istnieje instalacja hydrantowa DN25.

Ponadto spetniajgc wymagania § 31 ust. 3 pkt. 1 w obiekcie nalezy zapewnié¢
rozmieszczenie gasnic w ilosci — jedna jednostka srodka gasniczego (2kg) na kazde
100m? budynku. Gasnice lokalizowaé¢ w poblizu wejscia na parterze. Gasnice umiescic¢
w Kkorytarzu oraz przy stanowisku nauczyciela w pomieszczeniu 0.13-1.

8.10. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030) na podstawie § 5 ust 1 pkt 1 (kubatura powyzej 5000m3,
powierzchnia wewnetrzna ponad 1000m2) dla inwestycji nalezy zapewni¢ zaopatrzenie
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z co najmniej dwoch hydrantow



zewnetrznych. Budynek bedzie posiadat obstuge w tym zakresie z istniejgcej sieci
wodociggowej. Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci okoto 18m.

8.11. Drogi przeciwpozarowe
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030) budynek zaopatrzono w droge pozarowaq. Jako droge
pozarowg nalezy taktowac ulice Slowackiego oraz Palimaki oraz wewnetrzny uktad
komunikacyjny.

8.12. Odlegtosci od innych budynkéw i granic
Odlegtosci scian budynku od granic dziatki budowlanej wynosi ponad 4m dla $cian z
oknami, a wiec zgodnie z zapisami §12 oraz § 271 ust.1 warunkow technicznych.
Odlegtos¢ od innych budynkéw wynosi minimum 24m.

8.13. Wyposazenie przeciwpozarowe obiektu

W obiekcie funkcjonuje:
e gtéwny wylgcznik pradu zlokalizowany prze wejsciu do budynku
¢ awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne

9. Osoby niepetnosprawne

W obiekcie funkcjonuje winda. Zakres objety opracowaniem znajduje sie na parterze
dostepnym bezkolizyjnie dla osdb niepetnosprawnych.

10. Zatozenia technologiczne

Przedmiotowy budynek w zakresie objetym dokumentacjig ma pehi¢ funkcje
pomieszczen edukacyjnych tj. dwoch sal lekcyjnych ogdlnych oraz sali pracowni
gastronomicznej do nauki zawodu kucharza.

Przewiduje sie rowniez mozliwos¢ uzytkowania pracowni wraz z zapleczem do
prowadzenia kurséw szkoleniowych z zakresu gastronomi.

Odpadki powstate w trakcie uzytkowania pracowni bedg okresowo gromadzone w
koszach zamknietych usytuowanych w pomieszaniu, a po zakonhczeniu zajec
transportowane do miejsca gromadzenia odpadkow znajdujgcego sie terenie
przynaleznym do obiektu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministéw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz U nr 213 poz
1397) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko nie
przewiduje sie prowadzenia dziatalnodci  kwalifikujgcej Inwestycje jako mogaca
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

11. Instalacje.
Budynek projektuje sie wyposazy¢ w nastepujgce instalacje:

e wodociggowa — przebudowa

kanalizacji sanitarnej- przebudowa

elektryczng — przebudowa

teletechniczng— przebudowa

wentylacyjng i grzewczg— przebudowa

gazowg- budowa

Szczegotowy opis projektowanych instalacji znajduje sie w poszczegdlnych
opracowaniach branzowych.

Ponadto w dalszej czesci opracowania umieszczono charakterystyke energetyczng
obiektu.
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