N-nawyi e Wy-wiyciag
Typ SPS-3 (50) SPS-3 (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub. izolac) [mm] 50 50
YWiydatek [m3/h] 3200 3200
Sprez dysp. [Pa] 300 350
Uwaga
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr:
Obiekt: Centrum Aktywizacji Zawodowej Zator Oznaczenie:
Opracowat: AG Data: 2016-05-05

Typ centrali Wielkosd |zolagja Obstuga Whedatek [m3dh]  Spre? dysp [Pa] Cpary wiew [P a)
Nawiew: SPS 3 50 Prawe 3200 300 398
Wyclag: SPS 3 50 Lewa 3200 350 553
Nawiew D Filtr kasetowy G 4
Klasza G 4 Predkosé przephywu powietrza 34 mJs

Opory prephywu powietiza

110 Fa Zestaw filtrow

FD-530x430x50-G4/ 15zt

Nawiew SRP-B Wymiennik krzyZzowy z by-passem

YWiyydatek powietrza 2200 m3m Temp. powietrza na wlocie -15 e
Wilgotnosé powietrza na wlocie 100 Ya Odkraplacz TAK
Cpory przephywu powistrza 288 Fa Temp. powietrza na wylocie 143 S8
Wilgotnosé powistrza na wylocie 10 % kMoc uzyteczna (term. mokry) 311 KA
Moc (term. suchy) 178 KW Sprawnosé 732 Ya
Pr.oprzep. pow. w oknie wim. 1.8 mis

Nawiew ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego

Wiydatek powietrza 3200 mah  Sprer dyspozyoyiny Fa
Falownik Zawiiele wydatkdw Opory przephawiu powietrza 80 Fa
Sprawnose wentylatora 754 % Fobdr mocy 09 kWY
Fredkosé obrotowa wentylatora 3388 obrmin Moc znamionowa silnika i) kW
MNatezenie/napiecie pradu 25400 AW Czestotliwosé napigcia Zasilania Bilsal Hz
Nawiew NE Nagrzewnica elektryczna

Wydatek powietrza 2200 m3m Temp. powietrza na wlocie 9.3 91
Wilgotnose powietrza 10 % Wi'ymagana temp. wyjSciowa 20 G
Sposob reguladi O-phynna Opory przephywu powietrza 0 Fa
Predkosé przeptywl powietiza 39 mis  Wilgotnosé powietrza 5 %
Moc teoretyczna 12 Ky Moc zainstalowana 12 kW
Typ wymiennika T12

Wyciag D Filtr kasetowy G 4

Klasa G 4 PredkosE przephywl powietrza 34 mJs

Opory preephywu powietrza

110 Fa Zestaw filtrdw

FT-678x470x50-G2/ 15zt

Uwaga: SERCJAFILTRA TEUSZCZOWEGO

Wyciag D Filtr kasetowy G 4

Klasa 5 4 Predkosc przephywu powietrza 34 m.Js
Cpory przephywu powistrza 110 Fa Zestaw filtrdw FD-630x430x50-G4/ 1527t
Wyciag ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego

Wiydatek powietrza 2200 m3h  Sprez dyspozyoyiny 350 Fa
Falownik Z-niiele wydatlkdw Opory przephawil powietrza 80 Fa
Sprawnoss wentylatora 772 %% Fobdr mocy 1.4 by
Fredkosdé obrotowa wentylatora 26813 obrmin Moc znamionowa silnika 145 kWY
Materenie/napiecis pradu 32400 AN Czestotliwoss napigcia Zasilania 637 Hz
SFP dla filtréw czystych 1.3 KWim3/s

Wyclag SRP-B Wymiennik krzyZzowy z by-passem

Wiydatek powietrza 2200 m3h Temp. powietrza nawlocie 25 %G
Wilgotnoss powietrza na wlocie B0 % Opory przephywu powietrza 333 Fa
Temp. powietrza na wylocie 8.4 L
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Wilgotnoss powietrza na wylocie 100 %% llosé skroplin 186  ko/h
Temperatura kondensacji 16,7 L Sprawnoss 415 %
Fr.oprzep. pow. w oknie wim. 2 mis

Rozklad poziomu mocy akustycznej

dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 42,2 | 491 | 587 | 69,2 | 674 | 67,1 63 576 | 73,5
tloczenie nawiewu| 46 b5 4 | 67,2 | 771 81,9 | 809 | 757 | 691 85,8
otoczenie nawiewu * (1 m)| 25,2 26,1 31,7 38,2 334 33,1 32 106 | 41,7
ssanie wyciggu| 43,7 50 599 | 722 70 706 | 659 | 602 | 764

tloczenie wyciagu| 45,3 | 54,1 64,1 75,2 | 801 79,5 73 65,8 84
otoczenie wyciggu * (1 m)| 25,7 26 30,9 | 392 34 346 | 329 | 112 | 425

* Poziom cisnienia akustycznego

Wymiary
Blok szeffmm] wys[mm] ctfmm] ramafmm] masalkg]
1 1560 535 1200 0 216,9
2 780 535 1200 0 86,12
3 780 535 500 0 41,15
4 780 535 900 0 73,33
Razem 417

¥ : n T FoWhdr Skre W zwigzku ze stabym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosc wprowadzenia zmian w4 9 278
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Lista automatyki
Dla: Oferta nr:
Obiekt: Centrum Aktywizacji Zawodowej Zator Oznaczenie:
Opracowal: AG Data: 2016-05-05
Typ centrali Wielkose lzolacja Chstuga Whedatek [mafh]  Sprez dysp [Pa] Cipory wew [Pa)

Nawiew: SPS 3 50 Prawe 3200 300 398
Wyciag: SPS 3 50 Lewa 3200 350 553

Lp hazwa ozn. typ ilos¢

1 Sitownik przepustnicy 1 M9104-1GA-15 1

2 Presostat filtra 2 P233A/F-4 (40..400Pa) 1

3 Presostat wym. krzyzowego 3 P233A/F-4 (40..400Pa) 1

4 Sitownik przepustnicy by-passu 4 M9104-GGA-1S 1

5 Kanatowy czujnik temperatury 5 DTS-PT1000 1

6 Sitownik przepustnicy 11 M9104-1GA-15 1

7 Presostat filtra 12 P233A/F-4 (40..400Pa) 1

8 Presostat filtra 13 P233A/F-4 (40..400Pa) 1

9 Kanatowy czujnik temperatury 18 DTS-PT1000 1

10 Kanatowy czujnik temperatury 19 DTS-PT1000 1

11 Kanatowy czujnik temperatury 20 DTS-PT1000 1

12 | Pomieszczeniowy czujnik temperatury | 21 ATC4001AWO th-Tune 1

13 Rozdzielnica 23 R 1,5/1,1F+NEp12 1

14 Sterownik 24 C.PCO mini ENHANCED dis 1

15 Falownik 7 FL 1,51 1

16 Falownik 15 FL 1,51 1
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