
 

 

           
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA                    

I ODBIORU ROBÓT (STWiOR) 

 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE    

                                   

OBIEKT Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania trzech 

pomieszczeń parteru na potrzeby sal lekcyjnych i pracowni 

gastronomicznej w budynku Zatorskiego Centrum Aktywizacji 

Zawodowej w Zatorze przy ul. Słowackiego 15 na działkach nr 

60/10, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/3, 73/3, 74/3, obręb 4 jedn ew. 

121309 Zator. 

LOKALIZACJA Zator, ul. Słowackiego 15, 32-640 Zator 

działki nr 60/10, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/3, 73/3, 74/3, obręb 4,  

jedn ew. 121309 Zator 

INWESTOR Gmina Zator 

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 

32-640 Zator  
 

OPRACOWAŁ mgr inż. Piotr Piwowoński      
nr upr. MAP/0109/PWOE/04 
specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

Skawina, maj 2016r. 



 

 2 

Spis treści 

1. Przedmiot i zakres opracowania ............................................................................................... 3 

2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną .................................................................. 3 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót ....................................................................................... 3 

4. MATERIAŁY .................................................................................................................................... 3 

4.1. Ogólne wymagania ........................................................................................................................................... 3 

4.2. Wymagania odnośnie materiałów wyszczególnionych w publikowanych katalogach ................. 3 

4.3. Wymagania odnośnie materiałów niewyszczególnionych w katalogach ......................................... 4 

5. SPRZĘT ........................................................................................................................................... 4 

6. TRANSPORT .................................................................................................................................. 4 

7. Instalacje wewnętrzne – wykonanie robót ............................................................................. 4 

7.1 Ogólne warunki wykonania robót ............................................................................................. 4 

7.2 Obowiązki Wykonawcy ............................................................................................................. 5 

7.3 Sposób prowadzenia robót ....................................................................................................... 6 

7.4 Montaż instalacji ....................................................................................................................... 7 

7.5 Trasowanie ............................................................................................................................... 7 

7.6 Przejścia przez ściany i stropy ................................................................................................. 7 

7.7 Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  ............................................................... 7 

7.8 Podejście do odbiorników ......................................................................................................... 7 

7.9 Układanie przewodów .............................................................................................................. 8 

7.10 Łączenie przewodów ................................................................................................................ 8 

7.11 Montaż rozdzielnic .................................................................................................................... 9 

8. OBMIAR ROBÓT ........................................................................................................................... 9 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót ......................................................................................................................... 9 

8.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego........................................................................................................ 10 

8.3 Badania odbiorcze ........................................................................................................................................... 10 

9. Podstawowe normy i przepisy związane .............................................................................. 11 

 

 

 

 



 

 3 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną dla opracowania p.t.: “ Przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania trzech pomieszczeń parteru na potrzeby sal lekcyjnych i pracowni 

gastronomicznej w budynku Zatorskiego Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze przy ul. 

Słowackiego 15 na działkach nr 60/10, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/3, 73/3, 74/3, obręb 4 jedn ew. 

121309 Zator”. Inwestorem jest Gmina Zator, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 

Zator. Niniejsza specyfikacja została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej zawierają wymagania ogólne wspólne 

dla przewidywanych robót objętych projektem. 

Są to nast. roboty (podano w kolejności: nr kodu CPV, nazwę robót): 

 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz sposób ich prowadzenia zgodny z 

obowiązującymi normami i przepisami przestrzegając przepisów BHP oraz bezpieczeństwa 

ruchu. 

4. MATERIAŁY 

4.1. Ogólne wymagania  

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości, 

wymaganiom Projektu Wykonawczego i Przedmiaru Robót, wymaganiom Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie 

Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

4.2. Wymagania odnośnie materiałów wyszczególnionych w publikowanych 

katalogach 

Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, 

KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone w 

założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów. W szczególności należy stosować warunki i 

normy tam wskazane. 
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4.3. Wymagania odnośnie materiałów niewyszczególnionych w katalogach 

Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do 

stosowania w budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i 

instrukcjami producentów. Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami 

producentów i dystrybutorów wyrobów. 

5. SPRZĘT 

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, 

przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z 

katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. 

6. TRANSPORT 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu 

przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy. 

7. Instalacje wewnętrzne – wykonanie robót 

Budynek wyposażony będzie w instalację elektryczną siłową i instalację oświetlenia. 

Zakres robót obejmuje: 

 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, 

 montaż i wyposażenie projektowanej tablicy rozdzielczej TB0.6, 

 prowadzenie trasy linii kablowych, przebić przez stropy, 

 instalację oświetlenia ogólnego, 

 instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, 

 instalację gniazd dedykowanych, 

 instalację ochrony przeciwporażeniowej, 

 instalację uziemiająca, połączeń wyrównawczych, 

 instalację ochrony przepięciowej, 

 montaż urządzeń, 

 oznakowaniu urządzeń, 

 sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urządzeń, 

 przeprowadzenie prób działania instalacji, 

7.1   Ogólne warunki wykonania robót 

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby 

posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
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7.2        Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inwestorowi (Inspektorowi Nadzoru) do akceptacji 

wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, 

próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych w dokumentacji 

projektowej wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed 

wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich 

wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż 

wyspecyfikowane w projekcie materiały i technologie, pod warunkiem, że będą one 

równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie 

ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać zaakceptowane przez 

Inwestora oraz uzgodnione z projektantem instalacji elektrycznych. 

Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie 

usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić 

kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia 

usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z 

umowy. 

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy oraz za metody i technologię użyte przy 

budowie. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót 

i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, 

wyżywienie i dowóz. 

Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, 

aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać 

bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania 

dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do 

Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed 

wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być 

następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 

dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia, przez ruch związany z działalnością 

Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch 

związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć 

do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien 

zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą być skierowane w 
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związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu oraz podjąć negocjacje i zapłacić 

roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

Wykonawca jest gospodarzem na Placu Budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany 

teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. 

Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów 

BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do 

podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i 

wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i 

zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania. 

Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, 

ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i inne 

przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie pokryte 

ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać 

Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robót i harmonogram 

rzeczowy robót do akceptacji (szczegółowe warunki podaje SIWZ). 

7.3  Sposób prowadzenia robót 

Roboty elektryczne winny być wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikać z założeń ogólnych 

i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na własny koszt. 

Roboty rozbiórkowe i ziemne w wewnątrz obiektu wykonane zostaną ręcznie z zastosowaniem 

ręcznych i mechanicznych środków transportu poziomego. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z wykonaniem 

instalacji elektrycznych. 

Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności: 

 bezpieczeństwa konstrukcji,  

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska i 

oszczędności energii, 

 ochrony przed porażeniem elektrycznym, 
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 wyrównania potencjałów wszystkich dostępnych części przewodzących. 

7.4  Montaż instalacji 

Montaż instalacji przeprowadzić wg wytycznych branżowych ST. 

7.5  Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Wymagane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

7.6  Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami, 

 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

 obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury z tworzyw sztucznych, korytka 

blaszane itp., 

 przejścia pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą ognioodporną. 

7.7  Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  

 sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzenie, 

 do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki 

osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych 

lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 

wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach 

należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy, 

 zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 

7.8  Podejście do odbiorników 

 podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny,  

 do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to 

najczęściej oprawy oświetleniowe. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako 

sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju 

wykonywanej instalacji, 
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 do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia 

należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 

budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach. 

7.9 Układanie przewodów 

 

Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach 

 

a)  Układanie rur 

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w 

podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Łuki na 

rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej 

średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie 

wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie 

przewodami. 

b) Wciąganie przewodów 

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie 

wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie 

przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad. 

7.10 Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 

osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W 

przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a 

samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia 

należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 

liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 

metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 

odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 

uszkadzać warstwy cyny. 

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

7.11 Montaż rozdzielnic 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 

konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 

wsporczych zamocowanych w podłożu. 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 

 zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach, 

 dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych, 

 założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 

 podłączyć obwody zewnętrzne, 

 podłączyć przewody ochronne. 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu 

Technicznego i uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego 

postępowania przetargowego. 

Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot 

zamówienia. Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy 

robót, zgodnie z umową. Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar 

robót w układzie kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych. 

Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów oraz 

jednostki obmiarowe podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nieokreślonych w 

katalogach, zasady obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy 

indywidualnej. 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót 
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Wykonawca (kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) gotowość do 

odbioru. Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni 

od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 

Wykonawcę. 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć 

odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi. 

Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o 

usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio 

robót jako wadliwych. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po 

upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie 

usunięcia wad po upływie okresu rękojmi. 

8.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły pomiarów instalacji elektrycznej zgodnie z poniższym punktem. 

8.3       Badania odbiorcze 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujące badań odbiorczych: 

 sprawdzić poprawność umocowania urządzeń, 
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 sprawdzić poprawność prowadzenia tras kablowych i przewodów, 

 wykonać badanie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych i dodatkowych 

połączeń wyrównawczych, 

 wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

 wykonać pomiary samoczynnego wyłączenia zasilania,  

 wykonać próby działania poszczególnych urządzeń oraz instalacji, 

 wykonać pomiary spadków napięcia,  

 wykonać pomiary natężenia oświetlenia, 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokoły. Dokładna ilość kopii i 

format przekazywanej dokumentacji zostanie ustalona z Wykonawcą. 

9.  Podstawowe normy i przepisy związane 

Podstawę opracowania stanowiły obowiązujące normy i przepisy, a zwłaszcza: 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. poz. 1409 z 2013 

r. (z późn. zm.), 

[2] Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z 

późn.zm.), 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z 

dn.15.06.2002 poz.690 z późniejszymi zmianami), 

[4] Ustawa z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów Dz. U. nr 109 z 2010 pozy 719, 

[5] PN-HD 60364-1:2010 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część: 1 Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicji”, 

[6] PN-HD 60364-4-41:2009 „Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 

porażeniem elektrycznym”, 

[7] PN-HD 60364-5-51:2006 „Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia 

ogólne”, 

[8] PN-IEC 60364-5-52:2002 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie”, 

[9] PN-HD 60364-5-54:2011 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne”, 

[10] PN-IEC 60364-5-523:2001 „Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność 

prądowa długotrwała przewodów”, 
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[11] PN-HD 60364 5 56:2010 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa”, 

[12] PN-EN 60617 „Symbole graficzne”, 

 


