adb archiStruktura

daniel babinski

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania trzech pomieszczen parteru na po-
trzeby sal lekcyjnych i pracowni gastronomicznej w budynku Zatorskiego Cen-
trum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze przy ul. Stowackiego 15 na dziatkach nr
60/10, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 73/3, 74/3, 69/3 obreb 4 jedn ew. 121309 Zator.

Adres: Zator, ul. Stowackiego 15, 32-640 Zator
dziatki nr 60/10, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 73/3, 74/3, 69/3 obreb 4,
jedn ew. 121309 Zator
Inwestor: Gmina Zator, Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator
BRANZA: INSTALACYJINA SANITARNA
Projektant: mgr inz. Anna Zwirowska-Folga
Upr Nr MAP/0367/PWOS/08
Sprawdzajacy: mgr. Inz. Beata Gowin
Nr upr.SKL/1239/PWOS/06
ZATOR
maj 2016
ul. Wojska Polskiego 7¢/12 Nip: 549-261-13-77

32-640 Zator
tel. 697 94 88 85

regon: 120798350
danielbabinski@o2.pl




Spis tresci

OSWIADCZENIE ... ee e e s e eee s e ees s ees s eee s eeseen
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ..ottt ettt sss bbbttt b st eaesnnas
2. PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt bbb bbbt et bbb s s s sttt
3. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYUNA . .....cooeeeeee ettt ettt st bbbttt bbb s
3.1 STAN ISTNIEJACY oottt s bbb bbbt bbbttt n sttt n st es
3.2. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJIIWODNEY .......ooieectetetetctssetceectetete ettt
3.3. PROBA SZCZELNOSCI DLA INSTALACII WODNE ... eeeeee e
3.4. OPIS TECHNICZNY INSTALACUII KANALIZACYUNEU ..ottt
3.5. BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACYINYCH ..o
4, INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ..ottt bbb
4.1 STAN ISTNIEJACY oottt b bbb e st bttt s b sttt et

4.2. POTRZEBY CIEPLNE BUDYNKU ..ottt bbbttt

4.3. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ..ottt
5. OPIS INSTALACIIEWENTYLACYUNEY ...ttt sttt
S5 BILANS POWIETRZA ...ttt ettt ettt bbbt bt sttt bbbt s st ettt et b s s s
5.2. OPIS WENTYLACUI MECHANICZNE ..ottt ettt sttt bbbt
B. INSLATACUA GAZU ...ttt sttt s bbb s bbbttt bt n sttt n st es

6.1, OPIS ROZWIAZANIA ...ttt e ettt ettt enee s

6.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ ZIEMNY ..ottt bbbttt bt

B.3. WENTYLACUA. ...ttt ettt a bbb b st s s bbbt st b st bene

B.4. ODBIORY ...ttt bbb bbb bbbt bbb e e AR bbb b b b s s sttt ettt nr s

6.5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYUNE.......coooiiiiiicctctetee sttt bbbttt
T UWAGIL .ttt b bbbt b s bbb b4 AR b bR R bt et b n ettt es

Spis rysunkow

Rysunek 01 Rzut parteru- centralne ogrzewanie
Rysunek 02 Rzut parteru- woda

Rysunek 03 Rzut parteru- kanalizacja

Rysunek 04 Rzut parteru- gaz

Rysunek 05 Rozwiniecie instalacji gazu

Rysunek 06 Rzut parteru— wentylacja mechaniczna

Zataczniki:

Karta doboru centrali wentylacyjnej i automatyki — kuchnia

OSWIADCZENIE
Niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych: wody do celéw socjalnych, instalacji grzewczej,
wentylacji, gazu oraz kanalizacji sanitarnej dla inwestycji:
"Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania trzech pomieszczen parteru na potrzeby sal lekcyjnych i pracowni
gastronomicznej w budynku Zatorskiego Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze przy ul. Stowackiego 15 na
dziatkach nr 60/10, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 73/3, 74/3, 69/3 obreb 4 jedn ew. 121309 Zator".

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Uzgodnienia z Zleceniodawcg,
Aktualne obowigzujace przepisy i normatywy projektowania
- Projekt architektoniczny
- Inwentaryzacja budynku
- Katalogi materiatow.

3. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
3.1. STAN ISTNIEJACY
W budynku jest wykonana instalacja zimnej i cieptej wody. W pomieszczeniu zrodta ciepta przygotowywana jest
ciepta woda uzytkowa w pojemno$ciowym podgrzewaczu wody. W adaptowanym pomieszczeniu przebiegajg
piony kanalizacyjne, z ktérych odptyw wykonany jest bezposrednio na zewnatrz do studni przytaczeniowych i
miejskiej sieci kanalizacyjnej.

3.2. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WODNEJ
Instalacje c.w.u. i zimnej wody zaprojektowano stosujac rury wielowarstwowe typu PeX. Rury taczy sie
przez zlaczki zaciskowe. Zasilanie nowoprojektowanych przyboréw w zapleczu kuchennym, kuchni oraz
projektowanego sanitariatu nalezy wykona¢ nawigzujac sie do istniejacego rozprowadzenia zimnej wody w
pomieszczeniu technicznym, gdzie nalezy zabudowaé elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody o po.
160L, zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa.

Wode zimng, ciepta prowadzi¢ w rurach o $rednicach zgodnych z rysunkami. Przewody rozprowadzajace
prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w bruzdach $ciennych i posadzkowych.
Przybory podtacza¢ w uktadzie szeregowym z trojnikami ustalonymi lub ,podchodzi¢” osobno do poszczegdlnych
przyborow. Pojedyncze przybory poditaczaé w uktadzie tradycyjnym. Srednice podej$¢ do poszczegdlnych
przyboréw wynosza ¢20x2,8. Miejsca nie ostoniete rurami peszel i izolacjg (ksztattki) odizolowa¢ od zaprawy
warstwg miekkiego materiatu. Przygotowanie cieptej wody pozostaje bez zmian.

Przewody przechodzace przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przewody mocowaé zgodnie z
wytycznymi producenta.

Przewody instalacji wodnej zaizolowa¢ cieplnie izolacjg odpowiednio do rur prowadzonych podtynkowo i

natynkowo o grubosci:

- przewody wody cieptej natynkowo: 30 mm

- przewody wody zimnej i cieptej podtynkowo: 6 mm
Odpowietrzenie instalacji odbywa sie poprzez rozbidr wody z punktdéw czerpalnych.

3.3. PROBA SZCZELNOSCI DLA INSTALACJI WODNEJ

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoSci przy ciSnieniu 1,5 razy wiekszym od
cisnienia roboczego, nie wiekszym jednak niz cisnienie maksymalne poszczegoinych elementéw systemu. Prébe
nalezy przeprowadzi¢ jako wstepna i zasadnicza. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢
dwukrotnie ci$nienie prébne w odstepach co 10 minut. Po ostatnim uzupetnieniu ci$nienia do warto$ci prébnej, w
okresie nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bara.
Préba zasadnicza odbywa sie zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia
(od cisnienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara. Podczas préby szczelnosci
nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz. W przypadku rozprowadzen rur w przegrodach ($cianach,
posadzkach podtdg), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawa¢ pod ci$nieniem
minimum 3 bary. W przypadku natynkowego prowadzenia rur nalezy podczas rozruchu instalacji sprawdzi¢
zachowanie sie punktéw statych, podpér ruchomych i rur.



3.4. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Przewiduje sie, iz cato$¢ Sciekow kierowana bedzie do istniejgcych odplywéw kanalizacyjnych i
wykonanych pionéw w budynku.

Kanalizacje¢ wykona¢ rurami PCV-U @50-110mm, ze spadkiem min.2%. Napowietrzenie instalacji
wykonac¢ poprzez nowoprojektowany pion kanalizacyjny z wyprowadzong rurg wentylacyjng wpietg w istniejacy
pion. Instalacja wewnetrzna wykonana bedzie z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC, taczonych na uszczelke
gumowa. Rury kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych badz natynkowo oraz nad posadzka.

W magazynach zabudowaé wolnostojgce zlewozmywakowe separatory ttuszczu.

Prowadzenie przewodéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku
przeciwnym do kierunku odptywu $ciekdw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez $ciany
lub stropy, pomiedzy Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna
przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgacym stale stan plastyczny. Przewody nalezy mocowaé do elementow
konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.

3.5. BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przewodéw sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odptywowe
(poziomy)odprowadzajace Scieki bytowe nalezy powyzej kolana faczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie
wodq i podda¢ obserwacji. Oddzielnie sprawdza¢ poszczegdine odcinki kanalizacji. Z proby nalezy spisaé
protokét i zataczy¢ go do dokumentéw odbiorowych, niezbednych przy odbiorze koncowym.

Podczas wykonawstwa nalezy $cisle przestrzegaé zalecen zawartych w instrukcji wykonania instalacii,

wydanych przez dostawce, badz producenta materiatow.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
4.1. STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenie ogrzewane jest systemem powietrznym poprzez klimakonwektory kanatowe zasilane z pomp
ciepta. Zrédto ciepta pozostaje bez zmian.

4.2. POTRZEBY CIEPLNE BUDYNKU

Potrzeby ciepine pomieszczen okreslono w oparciu o nastepujace normy:

» PN-ENISO 6946 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metodyka obliczen.”,
PN-B-02403;1982 ,Temperatury obliczeniowe zewngtrzne”,
PN-B-02402;1982 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach”,
PN-B-03430;1983 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej’,
EN 832 ,0bliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych”,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z p6zniejszymi zmianami w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Uwaga: Obliczenia wspotczynnikéw przenikania ciepta poszczegélnych przegréd budowlanych oraz
zapotrzebowania ciepta pomieszczen obliczono na podstawie dokumentacji budowlanej i znajdujg sie w
archiwum projektanta.
Obliczenia wykonano dla lll strefy klimatycznej.
Przy doborze urzadzen nie uwzgledniono obnizen parametréw czynnika grzewczego.

4.3. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata jako wodna, dwururowa w ukfadzie zamknietym
i zwymuszonym obiegiem. Instalacja zasilana jest z ukfadu pomp ciepta. Parametry nominalne czynnika
grzewczego to 50/42°C.

System ogrzewania powietrznego zostaje bez zmian. Nalezy przetozy¢ 1 jednostke grzewcza, dostosowac
lokalizacje nawiewnikéw do nowej funkcji pomieszczen.

Dla szatni i toalety zostaty dobrane grzejniki, ktore nalezy zasili¢ z istniejacej instalacji obiegu grzejnikowego.

Zaprojektowano instalacje na bazie rur wielowarstwowych. Potaczenia wykona¢ w sposob klasyczny za
pomoca trojnikéw taczonych tulejami zaciskowymi.

Instalacje nalezy prowadzi¢ pod stropem, gatazki grzejnikowe do grzejnikow w bruzdach Sciennych.

YV VYVVV



Rurociggi instalacji c.0. nalezy zaizolowaé izolacjq z pianki polietylenowej powlekanej (w bruzdach
$ciennych) oraz bez powlfoki (natynkowo) o grubosci zgodnej z warunkami z dnia 6 listopada 2008 r. dla rur
prowadzonych nadtynkowo i 6mm w posadzkach i bruzdach Sciennych.

Przewody instalacji grzewczej nalezy prowadzi¢ w miejscach i o $rednicach wg rysunkéw. Przejscia rur
przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w rurach ostonowych. Wolne przestrzenie wypetni¢ migkkim materiatem
izolacyjnym. W tulei nie moze znajdowacé sie potgczenie na przewodzie.

Grzejniki zasilane z boku nalezy wyposazy¢ w zawor i gtowice termostatyczng oraz w zawor grzejnikowy
odcinajacy. Regulacja wydajnosci cieplnej grzejnikéw odbywaé sie bedzie poprzez nastawy wstepne zawordw
termostatycznych. Wielkosci nastaw opisano na rysunkach instalaciji c.o.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik automatyczny.

Ze wzgledu na znaczng rozszerzalno$¢ cieplng rur oraz ich matg sztywnos¢, przy uktadaniu rur nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasad kompensacji wydtuzen poprzez zmiane kierunku prowadzenia rur. Przewody
wykonane z rur wielowarstwowych nalezy uktadac luzno, tukami - nie przesztywnia¢ rurociggu.

Przej$cia przez przegrody o réznej klasie odporno$ci ogniowej nalezy wykonaé w kotnierzach ppoz.

5. OPIS INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
5.1. BILANS POWIETRZA

Przyjeto max. 350 m3/h powietrza usuwanego przez jeden okap. W czesci gastronomicznej przewiduje si¢ prace
9 stanowisk kuchennych.

Pozostate pomieszczenia:

- magazyny - 2,0 wymiany/godzine

- zmywalnia - 5,0 wymian/godzine

- przygotowalnia— 2,0 wymiany/godzine

- magazyn - 2,0 wymiany/godzine

- szatnia - 2,0 wymiany/godzing

- sanitariaty 50 m%h na muszle WC

- pozostate pomieszczenia 30 m3/h

5.2. OPIS WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Obecnie dostarczenie higienicznego powietrza realizowane jest przez jednostke rekuperacyjng zabudowang w
pomieszczeniu technicznym. Uktad pozostaje bez zmian, nalezy podejScia dostosowaé do nowej lokalizacii
nawiewnikéw klimakonwektoréw.

Wentylacja kuchni oraz zaplecze kuchenne
Przygotowanie $wiezego powietrza zaprojektowano w jednostce wentylacyjnej nawiewnej SPS-3 (50) - zgodnie z
zatgczona kartg doboru, o maksymalnej wydajnosci 3200m3/h. Nawiew 100% $wiezego powietrza. Centrala
Zlokalizowana jest w przestrzeni korytarza- montaz na konstrukcji wsporczej wykonanej z katownikéw. Centrala
wentylacyjna nawiewno-wywiewna pracowac bedzie w trakcie uzytkowania czesci gastronomicznej. Wigczanie i
wylaczanie odbywaé sie bedzie za pomocg szafy sterowniczej zlokalizowanej przy centrali oraz zpanelu
sterujgcego. Nalezy zapewni¢ dostep do centrali w celu umozliwienia okresowych przegladéw oraz wymiany
filtrow powietrza.
Jednostka nawiewna wyposazona jest w:

= Kkrocce elastyczne wejSciowe i wyjSciowe

=  Przepustnice regulacyjne

= Filtr wstepny klasy F5,
= Nagrzewnice elektryczng

Wymiennik krzyzowy z by-passem
Filtr ttuszczowy

Zatozone parametry:

- nawiew w zimie : 18-20°C

- nawiew w lecie : wynikowa

llo$¢ powietrza nawiewanego na 3 stopniach wydajnosci:



- 1 stopien: nawiew 1800 m3/h / wycigg 1800 m3/h (praca 5 okap6w)
- 2 stopien: nawiew 2500 m3/h / wycigg 2500 m3/h (praca 7 okap6w)
- 3 stopien: nawiew 3200 m3/h / wyciag 3200 m3/h (praca 9 okapow)

Dla ochrony pomieszczen przed hatasem wywofanym pracg wentylatora za centralg wentylacyjng nalezy
zabudowac tlumiki akustyczne.

Nad wyspami kuchennymi nalezy zabudowaé okapy kuchenne z filtrem lamelowym, wykonanie stal
nierdzewna.

Wyciag znad okapu prowadzi¢ w okragtych kanatach gtadkich ze szwem lutowanym oraz prostokatnych
w klasie szczelnosci B - ze spadkiem w kierunku okapu. Na zatamaniach instalacji przewidzie¢ klapy rewizyjne.

Nawiew kompensacyjny powietrza wykona¢ poprzez anemostaty wirowe.

Wyciag powietrza z zaplecza poprzez zawory wentylacyjne. Wycigg obstugiwany przez wentylator
wyciggowy o parametrach:

V=230 m3h; Ap=180 Pa
Przy wentylatorze zabudowaé przepustnice regulacyjna, w przypadku zabudowy innych gtosniejszych
wentylatoréw, zabudowaé tlumiki. Zataczanie wentylatora na parterze wraz z centralg wentylacyjng poprzez
przygotowane styki w szafie sterowniczej oraz indywidualnie z wigcznika.
Czerpnig i powietrza zabudowac na $cianie zewnetrzne;.

Wyciag znad pieca konwekcyjnego
Wyciag powietrza znad pieca konwekcyjnego wykonaé poprzez zabudowe okapu. Okap nalezy wyposazy¢ w
wentylator, oSwietlenie, zawory spustowe odprowadzenia ttuszczu i kondensatu.

Wyciag znad okapu prowadzi¢ w okragtych kanatach gtadkich ze szwem lutowanym, ze spadkiem w
kierunku okapu. Na zatamaniach instalacji przewidzie¢ klapy rewizyjne. Kanat wentylacyjny wyprowadzi¢ na
Sciang zewnetrzng. Uktad wyposazy¢ w zatgcznik typu REB-1 zamontowany na Scianie.

Wentylacja cze$ci szatniowej

W WC i szatni nalezy zabudowac wentylatory fazienkowe wyciggowe z wbudowang przepustnicg zwrotng. W
pomieszczeniach, w ktdrych wystepuje tylko wycigg powietrza nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ przedostawania sie do
nich powietrza z korytarzy, poprzez kratki drzwiowe lub zachowanie odpowiedniego przeswitu pod drzwiami.
Predko$C przeptywajacego powietrza nie powinna przekroczy¢ 1 m/s. Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w
przestrzeni podstropowej, wyprowadzi¢ na sciang zewnetrzna.

Odcinki kanatow prowadzonych przez pomieszczenie techniczne od i do przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy obudowa¢ plytami ogniochronnymi i nierozprzestrzeniajagcymi ognia o klasie
odpornoéci EI60.

Powietrze wyrzucane nie zawiera ucigzliwych zanieczyszczen.

Pzewody wentylacyjne i uzbrojenie

Przewody prowadzone sg pod stropem parteru, zgodnie z rysunkami rzutu i przekrojow. Przewody i ksztattki
wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434 i PN-B-03410. Wymiary przewodow
0 przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1505 i PN-EN-1506.

Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami. Przy zmianie kierunku przeptywu powietrza nalezy stosowac
luki zgodnie z rysunkami, natomiast przy zmianie przekroju przewodu nalezy stosowa¢ zwezki - zgodnie z
rysunkami. W miejscach rozdziatu powietrza nalezy zastosowac trojniki - nasady zgodnie z rysunkami. Kanaty
prostokatne z stali zakoriczone bedg kotnierzami z profili kotnierzowych. Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z
blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Do uszczelniania ztgczy kotnierzowych stosowac
taSme uszczelniajaca korkowa badz plastikowa. Przy montazu rur spiro potaczenia szczelne uzyskac stosujac
uszczelnienia dwuwargowe.

Podwieszenia przewodéw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z normg BN-67/8865-26. Podpory
przewodow wentylacyjnych wykonaé zgodnie z BN-67/8865-25.

Podpory i podwieszenia w obrebie centrali wentylacyjnej oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrodfa drgan powinny by¢ wykonane z zastosowaniem podktadek z gumy. Do zawieszenia kanatow stosowac



prety nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory gumowe. Wymagane prety nagwintowane M8 i M10, (M8 —
do 320 kg; M10 do 500 kg).

Centrale wentylacyjne i wentylatory faczy¢ z instalacjq za pomoca kroccow elastycznych. Stosowaé
krocce dostarczone przez producenta central. Krocce powinny by¢ wykonane z materiatbw co najmniej trudno
zapalnych.

Przy odbiorze urzadzer wentylacyjnych nalezy przestrzega¢ zalecenia normy PN-78/B-10440 oraz
stosowac sie do ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zesz. nr 5).

Zgodnie z wiw zaleceniami nalezy sprawdzi¢: jakos¢ wykonania potaczen, zamocowan i podwieszen,
sztywno$¢ Scianek przewodoéw, czystos¢ przewoddw, filtrdw, komér i elementoéw zakonczajacych oraz szczelno$¢
przewodow wentylacyjnych i ich potaczen.

Nalezy przewidzie¢ otwory serwisowe w przewodach instalacji oraz mozliwo$¢ demontazu elementu
sktadowego instalacji celem umozliwienia czyszczenia instalacji. Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz 2 kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°. W przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m. W przypadku odcinkéw przewoddw pionowych otwory
kontrolne powinny znajdowac sie w gérnej i dolnej czesci kazdego odcinka pionowego.

Po montazu w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej nalezy przedmuchac sie¢ przewodow.

Prowadzi¢ systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod katem wystepowania zanieczyszczen. Nalezy
zapewnic¢ ,gtebokie” czyszczenie instalacji wentylacyjnej i urzadzen do obrdbki powietrza co najmniej raz w roku
przez wyspecjalizowang firme serwisowg udostepniajac informacje o wielkosci, rodzajach i lokalizacji otworéw
serwisowych.

W instrukcji eksploataciji instalacji wentylacyjnej nalezy poda¢ czestotliwoS¢ kontroli pod wzgledem
czestotliwosci oczyszczania elementow instalacji wentylacyjnej oraz sposoby usuwania zanieczyszczen.

Filtry powinny byé wyposazone we wskaznik stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce koniecznosé
wymiany wktadu filtracyjnego. Wkitady filtracyjne nalezy montowa¢ po zakoniczeniu ,brudnych” prac budowlanych
lub zabezpieczy€ je przed zabrudzeniem. Wszelkie naprawy, regulacje urzadzen i wymiane filtréw nalezy zleca¢
firmie petnigcej serwis gwarancyjny. Okresowo nalezy sprawdza¢ stan filtrow, czysci¢ je, a w razie konieczno$ci -
wymienic.

Po zakonczeniu robot montazowych celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy:

- poréwnac elementy wykonanej instalacji z projektem,

- sprawdzi¢ zgodnoS¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej,

- sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacie,

- sprawdzi¢ czystosc¢ instalaci,

- sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentoéw niezbednych do eksploatacii instalacji.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutecznosci dziatania wentylacji i zrobi¢ pomiary (wg PN-ISO 5221)
celem uzyskania pewnosci ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkoSci zadane zgodnie
z wymaganiami. W protokole pomiarowym nalezy podaé punkty (miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki pomiaréw
i rodzaje zastosowanych przyrzadéw pomiarowych.

Przewody nawiewne i wyciggowe w izolowac¢ cieplnie izolacjg z mat izolacyjnych o grubosci
20mm, na poddaszu kanaly zaizolowaé¢ matami o grubosci 80mm.

6. INSLATACJA GAZU
Zakres instalacji obejmuje rozprowadzenie i doprowadzenie gazu niskiego ciSnienia do kuchenek
gazowych.

6.1. OPIS ROZWIAZANIA

Instalacja wewnetrzna gazu rozpoczyna sie za kurkiem gtéwnym umieszczonym w szafce metalowe;
wentylowanej zlokalizowanej na $cianie budynku na wys. min 0,5 m nad poziomem terenu. Do skrzynki gazowe;
doprowadzono przylacze gazowe (wykonane zgodnie z projektem stanowigcym odrebne opracowanie)
zakoniczone kurkiem gtéwnym. Za kurkiem giéwnym zabudowano reduktor ci$nienia. Za reduktorem nalezy
zabudowa¢ gazomierz miechowy BK-G16. WielkoS¢ punktu redukcyjno pomiarowego nalezy wykona¢ wg
projektu przytacza gazu.

W skrzynce na $cianie budynku zabudowa¢ zawdr szybkozamykajacy typ DNSQ. Zawor stanowi cze$é
Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazu. Jego zadaniem jest wykrycie stezenia gazu przekraczajacego
okreslony poziom, uznawany za niebezpieczny, wiaczenie sygnalizacji optycznej ostrzegajacej otoczenie o
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zaistniatej sytuacji zagrozenia wybuchem gazu. Sygnalizacje optyczno-akustyczng zabudowaé w miejscu
wskazanym przez inwestora. System umozliwia odciecie doptywu gazu do budynku za pomocg zaworu
szybkozamykajacego, zamykanego impulsem elektrycznym. Detektor awaryjnego wyptywu gazu zabudowa¢ w
pomieszczeniu kottowni.

Instalacje wewnetrzng wykona¢ z rur stalowych bez szwu tgczonych ze sobg metodg spawania
gazowego o $rednicach jak na rysunkach. Instalacje nalezy prowadzi¢ natynkowo. Potaczenia roziaczne
dopuszczalne sg w miejscach potaczenia armatury i urzadzen z rurg stalowa. Potaczenia gwintowane wykonywac
z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.
Przewody nalezy mocowaé do elementdw konstrukcji budynkdéw za pomocg uchwytow lub wspornikdw.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikow ma zapewnic fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Odstepy
mocowania przewodéw na podporach nie moggq by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu z ktérego wykonany jest przewod. W miejscach przejSC rurociggdéw przez przegrody budowlane
stosowa¢ tuleje ochronne o odpowiednio wiekszych $rednicach, przy czym w miejscach tych nie moze by¢
potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociagiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzace przez przegrode budowlang majg wystawac ok. 2cm. Tuleja ochronna ma byé na state
osadzona w przegrodzie budowlanej

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni Scian w odlegto$ci co najmniej 10 cm od innych
przewodow instalacyjnych, a na skrzyzowaniach z nimi w odlegto$ci 2 cm. Przewody gazowe prowadzone po
elewacji budynku nie moga krzyzowac sie z instalacjg odgromowa. Odlegtos¢ przewodu instalacji odgromowej od
przewodu gazowego, nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m.

Przed urzagdzeniem gazowym nalezy zabudowa¢ zawor odcinajgcy. Kuchenke potaczy¢ przewodem elastycznym
przeznaczonym do instalacji gazu.

Zastosowane kuchenki i materiaty do budowy instalacji gazowej powinny posiada¢ odpowiednie atesty i by¢
przystosowane do spalania gazu ziemnego ,E”.

6.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ ZIEMNY
Instalacja gazu zasila w pomieszczeniu dziewie¢ kuchenek gazowych o mocy 21 kW kazda.
Zapotrzebowanie gazu dla kuchenki: Q= 2,3 [Nm3/h], ciénienie robocze pmin=1,8 [kPa], pmax=2,5 [kPa].
taczne zapotrzebowanie gazu dla budynku wynosi 20,7[Nm3/h].

6.3. WENTYLACJA
W kuchni zaprojektowano wentylacje mechaniczng zréwnowazona.

6.4. ODBIORY
Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ probe szczelnosci w obecnosci przedstawicieli dostawcy
gazu. Instalacje gazowg prowadzong w budynku nalezy przedmucha¢ powietrzem w celu usuniecia
ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia droznosci przewodow, a nastepnie wykonaé prébe szczelno$¢
Prébe wykonuje sie przez napetnienie przewoddw powietrzem o cisnieniu 0,1 MPa po uprzednim odtgczeniu
urzadzen. Przy probie gtownej pomiar spadku cisnienia nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut od chwili
napetnienia przewodéw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do wyréwnania temperatury powietrza z
temperaturg otoczenia. Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze, instalacje
mozna uzna¢ za szczelna. Jezeli wynik proby jest ujemny, nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢
wzglednie rozmontowac, a przewody i ztacza wykona¢ na nowo. Po wykonaniu proby z pozytywny wynikiem z
préby nalezy sporzadzi¢ protokdt.
Manometr uzyty do przeprowadzenia gtownej proby szczelno$ci powinien spetniaé wymagania klasy 0,6 i
posiada¢ Swiadectwo legalizacii.
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic :
0-0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa.
W celu napetnienia gazem i uruchomienia instalacji konieczne jest wykonanie nastepujacych czynnosci:
- podpisanie przez odbiorce umowy o dostawie gazu,
- podigczenie do czynne; sieci,
- napetnienie gazem przytacza,
- zainstalowanie uktadu reduktora z gazomierzem.



6.5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Przewody gazowe po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby szczelnoSci nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez:
- 0Czyszczenie z rdzy
- odttuszczenie
- malowanie farba podktadowg
- malowanie farbg nawierzchniowg

7. UWAGI
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z projektem oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe”.
Wszystkie elementy instalacji nalezy montowac i eksploatowac zgodnie z dokumentacjg tych elementow.
Instalacje wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 stycznia 2009 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Roboty spawalnicze nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace normy:

PN-87/M-69009. Spawalnictwo. Zaktady stosujace procesy spawalnicze; PN-87/M-69008. Spawalnictwo,
klasyfikacja konstrukcji spawanych; PN-87/M-69772. Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwo$ci ztaczy doczotowych
na podstawie wynikow badan ultradzwiekowych; PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy
spawanych na podstawie wynikéw badan ultradzwiekowych.

Montaz urzadzen powinien by¢ przeprowadzony przez firme posiadajaca odpowiednie przygotowanie zawodowe.

Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim norma, posiada¢ niezbedne
atesty i spetia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz
oddanie ich do eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedura.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi sie.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementdw instalacji niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania.



