TABLICA ROZDZIELCZA TB0.6

Tablica wngkowa
4x24, 1P44

3% 230/400 V, 50 Hz
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przepieciowy kuchenka kuchenka kuchenka kuchenka kuchenka kuchenka kuchenka kuchenka kuchenka Konwekeyino-parowy zmywarka zmywarka lodéwka st6 chiodniczy |maszyna do miesa| sprzet kuchenny | sprzet kuchenny | oswietleniem
Moc Pi
kW] 532 532 5,32 5,32 5,32 532 532 5,32 5,32 18,6 10,8 79 06 0,38 05 05 0,5 20 X
Inwestycja Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania trzech pomieszczen parteru na potrzeby sal
lekcyjnych i pracowni gastronomicznej w budynku Zatorskiego Centrum Aktywizacji
Zawodowej w Zatorze przy ul. Stowackiego 15 na dziatkach nr 60/10, 65/1, 66/1, 67/1,
68/1,69/3, 7313, 7413, obreb 4 jedn ew. 121309 Zator.
.. - Lokalizacja Zator, ul. Stowackiego 15, 32-640 Zator
OCHRONA OD PORAZEN: LPi i 89,66 kW dzialki nr 60110, 65/1, 66/1, 67/1, 6811, 69/3, 73/3, 7413, obreb 4,
SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA W UKLADZIE TN-S kj = 07 jedn ew. 121309 Zator
Ps = 62,76 KW -
‘ o b = 9%7A Inwestor Gmina Zator
Ochrona przed dotykiem bezposrednim: ' Plac Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1
- izolowanie cze$ci czynnych 39-640 Zator
- urzadzenia ochronne réznicowopradowe =30 mA
oeh S dotykiem posredrin: Na schemacie, obok symboli, podano podstawowe parametry Stadium PROJEKT BUDOWLANY
chirona przed Gotykiem posrednim: aparatury zabezpieczajacej Branza ELEKTRYCZNA
- samoczynne wytaczenie zasilania - —— —
- urzadzenia |l klasy ochronnosci (IP2X) Projektant mgr inz. Piotr Piwoworiski upr. nr MAP/Q109/PWOE/04
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci instalacjii
urzadzen elekiry i
Tytut rysunku ) - . .
yuy Schemat ideowy zasilania - tablica rozdzielcza (TB0.6)
Data maj 2016 [ Skala [ Nrrysunku] — E-01




