PRZEDMIAR ROBOT
Ulica STAWOWA Zator

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I.m. | Poszcz Razem
Ulica Stawowa w Zatorze
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 \Wyznaczenie trasy i punktow wysoko  sciowych STWIORB D.01.01.01
1JKNR 2-01 Wyznaczenie trasy drogi w terenie réwninnym km
d.1/0119-03
1
1,00 km 1,000
RAZEM 1,000
2] 7 ABEZPIECZNIE KOLIDUJ ACEJ SIECI GAZOWEJ
2IKNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.2/0310-02 z.sz. [1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.Ill) Odktadanie urobku po obu
2.5.14 9909 [stronach wykopu.
83,2+7,0+105)*1,2*0,70 m3 163,97
RAZEM 163,970
3IKNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 50 mm m
d.2|0306-01
83,2+7,0+105,0 m 195,20
RAZEM 195,00
3 PODBUDOWY
3.1 Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne wraz z profil owaniem i zag eszczeniem podto za STWIORB D-04.01.
01
4KNR 2-31 [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 40 cm
10101-02
1485,39 m2 1 485,390
RAZEM 1 485,390
3.2 Oczyszcenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - STWIORB D-04.03.01
5|KNR 2-31 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.3/1004-04
2
[1720,44+1485,39 m2 3 205,830
RAZEM 3 205,830
6|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) m2
d.3,/1004-05
2]
130,28 m2 130,280
RAZEM 130,280
7|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3,/1004-07
2
130,28+1720,44+1485,39 m2 3 336,110
RAZEM 3336,110
3.3 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cem entem STWIORB D -04.05.01
8|lKNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.3./0111-03 mi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
3
1485,39 m2 1 485,390
RAZEM 1 485,390
3.4 Podbudowa z kruszywa tamanego STWIORB D -04.04.02
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3/0114-05 niu 15 cm
4
1485,39 m2 1 485,390
RAZEM 1 485,390
10[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3J0114-07 hiu 10 cm
0114-08
1485,39 m2 1 485,390
RAZEM 1 485,390
3.5 \Warstwa profilowa STWIORB D -04-07.01
11{KNR 2-31 \Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankag mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.3./0108-02 Waniem mechanicznym
5
1720,44+130,28)*0,125 t 231,340
RAZEM 231,340
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4 NAWIERZCHNIE
4.1 [Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwawi  gzgca AC 16W STWIORB D.05.03.05b
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.4./0310-01 7gca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
1J0310-02
1485,39 m2 1 485,390
RAZEM 1 485,390
4.2 \Wzmocnienie nawierzchni STWIORB D -05.03.26a
13lKNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.4/0203-01
2
[1720,44+1485,39+130,28 m?2 3 336,110
RAZEM 3336,110
4.3 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa  $cieralna AC 11S STWIORB D.05.03.05a
14KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2|0311—05 twa Scieralna asfaltowa - grubos$é po zageszcz. 5 cm
3]0311-06
[1720,44+1485,39+130,28 m2 3 336,110
RAZEM 3336,110
4.4 Nawierzchnia tluczniowa STWIORB D-05.01.03
Nawierzchnie z ttucznia, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozscietanego
15(KNNR 6 Imechanicznie — pobocze m2
d.4.]0202-05
4lanalogia
1000*0,5*2 m2 1000,000
RAZEM 1000,000
16|[KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm m2
d.4]0204-02
4lanalogia 7j azdy
304,0 m2 304,000
RAZEM 304,000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 Oczyszczanie rowéw i przepustéw STWIORB D  -03.01.03, D-03.01.03b
17[KNNR 6 Oczyszczenie rowdéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m 30,000
d.5/1302-02 30
1
RAZEM 30,000
18|[KNNR 6 Oczyszczenie przepustéw $r. 0.6 m z namutu do 50% jego $rednicy m
d.5/1302-04 Fi 400- 8mb
1nalogia Fi 600 — 6,5mb
m 14,500
RAZEM 14,500
19KALK. Formowanie i zageszczanie skarp — materiat: grunt humus (materiat zapewni
d.5.1INDYW. Wwykonawca) m3 40,000
RAZEM 40,000
20KNNR 1 7 ageszczanie skarp walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat.!-I
d.5.1§0409-07 m3 40,000
RAZEM 85,000
KNNR 1
210102-03
d.5.1analogia [Mechaniczne karczowanie zagajnikow wraz z odwozem materiatu ha 0,150
RAZEM 0,150
22KNR 2-31
d.5.111402-05 [Mechaniczne $cinanie poboczy, grubosé docelowa do 15cm m?2 1 000,00
RAZEM 1 000,000
5.2 Remont betonowych elementéw przepustu D -03.01.05a
23]KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.5.|0816-04
2]
0,45*2 m3 0,900
RAZEM 0,900
24]KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro- m3
d.5./0606-01 Wych - scianki czotowe prefabrykowane
2Janalogia
0,5*3 m3 1,500
RAZEM 1,500
5.3 Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu - oznakowanie STWiIORB D -07.02.01
25|KNR 2-31 §}upki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5./0702-02
3
szt. 3,000
RAZEM 3,000
26]KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.5./0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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