Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robot

W ramach inwestycji Inwestor planuje przebudowe ul. Stromej w Zatorze wraz z przebudowa schodéw terenowych, przebudowa odwodnienia.
Ponadto zakres obejmuje budowe przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku Nr 2. W ramach inwestycji zaprojektowano takze remont ist.
elementéw drogi. Diugosé odcinka objetego opracowaniem: 135,0 mb.

Przedmiar robot

Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie iloci robét Jm llosé Krot.
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow
Przebudowa ul. Stromej w Zatorze wraz z przebudowa schodéw terenowych,
przebudowa odwodnienia
1 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE (SST D-00.00.00, D-01.02.04)
1.1 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni
3'cm m2 150,00
1.2 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1'cm - dodatek do 6 cm m2 150,00/ 3,00
1.3 |KNR 231/801/3 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubosé 12 cm m2 5,00
1.4 |KNR 231/801/4 |Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm gruboéci - dodatek
do 30 cm m2 5,00
1.5 |KNR 231/804/5 |Rozebranie nawierzchni, z kostki m2 60,00
1.6 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dia pieszych, plyty betonowe 50x50x7 ¢cm
na podsypce piaskowej m2 280,00
1.7 |KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 45,00
1.8 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 195,00
19 KNR 231/812[3 ........................................................................................................
............................................................ TSR
19,500000{m3 19,50
? " |KNR231/817/5 |Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, elementy betonowe
grubosci 15°cm - rozebranie muldy m 50,00
1.11 |KNR 231/812/3 |Rozebranie faw pod krawezniki, fawy z betonu pod sciekiem
Wyliezenle loscirobot: T
............................ 5!000000
5,000000|m3 5,00
1.12 |KNR 231/818/1 |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych - rozebranie barierki i poreczy
analogia m 50,00
1.13 |KNR 405/411/2 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy 500'mm z osadnikiem bez
syfonu kpl 1,00
1.14 |KNR 405/318/1 |Demontaz / zamulenie rurociggu z betonu i rur PVC z uszczelkg gumowa, Dn 2007/ 250 mm m 29,50
1.15 |KNR 404/1103/1
Wyliczenie lloscirobot
"""" 1150,0*0,06+5,0%0,30+60,0°0,08+280,0%0,07+45,0°0,08*0,3
e 10+186,070,1670,30+19,50450,0%0,50%0, 15+5,0+1,0+5,0 79,005000
""""""""" RAZEM: 79,005000|m3 79,01
1.16 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odleglo$¢ 1 km m3 79,01
1.17 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km - dodatek
do 5 km m3 79,01 4,00
1.18 Kalk. ind. Koszt skladowania gruzu na wysypisku m3 79,01
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilogci robét Jm llosé Krot.
jednostkowej
2 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE (SST D-02.00.00, D-02.01.01)
2.1 |Kalkulacja Remont muru oporowego: skucie, czyszczenie, impregnacja i uzupetnienie ubytkéw betonem
indywidualna m2 30,00
22 |KNR201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
podgérskim km 0,15
2.3 |KNR 201/507/2 |Plantowanie skarp, dna rowéw oraz skarp i korony nasypéw przy robotach wodno - inzynieryjnych,
wykopy, kategoria gruntu lil m2 10,00
24 |KNR 211/411/1 (Wykonanie zebezpieczenia plytami azurowymi typu "Krata", plyty 60x40x10 cm, na zaprawie
cementowej gr. 5 cm m2 10,00
2.5 |KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 m3, grunt
e 1T0'0,60450,0°0,50+174,0°0,60080 265,383000
"""" RAZEM:  411,183000/m3 411,18
286
e 1T.070,60450,0°0,604174,0°060)010 29,487000
' ' RAZEM 45,687000|m3 45,69
2.7 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbiérka, umocnienia peine, wykopy szerokoéci do 1.0 m gleboko$¢ wykopu do 3.0 m,
et kel oo
. 324,000000
324,000000|m2 324,00
28 |KNR 201/212/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(2) do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-1l,
i 456,870000
RAZEM 456,870000/m3 456,87
29 |KNR 201/214/4 | Nakiady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegloéci transportu,
(2) ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-IV,
samochéd 5-10't - dodatek do 10 km - wywoz ziemi m3 456,87| 18,0
2.10 |[KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
_____________ B
YYHCZONIB HOSCITODOL et et
e sr—————— 183,60+90,0+106,95+51,0+20,0417,0+450,0+174,0 " ° 592,550000
""""""""" RAZEM 592,550000|m2 592,55
3 Element Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
ZABEZPIECZENIA, REGULACJE (SST D-02.00.00, D-02.01.01)
31 |KNR 201/701/2 |Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu Ill, glebokosé rowu do
(3) 1.0'm - wykopy kontrolne m 5,00
3.2 |KNR201/704/2 |Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria gruntu Ill, gieboko$¢
(4) rowu do 1.0'm m 5,00
3.3 |KNNR1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
3,000000
3,000000/m3 3,00
3'4 ................................................................................
- L S 6600060
"""""" RAZEM: 0,600000|m3 0,60
3.5 |KNRW Rury ochronne (osfonowe), Fi' 110 mm, PVC dwudzielne
219/306/5 (2) m 10,00
36 |KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek - obsypanie rur ochronnych
- 2,305015
RAZEM:: 2,305015|m3 2,31
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie iloci robét Jm llosé Krot.
jednostkowej
37 |KNR 201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi
do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-1ll,
spycharka 55 kW - wywéz nadmiaru gruntu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 3,00
3.8 |KNR 201/214/4 |Nakiady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu,
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V,
samochéd do 5 t
R=0955 M=1,000 S=1,000 m3 3,00/ 8,00
39 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki sciekowe uliczne szt 2,00
4 Element Kody CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
ODWODNIENIE (SST D-03.02.01)
41 KNNR 1]608!2 ..............................................................
. 18,000000
18,000000 m3 18,00
42
.................................................................................................................................................................. 6’000000
""""" 62,000000/m 62,00
4™ |KNRW Kanaty z rur typu PVC (SN 8) faczone na weisk, Fi 200 mm
218/408/3 m 28,00
44 |KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek - obsypanie kanatéw
___________________________ piaskiem gr. S0 CMPONAAWIBIZENIUIY et ss it
Wyliczenie iloscirobot
(62,0+28,0)*1,0°0,50-3,14*0,16°0,16/4°62,0-3,14°0,20°0,20 |
_________________________________________________________ 280 L 42,874848
.................... TRy ey ) 287
4.5 |KNR218/613/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1000 mm, glebokosé 3'm
(1) szt 2,00
46 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne i podwérzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu szt 1,00
4.7 |KNRW Studnia tworzywowa Fi 315 zwienczona rurg teleskopowa i wiazem zeliwnym B125 do rury
218/517/2 (2)  |teleskopowej (wraz z obsypaniem studni i przygotowaniem podioza) szt 3,00
4.8 |Kalkulacja Wpiecie kaskadowe tréjnik 160/160
indywidualna kpl 2,00
49 |KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu weiskowym, Fi'160' mm
215/222/3 szt 4,00
4.10 |Kalkulacja Whpiegcie rynien
indywidualna kpl 4,00
4.11 |[KNR 926/101/3 |Odwodnienie liniowe, klasa obcigzenia C250 m 12,00
4.12 |KNR 926/201/3 |Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego, klasa obcigzenia C250 kpl 1,00
4.13 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy, grubo$¢ do 20
cm szt 12,00
4.+ |KNR 401/206/4 |Zabetonowanie otworow w studniach, otwory do 0,2 m2, gieboko$¢ ponad 10 cm szt 12,00
415 |KNRW Tuleja ochronna Fi 160/210 mm
218/527/1 szt 12,00
5 Element Kody CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
KRAWEZNIKI, OBRZEZA, PALISADA, SCIEK (SST D-08.00.00, D-08.01.02, D-08.03.01)
51 |KNR 231/402/4 |tawy pod kraweznikii sciek, betonowaBt5
........................................................................................................ S
RAZEM 9,240000|m3 9,24
52 Il'.awy pod obrzeze i palisade, betonowa zwykia B15
.. 104,0%0,055+8,00,15+163,0°0,035+108,0'0,035 16,405000
""""""""""" RAZEM 16,405000|m3 16,41
53 |KNR 231/407/3 |Palisada typu "Split" lub réwnowazna 10x10x45 c¢m - kolor kasztan
analogia m 104,00
5.4 |KNR 231/407/3 |Palisada typu "Nostalit" lub réwnowazna 12x18x80 cm
analogia m 8,00
5.5 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowa -
........................... S
Wyliczenie llo8Ci1ODO: | e
.................................................................................................................................................................... . 163,000000
RAZEM::  163,000000|m 163,00
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilogci robét Jm llogé Krot.
jednostkowej
5.6 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementows -
kolor kasztan m 108,00
57 KNR 231!403/5 .........................................................................................
a3 oo
34,000000
{ 77,000000|m 77,00
5.8 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 34,00
5.9 |KNR231/511/3 |ANALOGIA Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, na podsypce
____________ e | S METHOWO-IASkOW®] - SCIBK ZKOBIKE | st
.. 3,800000
.......... e
12,400000|m2 12,40
6 Element Kody CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
CHODNIK - typ | (SST D-04.00.00, D-04.04.00, D-04.04.02, D-05.00.00, D-05.03.23)
6.1 |KNR231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 63/31,5 mm, grubo&¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 83,60
6.2 |KNR 231/114/8 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 63/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1'cm grubosci - dodatek do 20 cm m2 83,60/ 12,0
6.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 76,00
b+ |KNR231/114/8 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1'cm gruboéci - dodatek do 20 cm m2 76,00 12,0
6.5 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 7 cm, na podsypce cementowo - piaskowej,
(2) kostka szlachetna kolorowa - typ "Via Castello” lub réwnowazna, kolor kasztan m2 40,00
6.6 |KNR231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 7 cm, na podsypce cementowo - piaskowej,
(2) kostka szlachetna kolorowa - typ "Via Castello" lub réwnowazna, kolor pastello m2 36,00
7 Element Kody CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
CHODNIK - typ Il - SCHODY TERENOWE (SST D-04.00.00, D-04.04.00, D-04.04.02,
D-05.00.00, D-05.03.23)
7.1 |KNR 231/114/7 |Pedbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8’ cm m2 90,00
7.2 KNR 231/114/8 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1'cm grubosci - dodatek do 20 cm m2 90,00] 12,0
7.3 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 7 cm, na podsypce cementowo - piaskowe;j,
(2) kostka szlachetna kolorowa - typ "Via Castello" lub réwnowazna, kolor kasztan m2 90,00
7.4 |KNR 231/701/3 |Barierka typu "Retro II" lub réwnowazna - barierka stalowa, cynkowana i malowana proszkowo (wraz
analogia z wykonaniem fundamentéw pod stupki) m 104,00
8 Element Kody CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
CHODNIK - typ Ill (SST D-04.00.00, D-04.04.00, D-04.04.02, D-05.00.00, D-05.03.23)
8.1 |KNR 911/201/4 Separacja warstw gruntu, geowttknina uktadana wzdtuz osi drogi, sposobem recznym - geowtéknina
B separacyjna typu "X" m2 106,95
{ KNR 231/104/5 |Warstwy odsaczajace z pospotki 0/63 mm, w korycie lub na calej szerokosci drogi, zageszczenie
mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu'10'cm m2 106,95
83 |KNR 231/104/6 |Warstwy odsgczajgce z pospétki 0/63 mm, w korycie lub na calej szerokosci drogi, zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy 1°cm zageszczenia - dodatek do 15 cm m2 106,95/ 5,00
8.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 63/31,5 mm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 106,95
8.5 KNR231/114/8 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 63/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm gruboéci - dodatek do 20 cm m2 93,000 12,0
86 |KNR231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 93,00
8.7 |KNR 231/114/8 |Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1'cm grubosci - dodatek do 15 cm m2 93,00 7,00
8.8 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 7 cm, na podsypce cementowo - piaskowej,
(2) kostka szlachetna kolorowa - typ "Via Castello" lub réwnowazna, kolor kasztan m2 93,00
8.9 |Kalkulacja Regulacja wysokosciowa bramy
indywidualna kpl 1,00
8.10 |Kalkulacja Regulacja wysokosciowa furtki
indywidualna kpl 1,00
9 Element Kody CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
CHODNIK - typ IV (SST D-04.00.00, D-04.04.00, D-04.04.02, D-05.00.00, D-05.03.23)
9.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 51,00
9.2 |KNR 231/114/8 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm gruboéci - dodatek do 20 ¢cm m2 51,000 12,0
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie iloci robét Jm llosé Krot.
jednostkowej
9.3 |KNR231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka szara, typprostokgt
e B B oo oS 55 RSB
.......................... 51,000000
o 51,000000|m2 51,00
9.4 |Kalkulacja Regulacja wysokoéciowa nawierzchni z kostki brukowej
indywidualna m2 15,00
10  |Element Kody CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
SCIEK Z KOSTKI GRANITOWEJ (SST D-04.00.00, D-04.04.00, D-04.04.02)
10.1 |[KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 20,00
10.2 |KNR 231/114/8 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm gruboéci - dodatek do 15 cm m2 20,00] 7,00
10.3 |KNR 231/402/3 [tawa betonowapod Sciek e
Wyliczenie iloscirobst: e
. (90,00, 40%0,40 2,000000
""" RAZEM 2,000000|m3 2,00
10.4 |KNR 231/302/5 [Sciek z kostki granitowej czerwonej8xifegm
- 20,000000
| RAZEM:: 20,000000/m2 20,00
Element Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
ZJAZD (SST D-04.00.00, D-04.04.00, D-04.04.02, D-05.00.00, D-05.03.23)
11.1 |KNR 911/201/4 |Separacja warstw gruntu, geowl6knina uktadana wzdfuz osi drogi, sposobem recznym - geowidknina
separacyjna typu "X" m2 17,00
11.2 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsgczajgce z pospéiki 0/63 mm, w korycie Iub na catej szerokosci drogi, zageszczenie
mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 17,00
11.3 |KNR 231/104/6 |Warstwy odsaczajace z posp6tki 0/63 mm, w korycie lub na calej szerokosci drogi, zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy 1'cm zageszczenia - dodatek do 15 cm m2 17,00/ 5,00
11.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 63/31,5 mm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8’ cm m2 17,00
11.5 |[KNR 231/114/8 |Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 63/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 20 em m2 14,00, 12,0
11.6 |[KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 14,00
11.7 |KNR 231/114/8 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci - dodatek do 15 cm m2 14,00, 7,00
11.8 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 7 cm, na podsypce cementowo - piaskowej,
(2) kostka szlachetna kolorowa - typ "Via Castello” lub réwnowazna, kolor kasztan m2 14,00
12 |Element Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
UTWARDZENIE TERENU (SST D-04.00.00, D-04.04.00, D-04.04.02)
12.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 63/31,5 mm, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 50,00
B KNR 231/114/8 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 63/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci - dodatek do 20 cm m2 50,00 12,0
12.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8’ cm m2 50,00
12.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci - dodatek do 20 cm m2 50,00, 12,0
12.5 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnia z kruszywa porfirowego 0/31,5 mm, warstwa gérna, grubosé warstwy po uwatowaniu
7'cm m2 50,00
12.6 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z kruszywa porfirowego 0/31,5 mm, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
gruboéci warstwy - dodatek do 8 cm m2 50,00
13 |Element Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
JEZDNIA (SST D-04.00.00, D-04.04.00, D-04.04.02, D-05.00.00, D-05.03.23)
13.1 |KNR 911/201/4 |Separacja warstw gruntu, geowtoknina uktadana wzdtuz osi drogi, sposobem recznym - geowidknina
separacyjna typu "X" m2 174,00
13.2 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsgczajace z pospéiki 0/63 mm, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie
mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10'cm m2 174,00
13.3 |KNR 231/104/6 |Warstwy odsaczajace z pospéiki 0/63 mm, w korycie lub na calej szerokosci drogi, zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy 1'cm zageszczenia - dodatek do 15 cm m2 174,00/ 5,00
13.4 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 63/31,5 mm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8’ cm m2 174,00
13.5 |KNR 231/114/8 |Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 63/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1'cm grubosci - dodatek do 20 cm m2 145,000 12,0
136 |[KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 145,00
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilo$ci robét Jm llosé Krot.
jednostkowej
13.7 |KNR 231/114/8 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm gruboéci - dodatek do 15 cm m2 145,00 7,00
13.8 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
(2) kostka kolorowa - grafit m2 145,00
14 |Element Kody CPV: 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikéw
ZIELEN (SST D-02.00.00)
14.1 |KNR 201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1) do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach, koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-1l,
spycharka 55'kW - dow6z humusu
o O O e————
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- - N 7,000000
7,000000|m3 7,00
14.2 |[KNR 201/214/4 |Nakiady uzupeiniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odleglosci transportu,
(1) ponad 1'km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-1V,
samochéd do 5°t
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 7,00/ 8,00
14.3 Mat. Humus m3 7,00
14.4 |KNR 221/218/1 |Rozécielenie ziemi urodzajnej, teren plaski recznie z przerzutem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 7,00
14.5 |KNR 221/401/4 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu |-l
B R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 35,00




