OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOINE. ...
L= | =T o] o] =Yoo 111V o = TR P
1.2 Podstawa OpraCoWaNIa. ... ....cuei e
1.3 Sie€ oswietlenia UlICZNEQO. .......coiiei
1.4 Istniejgce siecCi KabloWe........ ...
2. ODlICZENIA. .. .t

CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu: PZT-01
2. Schemat elektryczny: E-01

ZALACZNIKI

Warunki przytgczenia znak WP/006192/2016/0O06R03 z dnia 09.02.2016
Karta katalogowa fundamentu B30

Karta katalogowa stupa S31

Karta katalogowa ztgcza kablowego TB-12

Karta katalogowa ztgcza TB-2

Karta katalogowa uktadu ramion 2

Karta katalogowa oprawy OS11LED

Obliczenia o$wietlenia

ONO RN =



OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogédlne

1.1Zakres opracowania

Budowa sieci kablowej oswietlenia ulicznego typu YAKXs 4x35 dtugosci trasy 116m
wraz z piecioma stanowiskami oswietleniowymi.

Szczegotowy zakres:
e SieC kablowa 0,4kV oswietlenia ulicznego typu YAKXs 4x35 dtugosci 116m
(catkowita dtugos¢ kabla uwzgledniajgca wymagane zapasy 153m)
e Stanowiska oswietleniowe 5szt: fundament B-30, stup typu S-31, ztgcze stupowe
TB12 (stanowisko O4 — TB-2), uktad ramion 2, oprawa OS11 LED.

1.2 Podstawa opracowania

e Warunki przytgczenia znak WP/006192/2016/006R03 z dnia 29.02.2016

1.3 Sie¢ oswietlenia ulicznego

Na ul. Stromej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu PZT-01 zabudowac¢ pie¢
stanowisk oswietleniowych O1 do OS5 sktadajgce sie z nastepujgcych elementow:

Fundament B30

Stup S-31

Ztgcze stupowe TB12 (dla stanowiska O4 — TB-2)
Ukfad ramion 2

Oprawa OS11LED

Wktadka bezpiecznikowa DO1/E14

Zgodnie z warunkami przytgczenia znak WP/006192/2016/O06R03 projektowany
kabel oswietlenia ulicznego typu YAKXs 4x35 wyprowadzi¢ z istniejgcego stupa linii
napowietrznej niskiego napiecia obok budynku nr 3 przy ul. Stromej (sie¢ rozdzielcza
wraz z oswietleniem ulicznym) zasilanej ze stacji trafo 15/0,4kV Zator Wodociggi. Na
istniejgcym stupie kabel do wysokosci 2,5m prowadzi¢ w rurze ochronnej BES50
dtugosci 3m (0,5m w ziemi). Wyjscie kabla z rury zabezpieczy¢ za pomocag rury
termokurczliwej RDK76/18. Rure do stupa mocowaé z wykorzystaniem tasmy stalowej
COT 37 oraz klamerek COT36. Powyzej rury kabel prowadzi¢ z wykorzystaniem
uchwytow dystansowych typu SO79.6. Dla zabezpieczenia projektowanego odcinka
sieci oswietleniowej na stupie zastosowacé stupowy roztgcznik bezpiecznikowy typu
SZ46. W roztgczniku zastosowacC wkitadki bezpiecznikowe typu WTNOOgG 16A.
Podpiecie projektowanego kabla do istniejacych przewodow ASXS wykonac¢ z
wykorzystaniem zaciskow prgdowych SLIP 22.127.

Projektowane poszczegodlne odcinki kabli wprowadzi¢ do projektowanych stanowisk
oswietleniowych poprzez otwory technologiczne w fundamentach i wpig¢ na zaciski
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prgdowe w ztgczach stupowych TB-12, w stanowisku O4 zastosowac ztgcze stupowe
TB2.

Wykopy pod projektowany kabel prowadzi¢ z wykorzystaniem sprzetu recznego w
poblizu istniejgcej infrastruktury technicznej (sieci kablowe, wodociggowe itp.). W celu
potwierdzenia przebiegu istniejgcych urzgdzen wykona¢ wykopy kontrolne. Przy
skrzyzowaniach projektowanego kabla z innymi urzgdzeniami zastosowac rury
ochronne zgodnie z PZT-01. Pomiedzy poszczeg6lnymi  stanowiskami
oswietleniowymi kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m z wyjgtkiem ewentualnych
miejsc skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi w sposob falisty z zapasem 1-3 %
dtugoséci catkowitej wystarczajgcej do skompensowania ewentualnych przesunieé
gruntu i wptywu temperatury.

Na dnie wykopu nasypa¢ 10 cm warstwe piasku, na ktérej utozy¢ kabel. Zasypac go
kolejng 10 cm warstwg piasku a nastepnie 15 cm warstwg ziemi bez kamieni.
Nastepnie utozy¢ folie z tworzywa sztucznego o szerokosci, co najmniej 20 cm koloru
niebieskiego i o grubosci 0,5mm. Utozony, zabezpieczony przed uszkodzeniami
mechanicznymi i oznakowany kabel zasypac warstwg rodzimego gruntu. Na wjazdach
do posesiji kabel zabezpieczy¢ rurg ochronng SRSG 110 dtugosci 7m.

Miejsce rob6t Wykonawca powinien oznakowac, zabezpieczy¢ i prowadzi¢ zgodnie
z Przepisami Prawa Budowlanego, oraz BHP a po ich zakohczeniu teren doprowadzi¢
do stanu pierwotnego.

Jako srodek ochrony nalezy zastosowa¢ samoczynne, szybkie wytgczenie zasilania

dla ukfadu sieci TN-C, w ktorym pracujg istniejgce sieci zasilajgce. Samoczynne
wylgczenie zasilania realizowane bedzie przez zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe
- wktadki topikowe WTN-00gG 10A zabudowana na stupie obok budynku 3.
W ztgczach stupowych zabudowaé wkiadki topikowe DO1/E14 6A, bedg one petnic
zabezpieczenia opraw przed zwarciami i przecigzeniami. Oprawy wykonane sg w
stopniu ochrony od czynnikdw zewnetrznych IP-66 oraz klasie ochronnosci Il. Stupy
wyposazy¢ w zigcze stupowe TB w Il kasie ochronnosci. Potgczenie miedzy
oprawami a zlgczem wykonaé przewodem YLY 2x2,5mm? w rurce ochronnej
karbowanej, co powoduje ze stanowisko oswietleniowe nie wymaga ochrony
dodatkowe;.

W celu poprawy skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w sytuacjach
awaryjnych w stupie O5 (stup koncowy) wykonac¢ uziemienie przewodu ochronno-
neutralnego PEN. Uziemienie wykona¢ przez utozenie bednarki FeZn 30x4 na dnie
rowu kablowego. Projektowane uziemienie musi spetni¢ warunek R<30Q.

Na stupie obok budynku nr 3 na projektowanym kablu zabudowac pole opisowe o
wymiarach okoto 40x70 w kolorze biatym.

1.4 Istniejgce sieci kablowe

Istniejgce sieci kablowe kolidujgce z projektowang inwestycjg odkopac i
zidentyfikowa¢. W przypadku braku rur, zabudowacé rury ostonowe dwudzielne na catej
dtugosci kabli w zakresie inwestycji plus 1m z kazdej strony dodatkowo. Zastosowac
rury AROT odpowiednio o srednicy 110 dla kabli nN i 160 dla kabli SN.



2. Obliczenia
2.1. Dane do obliczen

Dane stacji transformatorowe;j

Nazwa: Zator Wodociggi
Nazwa obwodu nN: Oswietlenie uliczne
Moc transformatora[kVA] 160
Zabezpieczenie obwodu nN [A] 10
Zabezpieczenie - wspotczynnik K 4,5

Dane istniejgcej sieci nN:

Typ Dlugosé

'YAKY 4x35 30

ASXS 2x25 7”7

Dane projektowanej sieci:

Typ Dilugosé

YAKXs 4x35 108

Moc przytgczeniowa [kW] 0,43
Rodzaj przylgcza (ilos¢ faz) 3

2.2. Dobér zabezpieczenia giéwnego:

Catkowita moc znamionowa zabudowanych opraw wynosi 430W.

Imax = Pmax/1,73*400*cos¢ =

W roztaczniku stupowym SZ46 zabudowaé wktadki bezpiecznikowe WTNOO gG 10A.

0,66A

2.3. Dobé6r przewodéw do warunkéw zwarciowych

Dobér przeprowadzono dla najwiekszej spodziewanej wartosci pradu zwarcia - zwarcie
trojfazowe na koncu projektowanej sieci.

Impedancja petli zwarcia (uwzgledniajgca transformator, istniejgcg sie¢ oraz projektowane

przytacze):

Zo =R +R, + R +(X; + X, +X,)* =

0,23Q



Prad zwarciowy poczgtkowy:

; 1,1-400
E = = 984,17A
k \/E-ZC

Prad zwarciowy cieplny:

I,=1 Nm+n=1I-,/01+1= 103221A

Przyjety czas trwania zwarcia Tz= 5s

Prad zwarciowy 1 sekundowy:

21 = 1y, '\/TZ =

1
2308,09

Parametry zwarciowe dla warunkéw:
e obliczeniowa temperatura otoczenia +20°C;
e temperatura graniczna dopuszczalna dtugotrwata +90°C;

e  przy zwarciu temperatura graniczna dopuszczalna dtugotrwata + 250°C;

e 1 sekundowa obciaézalnoéé zwarciowa przeliczona na 1 mm? przekroju zyly roboczej
kabla wynosi 120A/mm~.

Z1
§>—= 19.23mm2

1

dop

DOBRANE PRZEWODY ODPOWIEDNIE DO WARUNKOW ZWARCIOWYCH

2.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenie skutecznosci przeprowadzono dla najmniejszej spodziewanej wartosci pradu
zwarcia - zwarcie jednofazowe na koncu projektowane;j sieci

Impedancja petli zwarcia (uwzgledniajgca transformator, istniejgcg sie¢ oraz projektowang
sied):

Zp = (R, +2R, +2R,)* +(X; +2X, +2X,) =
0,440



Prad zwarciowy poczgtkowy:
[ .= 095— Uy =  493,84A
k”
Z C

Prad zadziatania wktadki bezp. obwéd nN: 45A

OCHRONA OD PORAZEN PRZY ZWARCIU NA PROJEKTOWANYM PRZYLACZU JEST SKUTECZNA
2.5. Obliczenie spadku napiecia
AU%=Z (100*P*1)/(y*U2*s) = 0,06%

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 20.12.2004 - 95% ze zbioru
Srednich 10 minutowych wartosci napiecia skutecznego powinno miesci¢ sie w przedziale
+/- 10% napiecia znamionowego.

SPADEK NAPIECIA MIESCI SIE W DOPUSZCZALNYCH GRANICACH



3. Uwagi

Na 14 dni przed rozpoczeciem robo6t nalezy w TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
przedtozy¢ i uzgodni¢ harmonogram prac i wytgczen sieci oraz zamoéwic¢ wytgczenie
sieci, nadzoér i dopuszczenie do robot.

Prace w poblizu urzgdzen podziemnych i nadziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
uwagami zawartymi w protokole z narady koordynujgce;j.

Po zakonczeniu robot nalezy zgtosic do odbioru technicznego przez TAURON
DYSTRYBUCJA S.A. wykonany zakres prac przedktadajgc dokumentacje
powykonawczg.

Catosc robot wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy i katalogi oraz
niniejszy projekt.

Kierownik budowy winien zapewni¢ odpowiedni sprzet i narzedzia oraz spetnié
wymogi w zakresie BHP podczas wykonywania robot.

Kable teletechniczne w miejscach zblizeh i skrzyzowan zlokalizowaé poprzez
wykonanie wykopow kontrolnych

Zachowaé¢ wymagane odlegtosci pionowe i poziome

4. Zestawienie materiatow

Zgodnie z przedmiarem robot.



ENEL |

Projektis.c.

Piotr Folga, Stawomir Plonka, Jerzy Taton

ul. Wyzwolenia 19, 32-600 Oswigcim
biuro@enelprojekt.pl
606 838 717, 602 361 994, 601 886 336
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Zakres robot:

e Budowa sieci oswietlenia ulicznego

e Zabudowa stanowisk oswietleniowych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
e Siec kablowa 0,4kV i 15kV

e Sie¢ napowietrzna 0,4kV
e Sie€ gazowa

e Siec kanalizacyjna

e Siec teletechniczna

e Droga gminna

e Droga krajowa

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie:
o Sie¢ kablowa 0,4kV i 15kV

e Sie¢ napowietrzna 0,4kV
e SieC gazowa

e Siec kanalizacyjna

e Siec teletechniczna

e Droga gminna

e Droga krajowa

Przewidywane zagrozenia:

Podczas prac zwigzanych z budowg sieci oswietlenia ulicznego mogg wystgpic
zagrozenia wynikajgce ze specyfiki prowadzonych robdt. Najwiekszym zagrozeniem przy
tego typu pracach jest porazenie prgdem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym.
Porazenie prgdem eklektycznym moze nastgpic w momencie przygotowania miejsca
pracy w poblizu czynnych urzadzen energetycznych. Przy pracach zwigzanych z
zabudowg stupdw istnieje niebezpieczenstwo zwigzane z pracg sprzetu ciezkiego
(koparka, dzwig) Potrgcenie przez samochdd moze nastgpi¢ w czasie pracy w pasie drogi.

10



Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP przed
dopuszczeniem do pracy. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzanym planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony przez kierownika budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

e Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywac¢ zgodnie z
.Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych” obowigzujgcych w Przedsiebiorstwie Sieciowym, po wytgczeniu
spod napiecia i dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikow.

e Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach energetycznych muszg mieé
odpowiednie swiadectwo kwalifikacyjne E dla rob6t do 1kV.
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