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PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu (odtworzenia) nawierzchni gruntowej na
dwoch odeinkach drég wewngtrznych oraz wykonanie remontu dwéch obiektéw w ich ciagu: ktadki
nad ciekiem w km 1+182,30 i przepustu w km 2+869,20. Pierwszy odcinek odtworzenia
nawierzchni jezdni drég gruntowych to odcinek od km 1+140.85 do km 3+475.00, za$ drugi jest od
km 5+131.70 do km 6+409.60. Inwestycja zrealizowana be¢dzie w ramach zadania pn.: ,,Remont

istniejgcych drég gruntowych na potrzeby utworzenia szlaku rowerowego od zamku w Zatorze do

zamku w Graboszycach w gminie Zator”.

Materialy wykorzystane w projekcie:

e Mapa zasadnicza sytuacyjno — wysokosciowa - pozyskana z osrodka geodezyjno -
kartograficznego starostwa o$wiecimskiego,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2016, poz. 124),

e Inwentaryzacja stanu istniejacego, wizje w terenie,

ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest dokumentem przeznaczonym do zgloszenia remontu
nawierzchni wewnetrznych drég gruntowych - na odcinku od km 1+140.85 do km 3+475.00 i od
km 5+131.70 do km 6+409.60, oraz remontu dwoch istniejacych obiektéw w ich ciagu (ktadki i
przepustu odpowiednio w km 1+182.30 i 2+869.20).

Opracowanie obejmuje:

e odtworzenie nawierzchni gruntowej jezdni na odcinku od km 1+140.85 do km 3+475.00,
¢ odtworzenie nawierzchni gruntowej jezdni na odcinku od km 5+131.70 do km 6+409.60,
e remont istniejgcej ktadki w km 1+182.30,

e remont istniejgcego przepustu w km 2+689,20.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejagcym drogi gruntowe bedace przedmiotem opracowania (znajdujace sie w
miejscowosciach ~ Zator, Trezbienczyce, Graboszyce) — s3 wewnetrznymi drogami
jednojezdniowymi o szerokosciach 2,50-3,0m. Sg to drogi o zniszczonej, nieregularnej nawierzchni

gruntowej. Ze wzgledu na zly stan istniejacy nawierzchni Inwestor zdecydowat sie odtworzy¢



nawierzchni¢ drég gruntowych, aby dostosowaé ja do ruchu rowerowego dla potrzeb utworzenia
szlaku rowerowego od zamku w Zatorze do zamku w Graboszycach w gminie Zator. Na pierwszym
odcinku opracowania tj. odpowiednio w km 1+182.30 i 2+869.20 znajdujg si¢ dwa obiekty: ktadka
pieszo-jezdna i przepust. W zakresie remontu kladki pieszo - jezdnej bedzie uzupelnienie i
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych oraz wymiana balustrad, a remont
przepustu obejmowaé bedzie wymiane skorodowanych prefabrykatow rurowych, odtworzenie

zniszczonych $cianek czolowych oraz wymianeg barier ochronnych.

OPIS STANU PROJEKTOWEGO

W ramach przedmiotowego zadania na odcinkach od km 1+140.85 do km 3+475.00 1 od km
5+131.70 do km 6+409.60 przewiduje si¢ remont nawierzchni drég gruntowych tj. odtworzenie
gornych warstw konstrukeji nawierzchni. Odtworzenie nawierzchni drég gruntowych polega na
wyréwnaniu istniejgcej powierzchni drogowej i ulozeniu warstwy z kryszywa tamanego 4/31.5
o grubosci 15cm w celu ich dostosowania do ruchu rowerowego. Remont istniejgcych obiektéw
wkm 1+182.30 i km 2+689,20 polega na naprawie powierzchni betonowej elementéw
konstrukcyjnych ktadki z zastosowaniem zapraw antykorozyjnych oraz uzupemieniem ubytkow w
powierzchni betonowej. Remont przepustu obejmowaé bedzie odtworzenie zniszczonych Scianek
czolowych i wymiane pojedynczych popekanych betonowych prefabrykatéw rurowych. Na obu

obiektach wymienione zostang baricry ochtonne.

PARAMETY TECHNICZNE
Gruntowe drogi wewnetrzne w m. Zator, Trzebienczyce i Graboszyce:
e droga jednojezdniowa wewnetrzna;
e przekroj drogowy z obustronnymi nieutwardzonymi poboczami;

e szerokos¢ jezdni 2,50-3,00m;

UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWE, PRZEKROJE TYPOWE,
ODWODNIENIE
Wysoko$ciowo wyremontowana nawierzchnia wewnetrznych drég gruntowych nie bedzie
znaczaco odbiega¢ od stanu istniejagcego. W wyniku profilowania gomej czg¢sci nawierzchni drog
zmiana uksztaltowania terenu nie bedzie przekraczaé +/- 15cm. Na obszarze inwestycji nie
wystepuja szczegdlne urzadzenia odwodnienia drég. Wody opadowe z ich powierzchni ulegaja
rozsgczeniu na terenie w bezposredniej ich bliskosci. W wyniku remontu schemat odwodnienia nie

ulegnie zmianie.



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Konstrukcja nawierzchni wewnetrznych drog gruntowych:

e warstwa z kruszywa tamanego 4/31.5mm zageszczonego mechanicznie — 15¢m,

e pozostala po wyréwnaniu istniejgca konstrukcja.

ZALECENIA TECHNOLOGICZNE
Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone tak, aby umozliwi¢ prawidtowe odwodnienie w
calym okresie trwania prac budowlanych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos¢ po zaggszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Zatozona grubosé
ukladanej warstwy wynosi 15 cm po zaggszczeniu.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalne;j, okreslonej wedtug proby Proctora. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki kruszywa jest wyzsza od

optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.






