PRZEKROJ TYPOWY
schemat konstrukcjinawierzchni A - petna konstrukcja
skala 1:90
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PRZEKROJ TYPOWY
schemat konstrukcjinawierzchniB - nakfadka z kruszywa
skala 1:00

, 2,50

jezdnia |

Q PEENA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - NAKELADKA Z KRUSZYWA

15¢m | w-wa z kruszywa damanego 4/31,5

w-wa z kruszywa famanego 4/315
zageszczonego mechanicznie

15¢m | zageszczonego mechanicznie

20cm | warstwa z kruszywa naturalnego 0/63
zageszczonego mechanicznie

- | warstwa odcinajgca z geowlokniny
Razem: 35cm

PRZEKROJ TYPOWY

schemat konstrukcjinawierzchniB - nakfadka z kruszywa
skala 1:50
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Wykonawca: I MBD Projekt Sp. z 0.0.
] - i— - ul. Zabiniec 101/2 31-215 Krakow
| | | . | el e i S B Tel, 501 152 913, 694 686 568
| www.mbdprojekt.pl, e-mail: biuro@mbdprojekt.pl
Temat:

Remont istniejgcych drog gruntowych na potrzeby utworzenia

szlaku rowerowego

od zamku w Zatorze do zamku w Graboszycach w gminie Zator

Czesc:

ZALOZENIA TECHNICZNE DO OSZACOWANIA WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Nr rys. 30

WS DR ZEKROJE TYPOWE

Skala: 1:50

Data: pyiecien 2017

Inwestor:

Gmina Zator Lokalizacja:
Plac Marszatka Jozefa | wojewsdztwo: maftopolskie
\' / Pitsudskiego 1 Powiat: oswiecimski
32-640 Zator

Miejscowosc:

Zator, Graboszyce, Irzebienczyce

Funkcja: |Imie, Nazwisko: Nr uprawnien Podpis:
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Opracowal: | mgr inz. Krystian Wegrzyn %éoﬂ "

mgr inz. Marcin Zielinski
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