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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot opracowania 

Projekt swoim zakresem obejmuje zabezpieczenie i przebudowę kolidującego odcinka linii 
kablowej nN w związku z przebudową ul. Porozumień Sierpniowych w Zatorze, realizowanej w 
ramach zamierzenia budowlanego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ulicy 
Porozumień Sierpniowych w Zatorze”.  

1.2. Podstawa opracowania 

Dokumentacja projektowa sporządzona została na zlecenie Gminy Zator z siedzibą przy ul. 
Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, będącego Inwestorem zadania.  

1.3. Materiały wyjściowe 

-  Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
-  Warunki techniczne usunięcia kolizji, pismo nr TD/OBB/OME/K/WT/MG/88/2017 
-  Dane branż współpracujących  
-  Opis przedmiotu zamówienia 

1.4. Podstawowe przepisy i normatywy 

-  PN-76/E-05125   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
-  N SEP –E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe   
-  P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 
- PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa. Linie prądu 

przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 
-  N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 
-  PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
-  BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
-  BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe 
-  BN-88/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
-  „Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć” – opracowanie pod patronatem PTPiREE 

Poznań 2005 rok. 
-  Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z 

późniejszymi zmianami 
-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 
-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
 

2. Opis stanu istniejącego  
Ulica Porozumień Sierpniowych  wykonana jest jako żwirowa i ograniczona jest po dwóch 

stronach ogrodzeniami sąsiednich działek. Szerokość działki drogowej  pomiędzy ogrodzeniami 
działek nr 99 i 93/3 /na początku drogi/ wynosi od 4.1 do 4.3m na końcu.  
Po obu stronach drogi znajdują się zabudowania mieszkalne oraz gospodarcze. 

Po północnej stronie ulicy w linii ogrodzenia zlokalizowana jest napowietrzna linia średniego 
napięcia. Linia wykonana jest na słupach BSW na żerdziach o długości 12m za wyjątkiem słupa 
znajdującego się w rejonie wjazdu na ul. Porozumień Sierpniowych od strony ul. Kolejowej który jest 
o długości 14m ze względu na skrzyżowanie z istniejącą linią nn.   
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Na odcinku od skrzyżowania ulic Porozumień Sierpniowych i Kolejowej do budynku nr 3 
drogi wewnętrznej, znajduje się linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm2 zasilająca budynek nr 12A 
przy ul. Porozumień Sierpniowych. 

Linie napowietrzne i kablowe nN i SN  wraz z stacjami transformatorowymi stanowią własność 
TAURON Dystrybucja SA. 
 

3. Harmonogram robót  
Przewidywany czas realizacji Inwestycji wyniesie około 1 dnia 

 
Lp Urządzenia Opis  Czasookres 

LINIA KABLOWA NN – zasilanie stacja trafo nr 30653 ”Zator Kolejowa” 

1  
 

Linia kablowa YAKXS 
4x35mm2 

Ułożenie nowego odcinka linii 
kablowej  

 
 

1 dzień 
wyłączenie napięcia 

 

 Mufowanie nowego kabla z 
istniejącym 

 Demontaż istniejącego kabla  
 

Szczegółowy harmonogram robót, przed rozpoczęciem prac budowlanych, Wykonawca 
opracuje i uzgodni w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej. 
Wykonawca jest zobowiązany do podania dokładnych czasookresów oraz konkretnej daty rozpoczęcia 
i zakończenia każdego etapu prac. 

 

4. Opis stanu projektowanego 

4.1. Kolizja linii kablowej 

Na przebudowywanym odcinku drogi wewnętrznej występuje kolizja z istniejącą linią kablową 
YAKY 4x35mm2 zasilaną ze stacji transformatorowej nr 30653 „Zator Kolejowa ” ze słupa linii 
napowietrznej do złącza nr ZK1498 /budynek nr 12A/  

Dla dokładnego ustalenia głębokości ułożenia istniejącej linii kablowej projektuje się wykonanie 
przekopów kontrolnych. 
 W celu usunięcia kolizji, projektuje się ułożenie nowego odcinka kabla typu YAKXS 4x35mm2 
po nowej, niekolidującej trasie i zmufowaniu z istniejącym w miejscach pokazanych na planie 
sytuacyjnym. 
Kable należy łączyć ze sobą za pomocą muf kablowych przejściowych niskiego napięcia o przekroju 
dopasowanym do łączonych kabli w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.  
Należy stosować termokurczliwe mufy kablowe przelotowe 0.6/1kV do 4-żyłowych kabli o izolacji 
polimerowej ze złączkami prasowanymi o przekrojach 16-70mm2  np. typu ZRM lub równoważne. 
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem oraz  w miejscu zbliżenia do krawędzi jezdni 
kabel należy chronić rurą ochronną Ø110 HDPE dwuścienną karbowaną. 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest dokonać inwentaryzacji urządzeń 
obcych w celu ustalenia czy nie zachodzi konieczność przebudowy innych sieci uzbrojenia terenu nie 
ujętych w niniejszym opracowaniu. 
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Wszystkie prace i zastosowane materiały wykonać zgodnie z zapisami w warunkach przebudowy, 
pismami uzgadniającymi oraz z obowiązującymi standardami TAURON Dystrybucja SA 
 
Uwaga:  
- w przypadku odkrycia w czasie prac budowlanych urządzeń elektroenergetycznych 
nieprzewidzianych do przebudowy, należy ustalić właściciela urządzenia, celem dokonania oględzin 
oraz ustalenia zakresu prac związanych z ich zabezpieczeniem. 
- prace w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych w miejscach skrzyżowania i zbliżenia 
należy prowadzić pod nadzorem służb Właściciela urządzeń. 
- zabrania się prowadzenia robót sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 2m od 
uprzednio zlokalizowanych przekopem kontrolnym urządzeń elektroenergetycznych. 
- demontaż istniejących kabli należy wykonać po uprzednim upewnieniu się, że kabel nie jest pod 
napięciem. 
- w przypadku wykonywania przepustów kablowych o długości większej od długości fabrycznej rur 
stosowanych na przepusty, rury te połączyć ze sobą w sposób szczelny.  Zabrania się stosowania 
uszczelniacza w postaci pianki poliuretanowej. 
Uszczelnienie wlotów rur osłonowych wykonać za pomocą dławic czopowych 
- przedłużenie istniejących rur Ø110 oraz Ø 160 wykonać rurami dzielonymi o tej samej średnicy, 
- przed rozpoczęciem prac związanych z usuwaniem kolizji kablowych należy wykonać przekopy 
kontrolne w celu ustalenia dokładnej lokalizacji kabla.   
- należy się bezwzględnie stosować do zapisów zawartych w warunkach i uzgodnieniach. 
- całość prac związanych z zabezpieczeniem bądź przebudową linii kablowych należy wykonać 
zgodnie z standardami technicznymi obowiązującymi w tym zakresie oraz pod nadzorem pracownika 
TAURON Dystrybucja SA Oddział w Bielsku Białej. 
 

4.2. Skrzyżowanie linii napowietrznej 
Na przebudowywanym odcinku drogi wewnętrznej ul. Porozumień Sierpniowych występuje  

skrzyżowanie z  linią napowietrzną  w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową. 
W dokumentacji projektowej nie przewiduje się przebudowy krzyżujących drogę przęseł, 

natomiast po przebudowie drogi należy wykonać dodatkowe pomiary wysokości zawieszenia 
przewodów. W przypadku większych zwisów niż normatywne według normy PN-E-05100-1„ 
Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa” – największe dopuszczalne 
odległości przewodów nieizolowanych od powierzchni drogi, przy największym zwisie normalnym 
dla drogi wewnętrznej  linii Un≤1kV wynosi ≥ 5.0m.  
Przewody linii napowietrznych  w żadnym wypadku nie mogą naruszać skrajni drogowej. 

W przypadku zaistnienia sytuacji w której powyższe nie będzie spełnione oraz w zależności od 
otrzymanego wyniku poniżej normatywnego należy ustalić z Właścicielem sieci sposób przebudowy 
sieci np. poprzez podwyższenie zawieszenia przewodów na słupach, zwiększenie naprężenia/naciągu 
przewodów do dopuszczalnego przez producenta oraz wytrzymałości słupów lub wymianę stanowiska 
lub stanowisk słupowych na wirowane i wyższe od obecnych.  

 
Uwaga:  
- należy się bezwzględnie stosować do zapisów zawartych w warunkach i uzgodnieniach. 
- całość prac związanych z zabezpieczeniem bądź przebudową sieci należy wykonać zgodnie z 
standardami technicznymi obowiązującymi w tym zakresie oraz pod nadzorem pracownika TAURON 
Dystrybucja SA Oddział w Bielsku Białej. 
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5. Układanie kabla  
Linię kablową należy układać na głębokości min. 0.7m. w ziemi. 

Projektowany kabel należy układać na warstwie z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć  
warstwą piasku o tej  samej  grubości.  Następnie należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 
15  cm, przykryć folią  ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i  zasypać gruntem.  
Rura ochronna powinna chronić kabel na długości, co najmniej 50 cm poza obszar kolizji.  Kable po 
zabezpieczeniu, należy zlokalizować tak, aby górna część rury ochronnej znajdowała się minimum 
120cm pod górną powierzchnią drogi.  

Rurę ochronną dla kabla układać na podkładzie i w otoczeniu odpowiednio zagęszczonej 
zasypki z gruntów dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym. Sposób prowadzenia 
prac ziemnych powinien być zgodny z zasadami zawartymi w PN-EN 1610:2002. Zagęszczenie gruntu 
należy prowadzić warstwami podanymi w PN ENV 1046:2007 w taki sposób, żeby nie dopuścić do 
nadmiernej owalizacji rury. 
Połączenia rur pomiędzy sobą oraz ich końce należy uszczelnić w celu zabezpieczenia przed 
dostaniem się wilgoci oraz zamuleniem.  
Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone 
w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym terenu i przy wejściu do rur. 
 Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej: 
- symbol i numer ewidencyjny kabla, 
- oznaczenie kabla, 
- znak użytkownika, 
- rok ułożenia kabla. 
Trasę kabla pokazano na planie sytuacyjnym. 
Całość prac kablowych wykonać zgodnie z PN-E – 05100-1, N-SEP-E-003, N-SEP-E-004 oraz pod 
nadzorem odpowiednich służb. 

6. Zestawienie materiałów 

6.1 Przebudowa linii kablowej  
- rura niebieska Ø110 HDPE – dwuścienna karbowana    m. 6 
- folia ostrzegawcza koloru niebieskiego     m. 63 
- dławice czopowe do  Ø110       kpl. 4 
- mufa nN do kabla 4x35mm       kpl. 2 
- kabel YAKXS 4x35mm        m. 65 

 
6.2 Demontaż 

- kabel YAKY 4x35mm        m. 60 
 

7. Charakterystyka ekologiczna inwestycji  
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 24.09.2002r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów  
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na 
środowisko, linie 15kV  oraz 0,4 kV nie zaliczają się do inwestycji mogących pogorszyć środowisko, a 
zatem nie wymagają postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu 
przepisów o ochronie środowiska. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodę ani 
energię, nie zanieczyszcza atmosfery, nie emituje też ścieków. Zatem nie zachodzi potrzeba 
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unieszkodliwiania odpadów, ani zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej. Nie wpłynie też na 
pogorszenie stanu środowiska i dóbr kultury, nie pogorszy warunków zdrowotno - sanitarnych, ani nie 
zwiększy ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. W czasie budowy przedmiotowego 
odcinka linii mogą wystąpić tylko okresowe przemieszczenia gruntu wzdłuż trasy linii, które wynikają 
głównie konieczności wykonania wykopów. 
 

8. Obowiązki Wykonawcy  
Instalację należy wykonać zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjęty przez wykonawcę 

projekt, jak również wszystkie obliczenia, rysunki związane z projektem w żadnym stopniu nie 
zmniejszają jego odpowiedzialności za zgodność wykonanych robót z obowiązującymi przepisami i 
normami. 
Niezależnie od stopnia dokładności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do 
właściwego i kompletnego zabudowania i uruchomienia instalacji elektroenergetycznych objętych 
projektem. Projekt i Specyfikacja Techniczna instalacji elektroenergetycznych są dokumentami 
wzajemnie się uzupełniającymi. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby urządzeń i instalacji wg 
obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności Przedstawiciela 
Zamawiającego. Do wykonanych prac Wykonawca powinien dołączyć deklarację o kompletności 
wykonanych prac oraz zgodności z projektem i ST oraz dokumentacje powykonawczą w wersji 
papierowej i elektronicznej na płycie CD w formacie zgodnym z wymogami Zamawiającego. 
 

9. Uwagi końcowe 
Należy stosować się bezwzględnie do zapisów zawartych warunkach i uzgodnieniach.  

Całość prac projektowych została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, Przed 
oddaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać wszystkie niezbędne pomiary. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania inwestycji muszą posiadać niezbędne atesty (aprobaty) i 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Trasy uzbrojenia traktować jako orientacyjnie. Roboty w ich pobliżu prowadzić ręcznie wyłącznie pod 
nadzorem służb technicznych właściciela urządzenia. 
Należy przestrzegać wszystkich branżowych przepisów BHP. 
Obsługa geodezyjna leży w całości po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny 
i powykonawczy zlecić uprawnionym jednostkom służby geodezyjnej. 
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadniać z Projektantem w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.  
Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż wymienione ale o takich samych  parametrach lub 
lepszych od zastosowanych. 
Rzeczywiste długości kabli, rur itp należy zmierzyć w terenie 
Zadanie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami  oraz 
standardami w tym zakresie. Po wykonaniu zadania należy przeprowadzić niezbędne pomiary 
elektryczne oraz geodezyjne. 
Należy uwzględnić konieczność wyłączeń urządzeń na czas wykonywania niezbędnych prac. 
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10. Informacja BIOZ 
 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

 

   

Obiekt  budowlany: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej -  ulicy Porozumień Sierpniowych w 

Zatorze” 

Branża elektroenergetyczna 
 

 

Inwestor:              Gmina Zator  
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 
32-640 Zator 

 

 

Jednostka projektowa:  Pracownia Inżynierska „INFRA-ROADS”  
    ul. Bronowicka 42/28 
    30-091 Kraków 

       

 

Opracowujący:        mgr inż. Przemysław Wygoda 
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CZĘŚĆ OPISOWA. 
 
 

Zakres robót całego zamierzenia obejmuje zabezpieczenie i przebudowę kolidującego odcinka sieci  
kablowej nN w związku przebudową ul. Porozumień Sierpniowych w Zatorze, realizowanej w ramach 
zamierzenia budowlanego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ulicy Porozumień 
Sierpniowych w Zatorze” 
 

Cała inwestycja nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 
Nie dotyczy w zakresie energetyki 
 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 
Podczas realizacji planowanej inwestycji mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
spowodowane: 
 Wykopami  
 Pracami w pobliżu linii energetycznych; 
 Pracami w sąsiedztwie drogi dla ruchu kołowego  
 Pracami przy użyciu sprzętu zmechanizowanego 
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 
niebezpiecznych. 
Przed przystąpieniem do robót należy przeszkolić pracowników w zakresie BHP. Zadania 
specjalistyczne takie jak: obsługa sprzętu ciężkiego, prace na wysokości, prace w pobliżu napięcia 
mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione. 

 

Wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, sąsiedztwie tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Nie dotyczy w zakresie energetyki. 

 

 
 Opracował:  
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11. Oświadczenie  
 

 

 

Oświadczamy, iż wykonany projekt wykonawczy pn.: 

 

„Przebudowa drogi gminnej  wewnętrznej - ulicy Porozumień Sierpniowych w Zatorze” 
Branża elektroenergetyczna 
 

został sporządzony zgodne z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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12. Załączniki 
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Orientacja



Plan sytuacyjny 

projektowana mufa nN

projektowana linia kablowa YAKXS 4x35mm

projektowane pobocze w obrębie zjazdu z drogi gminnej ul. Kolejowej - 0,75m

projektowana studnia rewizyjna 

projektowany kanał deszczowy 

projektowany wpust deszczowy z przykanalikiem PVC 200 mm

nawierzchnia ulicy - kostka bet., kolor szary

projektowany krawężnik betonowy 15x30 zatopiony

projektowany ściek z dwóch rzędów kostki

projektowany krawędź pobocza / bezpiecznika z kruszywa - 0,5m

LEGENDA:

projektowana rura ochronna wg. opisu

istniejący kabel do demontażu
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Schemat  budowy

- - INFRA - ROADS - -

Pracownia Inżynierska "INFRA-ROADS"

Tomasz Bator

ul.Bronowicka 42/28  ;  30 - 091 Kraków
tel. 606-255-645; e-mail t.m.bator@gmail.com

PRZEBUDOWA  DROGI GMINNEJ 
WEWNĘTRZNEJ  ULICY POROZUMIEŃ 

SIERPNIOWYCH W ZATORZE


