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1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla Inwestycji pn. Budowa i
rozbiorka sieci elektroenergetycznej doziemnej niskiego napiecia w ramach zadania pn.
"Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej - ulicy Porozumien Sierpniowych w Zatorze"

Projekt swoim zakresem obejmuje budowe i rozbidrke kolidujacego odcinka linii kablowej nN w
zwigzku z przebudowg ul. Porozumien Sierpniowych w Zatorze, realizowanej w ramach zadania pod
nazwa ,,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej - ulicy Porozumien Sierpniowych w Zatorze”

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ rysunkowa 1 opisowa.
1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacja projektowa sporzadzona zostala na zlecenie Gminy Zator z siedzibg przy ul.

Pitsudskiego 1, 32-640 Zator, bedacego Inwestorem zadania
1.3. Materialy wyjsciowe

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;
e Inwentaryzacja terenowa 1 fotograficzna;

e Opinia geotechniczna wykonana przez firme¢ Targeo Pawel Targosz, ul. Matejki 7, 34-100
Wadowice;

e Warunki techniczne usunie¢cia kolizji, pismo nr TD/OBB/OME/K/WT/MG/88/2017
e Dane branz wspolpracujacych

1.4. Podstawowe przepisy i normatywy

Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji oparto si¢ o nastgpujace dokumenty:

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa.

e N SEP —E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe

e P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

e PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i1 budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

e N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa

e PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

e BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

e BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe 1 0znaczeniowo-pomiarowe

e BN-88/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

e _Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepig¢” — opracowanie pod patronatem PTPiREE
Poznan 2005 rok.

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z
pozniejszymi zmianami
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2. Cel opracowania

Przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno
budowlanym 1 niezbednymi uzgodnieniami stanowig zalacznik do wniosku zgloszenia zamiaru

wykonania robot budowlanych i w tym tez celu zostat opracowany.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem Inwestycji jest rozbidrka i budowa doziemnej sieci elektroenergetycznej niskiego

napiecia. Zamierzenie budowlane polega¢ bedzie na:

e  Wykonaniu robodt ziemnych- zdjeciu warstwy humusu wraz z przygotowaniem podtoza;
e  Wykonaniu wykopow

e Rozbidrka kabla doziemnego (kabel YAKY 4x35mm) dlugosci ok. 60m;

e Wbudowanie kabla doziemnego (kabel YAKXS 4x35mm) dlugosci ok. 65m;

e Zabezpieczeniu sieci rurami ochronnymi

e Zasypaniu wykopow

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Porozumien Sierpniowych wykonana jest jako zwirowa 1 ograniczona jest po dwoch
stronach ogrodzeniami sgsiednich dzialek. Szerokos$¢ dzialki drogowej pomigdzy ogrodzeniami
dziatek nr 99 1 93/3 /na poczatku drogi/ wynosi od 4.1 do 4.3m na koncu.

Po obu stronach drogi znajduja si¢ zabudowania mieszkalne oraz gospodarcze.

Po pdnocnej stronie ulicy w linii ogrodzenia zlokalizowana jest napowietrzna linia Sredniego
napiecia. Linia wykonana jest na stupach BSW na Zerdziach o dlugosci 12m za wyjatkiem stupa
znajdujacego si¢ w rejonie wjazdu na ul. Porozumien Sierpniowych od strony ul. Kolejowej ktory jest
o dlugosci 14m ze wzgledu na skrzyzowanie z istniejacg linig nn.

Na odcinku od skrzyzowania ulic Porozumien Sierpniowych 1 Kolejowej do budynku nr 3 drogi
wewnetrznej, znajduje si¢ linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?2 zasilajaca budynek nr 12A przy ul.
Porozumien Sierpniowych.

Linie napowietrzne 1 kablowe nN 1 SN wraz z stacjami transformatorowymi stanowig wlasnos¢

TAURON Dystrybucja SA.

4.1. Charakterystyka podloza gruntowego
Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych polegato na wykonaniu wiercenia badawczego oraz
badan laboratoryjnych gruntéw zalegajacych w istniejgcym podtozu.
Na podstawie Opinii geotechnicznej, zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych



warunkow posadawiania obiektow budowlanych, przyjeto dla projektowanej inwestycji pierwsza

kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowych.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Kolizja linii kablowej
Na przebudowywanym odcinku drogi wewnetrznej wystepuje kolizja z istniejacg linig kablowa

2

YAKY 4x35mm?2 zasilang ze stacji transformatorowej nr 30653 ,Zator Kolejowa ” ze stupa linii

napowietrznej do ztacza nr ZK1498 /budynek nr 12A/

Dla doktadnego ustalenia giebokosci ulozenia istniejace;j linii kablowej projektuje si¢ wykonanie

przekopow kontrolnych.

W celu usunigcia kolizji, projektuje si¢ ulozenie nowego odcinka kabla typu YAKXS
4x35mm2 po nowej, niekolidujacej trasie 1 zmufowaniu z istniejagcym w miejscach pokazanych na

planie sytuacyjnym.

Kable nalezy laczy¢ ze soba za pomocg muf kablowych przejsciowych niskiego napigcia o

przekroju dopasowanym do faczonych kabli w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.

Nalezy stosowa¢ termokurczliwe mufy kablowe przelotowe 0.6/1kV do 4-zylowych kabli o
izolacji polimerowej ze zlagczkami prasowanymi o przekrojach 16-70mm2 np. typu ZRM lub

roOwnowazne.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz w miejscu zblizenia do krawedzi

projektowanej jezdni kabel nalezy chroni¢ rurg ochronng @110 HDPE dwuscienng karbowana.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest dokona¢ inwentaryzacji urzadzen
obcych w celu ustalenia czy nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy innych sieci uzbrojenia terenu nie

ujetych w niniejszym opracowaniu.

Wszystkie prace 1 zastosowane materialty wykona¢ zgodnie z zapisami w warunkach
technicznych, pismami uzgadniajacymi oraz z obowigzujacymi standardami TAURON Dystrybucja
SA

5.2. Ukladanie kabla

Lini¢ kablowg nalezy uktada¢ na glgbokosci min. 0.7m. w ziemi.

Projektowany kabel nalezy uktada¢ na warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm 1 przykry¢
warstwg piasku o tej samej grubosci. Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci

15 cm, przykry¢ folig ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim 1 zasypac gruntem.



Rura ochronna powinna chroni¢ kabel na dlugosci, co najmniej 50 cm poza obszar kolizji. Kable
po zabezpieczeniu, nalezy zlokalizowac tak, aby gérna cze$¢ rury ochronnej znajdowala si¢ minimum

120cm pod gorng powierzchnig drogi.

Rure ochronng dla kabla uktada¢ na podktadzie i w otoczeniu odpowiednio zaggszczonej zasypki
z gruntow dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym. Sposéb prowadzenia prac
ziemnych powinien by¢ zgodny z zasadami zawartymi w PN-EN 1610:2002. Zageszczenie gruntu
nalezy prowadzi¢ warstwami podanymi w PN ENV 1046:2007 w taki sposob, zeby nie dopusci¢ do

nadmiernej owalizacji rury.

Polaczenia rur pomigdzy soba oraz ich kofice nalezy uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed

dostaniem si¢ wilgoci oraz zamuleniem.

Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach skrzyzowania z istniejgcym

uzbrojeniem podziemnym terenu 1 przy wejsciu do rur.
Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace, co najmniej:
e symbol i numer ewidencyjny kabla,
e oznaczenie kabla,
e znak uzytkownika,
e rok ulozenia kabla.
Trase kabla pokazano na planie sytuacyjnym.

Catos¢ prac kablowych wykona¢ zgodnie z PN-E — 05100-1, N-SEP-E-003, N-SEP-E-004 oraz

pod nadzorem odpowiednich stuzb.

5.3. Kolizje z sieciami uzbrojenia terenu

W zasiggu inwestycji wystepujg sieci:

e Teletechniczna doziemna;

e Gazowa;

e Sie¢ sanitarna

Podczas prowadzenia robdt ziemnych wszelkie prace w obrebie urzadzen obcych nalezy
wykonywa¢ recznie oraz pod nadzorem dysponenta sieci. Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do
warunkow technicznych oraz ustaleh z Narady Koordynacyjnej. Przejscia poprzeczne sieci

elektroenergetycznej z kolidujagcymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.



5.4. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planowana inwestycja nie narusza obiektow objetych ochrong konserwatorska na mocy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zator, a takze obiektow wpisanych do
rejestru zabytkow, badz znajdujacych si¢ w gminnej ewidencji zabytkow, mogacych wystgpowaé
w sgsiedztwie inwestycji.

Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — potozona jest
na obszarze jednostek strukturalnych 10 KD-W 1 na tym obszarach projektuje sie siec
elektroenergetyczng co jest dopuszczalne dla tego terenu zgodnie z MPZP

5.5. Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Obszar projektowanej inwestycji nie lezy na terenach gorniczych, a tym samym nie podlega
wplywom eksploatacji gornicze;.

5.6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny izdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnym

Teren inwestycji nie lezy na obszarze chronionym Natura 2000 1 nie oddziatuje na ten obszar.
Zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsiewzig¢ zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddzialujacych na $rodowisko i nie wymaga uzyskania Decyzji o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 24.09.2002r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko oraz szczegdlowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na
srodowisko, linie 15kV oraz 0,4 kV nie zaliczaja si¢ do inwestycji mogacych pogorszy¢ srodowisko, a
zatem nie wymagaja postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko w rozumieniu
przepisOw o ochronie §rodowiska. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodg ani
energi¢, nie zanieczyszcza atmosfery, nie emituje tez S$ciekéw. Zatem nie zachodzi potrzeba
unieszkodliwiania odpadow, ani zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej. Nie wptynie tez na
pogorszenie stanu srodowiska 1 dobr kultury, nie pogorszy warunkow zdrowotno - sanitarnych, ani nie
zwigkszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow sgsiednich. W czasie budowy przedmiotowego
odcinka linii mogg wystapi¢ tylko okresowe przemieszczenia gruntu wzdhuz trasy linii, ktore wynikajg

gltéwnie koniecznosci wykonania wykopow.
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