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Opinia geotechniczna

1.1 Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkow gruntowo-wodnych w rejonie ul. Porozumien
Sierpniowych potozonej w Zatorze (rys.1). Zrealizowano nastepujgce prace terenowe i laboratoryjne:

- Wytyczenie otworéw badawczych metody domiardw,

- wykonanie 1 otwory badawczego od glebokosci 2,0m p.p.t.

- prowadzenie makroskopowe okreélanie rodzaju i stanu gruntu, obserwacje zwierciadta wéd gruntowych,

- pobdr prébek gruntéw oraz analizy laboratoryjne.

Falcrane
dan

O - teren prac geologicznych

Rys. 1. Lokalizacja terenu prac geotechnicznych na tle mapy topograficznej.

Prace terenowe dozorowat mgr inz. Pawet Targosz (upr. geol. X-0199, VI-0407, X1-0014), mgr inz. Piotr Kokoszka.

1.2 Morfologia, hydrografia

Teren prac znajduje sie w obrgbie rozleglej doliny Wistu na jej prawym brzegu (rejon ujscia Skawy). Wznosi
si¢ on 4-7 m nad poziom rzek i stanowi terase redzinng (nadzalewowa). W rejonie badan wystepuja starorzecza
0 promieniach tukéw rzedu 130-300 m. Obszar badari nalezy do dorzecza Wisty. Stany wody Wisty jest pod
wptywem stopni pietrzacych.
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1.3 Budowa geologiczna

W rejonie prowadzonych prac
udokumentowane osady do gtebokosci 2 m p.p.t.
nalezg do utwordw holoceriskich (Rys. 2, 3).

Stropowa czesé tarasow budujg mutki, gliny i
piaski aluwialne facji powodziowej. Dolng czesié
profilu stanowig piaski i zwiry reprezentujace
stratygraficznie caly holocen, czgsciowo mogg
pochodzi¢ z okreséw starszych. Migzszos¢ tych
osadéw wynosi od 3 do 10 m. Ponizej zalegajg 2wiry
plejstoceniskie, o réznym skfadzie i genezie. Osady
te wyksztatcone s3 na ltach miceriskich zalegajacych
bezposrednio na utwory kredy i jury .

O -teren prac geotechnicznych th -mady rzeczne

Rys. 3. Lokalizacja terenu prac geotechnicznych na tle mapy geologicznej
{SzczegStowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Chrzandw)

W  bezposrednim sasiedztwie badanego obszaru nie zaobserwo

R

geodynamicznych. Zgodnie z zebranymi informacjami oraz w $wietle wykonanych badan
planowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

wano niekorzystnych procesow

na obszarze
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1.4 Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym obszarze wystepuja grunty

- stabo przepuszczalne — gliny pylaste, nasyp budowlany, charakteryzujg sie one wspotczynnikiem
przepuszczalnosci k w granicach 10 — 106 m/s.

W trakcie prowadzenia wiercen nie stwierdzono wystepowania zwierciadia wody gruntowej do gtebokosci
2,0 p.p.t. Na kontakcie nasyp - grunt rodzimy mozna obserwowa¢ sgczenia. Wody powierzchniowe infiltrujg w

podioze oraz sptywajg po powierzchni zgodnie z nachyleniem terenu do pobliskich statych ciekéw wodnych i
rowow melioracyjnych.

2 Charakterystyka wydzielonych zespotéw gruntéw

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podtoza Opracowano na podstawie prac terenowych (wiercenia,
badania makroskopowe) oraz analiz i obliczen zgodnie z Polskimi Normami. Pod warstwg gleby lub lokalnie

wystepujacych nasypéw zalegaja grunty rodzime rozpatrywane jako podioze gruntowe. Wydzielono trzy
warstwy geotechniczne.

WARSTWA nl — warstwa gruntéw nasypowych - nasyp niekontrolowany, podbudowa z kamienia famanego o
barwie szarej, mato wilgotny. Kamier tamany jest przemieszany z gruntem podioza. Jest to warstwa
wysadzinowa. Kategoria urabiania 3.

WARSTWA | — warstwa gruntow spoistych — glina pylasta, (G - lessy przemyte) o barwie jasno brazowej, mato
wilgotna, w stanie twardoplastycznym (1,=0,10). Jest to warstwa nosna, wysadzinowa, stabo przepuszczalna.
Kategoria urabiania 3.

3  Whnioski i zalecenia

W podiozu wystepuja proste warunki gruntowe, a zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych proponuje sie ustalenie dla projektowanej inwestycji

| kategorii geotechnicznej.

® W trakcie prowadzenia wiercen nie stwierdzono wystepowania zwierciadia wody gruntowej do gtebokoéci
2,0 p.p.t. Na kontakcie nasyp - grunt rodzimy mozna obserwowa¢ sgczenia.

® Udokumentowane grunty rodzime stanowigce podfoze badanej drogi, charakteryzujy sie duza
wysadzinowoscig. Migzszoéé wykonanej podbudowy, jej sktad granulometrycznych nie gwarantuje spetnienia
kryterium giebokoié¢ przemarzania podioza nawierzchni drogowych. Gtebokoéé przemarzania dla
udokumentowanych gruntéw, w tym rejonie wynosi hz=1,0 m.

® Szczegdtowy uklad przewierconych warstw przedstawiono na zataczniku 2.1 do niniejszego opracowania.

® W bezposrednim sasiedztwie dziatki nie zaobserwowano niekorzystnych proceséw geodynamicznych.
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TEMAT: OTWOR BADAWCZY / ODKRYWKA- Zatacznik
. : -1 21
Opinia geotechniczna OB
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