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E.01 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII NN

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z przebudowg i zabezpieczeniem kolidujgcych elementéw sieci nN w zwigzku z
przebudowg drogi powiatowej w ramach zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej — ulicy
Porozumien Sierpniowych w Zatorze”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robét dla przedsiewziecia wg Wspoélnego Stownika
Zamowien (CPV)

dziat robét: 45000000-7 Roboty budowlane

grupa robdt:  45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
klasa robot: 45230000-8  komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

kategoria 45231000.5  Ropoty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw
robot: komunikacyjnych i linii energetycznych

kategoria . -

robot: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
l::tt’g%ona 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robot wymienionych w p. 1.1.
zwigzanych z przebudowg i zabezpieczeniem kolidujgcych elementéw sieci nN
Opis i rysunki w Projektach obejmujg nastepujacy zakres prac:

- Utozenie przepustow kablowych i rur ochronnych,

- Utozenie nowych linii kablowych,

- Demontaz istniejgcych linii elektroenergetycznych nN w obszarze inwestycji.
- Montaz muf kablowych,

- Montaz osprzetu kablowego i przytgczenie kabli,

- Roboty ziemne, przygotowanie podtoza pod linie kablowe,

- Préby pomontazowe i pomiary, naniesienia geodezyjne powykonawcze,

- Ulozenie warstw gruntu,

- Ulozenie folii ochronnej,

- Zasypanie rowow,

- Odtworzenie nawierzchni do stanu projektowanego.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inwestora oraz Wtasciciela urzadzen

Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania wtasciwego i kompletnego zabudowania i uruchomienia wszystkich robot elektrycznych.
Projekt i specyfikacja instalacji elektroenergetycznych sa dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajacymi. W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem i Przedstawicielem Zamawiajgcego, ktorzy sg jedynymi




upowaznionymi do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujete prace oraz niesygnalizowane
niezgodno$ci bedg interpretowane na korzys¢ Zamawiajgcego.

1.5. Okreslenia podstawowe

— Czynnosci taczeniowe instalacji — czynnosSci (operacje) wykonywane recznie Ilub
automatycznie, ktérych celem jest witaczanie lub wytgczanie prgdu lub napiecia w obwodach
elektrycznych: odbiorczych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i pomiarowych; czynnosci te
wykonywane sg za pomocg aparatury fgczeniowo-rozdzielczej i zabezpieczeniowej(np. styczniki,
wytgczniki, urzgdzenia przeciw porazeniowe réznicowoprgdowe, bezpieczniki i inne);

— Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslona norma,

— Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot,

— Kabel — przewdd jedno lub wielozytowy z oddzielng izolacjg kazdej zyly, przeznaczony do
przewodzenia pradu elektrycznego, impulséw sygnalizacyjnych, zaopatrzony w powioke
ochronna, uzalezniong od srodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanat podziemny,
powietrze itp.);

— Linia kablowa — kabel wielozylowy w ukladzie wielofazowym Ilub kilka kabli jedno- Iub
wielozytowych potgczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie, tgczace
zaciski tych samych dwoéch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielozytowych

— Trasa kablowa - pas terenu, na ktérym utozone sg jedna lub wiele linii kablowych;

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.6. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera / Kierownika Projektu.

Ogodlne wymagania Robét podano w ST.00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

2. MATERIALY

21. 0Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.DM.00.00.00
~YVymagania Ogodlne”.

Materiaty nalezy stosowaé zgodnie z standaryzacjg TAURON Dystrybucja SA

2.2. Materialy budowlane
2.21. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajgcego
wymaganiom PN-B-11113/96
2.2.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang
w kolorze czerwonym z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, gatunku |,
odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03.

2.3. Elementy gotowe

2.3.1. Rury ochronne

Zaleca sie stosowanie rur z polietylenu wysokiej gestosci o srednicy zewnetrznej 110 mm odporne na
promieniowanie UV. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury ochronne nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.2. Kable

Kable energetyczne na napiecie znamionowe 0.6/1 kV o izolacji i powtoce polwinitowej wg PN-76/E-
90301.

Nalezy z?stosowaé kable czterozytowe z zytami aluminiowymi o izolacji polietylenowej typu YAKXS
4x35mm-~.

Bebny z kablami nalezy przechowywac w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.




2.3.3. Mufy

Nalezy zastosowaé mufy kablowe przelotowe przystosowane do potgczenia 1-zytowych oraz 4-
zylowych linii kablowych 1kV, dostosowane do montazu zyt kabla o przekrojach 16-70mm?,

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Transport materiatéw

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét kablowych winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewozenia kabli.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen
wytworcow, a w szczegodlnosci:

e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni;

e bebny z kablami ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok izolacyjnych, itp.,

e Zaleca sie dostarczanie bebndéw z kablami na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem.

Transport, zatadunek i roztadunek kabli elektrycznych nalezy dokonaé z zachowaniem nastepujacych
warunkow:

—kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach lub opakowaniach
fabrycznych, jezeli masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +4°C,
przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla,

—bebny z kablami o masie powyzej 750 kg nalezy przewozi¢ przyczepami kablowymi z wyposazeniem
do podnoszenia i opuszczenia bebnéw oraz urzgdzeniem umozliwiajgcym bezpieczne odwijanie
kabla,

—dopuszcza sie przemieszczanie bebndw kablowych o masie powyzej 750 kg przy uzyciu zurawi,
—bebny z kablami o masie powyzej 750 kg powinny byé wtaczane i staczane po legarach przy uzyciu
wciggarki reczne;,

—bebny z kablami powinny byé ustawione osiami w kierunku jazdy i unieruchomione za pomocg desek
i klinbw przymocowanych do podtogi samochodu,

—nalezy przewozi¢ bebny z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie bebnoéw z
kablami w skrzyniach samochoddw ciezarowych lub przyczep,

—bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a
tarcze bebndéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie
przetaczac,

—ktadzenie bebnoéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy
uktada¢ poziomo, zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia
bebna z kablami,

—umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonaé przy
pomocy zurawia, staczanie bebnéw z kablami powinno odbywac sie za pomocg pochylni wykonanych
z odpowiednio grubych bali wzmocnionych podporami oraz lin przymocowanych do stalowej osi,
przechodzacej przez tuleje bebna,

—swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest
niedopuszczalne.




5. Wykonanie robét

5.1. 0Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi / Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
przebudowg i zabezpieczeniem linii kablowych niskiego i $redniego napiecia.

5.2. Trasowanie

Przed przystgpieniem do wykopow rowdw kablowych, stuzby geodezyjne powinny dokonaé
trasowania przebudowywanych linii kablowych. Za zgoda Inzyniera / Kierownika Projektu trasowanie
linii moze wykonac przedsiebiorstwo wykonawcze.

5.3. Wykonanie rowéw kablowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Ponadto
Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢, czy odkopywane kable nN sg odigczone od napiecia.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé wykopy dla nowych odcinkéw linii kablowych, ktére sa
przewidziane do montazu. Nastepnie odkopaé odcinek linii kablowych nN przeznaczonych do
demontazu. Odkopane linie kablowe w wyznaczonych miejscach nalezy rozcig¢, wyciggnaé z ziemi i
przekaza¢ Wtascicielowi.

Zaleca sie wykonywanie wykopow recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem
powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, ST lub wskazaniami
Inzyniera / Kierownika Projektu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu.

5.4. Ukladanie kabli w rowie kablowym

Nowe odcinki linii kablowych nN w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne, Ukfadanie
kabli powinno byé zgodne z normg PN-76/E-05125. Odlegtos¢ uktadanych kabli od fundamentow
stupow oswietleniowych powinna wynosi¢ minimum 0,50 m.

Istniejgce i nowe odcinki linii kablowych nalezy odpowiednio potgczyé mufami kablowymi
Bezposrednio w gruncie kable nalezy ukfadac¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadno$cig 5 cm na warstwie
piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego o szerokosci minimum 20 cm.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykonaé pomiary i préby okreslone w p. 9 normy N SEP-E-004.
Zasypanie kabla nalezy dokonaé¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np: darniny, korzeni,
odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami
recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug
BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen
kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w
poblizu lub odwiez¢é na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

5.5. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C - w przypadku kabli o
izolacji i powtoce z tworzyw Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Wzrost temperatury otoczenia
utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sgsiednie zrédta
ciepta, np. rurocigg cieplny, nie powinien przekracza¢ 5°C.

5.6. Zginanie kabli

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp.

Kabel mozna zginac¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna jego Srednica.




Promien giecia kabli wielozytowych o izolacji papierowej powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz
25-krotna zewnetrzna $rednica kabla.

5.7. Ukladanie kabli w rurach ochronnych

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna trojfazowa wigzka kabli

jednozytowych. Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwrodci¢c uwage, aby $rednica

wewnetrzna rury ochronnej nie byta mniejsza niz:

- 1,5 krotna zewnetrzna $rednica kabla, w przypadku uktadania pojedynczego kabla,

- 3,5 krotna zewnetrzna $rednica kabla jednozytowego, w przypadku ufozenia tréjfazowej wigzki kabli
jednozytowych.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ sie o

krawedzie otworéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione.

Nie dopuszcza sie, aby elektryczne potgczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaty sie we wnetrzu rur

ochronnych.

Na mostach, wiaduktach lub konstrukcjach kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajgcy:

- nienaruszalnos¢ konstrukcji i nieostabienie wytrzymatosci mechanicznej mostu lub wiaduktu,

— fatwos¢ ukfadania, montazu, kontroli, napraw i ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
w czasie prac zwigzanych z naprawg i konserwacjg konstrukcji.

Sposéb wykonania rusztowania nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi budowy oraz

Inspektorowi Nadzoru ze strony Inwestora oraz TAURON Dystrybucja SA. Po uzyskaniu akceptacji,

rusztowanie, do ktérego zostanie podwieszony kabel nalezy wykona¢ w miejscu niekolidujgcym z

prowadzonymi pracami budowlanymi przy przebudowie obiektu.

Po zakonczeniu prac budowlanych rusztowanie nalezy zdemontowac.

5.8. Zapas kabla

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia falista z zapasem do 3% ditugosci wykopu,
wystarczajgcym do skompensowania. Przed mufami pozostawi¢ zapas kabli o dtugosci 4 m.

5.9. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki identyfikacyjne
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur pod ulicami. Na oznaczniku nalezy
umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika,

- znak fazy (tylko przy kablach jednozytowych),

- rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig z tworzywa
sztucznego koloru czerwonego dla kabli sredniego napiecia. Folia powinna mie¢ grubos¢, co najmniej
0,5 mm. Szeroko$¢ folii powinna byc¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20
cm. Krawedzie pasa folii powinny siegac¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, a w
przypadku, gdy szerokosé rowu kablowego jest wigksza niz szeroko$¢ trasy utozonych kabili,
krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ poza krawedzie skrajnych kabli rownomiernie po obu stronach.

5.10. Przygotowanie koncéw i przytaczanie przewodoéw

Potgczenie zyt przewodow nalezy wykonywac za pomocg sprzetu odpowiednio przystosowanego do
rodzaju i przekroju tgczonych przewodow. Nie zezwala sie na tgczenie przewoddéw przez zwykte
okrecanie. W miejscach potgczen i rozgatezien zyty przewoddéw nie powinny by¢ naprezane
mechanicznie.

Zyty nalezy obcigé na dtugo$é potrzebng do wykonania potgczen z naddatkiem od 1 do 2 cm. Konce
zyt nalezy odizolowac¢ na dtugosci niezbednej do prawidtowego potgczenia z zaciskiem.

5.11. Montaz osprzetu kablowego

Do tagczenia i zakonczenia kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajgcy wymagania polskiej
normy PN-90/E-06401/01 oraz aktualne standardy TAURON. Montaz osprzetu kablowego powinien
by¢ wykonany $cisle wedtug instrukcji lub kart montazowych danego producenta.. Potgczenia i
zakonczenia kabli nalezy wykonywaé w warunkach ograniczajgcych mozliwos¢ niekorzystnego
oddziatywania czynnikéw zewnetrznych (wilgoci, pytéw itp.) na izolacje kabli oraz montowanych
potgczen i zakonczen. Miejsca potaczen zyt kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie, przy
czym rozktad pola elektrycznego w izolacji w tych miejscach powinien by¢ zblizony do rozktadu pola w
kablu. Na izolacje miejsc tgczenia zyt zaleca sie stosowac¢ materiaty izolacyjne o wtasnosciach




zblizonych do wtasnosci izolacji tgczonych kabli. Izolatory i kadtuby gtowic oraz kadtuby muf do kabla
o izolacji z tworzyw sztucznych powinny by¢ wypetnione zalewgq izolacyjng niedziatajgcg szkodliwie na
izolacje i inne elementy tych kabli.

Przy montazu muf nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

- Wykop do montazu mufy w ziemi powinien mie¢ wymiary umozliwiajgce swobodne wykonywanie

operacji montazowych; szerokos¢ wykopu powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5m, a dtugos¢ nie mniejsza

niz 2,5 m.

- W miejscu montazu mufy w przestrzeni otwartej nad wykopem, zaleca sie namiot niezaleznie od
pogody.

- Pod namiotem nie wolno ogrzewac zalewy kablowej, ponadto na czas operowania otwartym ogniem

z przestrzeni pod namiotem nalezy usung¢ materiaty tatwo palne.

- Montaz mufy nalezy wykonywac¢ nieprzerywalnie az do czasu zakonczenia prac.

5.12 Demontaz

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii kablowych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzgdzen. Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu
linii w taki sposdb, aby elementy urzagdzeh demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w
stanie poprzedzajgcym ich demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw urzgdzeh bez ich uszkodzenia. Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyskac od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukcji bez ich demontazu
(np. fundamenty), o ile uzyska na to zgode Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
nieodptatnie wszystkich materiatébw pochodzgcych z demontazu Zamawiajgcego do wskazanego
przez niego miejsca.

5.13 Proby montazowe

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru.
W zakres prob wchodzg nastepujgce czynnosci:

- sprawdzenie trasy linii kablowej

- sprawdzenie ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz

- pomiar rezystancji izolacji

- préba napieciowa izolaciji

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST.DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowg
i ST.

Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.3 oraz sprawdzi¢ sposéb

usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakohczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

—gtebokosci zakopania kabla,

—grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

—odlegtosci folii ochronnej od kabla,

—rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac, co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiaréw rezystancji i

ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru

ziemi.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inzyniera / Kierownika Projektu odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.




7.
71.

Obmiar robét

Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.DM.00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest: dla budowy linii kablowej - 1 metr (m).

8.
8.1.

Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera /
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2,

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—wykopy pod kable,

—utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
—wykonanie potgczen kablowych

8.3.

Dokumenty do odbioru korncowego robét

Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

—aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,

—geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

—protokéty z  dokonanych  pomiaréw  skutecznosci zerowania  zastosowanej  ochrony

przeciwporazeniowej,

—protokdt odbioru robat.

9.
9.1.

Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.DM.00.00.00 ,Wymagania Ogoéine”.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej
zapewnienie wykonania wszystkich wymaganych planéw, regulamindéw i harmonogramow,
wyznaczenie rob6t w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robot,
wykonanie rowow kablowych,
wykonanie zabezpieczenia kabla na czas prowadzenia remontu wiaduktu
wykonanie wszelkich robo6t ziemnych nieobjetych wykopami rowow kablowych,
wykonanie wykopow,
wykonanie podtoza pod rury ostonowe,
zakup i dostarczenie materiatéow i sprzetu,
wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j,
podtgczenie zasilania,
montaz i utozenie muf kablowych wraz z potgczeniem w rowach kablowych z podsypka piaskowa,
utozenie i wyregulowanie utozenia rur,
montaz i utozenie kabli w rowach kablowych z podsypkg piaskowa,
zasypanie kabla zasypkg piaskowg oraz przykrycie folig ochronna,
zasypanie rowu kablowego z zageszczaniem i oznaczeniem trasy linii kablowej,
zasypanie wykopdw z zageszczaniem,
rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu i roboty wykohczeniowe,
podtgczenie linii kablowych do istniejgcych sieci,
uruchomienie linii,
koszty nadzordw i wytgczenia linii,
wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiaréw,
konserwacja urzgdzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu,
wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej i papierowej,
badania i pomiary w okresie gwarancji,




10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze

PN-88/B-06250 Beton zwykly
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu
PN-85/B-23010  Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
PN-93/E-90401 napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

PN-B-11113/96  Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-83/8971-06  Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

BN-80/6112-28  Kit miniowy.
PN-92/0-79100 é);;:r?i\;/ama transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i
PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterovynipe niskonapie,cio_we. Wymagania dotyczgce zestawdw
badanych w petnym i niepetnym zakresie badanh typu.

PN-68/B-06050

BN-68/6353-03

BN-79/9068-01

PN-91/M-34501

PN-B-11111/96

PN-IEC Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi zasilania
61239:2000 elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa,

PN-88/E-08501  Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

PN-EN Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP

60529:2003

10.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1994 r.
esUstawa — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami,

eUstawa — Prawo zamoéwienh publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz.
959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537),

eUstawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166, poz. 1360; Dz.
U. 2003 nr 80, poz. 718; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz. 1652; nr 229, poz. 2275; Dz. U. 2004 nr
70, poz. 631; nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 896 i 899; nr 96, poz. 959),

eUstawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. O normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386),

eUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; nr 115,
poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957,
Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz. 717 i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190,
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poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91,
poz. 875; Dz. U. nr 113, poz. 954),

eUstawa z dnia 27 lipca 2001 r. — o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z pdzniejszymi
zmianami) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

eUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880), wraz z
rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

eUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. O zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (dz. U. 2005 r. nr
180, poz. 1495),

eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1133),z p6zniejszymi zmianami

eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr
33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, poz. 1156),

sRozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 1998 r. nr 126,
poz. 839),

eRozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 455),

eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz. 1780),

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw projektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. 2001 r. nr 138, poz. 1554),

eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1126),

eRozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. W sprawie szczegotowych
warunkow przytgczenia podmiotdw do sieci elektroenergetycznej, obrotu energia elektryczna,
Swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow
jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. 2000 nr 85, poz. 957),

sRozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. W
sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. 2003 nr 91, poz.
858),

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie dokonywania oceny
zgodnosci  aparatury z  zasadniczymi  wymaganiami  dotyczgcymi  kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. 2003 nr 90, poz.848),

eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

eRozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku
pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2002 r.),

eRozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych
poziomow (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.),

eObwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Czes¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973r.




.Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
(Dz.U. Nr 81 zdn. 26.11.1990 r.)

Zarzgdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pragdem elektrycznym.

| inne obowigzujgce przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy technicznej.

11. Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami

—Nalezy stosowaé urzadzenia, instalacje elektryczne, ktére nie spowodujg przekroczenia standardéw

emisyjnych, a w szczegolnosci: drgan od pracujgcych urzadzen, hatasu, wielkosci promieniowania i

natezenia pola elektromagnetycznego,

—Qddzialywanie zastosowanych urzgdzen, instalacji elektrycznych i staboprgdowych nie powinno

powodowaé pogorszenia stanu srodowiska w znacznych rozmiarach lub zagrozenia zycia lub zdrowia

ludzi,

—Wielkos¢ emisji z urzadzen, instalacji elektrycznych w warunkach odbiegajgcych od normalnych

powinna wynikaé¢ z uzasadnionych potrzeb technicznych i nie moze wystepowac dtuzej niz jest to

konieczne,

—Warunkami odbiegajgcymi od normalnych sg w szczegdlnosci okres rozruchu, awarii i likwidacji

urzadzen, instalacji elektrycznych

— Eksploatacja instalacji elektrycznych nie powinna powodowaé przekroczenia standardow jako$ci

Srodowiska,

—Eksploatujacy urzgdzenia, instalacje elektryczne, sg obowigzani do okresowych pomiaréw wielkoSci

emisiji,
ePoziom: hatasu w miejscu pracy w zakresie styszalnym, w zakresie infra i ultradzwiekodw, drgan,
promieniowania optycznego i elektromagnetycznego, natezenia pola elektrycznego i
magnetycznego, nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2002 r.),
ePoziomy pdl elektromagnetycznych nie mogg przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych, okreslonych
w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych
poziomoéw (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.),

-W przypadku, gdy ze wzgledow technicznych nie ma mozliwosci zmniejszenia hatasu ponizej

wartosdci okreslonych w Rozporzgdzeniu, pracownicy sg obowigzani stosowaé ochronniki stuchu

dobrane do wielkosci charakteryzujgcych hatas. Strefy pracy wymagajace stosowania ochronnikéw

stuchu nalezy oznakowac i odgrodzi¢, a dostep do nich ograniczyc.

—Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen

technicznych, prowadzone w poblizu drzew lub krzewow albo ich zespotdw, mogg by¢ wykonywane

wylgcznie w sposéb nie szkodzgcy drzewom lub krzewom,

Zabrania sie wyrzucania wyrobéw instalacji elektrycznych do pojemnikdéw przeznaczonych na odpady

ogolne.

12. Uwagi dla Wykonawcy

o« Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, uzupetnienia i uruchomienia kompletnej instalacji
elektroenergetycznej opisanej w niniejszej specyfikaciji,

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i
urzadzeh dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych oraz zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci,

e Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji
elektrycznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszej instalacji elektrycznej z innymi instalacjami mechanicznymi.
Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych z
innymi branzami Wykonawca ma zrealizowac na wtasny koszt.

e W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje urzgdzenia niezgodne z ST, bedzie obcigzony kosztami
demontazu tych urzgdzen, zakupu i montazu urzadzen wyszczegdlnionych w niniejszej
specyfikaciji.
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e Rysunki i czes¢ opisowa sg w Dokumentacji Projektowej wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku
watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed zainstalowaniem
urzadzen, powinien je wyjasni¢ z projektantem.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne certyfikaty tak, aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych

norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego. Do

wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac
oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacjg oraz dokumentacje powykonawczg w wersji
papierowej i elektronicznej na ptycie CD w formacie uzgodnionym z Przedstawicielem

Zamawiajgcego.
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