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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statlej organizacji ruchu dla zadania pn.
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1.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr DI.7031.9.2017 zawarta pomiedzy Gming Zator, Plac
Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator — Zamawiajagcym, a Pracownig Inzynierska
"Infra-Roads" Tomasz Bator, ul. Bronowicka 42/28, 30-091 Krakéw— Wykonawca.

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;

e Inwentaryzacja terenowa 1 fotograficzna wykonana w maju 2016r.;

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzeniem;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31
lipca 2002 roku, w sprawie znakow 1 sygnatéw drogowych;

e Zalacznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w
sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach;
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2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU

Ulica Porozumien Sierpniowych jest drogg gminng wewnetrzna.
Projektowana ulica przeprowadza¢ beda jedynie ruch lokalny, dojazdowy do istniejacej
zabudowy jednorodzinne;j.
Nawierzchnig¢ istniejgcego dojazdu stanowi nawierzchnia gruntowa oraz zwirowa.
W ramach zadania zaprojektowano wilaczenie ulicy Porozumien Sierpniowych do drogi gminne;j
publicznej - ulicy Kolejowe;.
W zasiggu inwestycji wystepuja siect:
e Elektryczna doziemna i1 naziemna;
e Teletechniczna doziemna;
e Gazowa;
e Wodociggowa;

e Siec sanitarna
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Wartosci parametréw niezbednych do wykonania przedmiotowej dokumentacji projektowe;j
przyjmowano:
e Kategoria drogi ul. Porozumien Sierpniowych: gminna wewnetrzna;
e Predkos¢ projektowa: 30km/h;
e Kategoria ruchu: KR 1;
e Szerokos$¢ ulicy: 3,0-3,5m
e Szerokos$¢ pobocza/skrajni: 0.5m;

e Pochylenie poprzeczne: 2%,;
4. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Poczatek ulicy stanowi wilaczenie do ul. Kolejowej. Ulica przebiega w kierunku zachodnim i

konczy si¢ slepo na wysokosci dziatki nr 98/1.05$ ulicy sktada si¢ z odcinkow prostych.

5. PRZEKROJE TYPOWE

Na ulicy Porozumien Sierpniowych zaprojektowano przekroj typu "rzymskiego" ze Sciekiem
znajdujacym si¢ w srodku jezdni. W przekroju poprzecznym na calym odcinku zaprojektowano

pobocza o szerokosci 0.5m.
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6. WYPOSAZENIE TECHNICZNE DROG

6.1. Odwodnienie drog

Odwodnienie projektowanych ulic zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich
pochylen podtuznych i1 poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa zbierajaca si¢ Scieku z dworz
rzedow kostki poprzez wpusty uliczne 1 przykanaliki odprowadzana bedzie do kanalizacji opadowe;.
Rozwigzania projektowe w zakresie projektu kanalizacji deszczowej zamieszczone zostaty w

oddzielnym opracowaniu branzowym.
6.2. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania przez osoby niepelnosprawne

W projekcie uwzgledniono potrzeby oséb niepelnosprawnych, umozliwiajac im swobodne
poruszanie si¢. Efekt dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych w szczegdlnosci poruszajgcych sie na
wozkach uzyskano poprzez :

e Zastosowaniu w nawierzchniach warstwy S$cieralnej z kostki betonowej brukowe;j

bezfazowej co polepsza komfort ruchu na wozkach inwalidzkich;
e Obnizeniu kraweznikow betonowych;
6.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
W ramach opracowania nie przewidziano montazu urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
6.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z drogg
Kolidujace z inwestycja sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢/przetozy¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow sieci.

7. OPIS ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

W stanie istniejagcym w obszarze inwestycji nie wystepuje oznakowanie pionowe.

8. OPIS ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO

W stanie istniejagcym w obszarze inwestycji nie wystepuje oznakowanie poziome.

9. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

W ramach inwestycji planowane jest oznakowanie wlotu drogi wewngtrznej znakami D-46 1 D-

47 oraz D-4a. Nalezy zastosowa¢ znaki drogowe z grupy matych o foli odblaskowe;j typu 1.
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10. OPIS PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Nie przewiduje si¢ zastosowania oznakowania poziomego

11.UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

Konieczno$¢ wprowadzenia zmiany organizacji ruchu zwigzana jest z przebudowg drogi.

12. TERMIN OBOWIAZYWANIA ORGANIZACJI RUCHU

Przewidywany czas wprowadzenia organizacji ruchu- I kwartat 2019.

13.PRZEDMIAR MATERIALOW

Oznakowanie pionowe, zestawienie znakow:

L.p. Nazwa Sztuk Wielkosé¢ | Typ folii
1 D-46 1 male 1
2 D-47 1 male 1
3 D-4a 1 male 1

14. UWAGI

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5 stopni w kierunku jezdni. Spos6b rozmieszczenia
znakoéw powinien by¢ zgodny z zalacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku, w sprawie szczegdétowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw

— zalacznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku.
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