PRZEDMIAR ROBOT

RUDZE UL. Zt OTA

Opis J.m.| llosé |Krot.
1. Element
1.1 CJ 11/2006/7
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na plac m2 17101 1
sktadowania na odlegto$¢ do 20 km, gtebokos¢ frezowania 12cm
1.2 KSNR 6/111/2 (1)
Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25-kg/m2, warstwa po zageszczeniu m2 2025 1
30'cm 450m*4,5
1.3 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 m2 1800 1
450*4
1.4 KNNR 6/309/3 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka m2 1760 1
asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 6°'cm, masa grysowa, samochod do 5t 450m*3,8m
+50m2
1.5 KNR 231/114/7
Ananlogia - uzupetnienie poboczy kruszywem kamiennym grubos$¢ warstwy po
. iy m2 270 1
zageszczeniu 8 cm - docelowa grubos¢ warstwy 15 ¢cm - pobocz szer 30 cm - obustronne
450*0,3*2
1.6. KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe szt / 1
1.7 KNR 231/1402/5 (1) 2 2
Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, naktady podstawowe 450*0,3%2 m 70 1
1.8 KNR 231/1402/4
Scinanie poboczy recznie, dodatek za kazde dalsze 5+cm gruboéci ponad 10°cm m2 2701 2
1. 9 KNR 201/202/3
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami mb 860 1
samowyfadowczymi do 1-km, koparka 0,40°'m3, 430*2
1. 10 Kalkulacja indywidualna b 9 1
Przepust rurowy z rur PCV fi 300 pod zjazdami m
1. 11 KNR 211/411/1 2 6 1
Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", ptyty 60*40*8 m
1. 12 KNR 231/1004/7
m2 270 1

Analogia - Powierzchniowe utrwalenie poboczy grysem i emulsjg asafltowa




