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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Projekt swoim zakresem obejmuje zabezpieczenie i1 przebudowe kolidujacego odcinka linii
kablowej nN w zwiazku z przebudowa ul. Porozumien Sierpniowych w Zatorze, realizowanej w
ramach zamierzenia budowlanego pod nazwg ,Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej - ulicy
Porozumien Sierpniowych w Zatorze”.

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacja projektowa sporzadzona zostala na zlecenie Gminy Zator z siedzibg przy ul.
Pitsudskiego 1, 32-640 Zator, b¢dacego Inwestorem zadania.

1.3. Materialy wyjsciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Warunki techniczne usunigcia kolizji, pismo nr TD/OBB/OME/K/WT/MG/88/2017
- Dane branz wspolpracujacych

- Opis przedmiotu zaméwienia

1.4. Podstawowe przepisy i normatywy

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa.

- N SEP -E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi golymi.

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

- BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe

- BN-88/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
»Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢” — opracowanie pod patronatem PTPiREE
Poznan 2005 rok.

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z
pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Opis stanu istniejgcego

Ulica Porozumien Sierpniowych wykonana jest jako zwirowa i ograniczona jest po dwoch
stronach ogrodzeniami sasiednich dziatek. Szeroko$¢ dzialki drogowej pomiedzy ogrodzeniami
dziatek nr 99 i1 93/3 /na poczatku drogi/ wynosi od 4.1 do 4.3m na koncu.

Po obu stronach drogi znajduja si¢ zabudowania mieszkalne oraz gospodarcze.

Po pdinocnej stronie ulicy w linii ogrodzenia zlokalizowana jest napowietrzna linia §redniego
napigcia. Linia wykonana jest na stupach BSW na zerdziach o dlugosci 12m za wyjatkiem stupa
znajdujacego si¢ w rejonie wjazdu na ul. Porozumien Sierpniowych od strony ul. Kolejowej ktory jest
o dlugosci 14m ze wzgledu na skrzyzowanie z istniejacg linig nn.
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Na odcinku od skrzyzowania ulic Porozumien Sierpniowych i Kolejowej do budynku nr 3
drogi wewnetrznej, znajduje si¢ linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?’ zasilajaca budynek nr 12A
przy ul. Porozumien Sierpniowych.

Linie napowietrzne i kablowe nN i SN wraz z stacjami transformatorowymi stanowig wlasnos¢
TAURON Dystrybucja SA.

3. Harmonogram robot
Przewidywany czas realizacji Inwestycji wyniesie okoto 1 dnia

Lp Urzadzenia Opis Czasookres

LINIA KABLOWA NN - zasilanie stacja trafo nr 30653 >Zator Kolejowa”

1 Utozenie nowego odcinka linii
kablowe;j
Linia kablowa YAKXS Mufowanie nowego kabla z 1 dzief
4x35mm* istniejacym wylaczenie napiecia

Demontaz istniejgcego kabla

Szczegdblowy harmonogram robdt, przed rozpoczeciem prac budowlanych, Wykonawca
opracuje i uzgodni w TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku Biate;.
Wykonawca jest zobowigzany do podania doktadnych czasookresow oraz konkretnej daty rozpocze¢cia
i zakonczenia kazdego etapu prac.

4. Opis stanu projektowanego

4.1. Kolizja linii kablowej

Na przebudowywanym odcinku drogi wewnetrznej wystgpuje kolizja z istniejaca linig kablowa
YAKY 4x35mm” zasilana ze stacji transformatorowej nr 30653 , Zator Kolejowa ”
napowietrznej do ztacza nr ZK1498 /budynek nr 12A/

Dla doktadnego ustalenia gitebokosci utozenia istniejacej linii kablowej projektuje si¢ wykonanie
przekopoéw kontrolnych.

W celu usuniecia kolizji, projektuje sie utozenie nowego odcinka kabla typu YAKXS 4x35mm?
po nowej, niekolidujacej trasie 1 zmufowaniu z istniejgcym w miejscach pokazanych na planie
sytuacyjnym.

Kable nalezy taczy¢ ze soba za pomoca muf kablowych przej$ciowych niskiego napiecia o przekroju
dopasowanym do faczonych kabli w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.

Nalezy stosowac termokurczliwe mufy kablowe przelotowe 0.6/1kV do 4-zylowych kabli o izolacji
polimerowej ze ztaczkami prasowanymi o przekrojach 16-70mm?* np. typu ZRM lub réwnowazne.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz w miejscu zblizenia do krawedzi jezdni
kabel nalezy chroni¢ rurg ochronng @110 HDPE dwus$cienng karbowana.

ze stupa linii

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest dokonaé inwentaryzacji urzadzen
obcych w celu ustalenia czy nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy innych sieci uzbrojenia terenu nie
ujetych w niniejszym opracowaniu.
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Wszystkie prace i zastosowane materialy wykona¢ zgodnie z zapisami w warunkach przebudowy,
pismami uzgadniajacymi oraz z obowiazujacymi standardami TAURON Dystrybucja SA

Uwaga:

- w przypadku odkrycia w czasie prac budowlanych urzadzen -elektroenergetycznych
nieprzewidzianych do przebudowy, nalezy ustali¢ wiasciciela urzadzenia, celem dokonania ogledzin
oraz ustalenia zakresu prac zwigzanych z ich zabezpieczeniem.

- prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych w miejscach skrzyzowania i zblizenia
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb Wiasciciela urzadzen.

- zabrania si¢ prowadzenia robdt sprzetem zmechanizowanym w odleglo$ci mniejszej niz 2m od
uprzednio zlokalizowanych przekopem kontrolnym urzadzen elektroenergetycznych.

- demontaz istniejacych kabli nalezy wykona¢ po uprzednim upewnieniu si¢, ze kabel nie jest pod
napigciem.

- w przypadku wykonywania przepustéw kablowych o dtugosci wigkszej od dlugosci fabrycznej rur
stosowanych na przepusty, rury te potaczy¢ ze sobg w sposob szczelny. Zabrania si¢ stosowania
uszczelniacza w postaci pianki poliuretanowe;.

Uszczelnienie wlotow rur ostonowych wykona¢ za pomoca dtawic czopowych

- przedtuzenie istniejacych rur @110 oraz @ 160 wykona¢ rurami dzielonymi o tej samej $rednicy,

- przed rozpoczeciem prac zwigzanych z usuwaniem kolizji kablowych nalezy wykonaé¢ przekopy
kontrolne w celu ustalenia doktadnej lokalizacji kabla.

- nalezy si¢ bezwzglednie stosowac do zapisOw zawartych w warunkach i uzgodnieniach.

- calo$¢ prac zwigzanych z zabezpieczeniem badZ przebudowa linii kablowych nalezy wykonaé
zgodnie z standardami technicznymi obowigzujacymi w tym zakresie oraz pod nadzorem pracownika
TAURON Dystrybucja SA Oddziat w Bielsku Biate;.

4.2. Skrzyzowanie linii napowietrznej

Na przebudowywanym odcinku drogi wewnetrznej ul. Porozumien Sierpniowych wystepuje
skrzyzowanie z linig napowietrzng w rejonie skrzyzowania z ul. Kolejowa.

W dokumentacji projektowe] nie przewiduje si¢ przebudowy krzyzujacych droge przesel,
natomiast po przebudowie drogi nalezy wykona¢ dodatkowe pomiary wysoko$ci zawieszenia
przewodow. W przypadku wigkszych zwiséw niz normatywne wedlug normy PN-E-05100-1,,
Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa” — najwicksze dopuszczalne
odlegtosci przewoddéw nieizolowanych od powierzchni drogi, przy najwigkszym zwisie normalnym
dla drogi wewngetrznej linii Un<1kV wynosi > 5.0m.

Przewody linii napowietrznych w zadnym wypadku nie mogg narusza¢ skrajni drogowe;.
W przypadku zaistnienia sytuacji w ktdrej powyzsze nie bgdzie spelnione oraz w zaleznosci od

otrzymanego wyniku ponizej normatywnego nalezy ustali¢ z Wtascicielem sieci sposéb przebudowy
sieci np. poprzez podwyzszenie zawieszenia przewodoéw na stupach, zwigkszenie naprezenia/naciggu
przewodow do dopuszczalnego przez producenta oraz wytrzymatosci stupéw lub wymiang stanowiska
lub stanowisk stupowych na wirowane 1 wyzsze od obecnych.

Uwaga:

- nalezy si¢ bezwzglednie stosowaé do zapiséw zawartych w warunkach i uzgodnieniach.

- calo$¢ prac zwigzanych z zabezpieczeniem badz przebudowa sieci nalezy wykona¢ zgodnie z
standardami technicznymi obowigzujacymi w tym zakresie oraz pod nadzorem pracownika TAURON
Dystrybucja SA Oddzial w Bielsku Biatej.
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5. Ukladanie kabla
Lini¢ kablowa nalezy uktada¢ na glgbokosci min. 0.7m. w ziemi.

Projektowany kabel nalezy uktada¢ na warstwie z piasku grubo$ci minimum 10 cm i przykryé
warstwa piasku o tej samej grubosci. Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci
15 cm, przykry¢ folig ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypac¢ gruntem.
Rura ochronna powinna chroni¢ kabel na dtugosci, co najmniej 50 cm poza obszar kolizji. Kable po
zabezpieczeniu, nalezy zlokalizowac tak, aby gorna cze$¢ rury ochronnej znajdowata si¢ minimum
120cm pod goérna powierzchnig drogi.

Rur¢ ochronng dla kabla uktada¢ na podktadzie i w otoczeniu odpowiednio zageszczonej
zasypki z gruntow dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym. Sposob prowadzenia
prac ziemnych powinien by¢ zgodny z zasadami zawartymi w PN-EN 1610:2002. Zageszczenie gruntu
nalezy prowadzi¢ warstwami podanymi w PN ENV 1046:2007 w taki sposob, zeby nie dopusci¢ do
nadmiernej owalizacji rury.

Potaczenia rur pomiedzy sobg oraz ich konce nalezy uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed
dostaniem si¢ wilgoci oraz zamuleniem.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym terenu i przy wejsciu do rur.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace, co najmnie;j:
- symbol i numer ewidencyjny kabla,
- oznaczenie kabla,
- znak uzytkownika,
- rok ulozenia kabla.
Tras¢ kabla pokazano na planie sytuacyjnym.
Catos¢ prac kablowych wykona¢ zgodnie z PN-E — 05100-1, N-SEP-E-003, N-SEP-E-004 oraz pod
nadzorem odpowiednich stuzb.

6. Zestawienie materialow

6.1 Przebudowa linii kablowej

- rura niebieska @110 HDPE — dwus$cienna karbowana m. 6

- folia ostrzegawcza koloru niebieskiego m. 63
- dfawice czopowe do @110 kpl. 4
- mufa nN do kabla 4x35mm kpl. 2
- kabel YAKXS 4x35mm m. 65

6.2 Demontaz
- kabel YAKY 4x35mm m. 60

7. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 24.09.2002r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na s$rodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na
srodowisko, linie 15kV oraz 0,4 kV nie zaliczaja si¢ do inwestycji mogacych pogorszy¢ srodowisko, a
zatem nie wymagaja postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko w rozumieniu
przepisOw o ochronie §rodowiska. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wod¢ ani
energi¢, nie zanieczyszcza atmosfery, nie emituje tez S$ciekOw. Zatem nie zachodzi potrzeba
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unieszkodliwiania odpadow, ani zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej. Nie wptynie tez na
pogorszenie stanu Srodowiska i dobr kultury, nie pogorszy warunkéw zdrowotno - sanitarnych, ani nie
zwigkszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow sasiednich. W czasie budowy przedmiotowego
odcinka linii mogg wystapi¢ tylko okresowe przemieszczenia gruntu wzdtuz trasy linii, ktore wynikaja
gtownie koniecznosci wykonania wykopow.

8. Obowiazki Wykonawcy

Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wykonawce
projekt, jak rowniez wszystkie obliczenia, rysunki zwigzane z projektem w zZadnym stopniu nie
zmniejszaja jego odpowiedzialno$ci za zgodno$¢ wykonanych robot z obowigzujacymi przepisami i
normami.
Niezaleznie od stopnia doktadno$ci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
wlasciwego 1 kompletnego zabudowania i uruchomienia instalacji elektroenergetycznych objetych
projektem. Projekt i Specyfikacja Techniczna instalacji elektroenergetycznych sg dokumentami
wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby urzadzen 1 instalacji wg
obowigzujagcych norm 1 przepisow oraz protokolarny odbior w obecnosci Przedstawiciela
Zamawiajacego. Do wykonanych prac Wykonawca powinien dotaczy¢ deklaracj¢ o kompletnosci
wykonanych prac oraz zgodno$ci z projektem i ST oraz dokumentacje powykonawcza w wersji
papierowej i elektronicznej na ptycie CD w formacie zgodnym z wymogami Zamawiajacego.

9. Uwagi koncowe

Nalezy stosowac sie bezwzglednie do zapisow zawartych warunkach i uzgodnieniach.
Calos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, Przed
oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji muszg posiada¢ niezbedne atesty (aprobaty) i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Trasy uzbrojenia traktowac jako orientacyjnie. Roboty w ich poblizu prowadzi¢ r¢cznie wytacznie pod
nadzorem stuzb technicznych witasciciela urzadzenia.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich branzowych przepiséw BHP.

Obstuga geodezyjna lezy w calosci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie, pomiar kontrolny
1 powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby geodezyjne;.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ z Projektantem w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow niz wymienione ale o takich samych parametrach lub
lepszych od zastosowanych.

Rzeczywiste dlugosci kabli, rur itp nalezy zmierzy¢ w terenie

Zadanie nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi przepisami oraz
standardami w tym zakresie. Po wykonaniu zadania nalezy przeprowadzi¢ niezbgdne pomiary
elektryczne oraz geodezyjne.

Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ wytaczen urzadzen na czas wykonywania niezbednych prac.



Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej ulicy Porozumien Sierpniowych w Zatorze

10. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany: ,,Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej - ulicy Porozumien Sierpniowych w
Zatorze”

Branza elektroenergetyczna

Inwestor: Gmina Zator
Plac Marszatka Jozeta Pitsudskiego 1
32-640 Zator

Jednostka projektowa: Pracownia Inzynierska ,,INFRA-ROADS”
ul. Bronowicka 42/28
30-091 Krakow

Opracowujacy: mgr inz. Przemystaw Wygoda
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CZESC OPISOWA.

Zakres robdt catego zamierzenia obejmuje zabezpieczenie i przebudowe kolidujacego odcinka sieci
kablowej nN w zwigzku przebudowa ul. Porozumien Sierpniowych w Zatorze, realizowanej w ramach
zamierzenia budowlanego pod nazwa ,,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej - ulicy Porozumien
Sierpniowych w Zatorze”

Cala inwestycja nie stanowi zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Nie dotyczy w zakresie energetyki

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas realizacji  robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji planowanej inwestycji moga wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi
spowodowane:

«  Wykopami

«  Pracami w poblizu linii energetycznych;
« Pracami w sasiedztwie drogi dla ruchu kotowego
«  Pracami przy uzyciu sprz¢tu zmechanizowanego

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

Przed przystagpieniem do robot nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP. Zadania
specjalistyczne takie jak: obsluga sprzetu cigzkiego, prace na wysokosci, prace w poblizu napigcia

moga wykonywac¢ wylacznie osoby uprawnione.

Wskazanie  $§rodkow  technicznych  organizacyjnych, zapobiegajacych  niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, sgsiedztwie tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie dotyczy w zakresie energetyki.

Opracowat:

)

s

?L

N
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11. Oswiadczenie

Oswiadczamy, iz wykonany projekt wykonawczy pn.:

,,Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej - ulicy Porozumien Sierpniowych w Zatorze”
Branza elektroenergetyczna

zostal sporzadzony zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgrinz. JAKUB INGLOT
Upr.awnienéa bui wlane do projektowania
i kierowania robal Guaowlanymi bez
ogranlcze{; w ﬁi(\:_x ApAGkinstalacyjne]
W zakresie siech st aCji | urzadzen
glektrycznyizfs i@ nergetycznych
Nr ewideneyjny PORICOS4/IPWOE/14
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12. Zalaczniki

TAURON Dystrybus ja S.A, \’\
T # TAURON

+48 32 60 DYSTRYBUCJA

Adres do korespondencji:
larowa 18, 43-300 Bielsko-Bi:
1008302675 pracownia Inzynierska
»INFRA-ROADS

Bielsko-Biata 07.07.2017 roku Tomasz Bator

TD/OBB/OME/ 211901 [ poaoo1| ul. Bronowicka 42/28
30-091 KRAKOW

dotyczy: usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.

Odpowiadajgc na wniosek informujemy, ze wyrazamy zgode na usuniecie kolizji sieci
elektroenergetycznej stanowiacej wlasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A.

Przebudowa drogi wewngtrenej — ul. Porozumien Sierpriowychk w Zatorze

W Zzalgczeniu przesylamy warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej
z dnia 07.07.2017r., ktére sg wazne przez okres dwoch lat od daty ich okreslenia.

Realizacja prac usuniecia kolizji jest uzalezniona od podpisania Porozumienia. Qkreslone
warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne] wraz z projektem Porozumienia
stanowig zatgcznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:

1. Dokumenty identyfikujace Inwestora jako strone Porozumienia (dla inwestoréw komercyjnych:
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarcze] lub wyciag z rejestru sadowego,
umowe spotki - dotyczy spétki cywilnej, decyzje o nadaniu NIP i REGON, numer konta
bankowego firmy).

2. Dokument zawierajacy nr dziatki/dzialek™ oraz nr KW ktdrych usuniecie kolizji dotyczy (na ktorych
znajduja si¢ dotychczasowe urzadzenia i na ktorych beda znajdowaé sie urzadzenia po usunieciu
kolizji).

3. Mape sytuacyjno-wysokosciowa/zasadniczg* z projektowana lokalizacja nowych urzadzen, ktére
powstang w wyniku usuniecia kolizji.

Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Porozumienia nalezy skontaktowaé sie z TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bielsku-Biatej, Mariusz Géra, nr tel. 33847 5617

TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofaé zgode lub zmienic warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawce informacje lub udostepnione
dokumenty okazaly sie niezgodne z prawda albo ulegly modyfikacji. Dotyczy to rowniez przypadku w
ktorym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, moglaby mie¢ wplyw na funkcjonowanie sieci
elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Z powazaniem
Zataczniki:
Zal. nr 1 - warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej

Zal nr 2 — projekt Porozumienia \
Kopia: /
IxOMEMG2/2017
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TRURON Dystrybucja S.A “‘"“

A TAURON

DYSTRYBUCJA

Adres do korespondenc)i

|. Filarowsa 18, G

Gmina Zator

Bielsko-Biata 07.07.2017 roku

TD/OBB/OME/K/WT/MG/88/2017 32-64 ZATOR

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwiazku z kolizjg projektowane] inwestycji: Przebudowa drogi wewnetrznej - ul. Porozumien
Sierpniowych w Zatorze z isthiejaca infrastruktura energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia
kolizji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych skladnik majatku TAURON
Dystrybucja S A :

1.

2.

Przebudowa dotyczy:
1.1. Linii kablowej nN (0,4kV) zasilane] ze stacji transformatorowej nr 30653  Zator Kolejowa'

Usunigcie kolizji bgdzie wymagaio:
2.1 lIstniejacq linig kablowg nN (0.4kV) (oznaczong na p'al‘li‘t‘: kolorem pomaranczowym) typu

YAKY 4x35mm? zasilang ze stacji transformatorowej nr 30653 ,Zator Kolajowa relacji: stup
nN — ZK1498 (bud. nr 12A) przebudowaé poza miejsce kolizji z projektowanym remontem
drogi z zastosowaniem kabla typu YAKXS 4x35mm? z zachowaniem pierwotnego ukiadu
potaczern.

2.2. Podczas ukladania linii kablowych nN (0,4kV), a takze podczas niwelacji terenu pod
inwestycje nalezy zachowad najmniejsze dopuszczalne glebokoéci ulozenia kabli w ziemi

oraz w rurach ﬁ!:lnnnx_uw‘h odlealoéri nionowe na skrzyzowaniu | poziome przy zblizeniu

W, ot NEWSRESRTNG LA e Lbea i ALL N il o) L
kabli utozonych bezposrednio w ziemi oraz najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabli
elektroenergetycznych ultozonych bezposiednio w ziemi od innych urzgdzen podziemnych
okresione w normie w normie N-SEP-E-004.

2.3. Nalezy zachowa¢ minimalng odleglosé linii kablowych od krawedzi jezdni, wynoszacg 0,5m.

24 W miejscach skrzyzowania istniejacego uzbrojenia podziemnego, wjazdéw, drogi
z projektowanym kablem nN nalety zabezpieczy¢ go poprzez zaloZzenie na niego rur
ochronnych ©110. Zalozone oslony powinny wystawac¢ co najmniej 50cm z kazdej strony
poza obrys abiektu,

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowac w sposdb umozliwiajgcy realizacie planowanych zmian
W Zagospodarowaniu erenu Z zachowaniem uutywlﬂzasﬁ‘ﬁybu luﬁricll felacji | parametiow
elementow sieci dystrybucyjne] umozliwiajacych je] wiascicielowi prowadzenie dzialalnosci
statutowe] w sposodb nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly zakres prac nalezy opracowac kompletng dokumentacje techniczna
i prawng skladajaca sie z tomu budowlanego i wykonawczego, ktorg nalezy przedstawic do
uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku-Biale] oraz

uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia | decyzje administracyjne.

-verie -
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~

10

11

12.

13.

14,

15.

16.

S
18.

Kapfa:
1xOMEMG 272017

Strona2z 2

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystat z rozwigzan typowych
| powtarzalnych oraz zachowac wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzgdzic | przekazac w wersji elektronicznej | papierowej.

Do projektu nalezy dolaczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgacy minimalizacje czasu wylaczenia,
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustalic nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewni¢ cigglosc zasilania istniejacych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotwaércze.

Wszelkie prace na istnigjacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S A wykonywaé z zachowaniem szczegoinych $rodkow ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN Wadowice, a nastepnie zgltosié
celem dokonania odbioru robot zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac
zglosic je do koncowego odbioru technicznego,

Zapewnic calodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych,

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme dzialajgcs
w branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami | przepisami, Zaleca sie, aby prace byly wykonane w technologii prac
pod napigciem przez oscby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac na sieci
TAURON Dystrybucja, S.A..

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Po  zakonczeniu  usunigcia  kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbicru prac przediozyc powykonawcza dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna
byé wykonana zgodnie 2z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektroniczne;j.

Niniejsze ~ warunki  usuniecia  kolizji  stanowig  zalacznik do  Porozumienia,
w ktorym okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowiazkaw
i odpowiedzialnogci pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisane Porozumienie | uzgodniony projekt ze strong
TD S A

Waznosc niniejszych warunkdw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.
Osoba do kontaktu Mariusz Gara, telefon 338475617

winned tauron -dystrybuca pl
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znak sprawy SGG.6630.184.2017

ODPIS
PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ

Widniu 23.08.2017 w Starostwie Powiatowym w O$wiecimiu 32-602 Oswigcim ul. Wyspianskiego 10
na wniosck:

Pracownia Inzynierska — _INFRA-ROADS"™ Tomasz Bator
30-091 Krakow ul.Bronowicka 42/28

przeprowadzona zostala w sposob stacjonarny z elementami elektronicznymi narada koordynacyjna na
emat:

Budowa sieci kanalizacji deszezowej i sieci elektroenergetyeznej doziemnej
dla projektowanej przebudowy ul.Porozumien Sierpniowvch - Zator

W naradach uczesinicza:
- przedstawiciele podmiotdw zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu
- przedstawiciele administracji samorzadowej wlasciwej dla obszaru sytuowanego uzbrojenia

- administratorzy drog

Lp. | Podmiot Przedstawiciel Forma udzialu
| GAZOWNIA Wadowice Tomasz Nogala | osobiscie |
2 FAALY muIEﬁII‘H s Pnnl\nm Balatawios osohiscie
3 TAURON Dystrybuc; 1 S.A, Biclsko-Biala Zbigniew Pajak | osobiscie
{4 | Orange Polska S.A. Krakow i Jaceck Bakota | elektronicznie

W Naradzie mimo wezwania nie uczestniczyli;

Podmiot
TK Telekom Sp. z 0.0. Warszawa
MSS TELEKOM Sp. z 0.0. Krakow
|3 | Urzad Miejski w Zatorze
4 | Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. Zator

L | b —.:
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Uczestnicy Narady przedstawili stanowiska reprezentowanych podmiotow w zakresie usytuowania sieci

L (PG, ST PO o P [
i i LT

o TR T, ai o ahcrarse miasgtn
I.IZ.U[IJ‘IC“ a i (Rl LR Pt LR S S

alizowanej na
Stanowiska Uczestnikdw Narady:

L. GAZOWNIA — uzgodniono zgodnie z pismem
PSG-CO0/DT/ZMS/WC28/160034537/1241/393/17 z dnia 20.06.2017r.

3

Zwiazek Spolek Wodnych —uzgodniono zgodnie z pismem ZSW-GWM-524-3/170/17
z dnia 23.08.2017r.

3. TAURON Dystrybucja S.A - uzgodniono zgodnie z warunkami
TD/OBB/OME/K/WT/MG/88/2017 z dnia 07.07.2017r.

4, Orange Polska - uzgodniono pismem TTIDKKU-37685/17JB 2 04 lipca 2017r

. 5 M i . Wi oot s A€ 1 T Tesmsses: Demusin iandasving b araoraRosne
Punkty osnowy geodezyjnej podiegala OChronie = & 10,1 URAWY riawWs UROLEEyRe | RanOgiansans

odpis sporsgdzono dnia 23.08.2017

Przewadniczqcy Narady Koordvaacyjnef
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Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej ulicy Porozumien Sierpniowych w Zatorze

-——  MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21czerwca 2006 1.
OKREGOWA
<1 Z 8B &
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0052/06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6én. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (teks? jednolity: Dz. U.
z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z péén. zm.), § 3 ust. 1, § 12 ust 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817),
w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w. budownictwie (Dz UL z 2006 r. Nr 83 poz. 578) craz art. 104 ustawy z dnia. 14
czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén.
zm.).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Przemyslaw Wygoda

urodzony dnia 05.04.1980 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0153/POOE/06

do projektowania bez ogramniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, siwierdzita, ¢ Pan Przemystaw
Wygoda posiada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke zawodowa komieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Marian Jamborski

Otrzymuja:
i.  PanPrzemyslaw Wygoda
ul. Na Wirach 1
30-244 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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® POLSKA
\§ | Z B A
%5’* INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-5K)-MXK-8HI *

Pan Przemystaw Wygoda o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0592/06

adres zamieszkania ul. Na Wirach 1, 30-244 Krakow

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-16 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA,
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0063/14 Rzeszoéw,2014-06-06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.)
tart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.]1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pézn. zm.)oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151 § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pozn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267) , po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan Jakub Inglot
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika/
ur. 08 lipca 1985 r., miejsce urodzenia - Jarostaw
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0064/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w speclalnoscl instalacyjnej :
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OlIB

mgr inz, Andrzej Mamczur ...
inz. Stanistaw Dolegowski..

inz. Andrzej Tarczynski ..
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=

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wernyfikacyjnym:

PDK-FJ9-FAM-NFQ *

Pan Jakub Inglot o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0255/14

adres zamieszkania m. Widna Gora, ul. Modrzewiowa 5, 37-500 Jarostaw

jest czlonkiem Podkarpackie] Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-09 roku przez

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

R e e s e dpisie eiskironicznym (Dz. U. 2001 Nr
l{.‘uﬂ?llt ari. 5 usi 2 usia L Onia 16 WiZesnia Luui 7. O poa, tTomICEInym | LZ

. 2001 Wi 450) dan
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elelmmmm weryfikowanym przy

fNr 130 poz. 1450] dane w posiati

S ¥
pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

‘Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym raswisdczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www_piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Qéwieclm, dnia 14-08-2017 1.

i Wojewddztwo: matopolski
STAROSTA OSWIECIMSKI il sie

(nzzwa oiganu wydsjecegn dekumentt Jednostka ewidencyjna: 121309_4, Zator - miasto

Nr kancelaryiny. SGG.6621.3782.2017

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
Data sporzadzenia: 14-08-2017 12:56:49

Obreb ewidencyjny: Obreb 2 [Nr 0002]

Dziatki: 2
Lp. Nr dziatki Arkusz | Jednostka rejestrowa
1 B1/2 1 G245
2 95 1 G179 m

Sporzgdzitia): Agnieszka Filus

podpls : Gt § pociois 0soby rEOrEIEMTUCE Gan

Strana 1z 1
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Qéwigcim, dnia 14-08-2017 1
S e il e Wolewodztwo: matopolskie
STARON A OSWIECIMSKI Powlal: oéwiecimski
T (haewil g e oAl == Jednostka ewidencyjna: 121308_4, Zator - miasto

Nr kancelaryiny. $GG.6621.3782.2017

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW EWIDENCYJNYCH
Dala sporzadzenia: 14-08-2017 12:56:42

Osaby: 1
Lp. Dane osoby fizyczne| / instytuc)i Jednostka rejestrowa
1 | GMINAZATOR REGON: 072181913 NIP: 5492197464 G179,G245
siedziba pl. Marszalka Jozefa Pitsudskiego 1, 32-640 Zator y

Sporzadzi(a). Agnieszka Filus Ai

Stona 121
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— KOPIA MAPY EWIDENCYJNEJ
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'gxu HD}N E?Jgrstrvbucja 5.4, " ‘
odziat w Bielsku Biate|
TAURON

ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biata
Infalima: +48 32 6DE 0616
fe=a DYSTRYBUCJA

Adres do korespondencji;
ul, Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata

info@tauron-dystrybuca.pl Pracownia Inynierska

INFRA - ROADS

Bielsko-Biata, 19.02.2018 roku ul. Bronowicka 42/28
30-091 KRAKOW

TD/OBB/OME/ K- 0% 29| 921>
1011095984

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej

Odpowiadajgc na pismo z dnia 28.08.2017r. (data wplywu TAURON Obsluga Klienta Sp.
z 0.0. Kancelaria w Bielsku-Biatej 30.08.2017r.) oraz w nawigzaniu do naszego pisma znak:
TD/OBB/OME/2017-08-07/0000006 z dnia 07.09.2017r. informujemy, ze dostarczona dokumentacja
projektowa zostata sprawdzona w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi usuniecia
kolizji nr TD/OBB/OME/K/WT/MG/88/2017 z dnia 07.07.2017r.

Tytut: ,Przebudowa drogi wewnetrznej ul. porozumien Sierpniowych w Zatorze"
Projektant: Przemyslaw Wygoda, Jakub Inglot

Inwestor: Gmina Zator

Data opracowania projektu: luty 2017

Do przedstawionych rozwigzan projektowych nie wnosimy uwag, dokumentacje projektows
uzgadniamy bez uwag.

Ponadto informujemy, ze:

— przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub ziozyé
zgloszenie robat budowlanych,

- niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepisow Prawa Budowlanego oraz zasad
BHP,

- niniejsze uzgodnienie nalezy dotgczy¢ do wszystkich egzemplarzy dokumentacii.

- waznos¢ uzgodnienia ustala sie na dzier zgloszenia przez Inwestora faktu zakoriczenia prac,
o ktorym mowa w paragrafie 2 ust. 1 w zawartym porozumieniu TD/OBB/OME/K/PR/87/2017 tj..
31.12.2018r.

Z powazaniem

'.-‘3”1:2 -”' Dw"\hllb S5.A

Zalgczniki:
1 % komplet dokumentacji projektowe;

1k
r vy
Kopia: w
Kapital zakdadawy pwpfacorw) 560061125055 71

TxOMEMG2/22/2018 N Kowalcle]
L;
TALURON Dystrybucis S8 Sad Rejonowy dia Krakowa Srodmieécia

ul. Fodgorska 250 X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowegn
31-035 Krakiw pocd numerem KRS DOODDTI321 wrew. tauren-dystrybuca pl

NIP 611020 2860, REGOR: 230179216
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Lokalizacja Inwestycji
Inwestor:
Pracownia Inzynierska "INFRA-ROADS" .
?{l)maszBator Plac M ﬁm"’n,a Zfat;r}s dskiodo 1
ul Bronowicka 42/28 ; 30- 091 Krakow ac Marszalka Jozela Flisudskiego
tl, 606-255-645; il tm.betor@gmalcom 32-640 Zator
Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ
- - INFRA - ROADS - - ULICY POROZUMIEN SIERPNIOWYCH W ZATORZE

Tytut rysunku: . .
Orientacja
Funkcja Imig i nazwisko Specjainos¢ | Nr uprawnieri Podpis
PW
Opracowat | mgr inz. Przemystaw Wygodalinstalacyjna Skala

Sprawazajgcy

Krakéw, sierpien 2017r

Egz. RyS 1




ZAKEAD UStUG GEODEZYJINYCH
mgr inz. Wojciech Knapik

x| = 25941530
y| = 6602200

31—231 Krakdw; ul. Siewna 21A/70
BIURO: 32—087 Zielonki; ul. Dfugopolska 19
tel. /012/380—10—20; 0601—45—41-51
NIP 945-114-05-41
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Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomosci nie zostafy KD—D— tereny drég publicznych—droga dojazdowa
wyznaczone w terenie | nie zostafy okreslone z wymagan dokfadnosciq kP  — tereny parkingu
pomiaru. Niniejsza mapa moze stuzyé do projektowania budynkow ZW  — tereny zieleni nieurz?dzonej
sytuowanych w odlegtosciach od granicy nieruchomosci wigkszych WS~ tereny wéd ?rédi?dowych
od odlegfosci okreslonych w przepisach prawa budowlanego. KD—L— tereny drég publicznych— droga lokalna
Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalenia
LEGENDA: - Inwestor:

obcigzen dotyczqcych stuzebnosci gruntowych.

Mape wykonano na podstawie istniejgcej:

bezposredniego pomiaru w terenie, mapy zasadniczej, ewidencyjnej;

Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych
jest wytyczenie w terenie projektowanej
budowli, a po jej zakoriczeniu wykonanie
inwentaryzacji powykonawczef

przez jednostke wykonastwa geodezyjnego
na zlecenie inwestora.

Mapa w swej tresci nie zawiera projektow uzgodnionych przez ZUDP.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzgdzen podziemnych, ktore nie byfy zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak
Jest informacji w instytucjach branzowych.

zakres opracowania

JT

Przeciszé

projektowany kraweznik betonowy 15x30 zatopiony
projektowane pobocze w obrebie zjazdu z drogi gminnej ul. Kolejowej - 0,75m

projektowany $ciek z dwéch rzedéw kostki

projektowany krawedz pobocza / bezpiecznika z kruszywa - 0,5m

nawierzchnia ulicy - kostka bet., kolor szary

projektowany wpust deszczowy z przykanalikiem PVC 200 mm
projektowana studnia rewizyjna

projektowany kanat deszczowy

projektowana mufa nN

projektowana linia kablowa YAKXS 4x35mm
projektowana rura ochronna wg. opisu
istniejgcy kabel do demontazu
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ZBLIZENIA (cm):

od stupa linii nap. 80
fundamentu 50

Kabel o napieciu 1-10kV

Kabel o napieciu do 1kV

10

GLEBOKOSC ZALEGANIA

Kabel teletechniczny

Ziemia z wykopu

+ . ZAGESZCZENIA . -

4o

Folia kalandrowana gr. 0,5mm

T ok PogogzY 2

PR .o

kolor niebieski - linie nn
kolor czerwony - linie SN

Kabel

70

Linia nn
Linia SN 80

25

Piasek

> 40
w zaleznosci od
ilosci kabli

SKRZYZOWANIA (cm):

OD KABLA nn SN
sygnalizacyjny 15 15
teletechniczny 50 50

niskiego napiecia 15 15
obcego zaktadu 15 15

ZAPASY MUFY GLOWICE
papier SN 4m 4m
polwinit nn 1m 2,5m
SN 4m 2,5m

PRZEPUST
. d B JEZDNIA
jezdnia

l l

@J PRZEPUST @—J
na kabel
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