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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany branzy elektroenergetycznej

dla zadania pn. Budowa i rozbidrka sieci elektroenergetycznej doziemnej niskiego napiecia w

ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej - ulicy Porozumien Sierpniowych

w Zatorze"

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ rysunkowa 1 opisowg branzy elektroenergetyczne;.

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacja projektowa sporzadzona zostala na zlecenie Gminy Zator z siedzibg przy ul.

Pitsudskiego 1, 32-640 Zator, bedacego Inwestorem zadania

1.3. Materialy wyjsciowe

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;

Inwentaryzacja terenowa i fotograficzna;

Opinia geotechniczna wykonana przez firm¢ Targeo Pawel Targosz, ul. Matejki 7, 34-100
Wadowice;

Warunki techniczne usunigcia kolizji, pismo nr TD/OBB/OME/K/WT/MG/88/2017

Dane branz wspotpracujacych

1.4. Podstawowe przepisy i normatywy

Przy sporzadzaniu niniejszej dokumentacji oparto si¢ o nastepujace dokumenty:

PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

N SEP —E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe

P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, projektowanie i1 budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe 1 0znaczeniowo-pomiarowe

BN-88/8932-01 Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.

,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢” — opracowanie pod patronatem

PTPiREE Poznan 2005 rok.



e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623

Z pOzniejszymi zmianami

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Zamierzenie budowlane polega¢ bedzie na:

e  Wykonaniu robot ziemnych- zdjeciu warstwy humusu wraz z przygotowaniem podtoza;

e  Wykonaniu wykopow

e Rozbidrka kabla doziemnego (kabel YAKY 4x35mm) dlugosci ok. 60m;

e Wbudowanie kabla doziemnego (kabel YAKXS 4x35mm) dlugosci ok. 65m;

e Zabezpieczeniu sieci rurami ochronnymi

Zasypaniu wykopow
Przedmiotowy projekt architektoniczno — budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu

1 niezbednymi uzgodnieniami stanowig zatgcznik do wniosku zgloszenia zamiaru wykonania robot

budowlanych 1 w tym tez celu zostatl opracowany.

W efekcie zamierzenia budowlanego usunig¢ta zostanie kolizja sieci elektroenergetycznej z

projektowa w ramach odrebnego zadania przebudowa drogi wewnetrzne;.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Budowang sie¢ zaprojektowano z typowych materiatow oraz
o parametrach technicznych zgodnych z przepisami i warunkami technicznymi. Projektowana linia

2

kablowa zasilana jest ze stacji transformatorowej nr 30653 ,Zator Kolejowa ” ze stupa linii
napowietrznej do zlgcza nr ZK1498.

Projektowane obiekty budowlane zlokalizowane sg na obszarze zabudowanym na terenie miasta
Zator. Inwestycja nie wymusza koniecznosci wyburzen istniejagcych zabudowan mieszkalnych 1

gospodarczych, ani wycinki drzew .

4. Spelnienie wymagan art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane

4.1. Spelnienie wymagan podstawowych
a) Bezpieczenstwa konstrukcji
Projektowana linia kablowa posadowiona bedzie na odpowiedniej glebokosci, a kolizje z
istniejacy infrastrukturg zostang odpowiednio zabezpieczone
b) Bezpieczenstwa pozarowego
Obiekty budowlane zaprojektowane zostaly z materialow niepalnych odpornych na wysokie
temperatury;

c) Bezpieczenstwa uzytkowania



W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania, parametry techniczne obiektow zostaly
przyjete zgodnie z przepisami 1 warunkami technicznymi
d) Odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
W ramach projektowane] inwestycji przewiduje si¢ stosowanie jedynie materiatow
posiadajacych dopuszczenie do obrotu na terenie Polski;
e) Ochrona przed hatasem i drganiami
Z uwagi na charakter inwestycji poziom hatasu pozostaje na tym samym poziomie w zwigzku, z

czym nie przewiduje si¢ budowy urzadzen ochrony przed hatasem i drganiami.

4.2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu
a) Zaopatrzenia w wode 1 energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplng
1 paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow
Projektowane obiekty budowlane nie wymagaja zaopatrzenia w wode, energi¢ elektryczna,
cieplng 1 paliwa;
b) Usuwania $ciekoéw, wody opadowej i odpadow
Z uwagi na charakter inwestycji obiekty nie wplywaja na ilo$¢ sciekow, wody opadowej i1

odpadow

4.3. Mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego
Obiekty zostat zaprojektowane zgodnie z zasada dostepnosci do elementow wymagajacych
kontroli oraz ewentualnych napraw.
4.4. Niezbedne warunki do Kkorzystania z obiektéw uzytecznosSci publicznej

i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne,
w szczegoOlnoS$ci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

Budowane obiekty nie sg obiektami uzytecznosci publicznej ani mieszkaniowymi budownictwa

wielorodzinnego.

4.5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Budowane obiekty nie sg obiektami z pomieszczeniami przeznaczonymi do pracy.

4.6. Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
Budowane obiekty z racji swej funkcji nie stanowig elementu ochrony ludnosci
w ramach obrony cywilne;j.
4.7. Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska
Planowana inwestycja nie narusza obiektow objetych ochrong konserwatorska na mocy

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zator, a takze obiektow wpisanych do



rejestru zabytkow, badz znajdujacych sie¢ w gminnej ewidencji zabytkow, mogacych wystgpowac

w sgsiedztwie inwestycji.

4.8. Usytuowanie na dzialce budowlanej
Catos¢ projektowanych prac zlokalizowana jest w miescie Zator — obreb ewidencyjny Zator -
miasto (obrgb nr 2)
= 8172
= 05
4.9. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesow osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
Budowane obiekty nie naruszaja interesow osob trzecich oraz nie ograniczajg dostepnosci do

drég publicznych.

4.10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy
Przewiduje si¢ wykonywanie robot z zachowaniem zasad 1 przepiséw BHP zgodnie z zataczong

informacjg o Bezpieczenstwie 1 Ochronie Zdrowia.

5. Opis stanu istniejacego

Ulica Porozumien Sierpniowych wykonana jest jako zwirowa 1 ograniczona jest po dwdch
stronach ogrodzeniami sgsiednich dzialek. Szeroko$¢ dzialki drogowej pomigdzy ogrodzeniami
dziatek nr 99 193/3 /na poczatku drogi/ wynosi od 4.1 do 4.3m na koncu.

Po obu stronach drogi znajduja si¢ zabudowania mieszkalne oraz gospodarcze.

Po pdnocnej stronie ulicy w linii ogrodzenia zlokalizowana jest napowietrzna linia Sredniego
napigcia. Linia wykonana jest na stupach BSW na Zerdziach o dlugosci 12m za wyjatkiem stupa
znajdujacego si¢ w rejonie wjazdu na ul. Porozumien Sierpniowych od strony ul. Kolejowej ktory jest
o dlugosci 14m ze wzgledu na skrzyzowanie z istniejacg linig nn.

Na odcinku od skrzyzowania ulic Porozumien Sierpniowych 1 Kolejowej do budynku nr 3 drogi
wewnetrznej, znajduje si¢ linia kablowa nN typu YAKY 4x35mm?2 zasilajaca budynek nr 12A przy ul.
Porozumien Sierpniowych.

Linie napowietrzne 1 kablowe nN 1 SN wraz z stacjami transformatorowymi stanowig wlasnos¢

TAURON Dystrybucja SA.

6. Opis rozwiazan projektowych

6.1. Kolizja linii kablowej
Na przebudowywanym odcinku drogi wewnetrznej wystepuje kolizja z istniejaca linig kablowa

2

YAKY 4x35mm?2 zasilang ze stacji transformatorowej nr 30653 ,Zator Kolejowa ” ze stupa linii

napowietrznej do ztacza nr ZK1498 /budynek nr 12A/

7



Dla doktadnego ustalenia giebokosci ulozenia istniejacej linii kablowej projektuje si¢ wykonanie

przekopow kontrolnych.

W celu usunigcia kolizji, projektuje si¢ ulozenie nowego odcinka kabla typu YAKXS
4x35mm2 po nowej, niekolidujacej trasie 1 zmufowaniu z istniejgcym w miejscach pokazanych na

planie sytuacyjnym.

Kable nalezy laczy¢ ze soba za pomocg muf kablowych przejsciowych niskiego napigcia o

przekroju dopasowanym do faczonych kabli w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.

Nalezy stosowa¢ termokurczliwe mufy kablowe przelotowe 0.6/1kV do 4-zylowych kabli o
izolacji polimerowej ze zlagczkami prasowanymi o przekrojach 16-70mm2 np. typu ZRM lub

roOwnowazne.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem oraz w miejscu zblizenia do krawedzi

projektowanej jezdni kabel nalezy chroni¢ rurg ochronng @110 HDPE dwuscienng karbowana.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest dokona¢ inwentaryzacji urzadzen
obcych w celu ustalenia czy nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy innych sieci uzbrojenia terenu nie

ujetych w niniejszym opracowaniu.

Wszystkie prace 1 zastosowane materiaty wykona¢ zgodnie z zapisami w warunkach
technicznych, pismami uzgadniajacymi oraz z obowigzujacymi standardami TAURON Dystrybucja
SA

6.2. Ukladanie kabla

Lini¢ kablowg nalezy uktada¢ na gltgbokosci min. 0.7m. w ziemi.

Projektowany kabel nalezy uktada¢ na warstwie z piasku grubosci minimum 10 cm 1 przykry¢
warstwg piasku o tej samej grubosci. Nastepnie nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci

15 cm, przykry¢ folig ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim 1 zasypac gruntem.

Rura ochronna powinna chroni¢ kabel na dlugosci, co najmniej 50 cm poza obszar kolizji. Kable
po zabezpieczeniu, nalezy zlokalizowac tak, aby gérna cze$¢ rury ochronnej znajdowata si¢ minimum

120cm pod gorng powierzchnig drogi.

Rure ochronng dla kabla uktada¢ na podktadzie i w otoczeniu odpowiednio zaggszczonej zasypki
z gruntow dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym. Sposdéb prowadzenia prac
ziemnych powinien by¢ zgodny z zasadami zawartymi w PN-EN 1610:2002. Zageszczenie gruntu
nalezy prowadzi¢ warstwami podanymi w PN ENV 1046:2007 w taki sposéb, zeby nie dopusci¢ do

nadmiernej owalizacji rury.

Polaczenia rur pomigdzy soba oraz ich kofice nalezy uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed

dostaniem si¢ wilgoci oraz zamuleniem.



Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach skrzyzowania z istniejgcym

uzbrojeniem podziemnym terenu 1 przy wejsciu do rur.
Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace, co najmniej:
e symbol i numer ewidencyjny kabla,
e oznaczenie kabla,
e znak uzytkownika,
e rok ulozenia kabla.
Trase kabla pokazano na planie sytuacyjnym.

Catos¢ prac kablowych wykona¢ zgodnie z PN-E — 05100-1, N-SEP-E-003, N-SEP-E-004 oraz

pod nadzorem odpowiednich stuzb.

6.3. Kolizje z sieciami uzbrojenia terenu

W zasiggu inwestycji wystepuja siect:

e Teletechniczna doziemna;

e Gazowa;

e Sie¢ sanitarna

Podczas prowadzenia robot ziemnych wszelkie prace w obrebie urzadzen obcych nalezy
wykonywa¢ recznie oraz pod nadzorem dysponenta sieci. Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do
warunkow technicznych oraz ustalen z Narady Koordynacyjnej. Przejscia poprzeczne sieci

elektroenergetycznej z kolidujagcymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

7. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego i warunki i sposob posadowienia

obiektu budowlanego

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych polegato na wykonaniu wiercenia badawczego oraz
badan laboratoryjnych gruntéw zalegajacych w istniejgcym podtozu.

Na podstawie Opinii geotechnicznej, zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych, przyjeto dla projektowanej inwestycji pierwsza

kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowych.

8. Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gorniczej

Obszar projektowanej inwestycji nie lezy na terenach gorniczych, a tym samym nie podlega

wpltywom eksploatacji gornicze;.



9. Prace rozbiorkowe

W projekcie zalozono rozbiorke istniejgcej linii kablowej doziemnej niskiego napiecia o dlugosci
ok. 60m. Wszystkie powstate w trakcie robdt budowlanych odpady zostang zagospodarowane zgodnie

z Ustawg o odpadach.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego

na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
10.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakosé i sposéb odprowadzania Sciekow
Dla budowanych obiektow nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na wodg.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, zanieczyszczen pylowych i

plynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania si¢

Projektowane obiekty nie emitujg zanieczyszczen gazowych, zapachow, zanieczyszczen
pylowych 1 ptynnych.

10.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéow

Powstajace w trakcie robot przygotowawczych odpady nalezy segregowa¢ 1 mozna sktadowaé
w ograniczonym zakresie na obszarze placu budowy w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ negatywnego
wplywu na $rodowisko przez stosowanie odpowiednich, przeznaczonych na ten cel pojemnikow oraz
w zwartych pryzmach. Wykonywanie robot 1 tymczasowe skladowanie odpadéw winno by¢
zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem, gruz sktadowaé z dala od drzew i krzewdw w sposob
uniemozliwiajagcy negatywny wplyw na Srodowisko glebowo-wodne. Uniemozliwienie tego
negatywnego wplywu na S$rodowisko glebowo-wodne nalezy realizowal przez stosowanie
odpowiednich przegréd, ogrodzen 1 szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbidrki
posegregowane materiaty przeznacza¢ do odzysku lub jezeli nie jest on mozliwy, do utylizacji przez
uprawnione do tego celu podmioty 1 niezwlocznie wywozi¢ z placu budowy.

W trakcie prac budowlanych powstang w niewielkiej ilosci odpady w postaci opakowan
materiatow budowlanych, pozostatlosci wyrobow w formie ztomu stalowego, gruzu betonowego,
kruszyw naturalnych i piasku.

Wszystkie powstate w trakcie robot budowlanych odpady zostang zagospodarowane zgodnie z

Ustawg o odpadach.

10.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczegolnos$ci jonizujace, pola
elektromagnetyczne i inne zaklocenia, z podaniem odpowiednich parametréow tych

czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Prace budowlane w sasiedztwie terendéw objetych ochrong przed halasem nalezy prowadzi¢
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wylacznie w porze dnia w godz. 6-22. Zaleca si¢ rOwniez ograniczy¢ rOwnoczesng prace sprzetu
emitujgcego halas o duzym natezeniu oraz tak zorganizowal przejazdy przez tereny zabudowy
mieszkaniowej by zminimalizowac ich ilos¢.

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ budowy urzadzen ochrony przed hatasem i

drganiami, ponadto projektowany obiekt nie jest Zrodlem wibracji ani form promieniowania.

10.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z budowa obiektu nie zachodzi konieczno$¢ wykonania wycinki drzew
Wplyw obiektow na powierzchni¢ ziemi oraz glebe wystapi w czasie budowy. Glebe urodzajng w
obszarze projektowanych robot nalezy zebra¢ w pryzmy na odktad. Konieczna jest bezwzgledna
ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi oraz plynami
eksploatacyjnymi z pracujagcych maszyn budowlanych. Obszar objety budowa, po jej zakonczeniu
winien by¢ poddany rekultywacji 1 pokryty ponownie warstwa gleby, a nastepnie obsiany trawg. W

trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie ma wptywu na powierzchni¢ ziemi 1 glebe.

10.6. Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajace lub eliminujace
wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane

Projektowane obiekty budowlane nie wymuszaja konieczno$ci wyburzen istniejacych
zabudowan mieszkalnych 1 gospodarczych. Obiekty sa zaprojektowane przy zatozeniu minimalizacji
ingerencji w tereny przylegle, w tym S$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i1 inne obiekty
budowlane. Zachowano obowigzujace przepisy dotyczace minimalnych odleglosci od istniejacej
zabudowy. Przewidziano utylizacje odpadow powstajacych w trakcie realizacji inwestycji.

Zaprojektowane rozwigzania pozwalajg na utrzymanie wybudowanego obiektu w nalezytej czystosci.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Z uwagi na charakter inwestycji nie wymagane jest uzgodnienie w zakresie ochrony
przeciwpozarowe]. Budowane obiekty zostaty zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz polskimi normami.

12. Ochrona punktow geodezyjnych

Wszystkie punkty geodezyjne znajdujace si¢ na terenie przedmiotowej inwestycji podlegaja
ochronie prawnej wynikajacej z zapisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Podczas wykonywania robot budowlanych punkty te nalezy chroni¢ a przypadku koniecznosci ich
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likwidacji lub przesunigcia nalezy skontaktowa¢ si¢ z odpowiednia jednostkg samorzadu

terytorialnego

13. Uwagi koncowe

e w przypadku odkrycia w czasie prac budowlanych urzadzen elektroenergetycznych
nieprzewidzianych do przebudowy, nalezy ustali¢ wtlasciciela urzadzenia, celem dokonania

ogledzin oraz ustalenia zakresu prac zwigzanych z ich zabezpieczeniem.

e prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych w miejscach skrzyzowania 1 zblizenia

nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb Wtasciciela urzadzen.

e zabrania si¢ prowadzenia robot sprzetem zmechanizowanym w odleglo$ci mniejszej niz 2m od
uprzednio zlokalizowanych przekopem kontrolnym urzadzen elektroenergetycznych.

e demontaz istniejgcych kabli nalezy wykona¢ po uprzednim upewnieniu si¢, ze kabel nie jest pod
napieciem.

e w przypadku wykonywania przepustow kablowych o dlugosci wigkszej od dlugosci fabrycznej rur
stosowanych na przepusty, rury te polaczy¢ ze sobg w sposob szczelny. Zabrania si¢ stosowania

uszczelniacza w postaci pianki poliuretanowe;.
e Uszczelnienie wlotow rur ostonowych wykonaé za pomoca dtawic czopowych
e przedtuzenie istniejacych rur @110 oraz @ 160 wykonaé rurami dzielonymi o tej samej $Srednicy,

e przed rozpoczeciem prac zwigzanych z usuwaniem kolizji kablowych nalezy wykona¢ przekopy

kontrolne w celu ustalenia doktadnej lokalizacji kabla.
e nalezy si¢ bezwzglednie stosowac do zapisow zawartych w warunkach 1 uzgodnieniach.

e calo$¢ prac zwiazanych z zabezpieczeniem badz przebudowa linii kablowych nalezy wykonaé

zgodnie z standardami technicznymi obowiazujacymi w tym zakresie oraz pod nadzorem

pracownika TAURON Dystrybucja SA Oddzial w Bielsku Bialej.
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