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Dotyczy: Remont odcinka ul. Ztotej i odcinka ul. Srebrnej w m. Rudze.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak w tytule informujemy, iz na przedstawionym planie

w zakresie opracowania potwierdzamy przebieg czynnych gazociggéw Sredniego

cisnienia.

Przy pracach projektowych w obrebie w/w sieci gazowej nalezy uwzgledni¢ nastgpujgce

odlegtosci:

- poziome - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe

- (Dz. U poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r.),

- pionowe - zgodnie z Normg PN-91/M-34501 .

Wszelkie miejsca kolizji z naszymi urzadzeniami nalezy zabezpieczy¢

zgodnie z PN-91/M-34501.

Projekt opiniujemy pozytywnie z nastepujgcymi uwagami:

- miejsca skrzyzowan projektowanej infrastruktury drogowej z istniejacymi gazociggami
$redniego ci$nienia zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-3450

- nalezy zachowac dotychczasowe przykrycie istniejgcych gazociggow pod
przebudowywang infrastrukturag drogowsg , przy czym odlegto$¢ pionowa gérnej scianki
istniejgcej rury gazowej powinna byé nie mniejsza niz 0,8 m od nawierzchni
przebudowywanej drogi
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- wykopy w poblizu naszych urzadzen prowadzi¢ recznie, a w wypadku ich odkrycia fakt
ten zgtosi¢, celem dokonania ogledzin oraz ustalenia prac zwigzanych z
zabezpieczeniem;

- przed zasypaniem odkrytych gazociagéw nalezy uzyskac opinie od naszych
przedstawicieli o prawidtowym zabezpieczeniu miejsc kolizji;

- przed przystgpieniem do robét powiadomic¢ nas o terminie rozpoczecia prac;

- uszkodzenia naszej sieci wynikte na skutek prowadzonych robét usuniete bedg na koszt
wykonawcy tych robot;

Przy prowadzeniu robét w poblizu naszych urzadzen inwestor winien skontaktowac sie z
Gazownig w Wadowicach ul. Wenecja 3, celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami.

Nadzor wykonywany jest odptatnie. Inwestor powinien przesta¢ zlecenie nadzoru robot z
podanymi warunkami pfatnosci, podajac date i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat liczac od daty wystawienia niniejszego
pisma.

Fakture za uzgodnienie przeslemy w terminie pézniejszym
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