PRZEDMIAR

Lp. | Opis i wyliczenia | j-m. | llos¢ | Razem
KOSZTORYS:
1| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1| Odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych STWIORB D.01.01.01
1| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi km
d.1.1| w terenie rowninnym
0,267 km 0,267
RAZEM 0,267
1.2| Rozbiorki elementow drég D.01.02.04.
2| Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1.2| bitumicznych o grubosci 12 cm
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
3| Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.1.2| grubosci 20 cm
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
4| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.2| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na
odlegtosé 5 km
10 * 0,32 m3 3,200
RAZEM 3,200
5| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o m2
d.1.2| grubosci 20 cm
694 m2 694,000
RAZEM 694,000
6| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.2| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na
odlegtosé 5 km
694 * 0,2 m3 138,800
RAZEM 138,800
7| Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce m
d.1.2| piaskowej
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
8| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.2| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 5 km
0,05* 13,5 m3 0,675
RAZEM 0,675
9| Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2
0,08 * 13,5 m3 1,080
RAZEM 1,080
10| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1.2| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na
odlegtosé 5 km
0,08 * 13,5 m3 1,080
RAZEM 1,080
1.3| Zabezpieczenie sieci teletechnicznych D.01.03.04
11| Wykonanie zabezpieczenia sieci teletechnicznej rurg AROT m
d.1.3
6 m 6,000
RAZEM 6,000
1.4| Zabezpieczenie sieci gazowej D - 01.03.05
12| Rury ochronne dwudzielne m
d.1.4
128 m 128,000
RAZEM 128,000
1.5| Regulacja pionowa urzadzen podziemnych STWiORB D.01.05.01
13| Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000




14| Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.1.5
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2| ROBOTY ZIEMNE
2.1| Wykonanie wykopow w gruntach -1V kat. D.02.01.01
15| Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. |-V z transportem m3
d.2.1| urobku na odktad na odl. 1Tkm - grunt na odktad
360 m3 360,000
RAZEM 360,000
16| Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.2.1| samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
I-1V) - grunt na odktad
Krotnos¢ = 4
360 m3 360,000
RAZEM 360,000
17| Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos$¢ do 1 m3
d.2.1| km (grunt kat. IV)
127,5 m3 127,500
RAZEM 127,500
18| Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.2.1| samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
I-1V) - grunt na odktad
Krotnos¢ = 4
127,5 m3 127,500
RAZEM 127,500
3| Odwodnienie korpusu drogowego
3.1| Kanalizacja deszczowa D-03.02.01. oraz D-03.02.02.
19| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3
d.3.1| scianach pionowych (wykopy pod studnie, wpusty, kolektory oraz
przykanaliki)
180 m3 180,000
RAZEM 180,000
20| Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych w grunt.suchych | m2
d.3.1| kat.l-IV wraz z rozbiér.
504 m2 504,000
RAZEM 504,000
21| Przykanaliki z rur PVC-u klasy SN8 o $r. nom. 200 mm m
d.3.1
18,5 m 18,500
RAZEM 18,500
22| Kolektor z rur PVC-u klasy SN8 - $rednica 315x9,2mm m
d.3.1
190 m 190,000
RAZEM 190,000
23| Podsypka obsypka i zasypka kanatéw rurowych kanalizaciji m3
d.3.1| deszczowej i przykanalikdw i studni (piasek, pospotka, keramzyt)
180 m3 180,000
RAZEM 180,000
24| Studnie rewizyjne betonowe DN 1200mm z dnem z betonu C35/45 | stud.
d.3.1| wraz z wlazami zeliwnymi D400
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
25| Studnie inspekcyjne betonowe DN 600mm z dnem z betonu szt.
d.3.1| C35/45 wraz z wtazami zeliwnymi D400
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
26| Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem - | szt.
d.3.1| wpust uliczny
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27| Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nom. 315 mm m
d.3.1
190 m 190,000
RAZEM 190,000

4| Podbudowy



4.1| Profilowanie i zageszczanie podtoza D.04.01.01.
28| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m2
d.4.1| konstrukcyjne nawierzchni drogi
975 m2 975,000
RAZEM 975,000
4.2| Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie D.04.04.02.
29| Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po m2
d.4.2| zageszczeniu 20 cm - pod konstrukcje drogi gminnej
808 m2 808,000
RAZEM 808,000
30| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m2
d.4.2| zageszczeniu 20 cm - odtworzenie nawierzchni ulicy Kolejowej
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
4.3| Warstwa Mrozoochronna D.04.04.02 oraz D.10.10.01
31| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.4.3| zageszczeniu 30 cm (warstwa wypetniajgca geokrate komorkowa
perforowang)
975 m2 975,000
RAZEM 975,000
32| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.4.3| zageszczeniu 30 cm - - odtworzenie nawierzchni ulicy kolejowej
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
4.4] Wzmocnienie i separacja podfoza geosytetykami D.04.02.01 oraz D.10.10.01
33| Utozenie warstwy separacyjnej z geowtdkniny m2
d4.4
1290 m2 1290,000
RAZEM 1290,000
34| Utozenie warstwy wzmacniajgcej z geokraty wys. 20cm m2
d4.4
975 m2 975,000
RAZEM 975,000
5| Nawierzchnie
5.1| Nawierzchnia z kostki brukowej D.05.03.23A
35| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.5.1]| podsypce cementowo-piaskowej
808 m2 808,000
RAZEM 808,000
5.2| Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wigzgca AC 16W D.05.03.05.
36| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m2
d.5.2| wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm - odtworzenie
nawierzchni ulicy kolejowej
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
5.3| Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna AC 11S D.05.03.05a.
37| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- m2
d.5.3| zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4
cm - odtworzenie nawierzchni ulicy kolejowej
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
6| ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1| Wykonanie poboczy D-06.03.01
38| Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - gr. 20 cm m2
d.6.1
245 m2 245,000
RAZEM 245,000
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7.1| Oznakowanie pionowe D.07.02.01
39| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000




40| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.7.1| informacyjne
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8| Elementy ulic
8.1| Kraweznik betonowy D.08.01.01
41| tawa pod krawezniki betonowa z oporem o obj. 0,07m3/mb z m3
d.8.1| betonu C15/20
546 * 0,07 m3 38,220
RAZEM 38,220
42| Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na m
d.8.1| podsypce cementowo-piaskowej
546 m 546,000
RAZEM 546,000
43| tawa pod krawezniki betonowa z oporem o obj. 0,07m3/mb z m3
d.8.1| betonu C15/20
13,5* 0,07 m3 0,945
RAZEM 0,945
44| Krawezniki betonowe zatopiony o wymiarach 15x30 cm na m
d.8.1| podsypce cementowo-piaskowej
13,5 m 13,500
RAZEM 13,500




